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Welcome

Thank you for purchasing Teranex Mini Converters.

Teranex Minis are 12G-SDI converters that let you convert video and audio for

broadcast and production work in the field, on your desk, or mounted in a rack.

With an efficient, compact design, they are not much bigger than Mini Converters and
can be placed into any production environment, from single operator post production
studios, to large rack based SDI workflows. We're excited to introduce Teranex Mini
SDI to DisplayPort 8K HDR to complement Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR. Both of
these 8K Mini Converters feature dual on screen scopes and monitor calibration for

color accurate monitoring.

This instruction manual contains all the information you need to start using your

Teranex Mini Converters.

Please check the support page on our website at www.blackmagicdesign.com for

the latest version of this manual and for updates to your Teranex Mini converter’s
software. Keeping your software up to date will ensure you get all the latest features
as well as support for any new SDI formats that might be invented in the future!

When downloading software, please register with your information so we can keep
you updated when new software is released or you can follow us on twitter to get
notifications of any software updates. We are continually working on new features and

improvements, so we would love to hear from you!

e &

Grant Petty
CEO Blackmagic Design
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Getting Started

Getting started is as simple as plugging in power and connecting your signal input and output.

To supply power, plug in a standard IEC power cable to your Teranex Mini converter’s power
input on the rear panel. You can also power your Teranex Mini via Ethernet by plugging into a
compatible Ethernet switch that supports PoE+, or ‘power over Ethernet plus’.
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Teranex Mini Converters support 12G-SDI data rates so will automatically
switch between SD, HD and Ultra HD all the way up to 2160p60.
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Connect power to your Teranex Mini converter using a standard IEC power cable.
Power can also be supplied via a POE+ compatible Ethernet switch.

Plug your source video into your Teranex Mini converter’s video input and plug the video output
into your destination equipment. Video input and output varies by converter. Depending on
your Teranex Mini model, you may have the option of SDI, HDMI, component, composite or
S-video input or output.

If you're using embedded audio in SDI or HDMI, audio is already transported via the video
input. If using external digital or analog audio, plug into the XLR connectors. The ‘R’ channel
XLR connector can be used for timecode. Some Teranex Mini devices support RCA analog
audio or optical audio. Refer to the individual converters detailed in this manual for

more information.
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Connect analog or digital audio to your Teranex Mini converter’s
optical audio, RCA, or balanced XLR connectors.

That’s all there is to getting started! Now you can change your conversion settings and start
using your Teranex Mini. See the ‘changing settings’ section to learn more.

Getting Started



Installing Administration Software

The Teranex setup software is used to update your Teranex Mini and to change video, audio
and network settings.

TERANEX

SETUP

Teranex Manual Teranex Mini Teranex Mini 1P

Manual Video Manual
Q
-
Install Teranex Uninstall Teranex
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Blackmagic Teranex Setup can be installed
on Mac and Windows computers.

Installation on Mac

Download the Blackmagic Teranex Setup software from www.blackmagicdesign.com

Unzip the downloaded file and open the resulting disk image to reveal its contents.

Double click the installer and follow the prompts to complete the installation.
The Teranex setup utility is now installed.

Installation on Windows

Download Blackmagic Teranex Setup from www.blackmagicdesign.com

Unzip the downloaded file. You should see a Blackmagic Teranex Setup folder
containing this PDF manual and the Teranex setup utility installer.

Double click the installer and follow the prompts to complete the installation.

When the installation has finished, it will prompt you to restart your computer.
Click ‘restart’ to complete the installation.

Once the computer has restarted, Blackmagic Teranex Setup will be ready to use.

Installing Administration Software
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Updating the Internal Software

It is important to ensure that power is connected to the Teranex Mini before connecting a USB
cable between the computer and converter.

Power your converter.

Attach a USB cable from the computer to the converter or connect via Ethernet launch
the Teranex setup utility.

If the converter is missing or not detected, Blackmagic Teranex Setup will report, “No converter
connected” in the title bar. Otherwise, it will report the model name of your Teranex Mini.

If Blackmagic Teranex Setup contains newer internal software than that currently installed in
your Teranex Mini, it will prompt you to update. Just follow the on screen instructions to
complete the update. Once the internal software update is complete, you will be able to make
adjustments to your Teranex Mini using the Teranex setup utility.

Add a Teranex

Ater IP address

If you have previously set your Teranex Mini to use a static
IP address, you can find it on your network by entering the
IP Address from the Teranex setup utility home screen.

You can also change settings using the optional Teranex Mini Smart Panel. This control panel
mounts to the front of your Teranex Mini and replaces the original basic panel that shipped with
the converter. You get fast access to your settings using buttons and a rotary knob and you can
see the input on the built in LCD.

Installing your optional Smart Panel is easy and because the panels are hot swappable you
don’t even need to turn off your Teranex Mini converter when installing it.

Remove the two M3 screws on each side of your converter’s basic front panel
using a Pozidriv 2 screwdriver and gently pull the panel away from the front of your
Teranex Mini.

On the inside of the basic panel, you'll notice a small clear plastic tube attached to the
bottom corner. This tube directs light from the LED inside the unit to illuminate the status
indicator on the basic panel. This tube should stay attached to the basic front panel.

If reattaching the basic front panel, make sure the light tube is aligned with
the slot in the front of the unit.

Installing Administration Software



Align the connector on the rear of the Smart Panel with the adjoining connector on
the face of your Teranex Mini converter and gently push the Smart Panel towards your
converter until the connectors are firmly seated. The Smart Panel should make a firm
connection and fit neatly inside the face of your Teranex Mini converter.

Re-insert the M3 screws from the original panel.

If your Teranex Mini is installed in a Teranex Mini Rack Shelf, you will need to remove the mini
converter from the rack shelf to access the front panel screws.

See the ‘Teranex Mini Rack Shelf’ section for more information.

The Teranex Mini’'s USB port is still accessible with the Smart Panel attached. To access the
port, simply open the rubber USB dust cover. With the Smart Panel installed, the front panel
small switches are covered up and no longer used and this is because all the switch settings
and more are now in the menu on the Teranex Smart Panel and can be set using the LCD. The
settings available will vary between Teranex Mini’s because the features are different between
models, but navigation layout on screen is the same, so it’s easy to move between models to
make changes to settings.

Refer to the ‘changing settings’ section for information on changing settings using an optional

Teranex Mini Smart Panel. The original basic panel is very strong, so if you need to mount your
Teranex Mini in the back of a rack system or in areas where there are lots of cables or activity,
you can always reinstall the original basic panel.

When installing the Teranex Mini Smart Panel to your Teranex Mini, holding the panel with your
fingers and thumb aligned with the panel’s rear connector will help guide it into place.

NOTE Some models of Teranex Mini have an integrated Smart Panel preinstalled
instead of a basic panel with a set of small switches. The integrated Smart Panel is not
detachable, though it functions just like an optional Teranex Mini Smart Panel.

LCD Display

The home screen is the first feature you'll see on your Teranex Mini Smart Panel’s LCD display.
The home screen shows you important information, including:

Installing Administration Software
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Input video format — The Converter model — The model Timecode — The timecode

format and frame rate of your of Teranex Mini converter embedded in the video input, or
video source connected to currently connected to the external timecode via the Teranex
your Teranex Mini converter. Teranex Mini Smart Panel. mini converter’s XLR connector.

Control Buttons and Rotary Knob

Your Teranex Mini Smart Panel has a set of buttons and a rotary knob that are used to navigate
your Teranex Mini Converter’s settings menu.

1and 2 buttons
Press these buttons to increase or decrease numeric setting values, or to move up or down
through menu settings.

Set
After changing a setting using the 1and 2 buttons, press the ‘set’ button to confirm your setting.

Menu
Press to enter the settings menu for your Teranex Mini converter. You can also press the menu
button to step back through menu items.

Video and Audio Buttons

Press the ‘video’ and ‘audio’ buttons to take you directly to your Teranex Mini converter’s video
or audio settings. The settings available will depend on which model your Smart Panel is
connected to.

Rotary Knob
Turn the rotary knob clockwise or counter clockwise to navigate through the menu settings and

adjust numeric setting values.

000
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Control Buttons Video monitor — displays the input video Audio meters — Displays the audio
format so you can instantly see levels of your video source connected
your conversion. to your Teranex Mini converter.

Installing Administration Software



Changing Settings

There are three ways to change settings on your Teranex Mini. You can use the switches on the
front panel, the Blackmagic Teranex Setup utility, or by mounting a Teranex Mini Smart Panel
which lets you change settings using control buttons, a rotary knob and LCD.

On the original basic panel of your Teranex Mini you'll see a rubber dust cover which protects a
set of small switches used for settings on your converter. The ‘on/off’ switches are used to
configure internal settings and you can easily change them using the tip of a pen.

You'll find a switch settings diagram printed on the base of your converter. Ensure your switch
settings correspond to the legend by observing the switch numbers from 1to 8, left to right.
When using the optional Teranex Mini Smart Panel, the switch settings will be overridden by the
Smart Panel settings. Your Teranex Mini will retain its last settings whether applied via switch,
Smart Panel or Blackmagic Teranex Setup software. If reverting to switch control after removing
the Smart Panel or updating your converter’s settings via software, you may need to toggle
individual switches for new settings to take effect.

For a full description of the switches and their settings, refer to your converter model in this
manual. Even though switch settings are printed on the base of your converter, new features in
later updates can add new settings so it's worth checking the latest version of this manual for
the most up to date information. You can download the latest version from the

Blackmagic Design support center at www.blackmagicdesign.com/support

Teranex Mini Blackmasicdesi 8
ackmagicdesign
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o< 10008
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Change settings by adjusting the switches with a pen.

Once installed on your computer, connect the setup utility to your Teranex Mini via USB or
Ethernet. If you can’t find your Teranex Mini via Ethernet, you may first need to configure it using
a USB connection as detailed in the section ‘changing network settings.’

The first thing you'll see when launching the software is the home page. Here you can select
the Teranex Mini you want to configure. To change settings, click on the ‘settings’ icon below
the image of your Teranex Mini.

If you have more than one Teranex Mini connected to your network, only the relevant settings
for your selected Teranex Mini will be visible. Select your desired converter by clicking the
arrows on the left and right side of the Blackmagic Teranex Setup home page.

Adjustments will be immediately saved to your Teranex Mini. This means if power is lost, your
settings will be re-established as soon as power is restored.

Changing Settings
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Teranex Setup

Audio to SDI

The Teranex setup utility lets you update your Teranex Mini’s internal software
and adjust your settings using a Mac or Windows computer.

The configure and about tabs in Blackmagic Teranex Setup are common across all Teranex
Mini models.

Configure Tab

The ‘configure’ tab is the same for all Teranex Minis and contains your converter’s network
settings. Here you can toggle your converter between dynamic and static network addresses,

as well as set up the IP address, subnet mask, and gateway for your Teranex Mini. See the
‘changing network settings’ section for more detail.

SDI to Analog

Teranex Mini Corwerter SDI to Analog 1.,

Video Audio Configure About

Network Settings

P Setting: DHCP

© staticp
IPAddress:  0.0.0.0
Subnet Mask: 0000

Gateway: 0.0.0.0

Caneel Save

Use the ‘configure’ tab in Blackmagic Teranex
Setup to access network settings.

Changing Settings
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About Tab

You can use the settings in this tab to name your Teranex Mini, and to identify individual
converters. To name your Teranex Mini converter, simply click in the ‘name’ text box and type
your desired converter name. Click ‘save’ to confirm the change. To easily identify your selected
Teranex Mini converter, click on the ‘identify’ checkbox. This will flash the multi use indicator on
your converter’s basic Teranex Mini panel. If you have a Teranex Mini Smart Panel installed, you
will see the model name in the LCD turn from grey to red. Deselect the checkbox to turn off the
identification indicators.

The ‘software settings’ menu in the ‘about’ tab identifies which software version your Teranex
Mini is running. If your converter’s internal software is older than the current version that comes
with Blackmagic Teranex Setup, an update button will be present here that allows you to bring
your converter’s software up to date.

SDI to Anzalog -

Teranex Mini Converter SDI to Analog 12G

video Audio Configure About

Detalls

Name: 5Ol to Analog

Sofrware Version: 611

idenufy this deace

Cancel Save

The ‘about’ tab in Blackmagic Teranex Setup is used
to name and identify your Teranex Mini. You can
also check the version of the setup software.

You can also change settings using the optional Teranex Mini Smart Panel. This control panel
mounts to the front of your Teranex Mini and replaces the original basic front panel that shipped
with the converter. You get fast access to your settings using buttons and a rotary knob and you
can see the input on the built in LCD.

The converter’'s USB port is still accessible with the Teranex Smart Panel attached. To access
the port, simply open the rubber USB dust cover. With the Teranex Smart Panel installed, the
front panel small switches are covered up and no longer used and this is because all the switch
settings and more are now in the menu on the Teranex Smart Panel and can be set using the
LCD. The settings available will vary between Teranex Mini converters because the features are
different between models, but navigation layout on screen is the same, so it’s easy to move
between models to make changes to settings.

@] % 2160p59.94 SDI to Analog 12G Blackmag\cdesigng
]
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You can quickly check your settings and set new ones using
an optional Teranex Mini Smart Panel. The Smart Panel
easily mounts to the front of your Teranex Mini converter.

Changing Settings
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Changing Network Settings

Accessing your Teranex Minis over a network is the easiest way to manage multiple converters.
You can do this using Blackmagic Teranex Setup. By default, your Teranex Minis are configured
to automatically acquire a network address, making it easy to immediately select them from the
Blackmagic Teranex Setup splash screen, as detailed in the section ‘changing settings using
Blackmagic Teranex Setup.’

If you are having trouble finding a Teranex Mini on your network, or you have previously
set it to use a static address incompatible with your current network, you may need to change
its network settings locally. You can do this via USB or the Teranex Mini Smart Panel.

To change network settings via USB, connect your Teranex Mini to a computer running the
Teranex setup utility with a USB cable. You can find your Teranex Mini’s USB connector on its
front panel, regardless of whether you are using the original basic panel or the Smart Panel.

Once connected, select your Teranex Mini from the Teranex setup utility splash screen, and
navigate to the ‘configure’ tab. Here you can toggle your converter between dynamic and static
network addresses. If you select a static IP, you can manually configure your converter’s

IP address, subnet mask, and gateway.

SDI to Analog

Teranex Mini Converter SDI to Analog 1... s

video Audio  Configure  About

Network Settings

P Setting DHCP

© static 1P
1P Address: 0000

SubnetMaske  0.0.0.0

Gaeway. 0000

Cancel Save

Use the ‘configure’ tab in Blackmagic Teranex
Setup to change network settings via USB

A useful feature of Teranex Mini Smart Panel is locally changing network settings. To do this:
Press the ‘menu’ button to open the settings menu.
Select ‘network’ using the rotary knob or 1and 2 buttons, and press ‘set’
Select ‘configure IP’ by using the rotary knob or 1 and 2 buttons, and press ‘set.’

Select ‘manually’ by using the rotary knob or 1 and 2 buttons, and press set. Then follow
the same procedure to select ‘IP address’

Use the rotary knob or 1and 2 buttons to cycle through the available numbers for your
|IP address and confirm them by pressing ‘set.’ Repeat the procedure for ‘subnet’ and
‘gateway’ settings.

Changing Network Settings
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< Network

Configure IP [ ELIEIY
IP Address  192.168.10.150
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1

Use the network menu on Teranex Mini Smart Panel to
change network settings on your mini coverter.

Teranex Mini Rack Shelf

If you're running multiple Teranex Minis, you can use Teranex Mini Rack Shelf to install your
converters into a broadcast rack or road case. Up to three Teranex Minis can fit neatly onto
each 1RU Teranex Mini Rack Shelf. Installing your converters into a Teranex Mini Rack Shelf is as
easy as removing your converter’s rubber feet, if installed, and screwing each converter into the
base of the shelf using the mounting holes on bottom of your converters. The Teranex Mini
Rack Shelf ships with two original blank panels which you can use to cover gaps if you don’t
need to install additional Teranex Minis.

For more information check the Blackmagic Design website at www.blackmagicdesign.com

Teranex Mini )
Optical to HDMI 12G B =] - _
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Teranex Mini Models

There is a broad range of Teranex Mini converters with specific features for each conversion
type and different settings between models.

In the following sections in this manual, you can find the latest information for your Teranex Mini
model including any new settings that may have been added in the latest version of your
Teranex Mini’s internal software.

Teranex Mini — SDI to DisplayPort 8K HDR

Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR converts 8K SDI signals to DisplayPort for connecting
to DisplayPort monitors, televisions and projectors. It scales 8K SDI inputs to the native
resolution of DisplayPort monitors that don’t support 8K. Two on screen scopes can be overlaid
on the DisplayPort output so you monitor the waveform, vectorscope, histogram or parade.

The monitor calibration feature helps you generate 3D LUTs for accurate reference monitoring
on DisplayPort monitors. You can also load 3D LUTs for adding looks to your converted output.

Teranex Mini — SDI to DisplayPort 8K HDR
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USB-C Port

Connects to the Blackmagic Teranex Setup software via a Mac or Windows computer
for adjusting settings and updating your Teranex Mini’s internal software. Plug your
monitor calibration probe into the USB-C port.

Front Panel

The LCD display shows important information, and you can use the control buttons and
rotary knob to navigate settings menus.

Power
Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

Ethernet

Connects to a network switch or computer so you can change settings using the
Teranex setup utility. A white ‘link’ LED is to the right of the Ethernet port.

SDI Loop Out
SDI video loop output BNC connectors.

SDI In

Use these BNC connectors to plug in your SDI source video. A white LED to the right of
each ‘SDI'IN’ BNC connector indicates video input lock. 8K inputs can be quad square
division or quad 2S112G-SDI up to 8Kp60 or dual link 12G-SDI up to 8Kp30 on SDI In

A and B. HD and Ultra HD video up to 2160p60 can be input to SDI In A by single

link 12G-SDI.

DisplayPort Outputs

Teranex SDI to DisplayPort 8K outputs to one monitor and has three DisplayPort
connections for compatibly with 8K standards on a variety of monitors. DisplayPort 1
and DisplayPort 2 are full size DisplayPort connectors. The USB-C port is for
DisplayPort over USB-C. It is important to note that this requires a certified DisplayPort
over USB-C cable, which is different to a generic USB-C cable or a Thunderbolt cable.

When connecting your monitor to Teranex SDI to DisplayPort 8K, consult the
specifications for your monitor. Most 8K monitors can use a single DisplayPort
connection to DP1 or DisplayPort over USB-C. Some 8K monitors require a dual
DisplayPort connection to the DP1and DP2 connectors to show 8K content. Dual link
high frame rate 8K content is shown in 8 bit color to be compatible with your
DisplayPort monitor. For 4K or HD video, you can use DP1 or DisplayPort over USB-C.

Teranex Mini — SDI to DisplayPort 8K HDR
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L — Analog
Left channel analog audio output RCA connector.

R - Analog
Right channel analog audio output RCA connector.

The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the front
panel, plus additional settings. You can access these settings by moving between the ‘video’,
‘scopes’, audio’, ‘configure’ and ‘about’ tabs.

The ‘about’ and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.

SDI to DisplayPort 8K

Teranex Mini Converter SDI to DisplayP... W

Videa Scopes Audia Configure About

Video Output

+ DisplayPort Imstant Lock
/ Scale Dutput to Fit Display

Ciip 1o Legal Levels: Q) Normal
Show lllegal

Dynamic Range Override: | Auto v

33 Point 30LUT: Q) Bypass 30 LUT

30LWT:

30 LUT 2

Cancel Save

Blackmagic Teranex Setup lets you adjust settings such as DisplayPort instant
lock to instantly resync the video signal when changing or routing sources, load
3D LUT files, changing the RCA analog audio output levels and more.

Video Tab

DisplayPort Instant Lock

Select this checkbox to enable DisplayPort instant lock so changing sources using the same
format is clean and glitch free. When DisplayPort instant lock is enabled, the DisplayPort output
signal is kept active even when changing sources. This means your converter does not have to
wait for the DisplayPort television or monitor to lock before displaying the video output as the
DisplayPort signal is already locked. It’s important to note that this feature only works when
changing sources using the same video standard.

The DisplayPort instant lock feature can introduce a small delay in video and audio, so if you
need zero delay in your converted output you can bypass the DisplayPort instant lock feature
by deselecting the checkbox.

Clip to Legal Levels

‘Clip to legal levels’ describes the converter’s input range because DisplayPort monitors always
display full range video. When ‘normal’ is selected, Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K expands
the input to match the monitor. If you select ‘show illegal’ the input range is sent to your monitor
unexpanded.

Dynamic Range Override
This setting lets you select a color profile for your monitor, such as Rec. 709, or choose ‘auto’ to
keep the original dynamic range of the source.

Teranex Mini — SDI to DisplayPort 8K HDR

16



33 Point 3D LUT

Your Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR supports .cube 3D LUT files that can be created
in any color correction software such as DaVinci Resolve. DaVinci Resolve can save color
grades as 3D LUTs.

You can load two separate 3D LUTs by clicking on the ‘load’ button for each 3D LUT slot,
selecting the desired .cube file from your computer, and clicking ‘Open’. Click ‘save’ to confirm
your settings. The 3D LUT filename will appear above each ‘load’ button so you know which
3D LUT is being used for 3D LUT 10or 3D LUT 2.

To turn a 3D LUT on, simply click the ‘use 3D LUT 1" or ‘use 3D LUT 2’ options. To turn the
3D LUT off, click the ‘bypass 3D LUT’ option.

You can also enable a 3D LUT by pressing the 1 or 2 buttons on the unit’s
front panel. Press the buttons again to turn a 3D LUT off.

Bypass 3D LUT

Click on this button disable all 3D LUTs so the DisplayPort output does not have a 3D
LUT applied.

Clear
Click on this button to remove 3D LUT 1or 3D LUT 2 from your converter’s internal memory.

Load
Click on the ‘load’ button to load a 3D LUT from your computer.

Save As
Click on the ‘save as’ button to save a loaded 3D LUT to a folder on your computer. After you
generate a calibration 3D LUT, it is important to save it your computer.

Whatis a 3D LUT?

A 3D LUT, or ‘3D Lookup Table’, is a file containing table of values that are used to modify
the video colorspace to a new set of RGB values in a 3D cube space.

The color cube contains all the variations between the mix of each primary color, defined
within three x, y, z spatial dimensions. This means the RGB channels in the SDI input
video can be remapped to any other RGB output color in the DisplayPort video output.

This is very powerful as it means any color can be mapped to any other color so you can
perform very precise color adjustments for calibrating displays, or loading log gamma
curves for display when working with different types of raw camera files on set where you
want to see linear gamma.

To show how powerful 3D LUTs can be, one of the default LUTs loaded can convert your
input video to black and white. This shows that all the input RGB colors are remapped via
the 3D LUT to black and white RGB output values via the DisplayPort output.

You can create your own 3D LUTs and upload them via the admin software and DaVinci
Resolve even allows you to convert a color grade setting to a 3D LUT that you can then
upload to your Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K. The 3D LUT on the DisplayPort output
is optional, and the SDI video loop output is a clean feed.

For more information on how to create a 3D LUT .cube file, refer to the DaVinci Resolve
manual which you can download from the Blackmagic Design website at
www.blackmagicdesign.com/support.

Teranex Mini — SDI to DisplayPort 8K HDR
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Scopes Tab

Configure Scope Overlays

Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K can show up to two scopes as overlays on the footage on
the DisplayPort output. In the ‘scopes’ menu, select the ‘large’ option to make a scope occupy
1/16 of the screen area, or select the ‘small’ option to set the scope size to 1/64 of the screen.

You can use Teranex Setup software to configure the scopes, or use the ‘scopes’ menu and
rotary knob on the front panel. Options include scope types, size, horizontal and vertical
position, background opacity and scope brightness. When you select the types of scopes, you
can choose waveform, vectorscope 100%, vectorscope 75%, histogram, RGB parade or YUV
parade. Note that the vectorscope is available only on scope 1.

Audio Tab

Set RCA Output

The ‘audio output’ settings let you adjust the gain for the left and right channel of analog audio
together or independently. In the ‘stereo de-embed’ menu, select a pair of audio channels, such
as channels 1 & 2, to output from the RCA ports.

Your Teranex Mini retains its last settings applied using the control panel or Teranex
setup utility.

SDI to DisplayPort 8K

Teranex Mini Converter SDI to DisplayP... W

Video Scopes Audio Configure About

Audio Dutput

De-embed: | Channels 1&2 -

Left Ch 1. off

EN

Right Ch 2: off

Audio Meters

SetReference To: | PPM |-1BABFS) -

Cancel Save

Disable the channel link icon if you want to decrease or increase
the level of each channel independently.

Configure Audio Meter

The ‘audio meters’ option lets you select the type of audio meter to display. Choose from
VU -18dBFS, VU -20dBFS, PPM -18dBFS or PPM -20dBFS reference levels.

If you have a supported monitor and monitor calibration probe, you can use your Teranex Mini
SDI to DisplayPort 8K HDR to generate a calibration 3D LUT for your DisplayPort monitor.
Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K supports Klein Instruments K10-A, SpectraCal C6 and X-Rite
i1Display Pro. This process can allow you to display accurate color and luminance even on
consumer DisplayPort televisions.

A calibration probe is a small device that contains a light sensor. When facing the screen of your
monitor or television, the probe scans color and luminance data so your Teranex Mini can
optimize the DisplayPort output for your monitor.

Teranex Mini — SDI to DisplayPort 8K HDR
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Display settings on your television, monitor, or computer’s display settings will need to be
adjusted in steps as you progress through the calibration process. It’s very simple and doesn’t
take long. If at any time a mistake is made, you can easily select ‘back’ and repeat a step.

Optimizing Monitor Settings
Before starting the calibration procedure, you will need to open your monitor or
television’s display settings and change a few settings.

In the settings for your monitor, switch off all options for dynamic contrast and
brightness. Many TV manufacturers include a mode called motion smoothing,
motion flow or motion interpolation. Please disable this mode.

Set the gamma to 2.4 for Rec. 709 or 2.6 for DCI-P3. These two color spaces are
designed for standard home television viewing and digital cinema distribution, so your
choice will depend on your project’s delivery requirements. For example, if you are
delivering to YouTube for home television viewing, set the gamma to 2.4. If monitoring
for cinema distribution via DCP delivery, set the gamma to 2.6.

Connecting the Calibration Probe

Now that your monitor or television has its settings optimized for calibration, connect
the calibration probe to your Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR’s USB-C port.
Lift the rubber dust cover to access the USB-C port.

Teranex Mini Baciagicdesgn
SDI to DisplayPort 8K (0 )(ew) 8

=)

Starting the Calibration Process

On the ‘home’ screen, press the ‘menu’ button. Use the rotary knob to scroll to the
‘calibration’ menu and press ‘set’.

o Calibration >
Calibration Probe i1Display Pro
Color Space Rec.709
Target Gamma 24
Begin Color Calibration

Press ‘set’ to see the list of supported calibration probes. Options are ‘i1 Display Pro’,
‘SpectraCal C6’" and ‘Klein K-10-A’. Use the rotary knob to scroll through the list and
highlight your probe, then press ‘set’ to confirm your selection.

On the ‘calibration’ menu, use the rotary knob to highlight ‘color space’ and press ‘set’.
Select a color space based on your monitor type and press ‘set’.

On the ‘calibration’ menu, scroll down to the ‘target gamma’ option and press ‘set’.
Specify the ‘target gamma’ value to match your monitor or TV and press ‘set’.
Gamma 2.4 is recommended for Rec. 709 and 2.6 is recommended for DCI-P3.
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Target Gamma

2.4

On the ‘calibration’ menu, scroll to ‘begin color calibration’ and press ‘set’.

This step adjusts your monitor’s brightness to show shadow detail without crushing
the blacks. If your system doesn’t have an option to adjust the brightness, select ‘next’
and press ‘set’ to skip this step. Increase the brightness level so all the dark squares
become visible. Decrease the brightness level so the indicated square just blends into
the background. Press ‘next’ on your Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR.

Step 1

Please follow the instructions
on your monitor to set Brightness
Level correctly and then press Next.

Brightness level calibration instructions on the LCD

Test pattern on your DisplayPort monitor for calibrating shadow detail.

This step adjusts your monitor’s contrast to show highlight detail without clipping the
whites. If your system doesn’t have an option to adjust the contrast, select ‘next’ and
press ‘set’ to skip this step. Increase the contrast level so all the light squares become
visible. Decrease the contrast level so the indicated square just blends into the
background. Press ‘next’ on your Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR.

Step 2

Please follow the instructions
on your monitor to set Contrast
Level correctly and then press Next.

Contrast level calibration
instructions on the Teranex LCD.
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Test pattern on your DisplayPort monitor for calibrating highlight detail.

It's important to note that these two steps are repeated to verify your monitor’s settings
for brightness and contrast and make further fine adjustments if necessary.

The LCD on your Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR should say ‘calibration probe
detected'. Select ‘choose’ and press ‘set’. The LCD shows a list of preconfigured
spectral profiles of supported display types. Select a profile to match your display.

If you are unsure or your screen type is not on the list, select ‘generic’. Press ‘set’.

If the status message on the Teranex LCD says ‘no calibration probe detected’, confirm

your probe is a compatible model and is connected properly to the USB-C port on the
front panel.

Calibration Probe Detected

Please place on your monitor
and choose Spectral Profile

Back

If your probe has a protective cover, remove it. Place the calibration probe in front of the
monitor with the opening of the probe’s sensor parallel to the screen and gently
touching the middle of the white square displayed in the center of the screen.

We recommend you stabilize the calibration probe with a small tripod or mounting
method provided with the probe.
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Consult the specifications in the manual for your monitor and use the monitor settings
to select the widest color space setting available. Manufacturers use different
terminology for this setting such as ‘native’, ‘extended’ or ‘wide’. This makes the 3D LUT
fully and accurately cover the target color space you selected in the ‘color space’ menu.

A white test patch is shown so the probe can measure the color temperature of the
display. Use your monitor’s display settings to set the color temperature so the reading
is as close as possible to 6500K. Select ‘next’ and press ‘set’ to continue.

Your DisplayPort monitor now shows the luminous intensity of the test patch in nits.
Use your monitor’s display settings to set its backlight or contrast so the reading is as
close as possible to 100 nits for SDR or 400 nits for HDR. Select ‘next’ and press ‘set’.

Set Backlight

Adjust the Backlight of
your Monitor to 100 nits.

Back

When your Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR says ‘calibration probe ready’,
select ‘Calibrate’ and press ‘set’ to start the automated color calibration sequence.
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Calibration Probe Ready

Begin Calibration?

Back

The calibration process takes 10-15 minutes. Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR
generates and measures a wide range of colors at varying luminance values, comparing
the measured results against the expected values. When the procedure concludes,

it generates a calibration 3D LUT and shows a confirmation message.

Calibration Complete

@

A LUT has been created and
applied to the video feed.

Press ‘set’ to return to the ‘calibration’ menu. Press ‘menu’ to return to the home screen.

The generated 3D LUT is assigned ‘3D LUT 1" and enabled. By default, the 3D LUT is
named ‘calibration LUT".

NOTE This 3D LUT is stored in your converter’s internal memory, and we
recommend you use Blackmagic Teranex Setup to save it to your computer.
For more information on how to manage 3D LUTS, see the ‘Blackmagic
Teranex Setup Settings’ section.

soito DisplayPort 8K [

Teranex Mini Converter SDI to DisplayP.. W

video  Scopes  Audio  Configure  About

Video Dutput

¥ DisplayPort Instant Lock
' Scale Output to Fit Display

Clipto Legal Levels: IO Normal
show llegal

Dynamic Range Override: | Aute -

33Peit3DLUT ) Bypass 30 LT

IDLUTY:  Calibeation LUT

Load Save As Clear

IDLUT 2

Load

Cancel Save

The monitor calibration 3D LUT is always assigned to ‘3D LUT 1" by default.
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The ‘home’ screen shows a video preview of the SDI input with format and frame rate
information.

The LCD menu lets you change settings for ‘video’, ‘audio output’, ‘scopes’, ‘network’,
‘calibration” and ‘setup’. Keep reading for information about each setting.

Video Menu
The ‘video’ menu has options for ‘dynamic range’, ‘DisplayPort instant lock’ and ‘clip to
legal levels’.

‘Dynamic range’ lets you select a color profile for your monitor, such as Rec. 709.

Dynamic Range

Auto

Rec. 709 v
Rec.2020 SDR

HLG

572084 300

5T2084 500

572084 800

$T2084 1000

5T2084 2000

5T2084 4000

ST2084

DisplayPort instant lock keeps the DisplayPort signal active when changing sources so the
converter does not have to wait for the DisplayPort television or monitor to lock before
displaying the video output.

‘Clip to legal levels’ describes the converter’s input range because DisplayPort monitors always
display full range video. When ‘normal’ is selected, Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K expands
the input to match the monitor. If you select ‘show illegal’ the input range is sent to your monitor
unexpanded.

Display Menu
The ‘display’ menu has settings for ‘scale to fit’, ‘brightness’, ‘contrast’ and ‘preset’.

‘Scale to fit’ scales the input resolution to the native resolution of the monitor to display it full
screen. When ‘scale to fit’ is switched off, the monitor displays a pixel for pixel representation of
the input. For example, if you send HD or 4K video to Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K and
output to an 8K monitor, you can scale up the video to fill the screen. If you switch off ‘scale to
fit’, the video is presented at its original resolution in the middle of the screen and surrounded
by a black border.

‘Brightness’ and ‘contrast’ settings, when available, let you adjust shadow detail and
highlight detail.

‘Preset’ options are available for Apple Pro Display XDR and include a range of display profiles.
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Pro Display XDR (P3-1600 nits)  +**
Apple Display (P3-500 nits)

HDR Video (P3-5T 2084)

HDTV Video (BT.709-BT.1886)

NTSC Video (BT.601SMPTE-C)

PAL & SECAM Video (BT.601 EBU)
Digital Cinema (P3-DCI)

Digital Cinema (P3-D65)

Design & Print (P3-D50)

Photography (P3-D65)

Internet & Web (sRGB)

Audio Menu
The ‘audio’ menu lets you select a stereo pair of channels to de-embed and adjust the gain.

Scopes Menu

The ‘scopes’ menu lets you enable one or two scope overlays. You can set the type of scopes,
as well as their size, position, brightness and the opacity of the scope background and
graticule. When you select the types of scopes, you can choose waveform, vectorscope 100%,
vectorscope 75%, histogram, RGB parade or YUV parade.

Scopes > sDIto DisplayPort 8 i IES

Teranex Mini Canverter SDI ta DisplayP.. W
Scope 1 Videa Scopes Audio Configure About
Scope 1 Waveform Seopes
Scope1: | Waveform -
Size Large Scope 1 Size: Small
O tage
x PDSitiOﬂ 8 Seope Brighnesst ——————————————— =
e —— 50
Y Position 4 L L ——————— 100
Seopa: | None b
Scope Brightness 75%
Background Opacity 50% -
Graticule Opacity 100%

The front panel gives you

access to the same settings
provided in the Blackmagic pu - =
Teranex Setup utility.

Scopel: X B o4

Cancel Save
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Network Menu

The ‘network’ menu configures Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K to connect and
communicate on your LAN. For more information, see the ‘Changing Network Settings using
Teranex Mini Smart Panel’ section.

Calibration Menu
The ‘calibration” menu is for initiating and controlling the monitor calibration process. For more
information see the ‘monitor calibration procedure’ section.

Setup Menu

The ‘setup’ menu lets you configure audio and set the language for the LCD menus.

The ‘audio meters’ menu lets you select the type of audio meter to display. Choose from

VU -18dBFS, VU -20dBFS, PPM -18dBFS or PPM -20dBFS reference levels. You can use the
‘language’ menu to select the language for menus on the control panel LCD. Teranex Mini SDI
to DisplayPort 8K supports 11 popular languages: English, Chinese, Japanese, Korean, Spanish,
German, French, Russian, ltalian, Portuguese and Turkish. The language menu also appears
on initial start up.

Warnings Menu

If your monitor sends a warning to Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K, a warning icon appears
on the LCD on the front panel. If you see the warning icon, go to the ‘warnings’ menu for
more information.

g o Right Analog Out
10 bit De-Serializer

4 SDIIn Automatic ’—ﬂ Loop SDI Out
HD/6G/12G-SDI
a — Cable Driver ps Loop SDI Out
SDI In 4" : I Loop SDI Out
Input automatically
detects between 4’& Loop SDI Out
HD/4K/8K SDlin
Video and
3D LUT Processor
Stereo Audio  ® 'n Left Analog Out
Equalizer, Analog to
Re-Clocker and +» Digital Converter o a

-
|
|
|
|
|
|
|
|

DisplayPort ’a DisplayPort 1 Out

DI Audi
S| udio Video and Audio
De-Embedder ! and Formatter M
~— »
- A DisplayPort 2 Out

Central Processor
N uss e and Calibration Test ~ — ~ _

Signal Generator
Ethernet .J I

Integrated Smart
Panel

DisplayPort over
USB-C Out




Teranex Mini — SDI to HDMI 8K HDR

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR converts 8K SDI signals to HDMI for connecting to 8K HDMI
monitors, televisions and projectors. Two on screen scopes can be overlaid on the HDMI output
SO you monitor the waveform, vectorscope, histogram or parade.

The monitor calibration feature helps you generate 3D LUTs for accurate reference monitoring
on HDMI televisions. You can also load 3D LUTs for adding looks to your converted output.

Teranex Mini PG
SDI to HDMI 8K e gt

an

SDI LOOP OUT!

{ = A\
= A
=g =z
=
o =\ N
=
lf_ l'l'l'l'ﬂ
‘?J =, =
ot

USB-C Port

Connects to the Blackmagic Teranex Setup software via a Mac or Windows computer
for adjusting settings and updating your Teranex Mini’s internal software. Plug your
monitor calibration probe into the USB-C port.

=
HOMID

=

Front Panel
The LCD display shows important information, and you can use the control buttons and
rotary knob to navigate settings menus.

Power
Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

Ethernet PoE+

Connects to a network switch or computer so you can change settings using the
Teranex setup utility. A white ‘link’ LED is to the right of the Ethernet port. The Ethernet
port also supports Power over Ethernet Plus.

SDI Loop Out
SDI video loop output BNC connectors.

SDI In

Use these BNC connectors to plug in your SDI source video. A white LED to the right of
each ‘SDI'IN’ BNC connector indicates video input lock. 8K inputs can be quad square
division or quad 2S112G-SDI up to 8Kp60 or dual link 12G-SDI up to 8Kp30 on SDI In

A and B. HD and Ultra HD video up to 2160p60 can be input to SDI In A by single

link 12G-SDI.

HDMI Out

HDMI outputs support quad square division HDMI in 8K. HD and Ultra HD video up to
2160p60 is sent from HDMI A. If you have an HD or Ultra HD monitor or TV connected
to the HDMI A output and an Ultra HD or 8K input, the source video is automatically
frame rate converted and down scaled to HD or Ultra HD to match the capabilities of
your display. Frame rate conversion is a factor of the source frame rate, for example 60
to 30 frames per second or 59.94 to 29.97 frames per second.
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L — Analog
Left channel analog audio output RCA connector.

R - Analog
Right channel analog audio output RCA connector.

The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the front
panel, plus additional settings. You can access these settings by moving between the ‘video’,
‘scopes’, audio’, ‘configure’ and ‘about’ tabs.

The ‘about’ and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.

Teranex MiniSDIto H... [N =

Teranex Mini Converter 501 to HOMI 8K @

Video Scopes Audio Configure About

Video Qutput

v HOMI Instant Lock

HDMI Qutput Range: ) Mormal

33PointIDLUT. ) Bypass 30 LUT

Load

Cancel Save

Blackmagic Teranex Setup lets you adjust settings such
as HDMI instant lock to instantly resync the video signal
when changing or routing sources, load 3D LUT files,
change the RCA analog audio output levels and more.

Video Output Tab

HDMI Instant Lock

Select this checkbox to enable HDMI instant lock so changing sources using the same format is
clean and glitch free. When HDMI instant lock is enabled, the HDMI output signal is kept active
even when changing sources. This means your converter does not have to wait for the HDMI
television or monitor to lock before displaying the video output as the HDMI signal is already
locked. It's important to note that this feature only works when changing sources using the
same video standard.

The HDMl instant lock feature can introduce a small delay in video and audio, so if you need
zero delay in your converted output you can bypass the HDMI instant lock feature by
deselecting the checkbox.
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HDMI Output Range

This option controls the HDMI output so it stays within HDMI legal levels and should be kept on
by default. Select ‘normal’ to set the HDMI output to legal limits.

33 Point 3D LUT

Your Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR supports .cube 3D LUT files that can be created in any
color correction software such as DaVinci Resolve. DaVinci Resolve can save color grades
as 3D LUTs.

You can load two separate 3D LUTs by clicking on the ‘load’ button for each 3D LUT slot,
selecting the desired .cube file from your computer, and clicking ‘Open’. Click ‘save’ to confirm
your settings. The 3D LUT filename will appear above each ‘load’ button so you know which
3D LUT is being used for 3D LUT 1or 3D LUT 2.

To turn a 3D LUT on, simply click the ‘use 3D LUT 1" or ‘use 3D LUT 2’ options. To turn the
3D LUT off, click the ‘bypass 3D LUT’ option.

You can also enable a 3D LUT by pressing the 1 or 2 buttons on the unit’s
front panel. Press the buttons again to turn a 3D LUT off.

Bypass 3D LUT
Click on this button disable all 3D LUTs so the HDMI output does not have a 3D LUT applied.

Clear
Click on this button to remove 3D LUT 1or 3D LUT 2 from your converter’s internal memory.

Load
Click on the ‘load’ button to load a 3D LUT from your computer.

Save As
Click on the ‘save as’ button to save a loaded 3D LUT to a folder on your computer. After you
generate a calibration 3D LUT, it is important to save it your computer.

Whatis a 3D LUT?

A 3D LUT, or ‘3D Lookup Table’, is a file containing table of values that are used to
modify the video colorspace to a new set of RGB values in a 3D cube space.

The color cube contains all the variations between the mix of each primary color,
defined within three x, y, z spatial dimensions. This means the RGB channels in the SDI
input video can be remapped to any other RGB output color in the HDMI video output.

This is very powerful as it means any color can be mapped to any other color so you
can perform very precise color adjustments for calibrating displays, or loading log
gamma curves for display when working with different types of raw camera files on
set where you want to see linear gamma.

To show how powerful 3D LUTs can be, one of the default LUTs loaded can convert
your input video to black and white. This shows that all the input RGB colors are
remapped via the 3D LUT to black and white RGB output values via the HDMI output.

You can create your own 3D LUTs and upload them via the admin software and DaVinci
Resolve even allows you to convert a color grade setting to a 3D LUT that you can then
upload to your Teranex Mini SDI to HDMI 8K. The 3D LUT on the HDMI output is
optional, and the SDI video loop output is a clean feed.

For more information on how to create a 3D LUT .cube file, refer to the DaVinci Resolve
manual which you can download from the Blackmagic Design website at
www.blackmagicdesign.com/support.
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Scopes Tab

Configure Scope Overlays

Teranex Mini SDI to HDMI 8K can show up to two scopes as overlays on the footage on the
HDMI outputs. In the ‘scopes’ menu, select the ‘large’ option to make a scope occupy 1/16 of the
screen area, or select the ‘small’ option to set the scope size to 1/64 of the screen.

You can use Teranex Setup software to configure the scopes, or use the ‘scopes’ menu and
rotary knob on the front panel. Options include scope types, size, horizontal and vertical
position, background opacity and scope brightness. When you select the types of scopes,
you can choose waveform, vectorscope 100%, vectorscope 75%, histogram, RGB parade or
YUV parade. Note that the vectorscope is available only on scope 1.

Audio Tab

Set RCA Output

The ‘audio output’ settings let you adjust the gain for the left and right channel of analog audio
together or independently. In the ‘stereo de-embed’ menu, select a pair of audio channels, such
as channels 1 & 2, to output from the RCA ports.

Your Teranex Mini retains its last settings applied using the control panel or Teranex
setup utility.

Teranex Mini SDI to H

Teranex Mini Converter 5Dl to HDMI 8K @

video Scopes Audia Configure About

Audia Output

De-embed: | Channels 182 v

e D — 000 dB
« 0.00 4B 1

Right Ch 2 coods  —J

Audio Meters

Set Reference Ta: | PPM (-18dBFS) v

Cancel Save

Disable the channel link icon if you want to decrease or
increase the level of each channel independently.

Configure Audio Meter
The ‘audio meters’ option lets you select the type of audio meter to display. Choose from
VU -18dBFS, VU -20dBFS, PPM -18dBFS or PPM -20dBFS reference levels.

If you have a monitor calibration probe, you can use your Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR to
generate a calibration 3D LUT for your HDMI monitor. Teranex Mini SDI to HDMI 8K supports
Klein Instruments K10-A, SpectraCal C6 and X-Rite i1Display Pro. This process can allow you to
display accurate color and luminance even on consumer HDMI televisions.

A calibration probe is a small device that contains a light sensor. When facing the screen of your
monitor or television, the probe scans color and luminance data so your Teranex Mini can
optimize the HDMI output for your monitor.
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Display settings on your television or monitor will need to be adjusted in steps as you progress
through the calibration process. It's very simple and doesn’t take long. If at any time a mistake is
made, you can easily select ‘back’ and repeat a step.

Optimizing Monitor Settings
Before starting the calibration procedure, you will need to open your monitor or
television’s menu and change a few settings.

In the menus on your monitor, switch off all options for dynamic contrast and brightness.
Many TV manufacturers include a mode called motion smoothing, motion flow or
motion interpolation. Please disable this mode.

Set the gamma to 2.4 for Rec. 709 or 2.6 for DCI-P3. These two color spaces are
designed for standard home television viewing and digital cinema distribution, so your
choice will depend on your project’s delivery requirements. For example, if you are
delivering to YouTube for home television viewing, set the gamma to 2.4. If monitoring
for cinema distribution via DCP delivery, set the gamma to 2.6.

Connecting the Calibration Probe

Now that your monitor or television has its settings optimized for calibration, connect
the calibration probe to your Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR’s USB-C port. Lift the
rubber dust cover to access the USB-C port.

Teranex Mini Jackmagicdesin 3
SDI to HDMI 8K () () e

0=
=

=)

Starting the Calibration Process

On the ‘home’ screen, press the ‘menu’ button. Use the rotary knob to scroll to the
‘color calibration” menu and press ‘set’.

14 ) Color Calibration >
Calibration Probe i1 Display Pro

Color Space Rec.709

Target Gamma 24

Begin Color Calibration

Press ‘set’ to see the list of supported calibration probes. Options are ‘i1 Display Pro’,
‘SpectraCal C6’ and ‘Klein K-10-A’. Use the rotary knob to scroll through the list and
highlight your probe, then press ‘set’ to confirm your selection.

On the ‘color calibration’ menu, use the rotary knob to highlight ‘color space’ and press
‘set’. Select a color space based on your monitor type and press ‘set’.

On the ‘color calibration’ menu, scroll down to the ‘target gamma’ option and press ‘set’.
Specify the ‘target gamma’ value to match your monitor or TV and press ‘set’.
Gamma 2.4 is recommended for Rec. 709 and 2.6 is recommended for DCI-P3.

Target Gamma

2.4
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On the ‘color calibration” menu, scroll to ‘begin color calibration” and press ‘set’.

This step adjusts your monitor’s brightness to show shadow detail without crushing the
blacks. Increase the brightness level so all the dark squares become visible. Decrease
the brightness level so the indicated square just blends into the background. Press
‘next’ on your Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR.

Step 1

Please follow the instructions
on your HDMI monitor to set Brightness
Level correctly and then press Next.

Brightness level calibration instructions on the LCD

Test pattern on your HDMI monitor for calibrating shadow detail.

This step adjusts your monitor’s contrast to show highlight detail without clipping the
whites. Increase the contrast level so all the light squares become visible. Decrease the
contrast level so the indicated square just blends into the background. Press ‘next’ on
your Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR.

Step 2

Please follow the instructions
on your HDMI monitor to set Contrast
Level correctly and then press Next.

Contrast level calibration instructions on the Teranex LCD.

1: Increase the Contrast Level so all of the above light
squares become visible.

2: Decrease the Contrast Level so the indicated square
just blends into the background.

3: Press Next on your Teranex Mini SDI to HDMI 8K,

Test pattern on your HDMI monitor for calibrating highlight detail.
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It's important to note that these two steps are repeated to verify your monitor’s settings
for brightness and contrast and make further fine adjustments if necessary.

The LCD on your Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR should say ‘calibration probe
detected'. Select ‘choose’ and press ‘set’. The LCD shows a list of preconfigured

spectral profiles of supported display types. Select a profile to match your display.
If you are unsure or your screen type is not on the list, select ‘generic’. Press ‘set’.

If the status message on the Teranex LCD says ‘no calibration probe detected’, confirm
your probe is a compatible model and is connected properly to the USB-C port on the
front panel.

Calibration Probe Detected

Please place on your HDMI monitor
and choose Spectral Profile

Back

If your probe has a protective cover, remove it. Place the calibration probe in front of the
monitor with the opening of the probe’s sensor parallel to the screen and gently
touching the middle of the white square displayed in the center of the screen.

We recommend you stabilize the calibration probe with a small tripod or mounting
method provided with the probe.

Consult the specifications in the manual for your monitor and use the monitor menu to
select the widest color space setting available. Manufacturers use different terminology
for this setting such as ‘native’, ‘extended’ or ‘wide’. This makes the 3D LUT fully and
accurately cover the target color space you selected in the ‘color space’ menu.

A white test patch is shown so the probe can measure the color temperature of the
display. Use your monitor’'s menu to set the color temperature so the reading is as close
as possible to 6500K. Select ‘next’ and press ‘set’ to continue.

Your HDMI monitor now shows the luminous intensity of the test patch in nits. Use your
monitor’'s menu to set its backlight or contrast so the reading is as close as possible to
100 nits for SDR or 400 nits for HDR. Select ‘next’ and press ‘set’.
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Set Backlight

Adjust the Backlight of
your HDMI Monitor to 100 nits.

Back

When your Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR says ‘calibration probe ready’, select
‘Calibrate’ and press ‘set’ to start the automated color calibration sequence.

Calibration Probe Ready

Begin Calibration?

Back

The calibration process takes 10-15 minutes. Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR
generates and measures a wide range of colors at varying luminance values, comparing
the measured results against the expected values. When the procedure concludes,

it generates a calibration 3D LUT and shows a confirmation message.

Calibration Complete

@

A LUT has been created and
applied to the video feed.

Press ‘set’ to return to the ‘color calibration’ menu. Press ‘menu’ to return to the
home screen.

The generated 3D LUT is assigned ‘3D LUT 1" and enabled. By default, the 3D LUT is
named ‘calibration LUT".

NOTE This 3D LUT is stored in your converter’s internal memory, and we
recommend you use Blackmagic Teranex Setup to save it to your computer.
For more information on how to manage 3D LUTS, see the ‘Blackmagic
Teranex Setup Settings’ section.
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vini SDI to H. =

ter SDIto HDMI 8K @

Videa Scopes Audio Configure About

Video Output

+ HDMI Ingtant Lock

HOMI Output Renge: ) Normal

cancel save

The monitor calibration 3D LUT is always
assigned to ‘3D LUT 1" by default.

The ‘home’ screen shows a video preview of the SDI input with format and frame rate
information.

The LCD menu lets you change settings for ‘video’, ‘audio output’, ‘scopes’, ‘network’,
‘color calibration’ and ‘setup’. Keep reading for information about each setting.

Video Menu

The ‘video’ menu has options for ‘HDMI instant lock’ and ‘HDMI output range’. HDMI instant
lock keeps the HDMI signal active when changing sources so the converter does not have to
wait for the HDMI television or monitor to lock before displaying the video output. HDMI output
range keeps the output within HDMI legal levels.

Audio Output Menu
The ‘audio output’ menu lets you select a stereo pair of channels to de-embed and
adjust the gain.

Scopes Menu

The ‘scopes’ menu lets you enable one or two scope overlays. You can set the type of scopes,
as well as their size, position, brightness and the opacity of the scope background and
graticule. When you select the types of scopes, you can choose waveform, vectorscope 100%,
vectorscope 75%, histogram, RGB parade or YUV parade.
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Scopes > teranex MinisDito He [EGEER

Teranex Mini Converter SDI to HOMI 8K @

Scopel Video  Scopes  Audo  Configure  About
Scope 1 Waveform Sopas
Size Large Scope 1 Size: (7) sman
O Lo
X Position 8 Scope Brightness: e %
Backg: 1 L
Y Position 4 Graticule OPBCY: — 00
Scope Brightness 75% o e z
Screen Position
Background Opacity 50%
(o
Graticule Opacity 100%
The front panel gives you
access to the same settings
provided in the Blackmagic =
Teranex Setup utility. e . .
Cancel Save

Network Menu

The ‘network’ menu configures Teranex Mini SDI to HDMI 8K to connect and communicate on
your LAN. For more information, see the ‘Changing Network Settings using Teranex Mini Smart
Panel’ section.

Color Calibration Menu
The ‘color calibration” menu is for initiating and controlling the monitor calibration process.
For more information see the ‘monitor calibration procedure’ section.

Setup Menu

The ‘setup’ menu lets you configure audio. The ‘audio meters’ menu lets you select the type of
audio meter to display. Choose from VU -18dBFS, VU -20dBFS, PPM -18dBFS or PPM -20dBFS
reference levels.
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a — Cable Driver ps Loop SDI Out
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| |
i | |
| |
|
‘ | ] | =
! i HDMI Out
USB Centra.l Pro_cessor Bl SDI Audio | HDMI Video and
and Calibration Test _ DNERE e . Audio Formatter g
i - »
Signal Generator ; and Instant Lock o HDMI Out
! L)
! I E
} | HDMI Out
Eth Integrated Smart | |
Gy | LT Panel I !
with Power a | HDMI Out
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Teranex Mini — IP Video 12G

If you are looking for information on the installation and operation of Blackmagic
Teranex Mini IP Video 12G, refer to the Blackmagic Teranex Mini IP Video 12G manual
which can be downloaded from www.blackmagicdesign.com/support.

Teranex Mini — SDI to HDMI 12G

Your Teranex Mini — SDI to HDMI 12G model can be used to connect a huge range of HDMI
displays and video projectors to SDI video equipment. Your converter automatically switches
between SD SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI and 12G-SDI input sources and converts to

HDMI with embedded audio, plus balanced AES/EBU or analog audio out. The ‘R analog’
XLR connector can also be set to output timecode.

The HDMl instant lock feature lets you lock the HDMI output so that changing sources using the
same format is clean and glitch free. If your converter detects a HD monitor or TV connected to
the HDMI output and has Ultra HD connected to the SDI input, the Ultra HD source will be
automatically down converted so you can view the Ultra HD source on an HD monitor.

You can also load 3D LUTs for adding looks, grades, and color profiles to your converted
output. The 3D LUT is a full 33 point hardware lookup table for greater accuracy with color
manipulation and can even be used to accurately color calibrate consumer televisions so they
can be used for critical color correction work.

The 3D LUT also allows color space conversions so different color spaces can be used with
various displays.

Your Teranex Mini — SDI to HDMI 12G comes with two default LUTs, including color to
monochrome and Blackmagic camera default color space to Rec. 709.

s N

Teranex Mini

0
Blackmagicdesi
SDI to HDMI 12G ackmagic eSIgng

< 00000

1I265Dy o
- J
s N
HDMI OUT
@ @
\—T
Q = L - ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ SDI IN SDI LOOP OUT AES/EBU AES/EBU - T/C
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Mini-B USB Port
Connects to the Blackmagic Teranex Setup software via a Mac or Windows computer
for adjusting settings and updating your Teranex Mini’s internal software.

Switches
Adjustable switches for changing settings.

LED Status Indicator

Glows white when the converter is receiving power and green when a valid video input
signal is detected. Will flash on/off to identify individual converters via Blackmagic
Teranex Setup.

Power
Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

HDMI
HDMI video output.

Ethernet PoE+

Connects to a network switch or computer so you can change settings using the
Teranex setup utility. The Ethernet port also supports power over Ethernet plus.

SDI In
SDI video input BNC connector.

SDI Loop Out
SDI video loop output BNC connector.

L — Analog or AES/EBU
Balanced left channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.

R - Analog, AES/EBU or Timecode

Balanced right channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.
Can also be configured for timecode output.

Teranex Mini — SDI to HDMI 12G’s switches provide the following settings:

Switch 8 — Analog Audio, AES/EBU Audio
Set switch 8 to ‘off’ to output balanced analog audio. Set to ‘on’ for digital AES/EBU audio.

Switch 7 — Output Audio/Timecode

Set switch 7 to ‘on’ to output timecode via the R channel audio XLR connector. Set to ‘off’ to
output audio.

Switches 4, 3, 2 — SDI Audio De-Embed Bit 2,1, 0

Switches 4, 3 and 2 are represented as bits 2, 1, and O respectively. This simply means that by
setting various on/off combinations for switches 4, 3, and 2, you can choose which pair of audio
channels from your SDI input you would like to output to HDMI, analog or AES/EBU audio.

Teranex Mini — SDI to HDMI 12G
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The switch legend on the base of your converter gives you all the
information you need to change conversion settings.

By using the following combinations of switch settings, you can select which SDI audio channels
to embed into your Teranex Mini — SDI to HDMI 12G’s output signal.

Analog Audio Channels Switch 4 Switch 3 Switch 2 Switch Diagram

o | | | o | | | | o
1and 2 OFF OFF OFF o OO MR
8 7 6 54 3 21

on O]

3and 4 OFF OFF ON o DML
8 7 6 5 4
| | [

5and 6 OFF ON OFF - :1:1:1:1-5-:1

87 65 4

7and 8 OFF ON OFF o SoCEmaEs
8 7 6 54 3 21

9and 10 ON OFF OFF o= EEEEEEEE
8 7 6 5 4

COCOCOCONCIEC
11and 12 ON OFF ON - e Eeea
8 7 6 54 3 21

| | |-
13 and 14 ON ON OFF e :1:1:1:155-:1
8 7 6 54 3

| | [
15 and 16 ON ON ON o BEEOEEEE
8 7 6 54 3 21

AES/EBU Audio Channels Switch 4 Switch 3 Switch 2 Switch Diagram

1-4 OFF OFF OFF = %E%EEEE%
8 7 6 5 4

5-8 OFF OFF ON = EEEEEEE%
8 7 6 5 4

OO
912 OFF ON OFF o EOCCOmEme
8 7 6 54 3 21

| | | - - [
13416 OFF ON ON e
8 7 6 54 3 21
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The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,
plus additional settings. You can access these settings by moving between the ‘video,” ‘audio,’
‘configure,” and ‘about’ tabs.

The ‘about’ and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.
The ‘video’ tab for Teranex Mini — SDI to HDMI 12G contains the following settings.

Video Output Menu

Clip HDMI Output to Legal Levels

This checkbox controls clipping of your SDI input to ensure that it stays within HDMI legal levels
and should be kept on by default.

HDMI Instant Lock

Select this checkbox to enable the HDMI instant lock feature. When HDMI instant lock is
enabled, the HDMI output signal is kept active even when changing sources. This means your
converter does not have to wait for the HDMI television or monitor to lock before displaying the
video output as the HDMI signal is already locked. It's important to note that this feature only
works when changing sources using the same video standard.

The HDMI instant lock feature can introduce a small delay in video and audio, so if you need
zero delay in your converted output you can bypass the HDMI instant lock feature by
deselecting the checkbox.

33 Point 3D LUT

Your Blackmagic Teranex Mini — SDI to HDMI 12G supports .cube LUT files that can be created
using DaVinci Resolve software, or other color correction software that can export .cube files.

You can load 2 separate LUTs by clicking on the ‘load’ button for each LUT slot, selecting the
desired .cube file from your computer, and clicking ‘OK’. Click ‘save’ to confirm your settings.
The LUT filename will appear next to each ‘load’ button so you know which LUT is being used
for LUT 1or LUT 2.

To turn a LUT on, simply click the ‘use LUT 1" or ‘use LUT 2’ checkboxes. To turn the LUT off,
click the ‘bypass LUT’ checkbox.

The 3D LUT can also be applied to your converter’s loop output by checking the ‘enable 3D
LUT on loop SDI output’ checkbox. If you don’t want the LUT applied to the loop output simply
deselect the checkbox.

If you have a Smart Panel installed, you can easily enable a LUT by pressing the 1 or 2 control
panel buttons. Press the buttons again to turn a LUT off.

Teranex Mini — SDI to HDMI 12G
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What is a 3D LUT?

A 3D LUT, or ‘3D Lookup Table’, is a file containing table of values that are used to
modify the video colorspace to a new set of color values in a 3D cube space.

The color cube contains all the variations between the mix of each primary color,
defined within three X, y, z spatial dimensions. This means the RGB channels in the SDI
input video can be remapped to any other RGB output color in the HDMI video output.
This is very powerful as it means any color can be mapped to any other color so you
can perform very precise color adjustments for calibrating displays, or loading log
gamma curves for display when working with different types of raw camera files on set
where you want to see linear gamma.

To show how powerful 3D LUTs can be, one of the default LUTs loaded can convert
your input video to black and white. This shows that all the input RGB colors are
remapped via the 3D LUT to black and white RGB output values via the HDMI output.
You can create your own 3D LUTs and upload them via the admin software and
DaVinci Resolve even allows you to convert a color grade setting to a 3D LUT that you
can then upload to your Teranex Mini — SDI to HDMI 12G. You can output the 3D LUT
on the SDI video loop output so you could even use your Teranex Mini as a dedicated
3D LUT color processor even if you don’t use the HDMI output!

For more information on how to create a 3D LUT .cube file, refer to the DaVinci Resolve
manual which you can download from the Blackmagic Design website at
www.blackmagicdesign.com/support.

The ‘audio’ tab for Teranex Mini — SDI to HDMI 12G contains the following settings.

Audio Output Menu

Set XLR Output

You can choose between analog and AES/EBU output by highlighting the ‘analog,” ‘AES/EBU,
or ‘timecode’ buttons in the ‘audio output’ menu. When you select ‘timecode’ the left XLR
connector will output analog audio, while the right XLR output will provide a timecode signal.

Depending on which audio output option you select, you can then pick which audio channels of
your SDI input to send to your HDMI, AES/EBU, or Analog audio output, as well as adjusting
their gain per channel or channel pair. If you are outputting AES/EBU audio via both XLR
connectors, you can select up to four channels. If you are outputting analog audio, you can
select up to two channels. If you are using the right XLR connector to output a timecode signal,
the left XLR connector will output one channel of analog audio.

Your Teranex Mini will retain its last settings whether applied via switch, Smart Panel or Teranex
setup utility. If reverting to switch control after removing the Smart Panel or updating your
converter’s settings via software, you may need to toggle individual switches for new settings to
take effect.
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SDI to HDMI

Teranex Mini Converter SDI to HDMI 12G

Video Audio Configure About

Vides Qutput

+ Clip HOMI autpur to legal levels

+ HDMI Instant lock

33 Point 30 LUT: Bypass LUT

Q UseLUTt
Use LUT 2
+ Enable 30 LUT on loop output

Load 30 LUT 1: Load

Load 30 LUT 2: Load

Caneel

May cause video and audia delay of less than one frame,

Monochrome

Blackmagic 46K Film to Ree 709

Blackmagic Teranex Setup lets you adjust settings such
as HDMI instant lock to instantly resync the video signal

when changing or routing sources, load 3D LUT files,
change the XLR analog audio output levels, and more.

Teranex Mini Smart Panel Settings

If you have installed the optional Teranex Mini Smart Panel on your SDI to HDMI 12G converter,
the following menus will be available — ‘video,” ‘audio,” and ‘network.” The settings available in

these menus are identical to those detailed in the ‘Blackmagic Teranex Setup settings’ section
above. For more information on changing settings using the Teranex Mini Smart Panel, refer to

the ‘changing settings’ section.

< Video

Lock HDMI  On
LUT on Loop  Off

De-embed
Adjust
Ch1&2

Gain

Analog
Ch1&2
Together
0.00 dB

Teranex Mini Smart Panel gives you access to
the same settings as Blackmagic Teranex Setup.

Teranex Mini — SDI to HDMI 12G Block Diagram
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Teranex Mini — HDMI to SDI 12G

Your Teranex Mini — HDMI to SDI 12G converts HDMI devices such as HDV cameras, Ultra HD
cameras and game consoles to 12G-SDI BNC up to 2160p60, with the choice to embed audio
from HDMI, AES/EBU or balanced analog audio inputs. This means you can send HDMI signals
over longer distances. It is ideal for converting HDMI consumer cameras or computers with

HDMI outputs to SDI.

Teranex Mini Blackmagicdesi 8
ackmagicdesign
HDMI to SDI 12G 'a)
< (00008
126507 o
ETHERNET PoE+ o o LAQE/‘;:%G :ES/AE’;?JLO 'IF;C

Mini-B USB Port
Connects to Blackmagic Teranex Setup via a Mac or Windows computer for changing

settings and updating your Teranex Mini’s internal software.

Switches

Adjustable switches for changing settings.

LED Status Indicator

Glows white when the converter is receiving power and green when a valid video input
signal is detected. Will flash on/off to identify individual converters via Blackmagic
Teranex Setup.

Power

Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

HDMI

HDMI video input.

Ethernet PoE+

Connects to a network switch or computer so you can change settings using
Blackmagic Teranex Setup. The Ethernet port also supports power over Ethernet plus.

SDI Out
SDI video output BNC connector.

SDI Out
Secondary SDI output BNC connector.

Teranex Mini — HDMI to SDI 12G
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L — Analog or AES/EBU
Balanced left channel analog audio, or digital AES/EBU audio input XLR connector.

R - Analog, AES/EBU or Timecode

Balanced right channel analog audio, or digital AES/EBU audio input XLR connector.
Can also be configured for timecode input.

Teranex Mini — HDMI to SDI 12G’s switches provide the following settings:

Switch 8 — Analog Audio, AES/EBU Audio

Set switch 8 to ‘off’ to embed balanced analog audio. Set to ‘on’ for digital AES/EBU audio.
To use these inputs switch 7 must also be set to ‘on’.

Switch 7 — HDMI Audio, Input Audio
Set switch 7 to ‘off’ to select embedded HDMI audio, or to ‘on’ for analog or AES/EBU audio.

o Y on )
g
8 ANALOG AUDIO AES/EBU AUDIO
7 HDMI AUDIO INPUT AUDIO
6 INPUT AUDIO TIMECODE

5 60 TO 59.94 OFF 60 TO 59.94 ON

r FORMAT D

4 AUTO
Jo s | | |
orr OO
87 654321

FORCE TO HD
on OOOCOCImC]
orr CIOCICICICI I
2 SELECT FORMAT BIT 1 87654321

FORCE TO ULTRA HD
on OO0
1 SELECT FORMAT BIT 0 oF': | [ [ [ [ |}
87 654321

L J

The switch legend on the base of your converter gives you
all the information you need to change conversion settings.

Switch 6 — Input Audio/Timecode

Set switch 6 to ‘on’ to input timecode via the R channel audio XLR connector. Set to ‘off’ to
input audio.

Switch 5 — 60 to 59.94 Off/On

When set to ‘on’, this setting will allow your converter to detect any HDMI source video running
1080p at 60 frames per second and automatically convert it to interlaced video at 59.94 fields
per second.

For example, you may need to connect a computer’s HDMI output to a switcher using the
standard 1080i 59.94 frame rate. Some computers output 60 frames per second, so by setting
switch 5 to ‘on’ your converter will always detect 1080p at 60 frames per second and convert it
to 1080i at 59.94 fields per second.

Switches 2, 1 — Select Format Bit 1, 0

When connecting an HDMI source that can output Ultra HD and HD, you can set your converter
to force the source output to one or the other. This can be helpful when you want to record or
display your computer’s desktop on SDI equipment in HD so it is larger and easy to view.

Teranex Mini — HDMI to SDI 12G
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While it may appear like it’'s an up or down conversion setting, what your converter is actually
doing is telling your source equipment to output Ultra HD or HD video so that your converter
can then output the source video’s native HD or Ultra HD resolution without up or

down conversion.

To force your source video to HD, Ultra HD, or to let your converter automatically negotiate the
optimum resolution with your source equipment, simply use combinations of switches 1and 2.
The combination settings are shown below.

= Auto — Switch 1to OFF, Switch 2 to OFF.
Your converter will negotiate an optimum HD or Ultra HD resolution with your source
equipment based on its output capabilities.

* Force to HD — Switch 1 to OFF, Switch 2 to ON.
If your HDMI source equipment is capable of outputting HD and Ultra HD, your
converter will instruct the source equipment to output HD video.

* Force to Ultra HD — Switch 1 to ON, Switch 2 to OFF.
If your HDMI source equipment is capable of outputting HD and Ultra HD, your
converter will instruct the source to output Ultra HD video.

The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,
plus additional settings. You can access these settings by moving between the ‘video, ‘audio,
‘configure,” and ‘about’ tabs.

The ‘about’ and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.

The ‘video’ tab for Teranex Mini — HDMI to SDI 12G contains the following settings.

Video Processing Menu

Conversion

Click on the ‘conversion’ drop down menu to select conversion settings for your SDI output.
Setting this to ‘auto’ will negotiate an optimum HD or Ultra HD resolution with your source
equipment based on its output capabilities, while ‘Force HD’ and ‘Force Ultra HD’ will output
HD and Ultra HD video respectively, regardless of the HDMI input. However, SD will remain SD.

Frame Rate

This is for 1080p60 to 1080i59.94 conversion only. When enabled, the frame rate feature tells
your converter to detect a 1080p video source using 60 frames per second and automatically
convert it to 1080i at 59.94 frames per second. Select or deselect the checkbox to enable or

disable the feature.

This feature is helpful when you want to connect an HDMI source outputting 1080p at 60 frames
per second to SDI equipment using a standard 1080i 59.94 frames per second format.

3G Output

This lets you change the 3G-SDI output standard to maintain compatibility with equipment that
can only receive level A or level B 3G-SDI video. Level B is the default setting. These settings
only apply when outputting 3G-SDI video.

The ‘audio’ tab for Teranex Mini — HDMI to SDI 12G contains the following settings.

Teranex Mini — HDMI to SDI 12G
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Audio Input Menu

Set XLR Input / Set Audio input

This menu allows you to select between XLR and HDMI audio input. Selecting HDMI will embed
the HDMI audio into the SDI video output. Selecting ‘XLR’ lets you choose between analog,
AES/EBU, and timecode inputs, as well as which channels of your SDI audio output you wish to
embed these into. You can also adjust the gain on the audio signal.

Selecting AES/EBU allows the additional option of checking ‘sample rate converter” When this
is selected, the sample rate of your SDI audio output will be forced to 48kHz, the correct
sample rate for television.

If you need to convert Dolby audio via an AES/EBU source that is sample locked to a reference,
make sure you disable the sample rate converter by deselecting the checkbox, otherwise it
may interfere with your Dolby audio conversion.

HDMI to SDI —

Teranex Mini Lonverter HOMI to 5D1 126G

video Audio Canfigure About

Videa Pracessing

Conversion: Auto -

Convert 60p to 59.94

3G Output: ) Level B (Normal)

Level A

Cancel Save

Select between ‘auto’, ‘force to HD’, or ‘force to Ultra HD’ conversion
settings using the ‘video’ settings page in Blackmagic Teranex Setup.
You can also set your converter to detect 60 frames per second video
and automatically convert it to 59.94 frames per second for when
connecting to video equipment using the standard 59.94 frame rate.

HDMI to SDI -

Teranex Mini Converter HOMI to SDI 126G

Video Audia Canfigure About

Audio Input :)

Set XLR Input: @@

Analog

Set Audio Input: @@

KLR

Stereo Embedding: | 1&2 -
LefeCh 1 ——— 0.00 B
Right Ch 2; s 0.00d8 —

Cancel Saue

Adjust your analog audio levels and AES/EBU
levels using the ‘audio’ settings.
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Your Teranex Mini will retain its last settings whether applied via switch, Smart Panel or Teranex
setup utility. If reverting to switch control after removing the Smart Panel or updating your
converter’s settings via software, you may need to toggle individual switches for new settings
to take effect.

If you have installed the optional Teranex Mini Smart Panel on your HDMI to SDI 12G converter,
the following menus will be available — ‘video, ‘audio, and ‘network.” The settings available in
these menus are identical to those detailed in the section above.

For more information on changing settings using the Teranex Mini Smart Panel, refer to the
‘changing settings’ section in this manual.
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Select Format TG Analog
Rate Conversion Off Sample Rate Converter ON
3G Qutput Level B (Normal) Adjust Together

Ch1&2 0.00dB
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Using Teranex Mini Smart Panel gives you access to
the same settings as Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini — SDI to Analog 12G

Your Teranex Mini — SDI to Analog 12G lets you convert from SD SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI
and 12G-SDI input sources to analog component, NTSC and PAL video out, plus balanced
AES/EBU and analog audio out. The built in down converter lets you connect 12G-SDI video to
SD and HD analog equipment and easily connects to video monitors and decks such as
Betacam SP and VHS. You can even output pairs of analog audio from 16 de-embedded SDI
audio channels.
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Mini-B USB Port

Connects to the Blackmagic Teranex Setup software via a Mac or Windows computer
for adjusting settings and updating your Teranex Mini’s internal software.

Switches

Adjustable switches for changing settings.

LED Status Indicator

Glows white when the converter is receiving power and green when a valid video input
signal is detected. Will flash on/off to identify individual converters via Blackmagic
Teranex Setup.

Power

Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

Y or NTSC/PAL

Analog component Y, NTSC or PAL composite output
BNC connector.

B-Y or S-VIDEO Y
Analog component B-Y, or S-Video Y output BNC connector.

R-Y or S-VIDEO C
Analog component R-Y, or S-Video C output BNC connector.

Ethernet PoE+

Connects to a network switch or computer so you can change settings using
Blackmagic Teranex Setup. The Ethernet port also supports power over Ethernet plus.

Teranex Mini — SDI to Analog 12G
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SDI In
SDI video input BNC connector.

SDI Loop Out

SDI video loop output BNC connector.

L — Analog or AES/EBU

Balanced left channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.

R - Analog, AES/EBU or Timecode

Balanced right channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.
Can also be configured for timecode output.

Teranex Mini — SDI to Analog 12G’s switches provide the following settings:

Switch 8 — Analog Audio, AES/EBU Audio
Set switch 8 to ‘off’ to select balanced analog audio, or to ‘on’ for digital AES/EBU audio output.

Switch 7 - 7.5 IRE, 0.0 IRE

The USA and countries using NTSC with 7.5 setup should set switch 7 to ‘off’. If you’re working
in countries not using 7.5 setup, for example Japan, set switch 7 to ‘on’. This setting only affects
composite or S-Video outputs.
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The switch legend on the base of your converter gives you all the
information you need to change conversion settings.

Switch 6 — SMPTE Levels, Betacam Levels

Set switch 6 to ‘off’ for SMPTE levels, or ‘on’ for Betacam levels. SMPTE levels are more
common and even Betacam SP decks can use SMPTE levels, so only switch this to Betacam if
you are sure that Betacam levels are being used.

Switch 5 — Component, Composite or S-Video

Set switch 5 to ‘off’ to select analog component video output, or ‘on’ for composite and
S-Video outputs.

To display the HD video input as SD on the S-Video and composite outputs, down conversion
must be set to ‘on’ by toggling switch 1. Component analog video supports both HD
and SD video.

Teranex Mini — SDI to Analog 12G
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Switch 4, 3 and 2 — SDI Audio De-Embed

Switches 4, 3 and 2 are represented as bits 2, 1, and O respectively. This simply means that by
setting various on/off combinations for switches 4, 3, and 2, you can choose which pair of audio
channels from your SDI input you would like to output to analog or AES/EBU audio.

Switch 1 — Processing Off — Processing On

Switch 1lets you change the aspect ratio conversion that occurs when down converting Ultra
HD or HD inputs to SD analog outputs. This occurs because Ultra HD and HD formats are
presented in a 16:9 widescreen ratio of width to height, whereas SD is a taller 4.3 ratio.

The three options for aspect ratio conversion you can toggle through here are anamorphic,
center cut and letterbox. These stretch, crop, and add black bars to the top and bottom of your
image, respectively. To switch between these, simply toggle switch 1 on and off to move
through the available options. Each time switch 1is set to ‘on,” the aspect ratio type will move
ahead one option.

The behavior of switch 1 also changes depending on the analog output format you are using.
Composite video is always standard definition, so setting switch 1to ‘off’ simply leaves the last
aspect ratio conversion option in place. However, component video can support a HD signal,
so when you are converting video from an SD source to a component output, setting switch 1
to ‘off” will output a widescreen HD analog signal, with no aspect ratio conversion.

By using the following combinations of switch settings, you can select which SDI audio channels
to output as analog or digital AES/EBU audio with your Teranex Mini — SDI to Analog 12G.

Analog Audio Channels Switch 4 Switch 3 Switch 2 Switch Diagram
1and 2 OFF OFF OFF o OOOC mEEE
87 654321

OO
3and 4 OFF OFF ON « BEEEEEES
8 7 6 54 3 21

on OOCICOCIMCIC]

5and 6 OFF ON OFF orf OOOOMCIME
8 7 6 54 3 21
7and 8 OFF ON ON o SoECmoos
8 7 6 54 3 21

OO
9 and 10 ON OFF OFF o BOCODmEme
8 7 6 54 3 21

COOCCOECIEC]
11and 12 ON OFF ON - BEEEEEES
8 7 6 54 3 21

| | |-
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8 7 6 54 3 21

15 and 16 ON ON ON o BEEEEEEE
8 7 6 54 3 21

AES/EBU Audio Channels Switch 4 Switch 3 Switch 2 Switch Diagram
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(oL o | | [ |
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| | | - - [
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The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,
plus additional settings.

You can access these settings by moving between the ‘video, ‘audio,” ‘configure,” and
‘about’ tabs.

The ‘about’ and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.

The ‘video’ tab for Teranex Mini — SDI to Analog 12G contains the following settings.

Video Output Menu

This lets you pick between component, or s-video and composite video output as well as
setting the luminance and chroma levels, and the B-Y and R-Y component levels independently.

If you have selected s-video and composite output, you can additionally choose between

7.5 IRE and 0.0 IRE black levels, depending on the region you are working in. If you have
selected component video, you can switch between SMPTE and Betacam levels. SMPTE levels
are more common and even Betacam SP decks can use SMPTE levels, so only switch this to
Betacam if you are sure that Betacam levels are being used.

Video Processing Menu
This menu allows you to set the aspect ratio of down converted video. The options are
letterbox, anamorphic, center cut or no processing.

The ‘audio’ tab for Teranex Mini — SDI to Analog 12G contains the following settings.

Audio Output Menu

This menu allows you to select between analog, AES/EBU, and timecode audio outputs, as well
as which channels of your SDI audio input you wish to de-embed. You can also adjust the gain
on the audio output.

Your Teranex Mini will retain its last settings whether applied via switch, Smart Panel or Teranex
setup utility. If reverting to switch control after removing the Smart Panel or updating your
converter’s settings via software, you may need to toggle individual switches for new settings to
take effect.

SDI to Analog -

Teranex Mini Converter SDI to Analog 126G

video Audio Configure About

Videa Ourput

suvigeo oupu: (@GO

Component

Analog Output Leweds: 0.00

R e —

8y: —m——— 0,00 dB
Leveis: Q) SMPTE
Betacam

Video Processing

Dawneonversion: @

Center Cut

Caneel Sawe

Adjust your video luminance and chroma levels and component chroma
levels using the ‘video’ settings page in Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini Converter SDI to Analog 126

Video  Audla Configure About

Audio Qutpur

Set XLR Output: @@

Analog

<

Stereo De-embedding: | 1&2 -

Loft Ch 17— aods  —

Right Ch 2; s oo —

Caneel Saue

Adjust your analog audio levels and AES/EBU
levels using the ‘audio’ settings page.

If you have installed the optional Teranex Mini Smart Panel on your SDI to Analog 12G converter,
the following menus will be available — ‘video, ‘audio, and ‘network.” The settings available in
these menus are identical to those detailed in the ‘Blackmagic Teranex Setup settings’ section
above. For more information on changing settings using the Teranex Mini Smart Panel, refer to
the ‘changing settings’ section in this manual.

< Video < Audio
Component Analog
> Output Level Adjust Levels De-embed Ch1 &2
Comp Levels SMPTE Adjust Together
Setup 7.5IRE Ch1&2 0.00dB

Down Convert  Anamorphic 16x9

Gain Reset

Using Teranex Mini Smart Panel gives you access
to the same settings as Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini — Analog to SDI 12G

Your Teranex Mini Analog to SDI 12G lets you convert video and audio from analog equipment

such as Betacam SP decks, HDV cameras and game consoles to SD-HDI, HD-SDI and 12G-SDI
video. A choice of analog input formats is supported, including component SD/HD, S-Video, or
composite NTSC and PAL. The converter’s 12G-SDI outputs include the option to embed digital

AES/EBU or analog audio.

Teranex Mini Blackmasicdes| 8
acl agicdesign
Analog to SDI 12G Beeesen g
<> (08000
126507 o
o2 oI
Y or NTSC/PAL  B-YorS-VIDEOY R-Y orS-VIDEOC
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Mini-B USB Port
Connects to the Teranex setup utility via a Mac or Windows computer for adjusting
settings and updating your Teranex Mini’s internal software.

Teranex Mini — Analog to SDI 12G



Switches

Adjustable switches for changing settings.

LED Status Indicator

Glows white when the converter is receiving power and green when a valid video input
signal is detected. Will flash on/off to identify individual converters via Blackmagic
Teranex Setup.

Power

Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

Y or NTSC/PAL
Analog component Y, NTSC or PAL composite input

BNC connector.
B-Y or S-VIDEO Y
Analog component B-Y, or S-Video Y input BNC connector.

R-Y or S-VIDEO C
Analog component R-Y, or S-Video C input BNC connector.

Ethernet PoE+

Connects to a network switch or computer so you can change settings using
Blackmagic Teranex Setup. The Ethernet port also supports power over Ethernet plus.
SDI Out

SDI video output BNC connector.

SDI Out
SDI video output BNC connector.

L — Analog or AES/EBU
Balanced left channel analog audio, or digital AES/EBU audio input XLR connector.

R - Analog, AES/EBU or Timecode

Balanced right channel analog audio, or digital AES/EBU audio input XLR connector.
Can also be configured for timecode input.

Teranex Mini Analog to SDI 12G’s switches provide the following settings:

Switch 8 — Analog Audio, AES/EBU Audio
Set switch 8 to OFF to select balanced analog audio, or to ON for digital AES/EBU audio input.

Switch 7 - 7.5 IRE - 0.0 IRE

The USA and countries using NTSC with 7.5 setup should set switch 7 to OFF. If you're working
in countries not using 7.5 setup, set switch 7 to ON. This setting only affects composite or NTSC
S-Video outputs.

Switch 6 — SMPTE Levels — Betacam Levels

This setting selects between SMPTE or Betacam video levels. Set switch 6 to OFF for SMPTE
levels, or to ON for Betacam levels. SMPTE levels are more common and even Betacam SP
decks can use SMPTE levels so only switch this to Betacam if you are sure that Betacam levels
are being used.

Switch 5 — Component, Composite or S-Video
Set switch 5 to OFF to select analog component video input, or to ON for composite video and
S-Video analog inputs.

Teranex Mini — Analog to SDI 12G
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Switch 4 — Composite — S-Video
Set switch 4 to OFF to select composite video input, or to ON for S-Video input.

Switch 3 — SD to HD

Set switch 3 to ‘on’ to up convert the SDI output resolution from SD to HD if the Composite,
S-Video or Component inputs are SD. Set to ‘off’ to match the input resolution.

Switch 2 - HD to UHD

Set switch 2 to ‘on’ to up convert SDI output resolution to Ultra HD if the Component video
input is HD. Set to ‘off’ to match the input resolution.

Switch 1 — Input Audio / Timecode
Set switch 1to ‘on’ to input timecode via the R channel audio XLR connector. Set to ‘off’ to
input audio.

[ ofFf ] onN ]
y : Y
8 ANALOG AUDIO AES/EBU AUDIO

7 7.5 IRE : 0.0 IRE
6 SMPTE : BETACAM
LEVELS H LEVELS
i  COMPOSITE
5 ComMPONENT i VIDEG
4 COMPOSITE S-VIDEO
3 SDTOHDOFF i SDTOHDON

2 | HDTOUHD OFF | HD TO UHD ON

1 INPUT AUDIO TIMECODE
\. ; J

The switch legend on the base of your Teranex Mini gives you
all the information you need to change conversion settings.

The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,
plus additional settings.

You can access these settings by moving between the ‘video, ‘audio,” ‘configure,” and
‘about’ tabs.

The ‘about’ and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.

The ‘video’ tab for Teranex Mini Analog to SDI 12G contains the following settings.

Video Input Menu

This lets you pick between component, s-video, and composite video input as well as setting
the luminance and chroma levels, and the B-Y and R-Y component levels independently.

If you have selected S-Video or composite input, you can additionally choose between 7.5 IRE
and 0.0 IRE black levels, depending on the region you are working in.

If you have selected component video, you can switch between SMPTE and Betacam levels.
SMPTE levels are more common and even Betacam SP decks can use SMPTE levels, so only
switch this to Betacam if you are sure that Betacam levels are being used.

Teranex Mini — Analog to SDI 12G
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Video Processing Menu

This menu allows you to set up conversion options, dependent on your analog video input.
Component video inputs can be converted from SD to HD, and HD to Ultra HD. S-Video and

composite inputs can only be converted from SD to HD.

The ‘audio’ tab for Teranex Mini Analog to SDI 12G contains the following settings.

Analog to SDI

Video Audio Caon

Videa input

Set Video Input:

Analog Inpur | evels:

RY:
By

Videa Processing

Upcenversion:

Teranex Mini Converter Analog to SDI 126

figure Absut

@

Component

Levels; ) SMPTE

Betacam

Convert S0 1o HD

Convert HD to UHD

Caneel

0.00 0B

0.00 d8

0,00 48

&)

Loy

Adjust your video luminance and chroma levels
and component chroma levels using the ‘video’

settings page in Blackmagic Teranex Setup.

Stereo Embedding:

Analog to SDI

Teranex Mini Converter Analog to SDI 12G
Video Audia Configure About

Audis Input

SetMLR Input: @@

Analog

LeftCh1; —

Right Ch 2 e

Cancel

0.00 d8

0.00 6B

e

-

Adjust your analog audio levels and AES/EBU
levels using the ‘audio’ settings page.

Teranex Mini — Analog to SDI 12G

56



Audio Input Menu

This menu allows you to select between analog, AES/EBU, and timecode audio inputs, as well
as which channels of your SDI audio output you wish to embed these into. You can also adjust
the gain on the audio signal.

Selecting AES/EBU allows the additional option of checking ‘sample rate conversion.” When
this is selected, the sample rate of your SDI audio output will be up- or down- converted to
24-bit, 48kHz.

Your Teranex Mini will retain its last settings whether applied via switch, Smart Panel or Teranex
setup utility. If reverting to switch control after removing the Smart Panel or updating your
converter’s settings via software, you may need to toggle individual switches for new settings to
take effect.

If you have installed the optional Teranex Mini Smart Panel on your Analog to SDI 12G to
converter, the following menus will be available — ‘video,” ‘audio, and ‘network.” The settings
available in these menus are identical to those detailed in the ‘Blackmagic Teranex Setup
settings’ section above.

For more information on changing settings using the Teranex Mini Smart Panel, refer to the
‘changing settings’ section in this manual.

< Video < Audio
Component Analog
> Input Level  Adijust Levels Sample Rate Converter ON
Comp Levels SMPTE Adjust Together
Setup 7.5IRE Ch1&2 0.00dB
SDtoHD Off
HDto UHD Off Gain Reset

Using Teranex Mini Smart Panel gives you access to
the same settings as Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini — SDI to Audio 12G

With Teranex Mini SDI to Audio 12G you can de-embed audio from any SDI video connection
and output to two channels of analog audio or four channels of AES/EBU digital. Output to
audio equipment such as audio mixers, analog decks and reference monitors.

Additional SDI audio channels can be de-embedded by daisy chaining another Teranex Mini
SDI to Audio 12G to your converter’s SDI output.

' a

Teranex Mini Blackmagicdes o
SDI to Audio 12G ackmagicdesignQ

<< 000060

126507 o
\ J
s a
OPTICAL L R
AUDIO STEREO OUT
l—T
= = L - ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ SDIIN SDI OUT AES/EBU AES/EBU - T/C

Mini-B USB Port

Connects to the Teranex setup utility via a Mac or Windows computer for adjusting
settings and updating your Teranex Mini’s internal software.

Switches

Adjustable switches for changing settings.

LED Status Indicator

Glows white when the converter is receiving power and green when a valid video input
signal is detected. Will flash on/off to identify individual converters via Blackmagic
Teranex Setup.

Power
Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

Optical S/PDIF Audio Output
S/PDIF Signal with TOSLINK Connector.

L — Unbalanced HiFi Analog Line Level Output
Unbalanced left channel analog audio output RCA connector.

R — Unbalanced HiFi Analog Line Level Output
Unbalanced right channel analog audio output RCA connector.

Teranex Mini — SDI to Audio 12G
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Ethernet PoE+

Connects to a network switch or computer so you can change settings using
Blackmagic Teranex Setup. The Ethernet port also supports power over Ethernet.

SDI In
SDI video input BNC connector.

SDI Loop Out
SDI video loop output BNC connector.

L — Analog or AES/EBU
Balanced left channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.

R — Analog, AES/EBU or Timecode

Balanced right channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.
Can also be configured for timecode output.

Teranex Mini SDI to Audio 12G’s switches provide the following settings:

Switch 8 — Analog Audio, AES/EBU Audio
Set switch 8 to OFF to select balanced analog audio, or to ON for digital AES/EBU audio output.

Switch 7 — Output Audio/Timecode

Set switch 7 to ‘on’ to output timecode via the R channel audio XLR connector. Set to ‘off’ to
output audio.

Switches 6, 5, 4 — SDI Audio De-Embed Bit 2,1, 0

Switches 6, 5 and 4 are represented as bits 2, 1and O respectively. This simply means that by
setting various on/off combinations for switches 6, 5 and 4, you can choose which audio
channels to de-embed from the SDI input signal into your audio output.

[ orf T on )
Yy H N/
8 ANALOG AUDIO } AES/EBU AUDIO SDI AUDIO SELECTION
: AES/EBU : ANALOG! SWITCHES
H H oy OO0
7 OUTPUTAUDIO |  TIMECODE 4L 12 erOOmmmOnn
H 87 65 4321
{on OO O]
5.8 34 i
6 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2 forr ??????5"1:
* e s SESEEEESS
- H - i OFF
5 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1 H i 87654321
o 1316 |  on O]
® 16 1 78 o OOmMOOIOIOIT
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4 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 0 i ;

: o OO0
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The switch legend on the base of your converter gives you all the
information you need to change conversion settings.
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Analog Audio Channels Switch 6 Switch 5 Switch 4 Switch Diagram

12 OFF OFF OFF o EEEEEaEa
8 7 6 54 3 21

OO
3-4 OFF OFF ON - BEEEEEES
8 7 6 54 3 21

on OCOICIMOICICIC]

5-6 OFF ON OFF o OO
8 7 6 54 3 21
OOoOmmOoo
7-8 OFF ON ON - BEEEEaEs
8 7 6 54 3 21

9-10 ON OFF OFF o SO mEmoES
8 7 6 54 3 21

on CICIMCIMCICIC]

1112 ON OFF ON orr OO
8 7 6 54 3 21
13414 ON ON OFF o SoEEEoEs
8 7 6 54 3 21

1516 ON ON ON o EEEEmEEE
8 7 6 54 3 21

AES/EBU Audio Channels Switch 6 Switch 5 Switch 4 Switch Diagram

1-4 OFF OFF OFF o SO mEmmOEs
8 7 6 54 3 21

OO
5-8 OFF OFF ON o EOmmOoE0
8 7 6 54 3 21

9-12 OFF ON OFF - EeEmeaes
8 7 6 54 3 21

| - ]
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The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,
plus additional settings.

You can access these settings by moving between the ‘audio,” ‘configure, and ‘about’ tabs.
The ‘about’” and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.

The ‘audio’ tab for Teranex Mini SDI to Audio 12G contains the following settings.
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Audio Output Menu

This menu allows you to select between analog, AES/EBU, and timecode audio outputs, as well
as which channels of your SDI audio input you wish to de-embed. You can also adjust the gain
on the audio output.

Your Teranex Mini will retain its last settings whether applied via switch, Smart Panel or Teranex
setup utility. If reverting to switch control after removing the Smart Panel or updating your
converter’s settings via software, you may need to toggle individual switches for new settings to
take effect.

SDI to Audio _

Teranex Mini Converter SDI to Audio 12G

Audio Configure About

*
Audio Dutput )

Set XLR Quiput @@

Analog

Stereo De-embedding: | 182 -

Left Ch1: ——— 0.00 e

Right Ch 2: s ooode  —

Cancel save

Adjust your analog audio levels and AES/EBU levels using
the ‘audio’ settings page in Blackmagic Teranex Setup.

If you have installed the optional Teranex Mini Smart Panel on your SDI to Audio 12G converter,
the following menus will be available — ‘audio, and ‘network.” The settings available in these
menus are identical to those detailed in the ‘Blackmagic Teranex Setup settings’ section above.
For more information on changing settings using the Teranex Mini Smart Panel, refer to the
‘changing settings’ section in this manual.

< Audio

Analog

De-embed Ch1&2
Adjust Together
Ch1&2 0.00dB

Gain Reset

Using Teranex Mini Smart Panel gives you access to
the same settings as Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini — Audio to SDI 12G

With Teranex Mini Audio to SDI 12G, you can embed two channels of analog audio, or four
channels of AES/EBU digital audio into any SDI video connection. You can use this Teranex Mini
to embed audio from equipment, such as audio mixers and analog decks, into SDI video
connections for use with SDI routers and decks. Additional SDI audio channels can be
embedded by daisy chaining another Teranex Mini Audio to SDI 12G to your converter’s

SDI output.
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Mini-B USB Port

Connects to the Blackmagic Teranex Setup software via a Mac or Windows computer
for adjusting settings and updating your Teranex Mini’s internal software.

Switches

Adjustable switches for changing settings.

LED Status Indicator

Glows white when the converter is receiving power and green when a valid video input
signal is detected. Will flash on/off to identify individual converters via Blackmagic
Teranex Setup.

Power

Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

Optical S/PDIF Audio Input

S/PDIF Signal with TOSLINK Connector.

L — Unbalanced HiFi Analog Line Level Input

Unbalanced left channel analog audio input RCA connector.

R — Unbalanced HiFi Analog Line Level Input
Unbalanced right channel analog audio input RCA connector.

Ethernet PoE+
Connects to a network switch or computer so you can change settings using

Blackmagic Teranex Setup. The Ethernet port also supports power over Ethernet.
SDI In
SDI video input BNC connector.

SDI Out
SDI video output BNC connector.

L — Analog or AES/EBU
Balanced left channel analog audio, or digital AES/EBU audio input XLR connector.

R — Analog, AES/EBU or Timecode

Balanced right channel analog audio, or digital AES/EBU audio input XLR connector.
Can also be configured for timecode input.

Teranex Mini Audio to SDI 12G’s switches provide the following settings:

Switch 8, 7 — Input Audio Selection Bit 1, 0

Switches 8 and 7 are represented as bits 1and O, respectively. This simply means that by setting
various on/off combinations for switches 8 and 7 you can select from four input audio options.

Switch 6, 5, 4 — Embed Audio Bit 2,1,0

Switches 6, 5, and 4 are represented as bits 2, 1, and O, respectively. This simply means that by
setting various on/off combinations for switches 6, 5, and 4 you can select which channels of
your SDI signal you wish to embed audio into.

If you are embedding analog audio, there are eight combinations, allowing you to embed audio
into the channel pairs from 1-2 through to 15-16.

If you are embedding AES/EBU audio, there are four combinations. You can select between
embedding audio into channels1t04,5-8,9-12,0r13 - 16

Teranex Mini — Audio to SDI 12G
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The switch legend on the base of your converter gives you
all the information you need to change conversion settings.

Switch 3 — Sample Rate Conversion, No Sample Rate Conversion

Set switch 3 to OFF to enable sample rate conversion, or ON to disable sample rate conversion.
This switch should almost always be set to OFF to ensure audio is embedded at the correct
sample rate for television.

When switch 3 is set to OFF this setting converts the sample rate of your analog or AES/EBU
audio and embeds audio into the SDI output at a sample rate of 48 kHz.

Switch 2 — Ch 2 or AES/EBU 3+4 Embed / Bypass

Once you have selected your audio channels, use switches 2 and 1to select which channels to
embed or disable. The disable setting lets you avoid overwriting audio channels you wish to
keep in the audio signal.

Set switch 2 to ON to bypass channel 2, or AES/EBU channels 3 and 4. Set switch 1to ON to
bypass channel 1, or AES/EBU channels 1and 2.

Switch 1 - Ch 1 or AES/EBU 1+2 Embed/Bypass
See switch 2 description.

Input Audio Source Switch 8 Switch 7 Switch Diagram

o | | | o | | | o
XLR Analog OFF OFF or MEOODODD
8 7 6 54 3 21

XLR AES/EBU OFF ON - BEEEEEEs
8

7 654321

on ICICICO0CIC0CI0]
Rca Analog ON OFF orr OMOOOOOO
87 6543 21

" on HECICICIC0CI0]
Optical ON ON orr OO
876543 21
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Analog Audio Channels Switch 6 Switch 5 Switch 4 Switch Diagram
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The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,
plus additional settings.You can access these settings by moving between the ‘audio,
‘configure,” and ‘about’ tabs in Blackmagic Teranex Setup. The ‘about’ and ‘configure’ tabs are
detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.

The ‘audio’ tab for Teranex Mini Audio to SDI 12G contains the following settings.

Audio Input Menu
This menu allows you to select between RCA, XLR, and optical inputs.

If you have selected XLR, you can further select between analog, AES/EBU, and
timecode inputs.

Selecting AES/EBU allows the additional option of checking ‘sample rate conversion.” When this
is selected, the sample rate of your SDI audio output will be forced to 48kHz, the correct
sample rate for television.

The audio input menu also allows you to chose which channel pair, or channel quad in the case
of AES/EBU audio, of your SDI signal you wish to embed audio into, as well as adjusting the
audio gain.
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Adjust your analog audio levels and AES/EBU levels using
the ‘audio’ settings page in Blackmagic Teranex Setup.

You can bypass channels or channel pairs if you want to avoid overwriting audio in your
SDI signal.

Your Teranex Mini will retain its last settings whether applied via switch, Smart Panel or
Blackmagic Teranex Setup. If reverting to switch control after removing the Smart Panel or
updating your converter’s settings via software, you may need to toggle individual switches
for new settings to take effect.

If you have installed the optional Teranex Mini Smart Panel on your Audio to SDI 12G converter,
the following menus will be available — ‘audio, and ‘network.” The settings available in these
menus are identical to those detailed in the ‘Blackmagic Teranex Setup settings’ section above.

For more information on changing settings using the Teranex Mini Smart Panel, refer to the
‘changing settings’ section in this manual.

< Audio

Analog XLR
> Embed
> Input Level

Sample Rate Converter ON

Using Teranex Mini Smart Panel gives you access to
the same settings as Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini — 12G-SDI to Quad SDI

Teranex Mini 12G-SDI to Quad SDI lets you convert a 12G-SDI signal to quad link SDI so you can
connect to Ultra HD equipment that use four separate BNC connectors. This conversion is
perfect if you need to connect 12G-SDI Ultra HD signals to four separate HD monitors, for
example large video wall displays. Your Teranex Mini includes a 12G-SDI loop through
connector and support for both level A and level B 3G-SDI equipment.

s A

Teranex Mini

@)
12G-SDI to Quad SDI BlackmagicdesignQ

< (00000
186 5D7 o

0000

QUAD or DUAL LINK SDI OUT

200

ETHERNET PoE+ ~ 12G-SDI IN SDI LOOP OUT

Mini-B USB Port

The USB port lets you connect your converter to a Mac or Windows computer so you
can adjust settings and update your converter’s internal software.
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Switches

Switches on the front of your Teranex Mini let you change settings using the
tip of a pen.

LED Status Indicator

The LED glows white when the converter is receiving power and green when a valid
video input signal is detected. When more than one Teranex Mini is connected to your
computer, you can identify your converter using the ‘identify’ checkbox in Blackmagic
Teranex Setup. When the checkbox is enabled, your converter’s LED will flash

on and off.

Power
Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

SDI Out A

This BNC connector outputs the following signals:
— SD/HD-SDI

— Single link 3G-SDI

— Single link 6G-SDI

— Dual link HD-SDI channel A

— Dual link 3G-SDI Ultra HD channel A

— Quad link HD-SDI Ultra HD channel A

SDI OutB

This SDI video output BNC connector outputs the following signals:
— Dual link HD-SDI channel B

— Dual link 3G-SDI Ultra HD channel B

— Quad link HD-SDI Ultra HD channel B

SDIOutC
The ‘SDI Out C’ BNC connector outputs quad link HD-SDI Ultra HD channel C.

SDI Out D
This BNC connector is used to output quad link HD-SDI Ultra HD channel D.

Ethernet PoE+

The Ethernet connector lets you plug your Teranex Mini into a network switch or
computer so you can change settings using Blackmagic Teranex Setup. The Ethernet
port also supports power over Ethernet plus.

12G-SDl In
This input supports a 12G-SDI signal on a BNC connector.

SDI Loop Out
This BNC connector outputs the incoming 12G-SDI signal so you can feed it through to
other 12G-SDI equipment.

Teranex Mini — 12G-SDI to Quad SDI

68



Your Teranex Mini 12G SDI to Quad SDI converter has multiple ways of sending high bandwidth
image data over relatively low bandwidth connections.

This diagram represents the difference between quad link SDI, where image information is split
between four 3G-SDI cables to form a single Ultra HD image, and quadrant HD split, where
each of four HD screens receives one quarter of a complete image as part of a video wall.

Dual link 6G SDI operates in the same way as quad link, in that one complete signal is split
across multiple cables, except that only two 3G-SDI outputs are used.

Quad Link Quadrant HD

Teranex Mini — 12G-SDI to Quad SDI's switches provide the following settings:

Switches 8 & 7 — Quad SDI Output

Switches 8 and 7 are represented as bits 1and O, respectively. This simply means that by setting
various on off combinations of switches 8 and 7, you can choose how an 12G-SDI Ultra HD
signal is split among your Teranex Mini converter’s four outputs.

Below are some example configurations for converting an Ultra HD signal to quad link, dual link
or quad HD split mode.

If the input is 12G-SDI and switches 8 and 7 are set to ‘off’, the output will be interleaved
quad link.

If the input is 12G-SDI, switch 8 is set to ‘off’, and 7 is set to ‘on’, the output will be 4 HD
quadrants.

If the input is 6G-SDI, switch 8 is set to ‘on’ and switches 7 and 6 are set to ‘off’ the output will
be dual link 3G-SDI level B.

If the input is 6G-SDI, switch 8 is set to ‘on’, switch 7 is set to ‘off” and switch 6 to ‘on’, the output
will be dual link 3G-SDI level A.

When the converter is in Quad HD split mode, the 4 outputs will carry 4 independent HD
quadrants to form the complete Ultra HD image.

Teranex Mini — 12G-SDI to Quad SDI
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The switch legend on the base of your converter gives you
all the information you need to change conversion settings.

Switch 6 —

3G Level B/A

This setting lets you change the 3G-SDI output standard to maintain compatibility with

equipment that can only receive level A or level B 3G-SDI video. Level B is the default setting,
and is accessed by setting switch 6 to ‘off.” To output Level A video, set switch 6 to ‘on.” These
settings only apply when outputting 3G-SDI video.

Quad SDI Output

Quad HD Split

Quad Link

Dual Link

Single Link

Switch 8

OFF

OFF

ON

ON

Switch 7

ON

OFF

OFF

ON

Switch Diagram
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The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,
plus additional settings. You can access these settings by moving between the ‘video,

‘configure;

and ‘about’ tabs.

The ‘about’ and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.

The ‘video’ tab for Teranex Mini 12G-SDI to Quad SDI contains the following settings.

Teranex Mini — 12G-SDI to Quad SDI
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Video Processing Menu

SDI Output

Use this menu to select between SDI output options. The available options are single link, dual
link, quad HD split and quad link. These dictate how an 12G-SDI Ultra HD signal is split between
your converter’s four SDI outputs.

While a 12G-SDI input signal can be output as quad link or quad HD split, 6G inputs can be split
into four 1.5G outputs, or two pairs 3G outputs. Lower bitrate inputs, such as 3G-SDI or 1.5G-SDI,
can be duplicated across all four outputs by choosing ‘single link.

3G Output

This lets you change the 3G-SDI output standard to maintain compatibility with equipment that
can only receive level A or level B 3G-SDI video. Level B is the default setting. These settings
only apply when outputting 3G-SDI video.

12G SDI to Quad SDI _

Teranex Mini Converter 12G-5DI to Quad SDI

Video Configure Abourt

Viden Pracessing
SDiQutputi | Single Link v

3G output: ) Level B (Normal)

Level &

Cancel Saue

Adjust your SDI output settings using the ‘video’
settings page in Blackmagic Teranex Setup.

The ‘video’ and ‘network’ settings can be changed from the front panel if you have the optional
Teranex Mini Smart Panel installed. The settings available in these menus are identical to those
detailed in the ‘Blackmagic Teranex Setup settings’ section. For more information on changing
settings using the Teranex Mini Smart Panel, refer to the ‘changing settings’ section in

this manual.

< Video

Level B (Normal)

SDI Qutput  Quad Link

Using Teranex Mini Smart Panel gives you access to
the same settings as Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini — Quad SDI to 12G-SDI

Teranex Mini Quad SDI to 12G-SDI lets you connect quad link Ultra HD equipment to the latest
12G-SDI equipment. This means you can convert Ultra HD outputs that use four separate BNC
cables into a single 12G-SDI BNC cable so you can plug into the latest 12G-SDI routers,
switchers, projectors and more! Supports both Level A and Level B 3G-SDI.
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Mini-B USB Port
The USB port lets you connect your converter to a Mac or Windows computer so you
can adjust settings and update your converter’s internal software.

Switches

Switches on the front of your Teranex Mini let you change settings using the
tip of a pen.

LED Status Indicator

The LED glows white when the converter is receiving power and green when a valid
video input signal is detected. When more than one Teranex Mini is connected to your
computer, you can identify your converter using the ‘identify’ checkbox in Blackmagic
Teranex Setup. When the checkbox is enabled, your converter’s LED will flash

on and off.

Power
Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

SDIIn A

This BNC connector accepts the following input signals:
— SD/HD-SDI

— Single link 3G-SDI

— Single link 6G-SDI

— Dual link HD-SDI channel A

— Dual link 3G-SDI Ultra HD channel A

— Quad link HD-SDI Ultra HD channel A

SDIInB

This BNC connector accepts the following input signals:
— Dual link HD-SDI channel B

— Dual link 3G-SDI Ultra HD channel B

— Quad link HD-SDI Ultra HD channel B

SDIInC
The ‘SDI'In C’ BNC connector is used to plug in quad link HD-SDI Ultra HD channel C.

SDIInD
Use this BNC connector to plug in quad link HD-SDI
Ultra HD channel D.

Ethernet PoE+

The Ethernet connector lets you plug your Teranex Mini into a network switch or
computer so you can change settings using Blackmagic Teranex Setup.The Ethernet
port also supports power over Ethernet plus.

SDI Outputs
These two BNC connectors let you output two separate 12G-SDI signals.

Teranex Mini — Quad SDI to 12G-SDI
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The switch 6 ‘on/off’ setting lets you change the 3G-SDI output standard to maintain
compatibility with equipment that can only receive level A or level B 3G-SDI video. Level B is
the default setting, and is accessed by setting switch 6 to ‘off’. To output Level A video, set
switch 6 to ‘on.” These settings only apply when outputting 3G-SDI video.
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The switch legend on the base of your converter gives you
all the information you need to change conversion settings.

The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,
plus additional settings. You can access these settings by moving between the ‘video,
‘configure,” and ‘about’ tabs.

The ‘about’ and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.

The ‘video’ tab for Teranex Mini — SDI to Analog 12G contains the following settings.

Video Processing Menu

3G Output

This lets you change the 3G-SDI output standard to maintain compatibility with equipment that
can only receive level A or level B 3G-SDI video. Level B is the default setting. These settings
only apply when outputting 3G-SDI video.

Teranex Mini — Quad SDI to 12G-SDI
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Quad SDI to 12G-SDI

Teranex Mini Converter Quad SDI to 12G-5D1

video Configure Abaut

videa Pracessing

360output: © Level B (Normal)
Level A

Adjust your SDI output settings using the ‘video’
settings page in Blackmagic Teranex Setup

Teranex Mini Smart Panel Settings

The ‘video’ and ‘network’ settings can be changed from the front panel if you have the optional
Teranex Mini Smart Panel installed. The settings available in these menus are identical to those
detailed in the ‘Blackmagic Teranex Setup settings’ section above. For more information on

changing settings using the Teranex Mini Smart Panel, refer to the ‘changing settings’ section in
this manual.

< Video

Level B (Normal)

Using Teranex Mini Smart Panel gives you access to
the same settings as Blackmagic Teranex Setup.

Teranex Mini — Quad SDI to 12G-SDI Block Diagram
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Teranex Mini — SDI Distribution 12G

With Teranex Mini — SDI Distribution 12G you can distribute a single SDI video input to up to
eight SDI outputs. Your Teranex Mini features the latest multi rate 12G-SDI connections with full
SDI re-clocking allowing the converter to automatically switch between all SD, HD and Ultra HD
formats up to 2160p60. Your Teranex Mini — SDI Distribution 12G is perfect for distributing a
single SDI signal to multiple devices such as monitors, switchers and encoders.

e 3

Teranex Mini Blackmasicdesi @)
SDI Distribution 12G ackmagicdesgnQ

<< 000000

126507 o
SDIUT SDIUT SDIUT SDIUT SDIUT
ETHERNET PoE+ o o

Mini-B USB Port
The USB port lets you connect your converter to a Mac or Windows computer so you
can adjust settings and update your converter’s internal software.

Switches
Switches on the front of your Teranex Mini let you change settings using the
tip of a pen.

LED Status Indicator

The LED glows white when the converter is receiving power and green when a valid
video input signal is detected. When more than one Teranex Mini is connected to your
computer, you can identify your converter using the ‘identify’ checkbox in Blackmagic
Teranex Setup. When the checkbox is enabled, your converter’s LED will flash

on and off.

Power
Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

SDI Out
The 8 BNC connectors labeled ‘SDI Out’ let you connect 8 independent outputs to SDI
video equipment.

Teranex Mini — SDI Distribution 12G
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Ethernet PoE+

The Ethernet connector lets you plug your Teranex Mini into a network switch or
computer so you can change settings using Blackmagic Teranex Setup. The Ethernet
port also supports power over Ethernet plus.

SDI In
Use this BNC connector to plug in your SDI source video.

There are no user settings required for Teranex Mini — SDI Distribution 12G.
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Teranex Mini — Optical to HDMI 12G

Your Teranex Mini — Optical to HDMI 12G model can be used to connect a huge range of HDMI
displays and video projectors to equipment that supports SDI video via optical fiber. Your
converter automatically switches between SD SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI and 12G-SDI input
sources and converts to HDMI with embedded audio, plus balanced AES/EBU or analog audio
out. The ‘R analog’ XLR connector can also be set to output timecode.

The HDMI instant lock feature lets you lock the HDMI output so that changing sources using the
same format is clean and glitch free. If your converter detects a HD monitor or TV connected to
the HDMI output and has Ultra HD connected to the SDI or Optical input, the Ultra HD source
will be automatically down converted so you can view the Ultra HD source on an HD monitor.

You can also load 3D LUTs for adding looks, grades, and color profiles to your converted
output. The 3D LUT is a full 33 point hardware lookup table for greater accuracy with color
manipulation and can even be used to accurately color calibrate consumer televisions so they
can be used for critical color correction work.

Teranex Mini — Optical to HDMI 12G
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The 3D LUT also allows color space conversions so different color spaces can be used with
various displays.

Your Teranex Mini — Optical to HDMI 12G comes with two default LUTs, including color to
monochrome and Blackmagic camera default color space to Rec. 709.
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Mini-B USB Port

Connects to the Blackmagic Teranex Setup software via a Mac or Windows computer
for adjusting settings and updating your Teranex Mini’s internal software.

Switches
Adjustable switches for changing settings.

LED Status Indicator

Glows white when the converter is receiving power and green when a valid video input
signal is detected. Will flash on/off to identify individual converters via Blackmagic
Teranex Setup.

Power
Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

HDMI Out
HDMI video output.

Ethernet PoE+

Connects to a network switch or computer so you can change settings using the
Teranex setup utility. The Ethernet port also supports power over Ethernet plus.
SDI In

SDI video input BNC connector.

Optical Input and Output

Optical video input and output LC connectors via optional SMPTE compatible SDI
optical fiber module. The optical input automatically detects between SD/HD/6G/12G-
SDI. The optical output can be used as a loop through output.

Teranex Mini — Optical to HDMI 12G



L — Analog or AES/EBU
Balanced left channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.

R- Analog, AES/EBU or Timecode

Balanced right channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.
Can also be configured for timecode output.

Teranex Mini — Optical to HDMI 12G’s switches provide the following settings:

Switches 8 — Analog Audio, AES/EBU Audio
Set switch 8 to ‘off’ to output balanced analog audio. Set to ‘on’ for digital AES/EBU audio.

Switches 7 — Output Audio/Timecode
Set switch 7 to ‘on’ to output timecode via the R channel audio XLR connector. Set to ‘off to’
output audio.

Switches 4, 3, 2 — SDI Audio De-Embed Bit 2,1, 0

Switches 4, 3 and 2 are represented as bits 2, 1, and O respectively. This simply means that by
setting various on/off combinations for switches 4, 3, and 2, you can choose which pair of audio
channels from your SDI or Optical input you would like to output to HDMI, analog or

AES/EBU audio.

(Y~ )
oY ov )

8 ANALOG AUDIO AES/EBU AUDIO

SDI AUDIO SELECTION
AES/EBU : ANALOG: SWITCHES
: i i i
7 | outputAubio i  TIMECODE 12 OOmmOoOn
i H H 87 65 4321
: ; i oy OO0
6 i S o L o | |
H H E 87 65 4321

; | on OO OO
: 912 1 56 o OOCIMOITICIT
5 : H i 87654321
H i | on CIMOCCICICT
B P o o
4 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2 i jo 87654321
i g0 ovOODOOOOC
° H lorr OOMEOOOIO
87 65 4321
3 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1 H {on OOCOmOCOC00]
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The switch legend on the base of your converter gives you all the
information you need to change conversion settings.

By using the following combinations of switch settings, you can select which SDI or Optical
audio channels to embed into your Teranex Mini — Optical to HDMI 12G’s output signal.

Analog Audio Channels Switch 4 Switch 3 Switch 2 Switch Diagram
1and 2 OFF OFF OFF o DECC M
87 65 4321

3and 4 OFF OFF ON B ]
8 7 6 543 21
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AES/EBU Audio Channels Switch 4 Switch 3 Switch 2 Switch Diagram

on O]

1-4 OFF OFF OFF oFF OOOCOmmEC]
8 7 6 54 3 21
5.8 OFF OFF ON B ]
87 65 43 21

912 OFF ON OFF - B8eEEmeH
8 7 6 54 3 21

on OOOCICINEC]

13-16 OFF ON ON orr OO
87 654321
Analog Audio Channels Switch 4 Switch 3 Switch 2 Switch Diagram
o | o | [
5and 6 OFF ON OFF o BEoECmOms
87 65 4321

| | | | ||
7and 8 OFF ON OFF o OEOOCmanE
87 65 4 3 21

9 and 10 ON OFF OFF o BEEEmEEs
8 7 65 4 3 21

on OOOCICIMCIEC]

11and 12 ON OFF ON o OO
8 7 6 54 3 21
i | | [ ]
13 and 14 ON ON OFF e e ]
8 7 6 54 3 21

15 and 16 ON ON ON o BooEeEE
8 7 6 543 21

The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,
plus additional settings. You can access these settings by moving between the ‘video,” ‘audio,’
‘configure,” and ‘about’ tabs.

The ‘about’ and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.
The ‘video’ tab for Teranex Mini — Optical to HDMI 12G contains the following settings.

Video Output Menu

Clip HDMI Output to Legal Levels

This checkbox controls clipping of your SDI and Optical input to ensure that it stays within HDMI
legal levels and should be kept on by default.

HDMI Instant Lock

Select this checkbox to enable the HDMI instant lock feature. When HDMI instant lock is
enabled, the HDMI output signal is kept active even when changing sources. This means your
converter does not have to wait for the HDMI television or monitor to lock before displaying the
video output as the HDMI signal is already locked. It's important to note that this feature only
works when changing sources using the same video standard.

The HDMl instant lock feature can introduce a small delay in video and audio, so if you need
zero delay in your converted output you can bypass the HDMI instant lock feature by
deselecting the checkbox.

33 Point 3D LUT

Your Blackmagic Teranex Mini — Optical to HDMI 12G supports .cube LUT files that can be
created using DaVinci Resolve software, or other color correction software that can export .
cube files.
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You can load 2 separate LUTs by clicking on the ‘load’ button for each LUT slot, selecting the
desired .cube file from your computer, and clicking ‘OK’. Click ‘save’ to confirm your settings.
The LUT filename will appear next to each ‘load’ button so you know which LUT is being used
for LUT 1or LUT 2.

To turn a LUT on, simply click the ‘use LUT 1 or ‘use LUT 2’ checkboxes. To turn the LUT off,
click the ‘bypass LUT’ checkbox.

The 3D LUT can also be applied to your converter’s loop output by checking the ‘enable 3D
LUT on loop SDI output’ checkbox. If you don’t want the LUT applied to the loop output simply
deselect the checkbox.

If you have a Smart Panel installed, you can easily enable a LUT by pressing the 1 or 2 control
panel buttons. Press the buttons again to turn a LUT off.

What is a 3D LUT?

A 3D LUT, or ‘3D Lookup Table’, is a file containing table of values that are used to
modify the video colorspace to a new set of color values in a 3D cube space.

The color cube contains all the variations between the mix of each primary color,
defined within three x, y, z spatial dimensions. This means the RGB channels in the SDI
or Optical input video can be remapped to any other RGB output color in the HDMI
video output. This is very powerful as it means any color can be mapped to any other
color so you can perform very precise color adjustments for calibrating displays, or
loading log gamma curves for display when working with different types of raw camera
files on set where you want to see linear gamma.

To show how powerful 3D LUTs can be, one of the default LUTs loaded can convert
your input video to black and white. This shows that all the input RGB colors are
remapped via the 3D LUT to black and white RGB output values via the HDMI output.
You can create your own 3D LUTs and upload them via the admin software and
DaVinci Resolve even allows you to convert a color grade setting to a 3D LUT that you
can then upload to your Teranex Mini — Optical to HDMI 12G. You can output the 3D
LUT on the optical video loop output so you could even use your Teranex Mini as a
dedicated 3D LUT color processor even if you don’t use the HDMI output!

For more information on how to create a 3D LUT .cube file, refer to the DaVinci Resolve
manual which you can download from the Blackmagic Design website at
www.blackmagicdesign.com/support.

The ‘audio’ tab for Teranex Mini — Optical to HDMI 12G contains the following settings.

Audio Output Menu

Set XLR Output

You can choose between analog and AES/EBU output by highlighting the ‘analog,” ‘AES/EBU,
or ‘timecode’ buttons in the ‘audio output’ menu. When you select ‘timecode’ the left XLR
connector will output analog audio, while the right XLR output will provide a timecode signal.

Depending on which audio output option you select, you can then pick which audio channels of
your SDI or optical input to send to your HDMI, AES/EBU, or Analog audio output, as well as
adjusting their gain per channel or channel pair. If you are outputting AES/EBU audio via both
XLR connectors, you can select up to four channels. If you are outputting analog audio, you can
select up to two channels. If you are using the right XLR connector to output a timecode signal,
the left XLR connector will output one channel of analog audio.
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Your Teranex Mini will retain its last settings whether applied via switch, Smart Panel or Teranex
setup utility. If reverting to switch control after removing the Smart Panel or updating your
converter’s settings via software, you may need to toggle individual switches for new settings to
take effect.

Optical to HDMI _

Teranex Mini Converter Optical to HDMI 126G

video Audio Configure About

Video Input
Input Preference: Q) 501
Auto
Video Output
' Qip HOMI autpat to legal leveis
| HOMIinstant keck
May cause viden and audio delay of less than one frame

33wontao LU Q) Bypass LUT
Use LUT 4

UseLUTZ
Enable 30 LUT on loogs eutput
Load 30 LLT 1 Load Monochrome

Load 30 LLT2 Load Blackmagic 46K Film ta Rec709

Cancel Save:

Blackmagic Teranex Setup lets you adjust settings such as HDMI instant lock
to instantly resync the video signal when changing or routing sources, load
3D LUT files, change the XLR analog audio output levels, and more.

If you have installed the optional Teranex Mini Smart Panel on your Optical to HDMI 12G
converter, the following menus will be available — ‘video,” ‘audio, and ‘network.” The settings
available in these menus are identical to those detailed in the ‘Blackmagic Teranex Setup
settings’ section above. For more information on changing settings using the Teranex Mini
Smart Panel, refer to the ‘changing settings’ section.

< Video < Audio
Input Preference TG Analog
Clip HDMI  On De-embed Ch1&2
Lock HODMI  On Adjust Together
LUT on Loop  Off Ch1&2 0.00dB

Gain Reset

Teranex Mini Smart Panel gives you access to
the same settings as Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini — HDMI to Optical 12G

Your Teranex Mini — HDMI to Optical 12G converts HDMI devices such as HDV cameras,

Ultra HD cameras and game consoles to 12G-SDI BNC or optical fiber up to 2160p60, with the
choice to embed audio from HDMI, AES/EBU or balanced analog audio inputs. This means you
can send HDMI signals over long optical cable runs. It is ideal for converting HDMI consumer
cameras or computers with HDMI outputs to SDI or optical fiber.

s B

Teranex Mini

... 0O
HDMI to Optical 12G BlackmagicdesignQ

< 000008
126507 o

HowI N o @ o

w
@ @M@@

O OPTICAL L - ANALOG R - ANALOG
SDI OUT OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C

(0]

ETHERNET PoE+

Mini-B USB Port
Connects to the Blackmagic Teranex Setup software via a Mac or Windows computer
for adjusting settings and updating your Teranex Mini’s internal software.

Switches
Adjustable switches for changing settings.
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LED Status Indicator

Glows white when the converter is receiving power and green when a valid video input
signal is detected. Will flash on/off to identify individual converters via Blackmagic
Teranex Setup.

Power
Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

HDMI In
HDMI video input.

Ethernet PoE+
Connects to a network switch or computer so you can change settings using the
Teranex setup utility. The Ethernet port also supports power over Ethernet plus.

SDI Out
SDI video output BNC connector.

Optical Output
Optical video output LC connector via optional SMPTE compatible SDI optical fiber
module. The optical output automatically matches the input video.

L — Analog or AES/EBU
Balanced left channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.

R- Analog, AES/EBU or Timecode
Balanced right channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.
Can also be configured for timecode output.

Teranex Mini — HDMI to Optical 12G’s switches provide the following settings:

Switches 8 — Analog Audio, AES/EBU Audio
Set switch 8 to ‘off’ to embed balanced analog audio. Set to ‘on’ for digital AES/EBU audio. To
use these inputs switch 7 must also be set to ‘on’.

Switches 7 — HDMI Audio, Input Audio
Set switch 7 to ‘off’ to select embedded HDMI audio, or to ‘on’ for analog or AES/EBU audio.

Switch 6 — Input Audio/Timecode
Set switch 6 to ‘on’ to input timecode via the R channel audio XLR connector. Set to ‘off’ to
input audio.

Switch 5 — 60 to 59.94 Off/On

When set to ‘on’, this setting will allow your converter to detect any HDMI source video running
1080p at 60 frames per second and automatically convert it to interlaced video at 59.94 fields
per second.

For example, you may need to connect a computer’s HDMI output to a switcher using the
standard 1080i 59.94 frame rate. Some computers output 60 frames per second, so by setting
switch 5 to ‘on’ your converter will always detect 1080p at 60 frames per second and convert it
to 1080i at 59.94 fields per second.

Switches 2, 1 — Select Format Bit 1, 0

When connecting an HDMI source that can output Ultra HD and HD, you can set your converter
to force the source output to one or the other. This can be helpful when you want to record or
display your computer’s desktop on SDI or Optical equipment in HD so it is larger and

easy to view.
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While it may appear like it’'s an up or down conversion setting, what your converter is
actually doing is telling your source equipment to output Ultra HD or HD video so that your
converter can then output the source video’s native HD or Ultra HD resolution without up or
down conversion.

To force your source video to HD, Ultra HD, or to let your converter automatically negotiate the
optimum resolution with your source equipment, simply use combinations of switches 1and 2.
The combination settings are shown below.

= Auto — Switch 1to OFF, Switch 2 to OFF.
Your converter will negotiate an optimum HD or Ultra HD resolution with your source
equipment based on its output capabilities.

* Force to HD — Switch 1 to OFF, Switch 2 to ON.
If your HDMI source equipment is capable of outputting HD and Ultra HD, your
converter will instruct the source equipment to output HD video.

* Force to Ultra HD — Switch 1 to ON, Switch 2 to OFF.
If your HDMI source equipment is capable of outputting HD and Ultra HD, your
converter will instruct the source to output Ultra HD video.
T\
oFF Y on )
o 4 D
8 ANALOG AUDIO AES/EBU AUDIO

7 HDMI AUDIO INPUT AUDIO

6 INPUTAUDIO i  TIMECODE

v

5 | soTo59.940FF i 60TO59.940N
{ FORMAT

.

4 : AUTO

H on OO0
Y orFf OO
* 87654321

3 FORCE TO HD
oNn OO
o OOOOOCICIM
2 SELECT FORMAT BIT 1 87654321
7Y FORCE TO ULTRA HD
on OOOOOCCIm
1 SELECT FORMAT BIT 0 orr OOOOCICIMO

87 654321

. a

The switch legend on the base of your converter gives you all the
information you need to change conversion settings.

The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,
plus additional settings. You can access these settings by moving between the ‘video,” ‘audio,’
‘configure,” and ‘about’ tabs.

The ‘about’ and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.

The ‘video’ tab for Teranex Mini — HDMI to Optical 12G contains the following settings.

Video Processing Menu

Conversion

Click on the ‘conversion’ drop down menu to select conversion settings for your SDI or Optical
output. Setting this to ‘auto’ will negotiate an optimum HD or Ultra HD resolution with your
source equipment based on its output capabilities, while ‘Force HD’ and ‘Force Ultra HD’ will
output HD and Ultra HD video respectively, regardless of the HDMI input. However, SD will
remain SD.
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Frame Rate

When enabled, the frame rate feature tells your converter to detect a video source using 60
frames per second and automatically convert it to 59.94 frames per second. Select or deselect
the checkbox to enable or disable the feature.

This feature is helpful when you want to connect an HDMI source outputting 60 frames per
second to SDI or Optical equipment using a standard HD 59.94 frames per second format.

3G Output

The ‘3G Output’ setting lets you select between Level A or Level B 3G-SDI via optical. This
changes the 3G-SDI output standard to maintain compatibility with equipment that can receive
only level A or level B 3G-SDI video. The default setting is Level B.

HDMI to Optical

Teranex Mini Converter HDMI to Optical 12G

video Audio Configure About

Video Pracessing
Conversion: Auto v

Convert 60p to 59,941

3G output: Q) Level B (Normal)
Level A

Cancel save

Select between ‘auto’, ‘force to HD’, or ‘force to Ultra HD’
conversion settings using the ‘video’ settings page in
Blackmagic Teranex Setup. You can also set your converter
to detect 60 frames per second video and automatically
convertitto 59.94 frames per second for when connecting
to video equipment using the standard 59.94 frame rate.

The ‘audio’ tab for Teranex Mini — HDMI to Optical 12G contains the following settings.

Audio Input Menu

Set XLR Input / Set Audio input

This menu allows you to select between XLR and HDMI audio input. Selecting HDMI will embed
the HDMI audio into the SDI or optical video output. Selecting ‘XLR’ lets you choose between
analog, AES/EBU, and timecode inputs, as well as which channels of your SDI or optical audio
output you wish to embed these into. You can also adjust the gain on the audio signal.

Selecting AES/EBU allows the additional option of checking ‘sample rate converter” When this
is selected, the sample rate of your SDI or Optical audio output will be forced to 48kHz, the
correct sample rate for television.

If you need to convert Dolby audio via an AES/EBU source that is sample locked to a reference,
make sure you disable the sample rate converter by deselecting the checkbox, otherwise it
may interfere with your Dolby audio conversion.

Your Teranex Mini will retain its last settings whether applied via switch, Smart Panel or Teranex
setup utility. If reverting to switch control after removing the Smart Panel or updating your
converter’s settings via software, you may need to toggle individual switches for new settings to
take effect.
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HDMI to Optical

Teranex Mini Converter HOMI to Optical 12G

Viden Audia Configure About

Audia Input o

Set KLR Input: @@

Analog

Set Audio Input: @@

XLR

Stereo Embedding: | 1&2 -

Left Ch1: ——— oo0ds  —

RIght Ch2; = oeoce —!

Caneel Save

Adjust your analog audio levels and AES/EBU levels using
the ‘audio’ settings page in Blackmagic Teran5ex Setup.

If you have installed the optional Teranex Mini Smart Panel on your HDMI to Optical 12G
converter, the following menus will be available — ‘video,” ‘audio,” and ‘network.” The settings
available in these menus are identical to those detailed in the section above.

For more information on changing settings using the Teranex Mini Smart Panel, refer to the
‘changing settings’ section in this manual.

< Video < Audio
Select Format M%) Analog
Rate Conversion Off Sample Rate Converter ON
3G Output Level B (Normal) Adjust Together

Ch1&2 0.00dB

Gain  Reset

Using Teranex Mini Smart Panel gives you access to
the same settings as Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini — Optical to Analog 12G

Your Teranex Mini — Optical to Analog 12G lets you convert from SD SDI, HD-SDI, 3G-SDl,
6G-SDI and 12G-SDI and Optical fiber input sources to analog component, NTSC and PAL video
out, plus balanced AES/EBU and analog audio out. The built in down converter lets you connect
12G-SDI video via BNC or optical fiber inputs to SD and HD analog equipment and easily
connects to video monitors and decks such as Betacam SP and VHS. You can even output
pairs of analog audio from 16 de-embedded SDI and optical audio channels.

Teranex Mini Blackmagicdesi 8
B aC aglicaesign

Optical to Analog 12G ey

<= Q00000
1206 5Di1) o
Y or NTSC/PAL  B-YorS-VIDEOY R-YorS-VIDEO C ‘ ‘

l— o O OPTICAL L - ANALOG R - ANALOG

ETHERNET PoE+ SDI IN OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C
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Mini-B USB Port
Connects to the Blackmagic Teranex Setup software via a Mac or Windows computer
for adjusting settings and updating your Teranex Mini’s internal software.

Switches
Adjustable switches for changing settings.

LED Status Indicator

Glows white when the converter is receiving power and green when a valid video input
signal is detected. Will flash on/off to identify individual converters via Blackmagic
Teranex Setup.

Power
Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

Y or NTSC/PAL

Analog component Y, NTSC or PAL composite output BNC connector.
B-Y or S-VIDEO Y

Analog component B-Y, or S-Video Y output BNC connector.

R-Y or S-VIDEO C
Analog component R-Y, or S-Video C output BNC connector.

Ethernet PoE+
Connects to a network switch or computer so you can change settings using
Blackmagic Teranex Setup. The Ethernet port also supports power over Ethernet plus.

SDI In

SDI video input BNC connector.

Optical Input and Output

Optical video input and output LC connectors via optional SMPTE compatible

SDI optical fiber module. The optical input automatically detects between
SD/HD/6G/12G-SDI. The optical output can be used as a loop through output.

L — Analog or AES/EBU
Balanced left channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.

R — Analog, AES/EBU or Timecode

Balanced right channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.
Can also be configured for timecode output.

Teranex Mini — Optical to Analog 12G’s switches provide the following settings:

Switch 8 — Analog Audio, AES/EBU Audio
Set switch 8 to ‘off’ to select balanced analog audio, or to ‘on’ for digital AES/EBU audio output.

Switch 7 - 7.5 IRE, 0.0 IRE

The USA and countries using NTSC with 7.5 setup should set switch 7 to ‘off". If you're working
in countries not using 7.5 setup, for example Japan, set switch 7 to ‘on’. This setting only affects
composite or S-Video outputs.
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Switch 6 — SMPTE Levels, Betacam Levels

Set switch 6 to ‘off’ for SMPTE levels, or ‘on’ for Betacam levels. SMPTE levels are more
common and even Betacam SP decks can use SMPTE levels, so only switch this to Betacam if
you are sure that Betacam levels are being used.

Switch 5 — Component, Composite or S-Video

Set switch 5 to ‘off’ to select analog component video output, or ‘on’ for composite and S-Video
outputs. To display the HD video input as SD on the S-Video and composite outputs, down
conversion must be set to ‘on’ by toggling switch 1. Component analog video supports both HD
and SD video.

-
e SDI AUDIO SELECTION
OFF m AES/EBU ; ANALOG! SWITCHES
i 14 | 12 OO
8 | ANALoGAuDIO | AES/EBU AUDIO ; P o o o | | [
H ! H 87 654321
| so | s SEEESERES
H = H . i OFF
7 7.5 IRE ; 0.0 IRE : ST s a3 20
: 012 | 5¢ ONOOOOCIMOO
6 SMPTE ! BETACAM H i o CICICICINMCImE]
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i COMPOSITE : H
COMPONENT i : :
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The switch legend on the base of your converter gives you all the
information you need to change conversion settings.

Switch 4, 3 and 2 - SDI Audio De-Embed

Switches 4, 3 and 2 are represented as bits 2, 1, and O respectively. This simply means that by
setting various on/off combinations for switches 4, 3, and 2, you can choose which pair of audio
channels from your SDI or optical input you would like to output to analog or AES/EBU audio.

Switch 1 - Processing Off — Processing On

Switch 1lets you change the aspect ratio conversion that occurs when down converting Ultra
HD or HD inputs to SD analog outputs. This occurs because Ultra HD and HD formats are
presented in a 16:9 widescreen ratio of width to height, whereas SD is a taller 4:3 ratio.

The three options for aspect ratio conversion you can toggle through here are anamorphic,
center cut and letterbox. These stretch, crop, and add black bars to the top and bottom of your
image, respectively. To switch between these, simply toggle switch 1 on and off to move
through the available options. Each time switch 1is set to ‘on,’ the aspect ratio type will move
ahead one option.

The behavior of switch 1 also changes depending on the analog output format you are using.
Composite video is always standard definition, so setting switch 1to ‘off’ simply leaves the last
aspect ratio conversion option in place. However, component video can support a HD signal, so
when you are converting video from an SD source to a component output, setting switch 1to
‘off” will output a widescreen HD analog signal, with no aspect ratio conversion.
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By using the following combinations of switch settings, you can select which SDI audio channels
to output as analog or digital AES/EBU audio with your Teranex Mini — Optical to Analog 12G.

Analog Audio Channels Switch 4 Switch 3 Switch 2 Switch Diagram
1and 2 OFF OFF OFF o BEEEEaas
8 7 654 3 21
3and 4 OFF OFF ON ]
8 7 6 543 21
5and 6 OFF ON OFF - BEEEEESH
8 7 6 543 21

| | | | ||
7and 8 OFF ON ON o OEOoCmonE
87 65 4 3 21

o | o o | o o
9 and 10 ON OFF OFF ol ]
8 7 65 4 3 21

on OOCICIMCIEC]

11and 12 ON OFF ON orFf OO
8 7 6 54 3 21
i | | [ ]
13 and 14 ON ON OFF e e ]
8 7 6 54 3 21

15 and 16 ON ON ON o BEoEEEEE
8 7 6 54 3 21

AES/EBU Audio Channels Switch 4 Switch 3 Switch 2 Switch Diagram

o | || { | |
1-4 OFF OFF OFF o OEECmmEe
87 65 4 3 21

i | CIC]
5-8 OFF OFF ON o BEEEEEes
8 7 6 54 3 21

912 OFF ON OFF B ]
8 7 6 54 3 21

13416 OFF ON ON o BEoOEmaEE
8 7 6 543 21

The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,
plus additional settings.

You can access these settings by moving between the ‘video,” ‘audio,” ‘configure, and
‘about’ tabs.

The ‘about’ and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.

The ‘video’ tab for Teranex Mini — Optical to Analog 12G contains the following settings.

Video Output Menu

This lets you pick between component, or s-video and composite video output as well as
setting the luminance and chroma levels, and the B-Y and R-Y component levels independently.

If you have selected s-video and composite output, you can additionally choose between 7.5
IRE and 0.0 IRE black levels, depending on the region you are working in. If you have selected
component video, you can switch between SMPTE and Betacam levels. SMPTE levels are more
common and even Betacam SP decks can use SMPTE levels, so only switch this to Betacam if
you are sure that Betacam levels are being used.
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Video Processing Menu

This menu allows you to set the aspect ratio of down converted video. The options are

letterbox, anamorphic, center cut or no processing.

The ‘audio’ tab for Teranex Mini — Optical to Analog 12G contains the following settings.

Optical to Analog -
Teranex Mini Converter Optical to Analog 12G

Video Audio Configure About
Video Input
Input Preference; 5Dl © rute
Video Output 3

setVide DUR  Gye@)

Component s-videa Composite
Analog Output Levels; —— 0.00d8
RY: ———— ooode
=4
BY: ee— 0.00 dB I
Levels: Q) SMPTE Betacam

Video Processing

Downconversion: II!

off Letterbax

Cancel Save

Adjust your video luminance and chroma levels
and component chroma levels using the ‘video’
settings page in Blackmagic Teranex Setup.

Optical to Analog -
Teranex Mini Converter Optical to Analog 12G

Video Audio Configure About
Audio Output O
Set XLR Output: @@
Analog

Stereo De-embedding: 1&2 v
Left Ch 1: 000dB  —
&
Right Ch2: ——l 000ds
Cancel Save

Adjust your analog audio levels and AES/EBU
levels using the ‘audio’ settings page.
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Audio Output Menu

This menu allows you to select between analog, AES/EBU, and timecode audio outputs, as well
as which channels of your SDI audio input you wish to de-embed. You can also adjust the gain
on the audio output.

Your Teranex Mini will retain its last settings whether applied via switch, Smart Panel or Teranex
setup utility. If reverting to switch control after removing the Smart Panel or updating your
converter’s settings via software, you may need to toggle individual switches for new settings to
take effect.

If you have installed the optional Teranex Mini Smart Panel on your Optical to Analog 12G
converter, the following menus will be available — ‘video,” ‘audio, and ‘network.” The settings
available in these menus are identical to those detailed in the ‘Blackmagic Teranex Setup
settings’ section above. For more information on changing settings using the Teranex Mini
Smart Panel, refer to the ‘changing settings’ section in this manual.

< Video < Audio
Input Preference NG Analog
Output Component De-embed Ch1&2
> Output Level Adjust Levels Adjust Together
Comp Levels SMPTE Ch1&2 0.00dB

Setup 75IRE

Down Convert  Off Gain Reset

Using Teranex Mini Smart Panel gives you access
to the same settings as Blackmagic Teranex Setup.

Analog or AES/EBU
Audio Out Switch

Left Analog Out
or AES/EBU

AES/EBU 142 Out

Audio Sample Rate
a sein Converter
Right Analog Out
i .—< ) or AES/EBU
Input automatically Storeo Audio . x aesrea
detects between il 314 Outor
SD/HD/6G/12G-SDI
i Equalizer, 10 bit HD to Converter
peta) Re-Clockerand ~ &——» SD Down
Out/In

[ ’ 12 Bit Digital to ' a -
e Central Processor SDI Audio Analog SD/HD

and Firmware - De:Embeddert iy ' _ 8 \ieo Converter ;
- ! i RY
| L}
Ethernet _ | (P999m@ * W TTTTTTTTTCICIC 2 ; :
thernet ¢ W ITTTTTTTTTIICI_____ J By
RSRd it Power *[s/*[s]o}l Mini Switches Lt 4

Component output can switch to
S-Video and Composite

10 bit De-Serializer .- Converter -
|
|
|
|
|
i
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Teranex Mini — Analog to Optical 12G

Your Teranex Mini Analog to Optical 12G lets you convert video and audio from analog
equipment such as Betacam SP decks, HDV cameras and game consoles to 12G-SDI via BNC
or optical fiber outputs. A choice of analog input formats is supported, including component SD/
HD, S-Video, or composite NTSC and PAL. The converter’s 12G-SDI and optical outputs include
the option to embed digital AES/EBU or analog audio.

Teranex Mini Blackmagicdesi 8
. aCKmagicdesign

Analog to Optical 12G By

- 100000
126507 o
Y or NTSC/PAL  B-YorSVIDEOY R-Y orS-VIDEO C ‘i

@ QPT|CA|_ L- ANALOG R - ANALOG

ETHERNET PoE+ SDI out OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C

Mini-B USB Port
Connects to the Teranex setup utility via a Mac or Windows computer for adjusting
settings and updating your Teranex Mini’s internal software.

Switches
Adjustable switches for changing settings.

LED Status Indicator

Glows white when the converter is receiving power and green when a valid video
inputsignal is detected. Will flash on/off to identify individual converters via Blackmagic
Teranex Setup.

Power
Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

Y or NTSC/PAL
Analog component Y, NTSC or PAL composite input BNC connector.

B-Y or S-VIDEO Y
Analog component B-Y, or S-Video Y input BNC connector.

R-Y or S-VIDEO C
Analog component R-Y, or S-Video C input BNC connector.
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Ethernet PoE+

Connects to a network switch or computer so you can change settings using
Blackmagic Teranex Setup. The Ethernet port also supports power over Ethernet plus.

SDI Out
SDI video output BNC connector.

Optical Output
Optical video output LC connector via optional SMPTE compatible SDI optical fiber
module. The optical output automatically matches the input video.

L — Analog or AES/EBU
Balanced left channel analog audio, or digital AES/EBU audio input XLR connector.

R — Analog, AES/EBU or Timecode

Balanced right channel analog audio, or digital AES/EBU audio input XLR connector.
Can also be configured for timecode input.

Teranex Mini — Analog to Optical 12G’s switches provide the following settings:

Switch 8 — Analog Audio, AES/EBU Audio
Set switch 8 to OFF to select balanced analog audio, or to ON for digital AES/EBU audio input.

Switch 7 - 7.5 IRE — 0.0 IRE

The USA and countries using NTSC with 7.5 setup should set switch 7 to OFF. If you're working
in countries not using 7.5 setup, set switch 7 to ON. This setting only affects composite or NTSC
S-Video outputs.

Switch 6 — SMPTE Levels — Betacam Levels

This setting selects between SMPTE or Betacam video levels. Set switch 6 to OFF for SMPTE
levels, or to ON for Betacam levels. SMPTE levels are more common and even Betacam SP
decks can use SMPTE levels so only switch this to Betacam if you are sure that Betacam levels
are being used.

[ ofFf ] on ]
y : Y
8 ANALOG AUDIO AES/EBU AUDIO

7 7.5 IRE : 0.0 IRE
6 SMPTE : BETACAM
LEVELS : LEVELS
{  COMPOSITE
5 COMPONENT i e VIDEO
4 COMPOSITE  } S-VIDEO
3 SDTOHDOFF | SDTO HDON

2 | HDTOUHD OFF | HD TO UHD ON

1 INPUT AUDIO TIMECODE
\. ; J/

The switch legend on the base of your
Teranex Mini gives you all the information
you need to change conversion settings.
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Switch 5 — Component, Composite or S-Video

Set switch 5 to OFF to select analog component video input, or to ON for composite video and
S-Video analog inputs.

Switch 4 — Composite — S-Video
Set switch 4 to OFF to select composite video input, or to ON for S-Video input.

Switch 3 - SD to HD

Set switch 3 to ‘on’ to up convert the SDI or Optical output resolution from SD to HD if the
Composite, S-Video or Component inputs are SD. Set to ‘off’ to match the input resolution.

Switch 2 — HD to UHD

Set switch 2 to ‘on’ to up convert SDI or Optical output resolution to Ultra HD if the Component
video input is HD. Set to ‘off’ to match the input resolution.

Switch 1 - Input Audio / Timecode

Set switch 1to ‘on’ to input timecode via the R channel audio XLR connector. Set to ‘off’ to
input audio.

The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,
plus additional settings.

You can access these settings by moving between the ‘video, ‘audio,” ‘configure,” and
‘about’ tabs.

The ‘about’ and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.

The ‘video’ tab for Teranex Mini Analog to Optical 12G contains the following settings.

Video Input Menu

This lets you pick between component, s-video, and composite video input as well as setting
the luminance and chroma levels, and the B-Y and R-Y component levels independently.

If you have selected S-Video or composite input, you can additionally choose between 7.5 IRE
and 0.0 IRE black levels, depending on the region you are working in.

If you have selected component video, you can switch between SMPTE and Betacam levels.
SMPTE levels are more common and even Betacam SP decks can use SMPTE levels, so only
switch this to Betacam if you are sure that Betacam levels are being used.

Video Processing Menu

This menu allows you to set up conversion options, dependent on your analog video input.

Component video inputs can be converted from SD to HD, and HD to Ultra HD. S-Video and
composite inputs can only be converted from SD to HD.

The ‘audio’ tab for Teranex Mini Analog to Optical 12G contains the following settings.
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Analog to Optical
Teranex Mini Converter Analog to Optical 12G

Video Audio Configure About

Video Input 3
Set Videa Input: @
1 deo Composite
Analog INput Levels:  meeeeee 0.00dB
RY: ————— 000d8  —
&
R — ooode
setup: Q) 75 IRE 0.01RE

Video Processing

Upconversion: Convert SD ta HD

Cancel Save

Adjust your video luminance and chroma levels
and component chroma levels using the ‘video’
settings page in Blackmagic Teranex Setup.

Analog to Optical
Teranex Mini Converter Analog to Optical 12G

Video Audio Configure About

Audio Input )

Set XLR Input= @@

Analeg

Stereo Embedding: = 1&2 -

LeftCh1: —— 000ds  —

&

RIght Ch 22— ooods
Cancel Save

Adjust your analog audio levels and AES/EBU
levels using the ‘audio’ settings page.

Audio Input Menu

This menu allows you to select between analog, AES/EBU, and timecode audio inputs, as well
as which channels of your SDI or optical audio output you wish to embed these into. You can
also adjust the gain on the audio signal.

Selecting AES/EBU allows the additional option of checking ‘sample rate conversion.” When this
is selected, the sample rate of your SDI or optical audio output will be up or down converted to
24-bit, 48kHz.

Your Teranex Mini will retain its last settings whether applied via switch, Smart Panel or Teranex
setup utility. If reverting to switch control after removing the Smart Panel or updating your
converter’s settings via software, you may need to toggle individual switches for new settings to
take effect.
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If you have installed the optional Teranex Mini Smart Panel on your Analog to Optical 12G to
converter, the following menus will be available — ‘video,” ‘audio,” and ‘network.” The settings
available in these menus are identical to those detailed in the ‘Blackmagic Teranex Setup

settings’ section above.

For more information on changing settings using the Teranex Mini Smart Panel, refer to the
‘changing settings’ section in this manual.

< Video < Audio
Component Analog
> Input Level  Adjust Levels Sample Rate  Converter ON
Comp Levels SMPTE Adjust Together
Setup 7.5IRE Ch18&2 0.00dB
SDtoHD Off
HDto UHD Off Gain Reset

Using Teranex Mini Smart Panel gives you access to
the same settings as Blackmagic Teranex Setup.

Analog or AES/EBU
Audio Switch

Cable Driver Optical Out

Left Analog In coo O
or AES/EBU 1+2
AES/EBU Sample
Rate Converter
Analog or AES/EBU
Audio Switch i
Right Analog In Aud"q Analog to
or AES/EBU 3+4 In eee O Digital from
or Timecode In Balanced Input
|
]
]
|
R, |
v it Dig i SDI Out
T _a Video Processor Embedder
|
|

~  Analog SD/HD
RY Video Converter
i
BY !

Central Processor
and Firmware g

f e
Ethernet
oo 'Ll Mini Switches

with Power

Component input can switch to
S-Video and Composite

H A OonQ

Teranex Mini — Optical to Audio 12G

With Teranex Mini Optical to Audio 12G you can de-embed audio from any SD, HD or Ultra HD
Optical fiber or 12G-SDI video connection and output to two channels of analog audio or four
channels of AES/EBU digital. Output to audio equipment such as audio mixers, analog decks
and reference monitors.

Additional SDI audio channels can be de-embedded by daisy chaining another Teranex Mini
SDI to Audio 12G to your converter’s SDI output.
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Teranex Mini Blackmagicdesi (@)
Optical to Audio 12G ackmagiedesignQ

< 800000

126507 o
- J
( N\
OPTICAL
AUDIO STEREO ou1'
l— -
o opncm. L- ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ O SDIIN OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C

Mini-B USB Port

Connects to the Blackmagic Teranex Setup software via a Mac or Windows computer
for adjusting settings and updating your Teranex Mini’s internal software.

Switches

Adjustable switches for changing settings.

LED Status Indicator

Glows white when the converter is receiving power and green when a valid video input
signal is detected. Will flash on/off to identify individual converters via Blackmagic
Teranex Setup.

Power

Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

Optical S/PDIF Audio Output
S/PDIF Signal with TOSLINK Connector.

L — Unbalanced HiFi Analog Line Level Output
Unbalanced left channel analog audio output RCA connector.

R — Unbalanced HiFi Analog Line Level Output
Unbalanced right channel analog audio output RCA connector.

Ethernet PoE+

Connects to a network switch or computer so you can change settings using
Blackmagic Teranex Setup. The Ethernet port also supports power over Ethernet.

SDI In
SDI video input BNC connector.

Teranex Mini — Optical to Audio 12G
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Optical Input and Output

Optical video input and output LC connectors via optional SMPTE compatible

SDI optical fiber module. The optical input automatically detects between
SD/HD/6G/12G-SDI. The optical output can be used as a loop through output.

L — Analog or AES/EBU

Balanced left channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.

R - Analog, AES/EBU or Timecode

Balanced right channel analog audio, or digital AES/EBU audio output XLR connector.
Can also be configured for timecode output.

Teranex Mini Optical to Audio 12G’s switches provide the following settings:

Switch 8 — Analog Audio, AES/EBU Audio
Set switch 8 to OFF to select balanced analog audio, or to ON for digital AES/EBU audio output.

Switch 7 — Output Audio/Timecode

Set switch 7 to ‘on’ to output timecode via the R channel audio XLR connector. Set to ‘off’ to
output audio.

Switches 6, 5, 4 — SDI Audio De-Embed Bit 2,1, 0

Switches 6, 5 and 4 are represented as bits 2, 1and O respectively. This simply means that by
setting various on/off combinations for switches 6, 5 and 4, you can choose which audio
channels to de-embed from the SDI or optical input signal into your audio output.

SDI AUDIO SELECTION

r
(e m\
OFF AES/EBU | ANALOG: SWITCHES

y : ) :
: {2 oOOOoOoOOooO
8 | ANALOGAUDIO | AES/EBU AUDIO B S P o o[ | | (o
i H 87 654321
e so | s+ EEEEESEE
7 7.5 IRE 5 0.0 IRE i ST e s 4321

! oy OOOOCImEIs]

; 912 | 56 |
6 SMPTE i BETACAM i o (il [l e

LEVELS H LEVELS H H
; 1316 | 7.8 | oNOOCCICIMEEC]
: { orr CICICICIMMIICIC]

i composiTE - : 7654321

COMPONENT i i
5 i S-VIDEO i gq0 oNOOOOMOICIT
- o #CEEE0eRE
4 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2 { oy o OOCOCECIEO]
P2 or DO

654321

: Y o o || o

3 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1 Pee o OECCmmoD
a H H 87 65 4321

: | ov IO

2 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 0 I e T o

H H 8 7

654321

1 PROCESSING | PROCESSING Toggle processing switch to step 4D
OFF : ON through down converter mode mm
- r Y

The switch legend on the base of your converter gives you all the
information you need to change conversion settings.
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Analog Audio Channels

1-2

3-4

5-6

7-8

1112

13-14

15-16

AES/EBU Audio Channels

1-4

5-8

9-12

13-16

The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,

plus additional settings.

You can access these settings by moving between the ‘audio,” ‘configure,” and ‘about’ tabs.

The ‘about’” and ‘configure’ tabs are detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.
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The ‘audio’ tab for Teranex Mini Optical to Audio 12G contains the following settings.

Audio Output Menu

This menu allows you to select between analog, AES/EBU, and timecode audio outputs, as well
as which channels of your SDI or optical audio input you wish to de-embed. You can also adjust

the gain on the audio output.

Your Teranex Mini will retain its last settings whether applied via switch, Smart Panel or Teranex
setup utility. If reverting to switch control after removing the Smart Panel or updating your
converter’s settings via software, you may need to toggle individual switches for new settings to

take effect.
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Optical to Audio

vides  Audia Canfigure

Audio Dutput

Teranex Mini Converter Optical te Audio 12G

About

Set LR Output: @@
Analog  AES/EBU
Stereo De-gmbedding: | 1&2 -
Left Ch1:
Right Ch2: ————

0.0048

0.00 d8 -

Adjust your analog audio levels and AES/EBU levels using
the ‘audio’ settings page in Blackmagic Teranex Setup.

Teranex Mini Smart Panel Settings

If you have installed the optional Teranex Mini Smart Panel on your Optical to Audio 12G
converter, the following menus will be available — ‘audio, and ‘network.” The settings available
in these menus are identical to those detailed in the ‘Blackmagic Teranex Setup settings’
section above. For more information on changing settings using the Teranex Mini Smart Panel,
refer to the ‘changing settings’ section in this manual.

< Audio
Analog
De-embed Ch1&2
Adjust Together
Ch1&2 0.00dB
Gain Reset

Using Teranex Mini Smart Panel gives you access
to the same settings as Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini — Audio to Optical 12G

With Teranex Mini Audio to Optical 12G, you can embed two channels of analog audio, or four
channels of AES/EBU digital audio into any SD, HD, Ultra HD or DCI 4K SDI video connection.
You can use this Teranex Mini to embed audio from equipment, such as audio mixers and
analog decks to optical fiber so you can connect across longer distances. Additional SDI audio
channels can be embedded by daisy chaining another Teranex Mini Audio to Optical 12G to
your converter’s optical or SDI output.

s N

Teranex Mini Blackmasicdesi (@)
Audio to Optical 12G ackmagiedesignQ

< 000000

1265D7 o
~ J
( N
OPTICAL L R
AuDIO STEREO IN
=
L © =0
=" O OPTICAL L- ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ SDIIN OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C

Mini-B USB Port

Connects to the Blackmagic Teranex Setup software via a Mac or Windows computer
for adjusting settings and updating your Teranex Mini’s internal software.

Switches

Adjustable switches for changing settings.

LED Status Indicator

Glows white when the converter is receiving power and green when a valid video input
signal is detected. Will flash on/off to identify individual converters via Blackmagic
Teranex Setup.

Power
Standard built in IEC C14 connector for 90 — 240 volt AC power supply.

Optical S/PDIF Audio Input
S/PDIF Signal with TOSLINK Connector.

L — Unbalanced HiFi Analog Line Level Input
Unbalanced left channel analog audio input RCA connector.

R - Unbalanced HiFi Analog Line Level Input
Unbalanced right channel analog audio input RCA connector.

Teranex Mini — Audio to Optical 12G
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Ethernet PoE+
Connects to a network switch or computer so you can change settings using
Blackmagic Teranex Setup. The Ethernet port also supports power over Ethernet.

SDI In
SDI video input BNC connector.

Optical Input and Output

Optical video input and output LC connectors via optional SMPTE compatible SDI
optical fiber module. The optical input automatically detects between
SD/HD/6G/12G-SDI. The optical output provides the converted video with
embedded audio.

L — Analog or AES/EBU
Balanced left channel analog audio, or digital AES/EBU audio input XLR connector.

R — Analog, AES/EBU or Timecode

Balanced right channel analog audio, or digital AES/EBU audio input XLR connector.
Can also be configured for timecode input.

Teranex Mini Audio to Optical 12G’s switches provide the following settings:

Switch 8, 7 — Input Audio Selection Bit 1, 0
Switches 8 and 7 are represented as bits 1and O, respectively. This simply means that by setting
various on/off combinations for switches 8 and 7 you can select from four input audio options.

Switch 6, 5, 4 — Embed Audio Bit 2,1, 0

Switches 6, 5, and 4 are represented as bits 2, 1, and O, respectively. This simply means that by
setting various on/off combinations for switches 6, 5, and 4 you can select which channels of
your SDI or optical signal you wish to embed audio into.

If you are embedding analog audio, there are eight combinations, allowing you to embed audio
into the channel pairs from 1-2 through to 15-16.

If you are embedding AES/EBU audio, there are four combinations. You can select between
embedding audio into channels 1to 4,5 -8,9 - 12, or 13 - 16.

Switch 3 — Sample Rate Conversion, No Sample Rate Conversion

Set switch 3 to OFF to enable sample rate conversion, or ON to disable sample rate conversion.
This switch should almost always be set to OFF to ensure audio is embedded at the correct
sample rate for television.

When switch 3 is set to OFF this setting converts the sample rate of your analog or AES/EBU
audio and embeds audio into the optical output at a sample rate of 48 kHz.

Switch 2 — Ch 2 or AES/EBU 3+4 Embed / Bypass

Once you have selected your audio channels, use switches 2 and 1to select which channels to
embed or disable. The disable setting lets you avoid overwriting audio channels you wish to
keep in the audio signal.

Set switch 2 to ON to bypass channel 2, or AES/EBU channels 3 and 4. Set switch 1to ON to
bypass channel 1, or AES/EBU channels 1and 2.
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Switch 1 - Ch 1 or AES/EBU 1+2 Embed/Bypass

See switch 2 description.

e T N
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RCA ANALOG | o CmRICICICICICIE
H 87 654321
i on HEOOOOCOO
OPTICAL i o OO
i 87654321
\ .
(o T onv )
SDI AUDIO SELECTION
8 INPUT AUDIO SELECTION BIT 1 AES/EBU [ANALOG SWITCHES
° on OOCOOCC00]
4 12 o OOmMmEMOIOT
7 INPUT AUDIO SELECTION BIT 0 87654321
_ on OO
5-8 34 o OOWMEOIOOO
) 87 654321
6 EMBED AUDIO BIT 2 oy IOOImOCO0
9-12 5-6 o OCIMCIMOICIT
] 87654321
5 EMBED AUDIO BIT 1 1316 | 78 | eEOCEEOOO
- 87 654321
10 o e mmeE
4 EMBED AUDIO BIT 0 87654321
a on OO0
H 112 o OO
3 SAMPLERATE i NO SAMPLE RATE 87654321
CONVERSION !  CONVERSION on OOmmOOC0
H 1314 o QOO OMOIOT
T 87654321
CH 2 or AES/EBU 3+4 | CH 2 or AES/EBU 3+4
2 EMBED H BYPASS 1516 g EEEEEEEE
H 87654321
1 | cH1or AES/EBU 142 i CH 1 or AES/EBU 1+2
L EMBED i BYPASS

The switch legend on the base of your converter gives you
all the information you need to change conversion settings.
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Analog Audio Channels
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The Teranex setup utility can change all the same settings that are available using the switches,
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orFf MO0 0
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plus additional settings.You can access these settings by moving between the ‘audio,

‘configure,” and ‘about’ tabs in Blackmagic Teranex Setup. The ‘about’ and ‘configure’ tabs are
detailed in the ‘changing settings’ section in this manual.

The ‘audio’ tab for Teranex Mini Audio to Optical 12G contains the following settings.

Audio Input Menu

This menu allows you to select between RCA, XLR, and optical inputs.

If you have selected XLR, you can further select between analog, AES/EBU, and

timecode inputs.

Selecting AES/EBU allows the additional option of checking ‘sample rate conversion.” When this
is selected, the sample rate of your optical audio output will be forced to 48kHz, the correct

sample rate for television.

The audio input menu also allows you to chose which channel pair, or channel quad in the case
of AES/EBU audio, of your SDI or optical signal you wish to embed audio into, as well as

adjusting the audio gain.

You can bypass channels or channel pairs if you want to avoid overwriting audio in your

SDI or optical signal.

Teranex Mini — Audio to Optical 12G
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Your Teranex Mini will retain its last settings whether applied via switch, Smart Panel or
Blackmagic Teranex Setup. If reverting to switch control after removing the Smart Panel or

updating your converter’s settings via software, you may need to toggle individual switches
for new settings to take effect.

Audio to Optical _

Teranex Mini Converter Audio to Optical 12G

Video  Audin  Confgure  About

Audie Input

Set XLR Input: @@
Analog
Seet Ausdio Inpust @@
XLR
Steres Embedding | 182 v
LefrCh1: ——— oo0dn  —
Right Ch & —— 0.00 a8 -

Embed / Bypass: Bypass Lt Bypars Right

Cancel save

Adjust your analog audio levels and AES/EBU levels using
the ‘audio’ settings page in Blackmagic Teranex Setup.

If you have installed the optional Teranex Mini Smart Panel on your Audio to Optical 12G
converter, the following menus will be available — ‘audio, and ‘network.” The settings available
in these menus are identical to those detailed in the ‘Blackmagic Teranex Setup settings’
section above.

For more information on changing settings using the Teranex Mini Smart Panel, refer to the
‘changing settings’ section in this manual.

< Audio

Analog XLR
> Embed
> Input Level

Sample Rate Converter ON

Using Teranex Mini Smart Panel gives you access
to the same settings as Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini — Audio to Optical 12G Block Diagram

ﬂ Optical Out/in

Serializer and
SDI Cable Driver

Analog or AES/EBU

Ch 1Analog or
| | Ch 182 AES/EBU
|
'
Analog or AES/EBU
Ch 2 Analog or
Input automatically —O oo Ch 384 AES/EBU
detects between AES/EBU - ; or Timecode
SD/HD/6G/12G-SDI . - Audio Sample Rate |
o Equalizer, A Converter _ | I
n Re-Clockerand ~ @——» By -—e !
.- ) o - '
10 bit De-Seriall r
| 1t De-serializer | Analog or AES/EBU
! Stereo Audio ——
UsB ) Central Processor Analog to Digital
and Firmware Converter
Ethernet
with Power o[*lele} Mini Switches Optical Audio In
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Help

The fastest way to obtain help is to go to the Blackmagic Design online support pages and
check the latest support material available for your Teranex Mini.

Blackmagic Design Online Support Pages

The latest manual, software and support notes can be found at the Blackmagic Design support
center at www.blackmagicdesign.com/support.

Contacting Blackmagic Design Support

If you can’t find the help you need in our support material, please use the “Send us an email”
button on the support page to email a support request. Alternatively, click on the “Find your
local support team” button on the support page and call your nearest Blackmagic Design
support office.

Checking the Software Version Currently Installed

To check which version of Blackmagic Teranex Setup software is installed on your computer,
open the About Blackmagic Teranex Setup window.

On macOS, open Blackmagic Teranex Setup from the Applications folder. Select About
Blackmagic Teranex Setup from the application menu to reveal the version number.

On Windows 10, open Blackmagic Teranex Setup from your Start menu. Click on the Help menu
and select About Blackmagic Teranex Setup to reveal the version number.

How to Get the Latest Software Updates

After checking the version of Blackmagic Teranex Setup software installed on your computer,
please visit the Blackmagic Design support center at www.blackmagicdesign.com/support to
check for the latest updates. While it is usually a good idea to run the latest updates, it is wise to
avoid updating any software if you are in the middle of an important project.

Help
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Regulatory Notices

Disposal of waste of electrical and electronic equipment within the European union.

ﬁ The symbol on the product indicates that this equipment must not be disposed of with
other waste materials. In order to dispose of your waste equipment, it must be handed
over to a designated collection point for recycling. The separate collection and
recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural
resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the
environment. For more information about where you can drop off your waste
equipment for recycling, please contact your local city recycling office or the dealer
from whom you purchased the product.

@ This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in
a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. Operation of this product in a
residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be
required to correct the interference at personal expense.

Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause harmful interference.

This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

MSIP-REM-BMD-201509012, MSIP-REM-BMD-201509010, MSIP-REM-BMD-201511005,

[@ MSIP-REM-BMD-201511003, MSIP-REM-BMD-201509011, MSIP-REM-BMD-2015039009,
MSIP-REM-BMD-201602003, MSIP-REM-BMD-201602004, MSIP-REM-
BMD-201602005, R-REM-BMD-201804006, MSIP-REM-BMD-201611008, MSIP-REM-
BMD-201611005, MSIP-REM-BMD-201611006, MSIP-REM-BMD-201611003, MSIP-REM-
BMD-201611007, MSIP-REM-BMD-201611004, R-R-BMD-201909005,
MSIP-REM-BMD-201509013

ISED Canada Statement

ICES-3 (A)
NMB-3 (A)

This device complies with Canadian standards for Class A digital apparatus.

Any modifications or use of this product outside its intended use could void compliance to
these standards.

Connection to HDMI interfaces must be made with high quality shielded HDMI cables.

State of California Statement

This product can expose you to chemicals such as trace amounts of polybrominated biphenyls
within plastic parts, which is known to the state of California to cause cancer and birth defects
or other reproductive harm.

For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Regulatory Notices
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Safety Information

This equipment must be connected to a mains socket outlet with a protective earth
connection.

To reduce the risk of electric shock, do not expose this equipment to dripping or
splashing.

This equipment is suitable for use in tropical locations with an ambient temperature of
up to 40°C.

Ensure that adequate ventilation is provided around the product and is not restricted.
When rack mounting, ensure the ventilation is not restricted by adjacent equipment.

No operator serviceable parts inside. Refer servicing to your local Blackmagic Design
service centre.

Use only at altitudes not more than 2000m above sea level.

This product has the facility to connect small form-factor transceiver (SFP) optical fibre
modules. Only use Laser class 1 optical SFP modules.

Recommended Blackmagic Design SFP modules:
— 3G-SDI: PL-4F20-311C-BMD

— 6G-SDI: PL-8F10-311C-BMD
—12G-SDI: PL-TG10-311C-BMD

Safety Information
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Warranty

Blackmagic Design warrants that Teranex Minis will be free from defects in materials and workmanship
for a period of 36 months from the date of purchase excluding connectors, cables, fiber optic
modules, fuses and batteries which will be free from defects in materials and workmanship for a
period of 12 months from the date of purchase. If a product proves to be defective during this
warranty period, Blackmagic Design, at its option, either will repair the defective product without
charge for parts and labor, or will provide a replacement in exchange for the defective product.

In order to obtain service under this warranty, you the Customer, must notify Blackmagic Design
of the defect before the expiration of the warranty period and make suitable arrangements for the
performance of service. The Customer shall be responsible for packaging and shipping the
defective product to a designated service center nominated by Blackmagic Design, with shipping
charges pre paid. Customer shall be responsible for paying all shipping charges, insurance, duties,
taxes, and any other charges for products returned to us for any reason.

This warranty shall not apply to any defect, failure or damage caused by improper use or improper
or inadequate maintenance and care. Blackmagic Design shall not be obligated to furnish service
under this warranty: a) to repair damage resulting from attempts by personnel other than
Blackmagic Design representatives to install, repair or service the product, b) to repair damage
resulting from improper use or connection to incompatible equipment, c) to repair any damage or
malfunction caused by the use of non Blackmagic Design parts or supplies, or d) to service a
product that has been modified or integrated with other products when the effect of such a
modification or integration increases the time or difficulty of servicing the product.

THIS WARRANTY IS GIVEN BY BLACKMAGIC DESIGN IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED. BLACKMAGIC DESIGN AND ITS VENDORS DISCLAIM ANY IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. BLACKMAGIC
DESIGN’S RESPONSIBILITY TO REPAIR OR REPLACE DEFECTIVE PRODUCTS IS THE WHOLE
AND EXCLUSIVE REMEDY PROVIDED TO THE CUSTOMER FOR ANY INDIRECT, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IRRESPECTIVE OF WHETHER BLACKMAGIC
DESIGN OR THE VENDOR HAS ADVANCE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
BLACKMAGIC DESIGN IS NOT LIABLE FOR ANY ILLEGAL USE OF EQUIPMENT BY CUSTOMER.
BLACKMAGIC IS NOT LIABLE FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM USE OF THIS PRODUCT.
USER OPERATES THIS PRODUCT AT OWN RISK.

© Copyright 2020 Blackmagic Design. All rights reserved. ‘Blackmagic Design’, ‘DeckLink’, ‘HDLink’, ‘Workgroup Videohub’,
‘Multibridge Pro’, ‘Multibridge Extreme’, ‘Intensity’ and ‘Leading the creative video revolution’ are registered trademarks in the

US and other countries. All other company and product names may be trade marks of their respective companies with which
they are associated.

Warranty
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A 1—7 (Scopes) 77

Configure Scope Overlays (R J—7DHA—/\—L 1 R7E)

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDRIE. HDMIEAIC2D DR A—TF A —/\—L A ELTHRRTEZX

9o MScopesy X=a2—7T TLarge (K) 1 BRI 2 &, BEDI/16OAES TAA—TEZRRTEXT,
Small U\) ; Z8IRG 2 &, 1/64FA DR OA—THERREINE T,

Teranex SetupV 7 h Uz 7, 2 W& TScopes (RI—7F) ) XZa—&70Y MR DEE/ T%
FERALT. RA—TE2RETEET, A ¥ avicid. "Scope 1/Scope 2 (ROA—F1/XI—7F2) ;.
X Position (X{iZ&) ; . 'Y Position (YAiZ&) ; . "Backgraound Opacity (B DTEHE) ;. "Scope
Brightness (RI—7DEBE) | BENEEFNETT, AD—F1E. "Waveform CETZ) 1. "Vectorscope
100% (N7 ~JLR1—7100%) 1 . "Vectorscope 75% (RXT ~LA I—T75%) 5 . THistogram (£ Xk
272 L) 1. "RGB Parade (RGB/XL—R) ;. "YUV Parade (YUV/XL—R) | WSBIRTEF T, N
MLRO—=TE AA=1TOHERTEETT,

A—F«4# (Audio) 77

RCAHNDEETE

FAudio Output (A—F 1 AHEA) s BRETIK. PFOAT AT ADERADF v RILOT A > Z{EH
FllEMARKICHETEZET, 'De-embed (FIZURYR) ) XZa2—T, FrrxI1E2RE, RCA
R=MISOHANTE2A—TAAF v RILORTERRLET,

Teranex Minitd, 2> hA—)L/SRJLE ol Teranex SetupY 7 h I 7 TREICRELLRELZRIFLETD,

Teranex Mini Converter SDI to HOMI 8K &

Scopes Audia Configure

Audie Output

De-embed:  Channels 1 &2

Cancel Save

EFvoRILDOLARIIZERICHAZULZWEE .
FroRILDIYY I TA AV EEHICLET,

A—=TA A=Y —DHRTE
TAudio Meters (A =T 4 AAX—=4—) | Tl RRIT DA —T A AA—Y—DEFEEEIRTEEIT, VI 7
LYZLAN)L% VU -18dBFS; . "VU -20dBFS) . TPPM -18dBFS,; . TPPM -20dBFS) " 5FEIRT=E Y,

FHEEDEZI—FvUIL—yary7O-ThH 354, Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDRTHDMI
EZS—BOF vV T L—3>3D LUTEER TE Y, Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDRI&. Klein
Instruments®K10-A, SpectraCal® C6, X-Rite®DilDisplay Prox ¥ /R—h UL TWE T, COLNEBETSZ
ET RERBHDMITLE TH, BB AT —EBEEZRRTEET,

FrUJL—yaryO—"TR ey —2BHUL/NSRBRTNAATT, EZ¥—PTLEDEEIC
WEHITZLSICTO—TH2RBEITDE, N7—EBEDT— 95 RAFv >3 3d. FHRLTWSZEZY—
[Ch5 U TTeranex Minin"HDMIE h %= @b TEE T,
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FTLEPEZI—DTARATLAZRERF. FrUIL—YaVBOIT v IcEbE T, BREINICHAR
FTEZDRENGHDET, EFICYVTITEBIEIDIDEEA., BESHEIE. WD TH MBack (BIN) 4
HERIRUT AT VT EBEDRI ZENTEET,

E-Y—REDOREL
Fr UL —yavaETSHIIC.FRULTVWREZY—FETLEDOX Z2—%FHE BEE
WSDONEBEITDINENHDET,

FEZA—DAZa—TC A FIVIAVRSANERAZEZOITRTOA S 3V EATICLET,
ZLDFLER. E—Ya VYA L=V VI E—yavIO— E—YavABRBEEEEIND
E—REEBHLTWET, TOE—REEMICLET,

Rec.709142.4, DCI-PIIE2.6Ic AV N ERELE T, TD2DODHT—AR—R I, BHEMBRR
ERTLETORBREIVTIYIINIRYDOEFATY, 7OV I/ NDMBEHICEDET
BIRLTLETV, BIZ X REBTLETHREET 2YouTubeAICIE, AV N E24CERELE
T DCPTIMIRT BT VIILIRNYDEZYY YT RICIE. HY N E26ICERELET,

FrUJL—ay7O0-J0ER

EZI—PTLEDRENF UL —>avaERTI2HICRBEILINIZD T, RICTeranex
Mini SDI to HDMI 8K HDRDUSB-CR—hilcF v U J L —ya>ry7O—J%##EHKLE I, USB-C
R—hEFPIERT B, TLABOY AN N—EBEEET,

Teranex Mini Backmagicdesin]
SDI to HDMI 8K [D@ g

0=

FrVJL—yavBoORK
IR—LZAD)—>T TMENU (X Za2—) ; IRY >V ZBUE T, [OEs ./ 7 ¢ TColor Calibration
(BWS—FvUTL—yay)  AZa—FTHEH, SET(RE) 1 ZWLET,

14 ) Color Calibration >
Calibration Probe i1 Display Pro
Color Space Rec.709

Target Gamma 24

Begin Color Calibration

ISET) ##3g&. WIGLTWEFr U T L—ya vy 7O—THRUARNTYIEINET, BIRTS
A7y 3>IE. il Display Pros . SpectraCal C6; . "Klein K-10-A; T9, AT 20—
THNAZAhENZET BE/JTcXo7O0-)LU, "SET) #HUTHEELET,

TColor Calibrationy X Z2—7, TColor Space (15 —RXR—X) ; N\AZ1RhEINZF T,
BlEs/ 7 TcRoO0—)LL TSETy L9, EZH/—DBEBIIGU T hT7—AR—Z%Z&EIRL
TSET) ##LE I,

FColor Calibrationy X Za2—"7, MTarget Gamma (¥ —7 v hH > <), £TX7O-)ILL
ISET, Z##ULFJ, Target Gamma) ZE=Z¥—PTFLEE—HITZEICLT TSET; =L
9, HTIE. Rec.709IC1E2.4. DCI-P3ICiF2.60 R I NE I,

Target Gamma

2.4
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FColor Calibration; X =Za2—T, "Begin Color Calibration (HZ—FvUJL—>3>%H
) £ TRIO0-)LL TSET) Z#UET,

ZDRTYI T EZY—DHZIEHARITZIET JIVVICEDRINEALSEZT I, ¥+
RoDT4T—ILERRTEDLDICLET, BBRZIDLRILZ LEIFRE BWIL—OUANT
RTCEZZEIECBDET BHEZIDLANILETIFRE, INSOEANNNY VT T Ty NITAE T
AATR ZR<IEDE T, Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDRT "TNext (CRA\) ; ##LE 9,

Step 1

Please follow the instructions
on your HDMI monitor to set Brightness
Level correctly and then press Next.

LCDICRRENZBHBSLANIVICE T BHER

HDMIEZY —ICRRESNBTAN Y-V TV RIDT«TF—ILEFvUTL—Y 3>

CORATYI T EZY—DIAVIIANERETZIET. RIA NI UvEY T Z2ELSYE
FTINATARNDTAT—ILERRTEDZLSICLET, AV FRAMDLARNILE EIFB & BB
ZWIL—DEANITRTREZZLSICEDET, AVRIZARDLRILETIFRE, 2nN5D
ANy 7750 RICBRIFRAATR XKD £, Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR
T "Next CRN) 1 ZHUE T,

Step 2

Please follow the instructions
on your HDMI monitor to set Contrast
Level correctly and then press Next.

LCDICRRENBD IV N FRAMUANIVIZET BIET

1: Increase the Contrast Level so all of the above light
squares become visible.

2: Decrease the Contrast Level so the indicated square
just blends into the background.

3: Press Next on your Teranex Mini SDI to HDMI 8K.

HDMIEZY —ICRRESNBTAN Y-V TINASARNDT4T—=)LEF+IUTL—Y 3>
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FEO2RF YT EZY—DHZERLICIAVRNSANREEZRIIL. MBARITEHIC,
MBICIGEUTRDEBUETIZEETH DI EICBRLTEEZ W,

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR®MLCDIZ Calibration Probe Detected (70O —7 %1 H
UELR) 1 ERTREINET, "Choose GEIR) 1 ZFIRLT TSET) ZILE 9, LCDICIE. XI5
LTWBEZI—HFATDIARIMNZAT 7AILDNVARNERRENET, EZV—IC—HT 2T
771 ERRUET, RELNRBE, FLEZYUTZIAV)—VOBENVINEVNES
&, TGeneric (¥xzxYUwy) ) ZRIKLT, TSET) = ULE T,

Teranex®LCDIZ TNo Calibration Probe Detected (ZA—J#BRHETEEHA) 1 EFRRS
niciga, 70— EBRUTWBET LA, £70Y M/SRILDUSB-CR— M IC@E Y] I3
MINTWBMERLTIEE W,

Calibration Probe Detected

Please place on your HDMI monitor
and choose Spectral Profile

Back

70— IREAN-DFTVNTVWZHEIEBODALET, FvUIL—>aryO-—T5EZ5—
DEIICBZEE I, 2D, 7O—TJ0Yy—»rEEEFTICERDESICUET, XRIC, BED
FRRCERINZAVWLHBOHRREY Y ILED,

FrUJL—2arv7O0-TJE NBEOZHBREICIYIVNUTREIRZ L HBEBLET,

EZI—OXZaT7ILOEKEEIVavESRLU FRUELBP TRELEVWN T —AR—IAZEZ
F—DAZa—TBIRUVE T, A—N—ICL>T COREICE TRATa Ty, HEER) . TR
REDEZFIMNMEDLDNTWET, Znic kD, TColor Space (17 —AR—R) | FRE TREIRL.
=Ty RNEWRBNT—AR—ZALH%3D LUTHA RN DIERICH/IN—TZE 2 L3I B ET,

HWFAR Y FNERSN, TARAILAOEEEATO—TNHAUET, EZF—DXZa—
TEREEMNB500KICTEDRITIELERDZELSICHKTELUET, "Next CkRN) 5 &KL, TSET)
EHUTRODATVIICHEHET,

HOMIEZY—E. TAMY FOEEZNMTRRLEYT EZF—DAZ2—T. Ny I 51k

FlldAY bS5 X %, SDRTIF100 nit. HDRTIF400 nitic TEB L FELBBDLSICHREL
F9, "Next CR~N) | ##IRLT TSET) #UE T,
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Set Backlight

Adjust the Backlight of
your HDMI Monitor to 100 nits.

Back

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDRIZ "Calibration Probe Ready (ZO—J7 D#ERT) 1 &

RRSINS, Calibrate (FvUTL—K) 1 ZFRL 'SET) £ I BB HT—F v U T L —
YavhREBEnEd.

Calibration Probe Ready

Begin Calibration?

Back

FrUTL =3 RBIK10~150MMD £ T, Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDRIZ. &/
WEEOH S — % FABEEE CER - sHAL. SHAUERRETFAINZEEXEBLED,
INHRPZE FrYUTL—2323D LUTHAER SN R Ay E—IDNRRINET,

Calibration Complete

©

A LUT has been created and
applied to the video feed.

TSET) #3R LT MCalibration (F v UL —Y3>) | XZa—ICRDEY, "MENU) RT > %
BLULTR—ALARIY—=VICRDET,

ERLSN23D LUTIE. 3D LUT 1 IcBIh YTohBabenEd, T 74/ hTIE, 3D LUT
2% MCalibration LUT (F+ U7 L—Y 3> LUT) s EWSEZHIBNITSNET,

AE ZD3D LUTIE, AYN\—=F—DAIMAEY —ICREFESI N E I, Teranex Setup
VIR TCAVE 21— —ICREITDIEEHBELET, 3D LUTOEEFEIE.
IBlackmagic Teranex Setup®D&&EEs EI/ ¥ a vz SRUL T L,
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er SDIto HOMI 8K @

Video Output
 HOMIInstant Lack

HOMI Output Rarge: Q) Mormal

33 Paint 30 LUT: Bypass 30 LUT

Cancel Save

E=¥—FvUTL—23>3D LUTIE.
TI7AILNTEIC 3D LUT L ICEIDYTENET,

R—LRZU=2IF SDINADETATLE 21— 74— v bBLTTL—LAL—MERRZRRLET,

LCDXZaz—Tlk. Video (EF#) ;. TAudio Output (A—=F«AHAH) 1. Scopes (RI—7) ;.
"Network (®v hT—72) ;. TCalibration (F+¥ UL —>3>) . Setup (Ev bhFv?7)  DREE
EETCEXFT, FRTEICOVWTEBRIhTWET,

Video (ETA) X= 21—

'Videoy X Za—IZ(&. "HDMI Instant Locks & &' THDMI Output Range (HDMIE &) 4 DA
ZT2avhHDEI, THDMI Instant Locks ZERT D&, V—REVDEZZBEICHDMIESZF 7 T
A TRREICHT S DD ETAENERTIZHIC, HDMITLEPEZSY - OV I 50
N=F—MNFOBLENHDFE A, THDMI Output Ranges Tld. HDMIEAZBIEL NILWICIRH F

Audio Output (A—F1AHH) X=21—
"Audio Outputy X =2 —TH, FTYRYRTEA—FA AF v Y RLORFERRTE, I 1>
DRBLALETT,

Scopes (ROJ—7) X=a1—
'Scopes) AZa—TlF. AA—TFA—N—L A 2B TEELET, KA—TDEHE, Size (H1X) ).
TX/Y Position (X/YAIE) 1 . "Scope Brightness (RI—7MBAZX) ;. Background Opacity (&5
DORFBAE) 1. "Gratifule Opacity (V' Uy RORFERE) | #RBCEELET, XO—1F. "Waveform
GE) 1 . "Vectorscope 100% (X% hJLZO—7100%) 1 . "Vectorscope 75% (R kLR I—2
75%) 1 . THistogram (E XA ~2"Z L) ;. TRGB Parade (RGB/XL—K) ;. "YUV Parade (YUV/XL —R) |
NERBIRTEET,
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Scopes >

Scopel
Scope 1 Waveform
Size Large
X Position 8
Y Position 4
Scope Brightness 75%
Background Opacity 50%
Graticule Opacity 100%

70> ~MSRIVT, Teranex Setup
VIR PERUREIILTIER
TZEXY,

Teranex Mini SDI to H...

Teranex Mini Converter SDI to HOMI 8K @

Scopes  Audic  Configure
Scopes
Scape 11 | Waveform
Scope 1 Size: Sman
O Lo
Scope Brig

Screen Position

Network (R YRT—9) X=31—

"Networky X =2 —TI(&, Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR%Z LAN$#t T 2R DR ENITA E T,
FEMIL TTeranex Mini Smart PanelzZ AU TRY RN — IR EZEE, €7 ayEZSsBLTESI N,

Calibration (F+U7L—3Y) X=Za1—

TCalibrationy X Za2—Tl. EZH4—F+ UL —yavDRgEERTTEET, M T —F+

VIL—>avoFIR, tvyaryEsRLTS

Setup (Y h7Y ) AZa—

2 W,

MSetup) TIRA—TFT A ADRENTZEYT, "Audio Meters (A—FT 4 AX—5—) | Tld. BRI ZA4—
TAAA—Y—DEEEZRIRTEET, U 77LVILARJL%E VU -18dBFS; . VU -20dBFS; . TPPM
-18dBFS, . "TPPM -20dBFS; " 5:&IRTEZJ,

Automatic
HD/6G/12G-SDI

SDI In
Input automatically
detects between
HD/4K/8K SDln
Video and
3D LUT Processor
Equalizer, ~—
Re-Clockerand @&——»
10 bit De-Serializer -
A |
| |
|
‘ !
|
: \
Central Processor - — — — 2 .
USB &> . d Calibration Test -~~~ .~ * shllCntl
bl De-Embedder
Signal Generator - — — 1 |
I
! |
I
I
Eth Integrated Smart ]
Py ‘t ernet Panel '
with Power [

Cable Driver

Stereo Audio
Analog to
+» Digital Converter

HDMI Video and
Audio Formatter

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Loop SDI Out

Loop SDI Out

Loop SDI Out

Loop SDI Out

Left Analog Out

Right Analog Out

HDMI Out

HDMI Out

HDMI Out

HDMI Out

il
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Teranex Mini - IP Video 12G

Blackmagic Teranex Mini IP Video 12GD - Y X h—JL& L THRIEICEA L TIE. Blackmagic
Teranex Mini IP Video 2GONZa 7 ZSRULTKIEEIVWXZa Tk, 2ESNSY D
v A—KagE, www.blackmagicdesign.com/jp/support

Teranex Mini - SDI to HDMI 12G

Teranex Mini - SDI to HDMI 12GETILIE, BRLZ BHDMIT A A 7L AP ETFA 7OV V5 —% ., SDIE
FAMBRICER T ARICERATELT, TOETI/LIE, SD-SDI. HD-SDI. 3G-SDI, 6G-SDI. 12G-SDI®D
ABDYV—2EBHWICRBA L. HDMIEZURTF Y RA =T A, S5IC/NNFVRAES/EBUE fix 7+ 0O
FA—FAABDICEHULET, 'R- ANALOG) XLROAX I Z—(E. I/ LA—RHEAIRHRETEE T,

HDMI Instant Locki#gg (EHDMIE HE O Y 7 3 %7H. AU 74—V DY —AB T 7U—>To Uy
FOBRWTIDEZNARETT, AV/I\—F—DHDMIEAICHDE=ZF—P T L ENERI . SDIA A
[cUltra HDY —X Vi n 2 &, Ultra HDY —XIEBEEMICY 7> Ov/\—hah 37/, Ultra HD
V—RAZHDEZH—TCRRCTCEZXT,

¥72.3D LUTZO—RULT, Bfashick ALy o, JL—K A5 —7O7 712 BNTEHIED
AJBETY, 3D LUTIE. BEDOB WA T —BENTTEER TILIBRA Y ADN\—RTx 7LUTT. RERT
LEDE#BRAZ—F v UIL—yavicbERTERLD, EELRAS—ILIYavEEILENS
DTFLEZFESZEHOEETT,

3D LUTTHTZ—AR—IADERETED D, BERDZEBRDN T —AR—IAEFRABRTA AT LA TE
BTE%d,

Teranex Mini - SDI to HDMI 12GIZi&. hZ—H5F /U0, BlackmagichAZ DT 7Lk - HhT—
ANR—ZAHM5Rec.7ODBHEDT 7 AL MLUTHEHEINTWVWE T,

Teranex Mini Blackmagicdesi 8
ackmagicaesign
SDI to HDMI 12G ']
= (000e8
186 5D1) o
HDMI OUT
= 0=
— = L - ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ SDIIN SDI LOOP OUT AES/EBU AES/EBU - T/C
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USB Mini-BiK— bk
REDRHEL LV Teranex MINIODAWRERY 7Tz 7 D7 v I T—hE2ERTF 3S/HIC. Mac
FfoldWindows O Ea—4% —#HA TTeranex SetupY 7 h U= ZICERK T DBICHERLET,

ATy F
REZTFRAORAEMBERIANY F,

LEDRAT—HRA VI —4—
BEINTWIBEIRBACHKD. BHNRETAANESERET D EMKICHD FT, Teranex
SetupVY Zhox 7, AVNN—5—%HATBRICIERBULET,

BiR
BEEDNREIEC C140%RY T —T90~240VDACE R IC I It

HDMI
HDMIE A+ B,

A —Y% %Yy NPoE+

RYNT—=VRAYyFHB2WEAVE1—5—ICER L. Teranex SetupY 7h 7 7P = FERLT
REEZFTEET, Flo/—H R v MR—KIEPoE+ (Power over Ethernet plus) % H7R—k
LTWERT,

SDIA A
SDIETAADDBNCIRT Y —,

SDUL—7H A
SDIEF A —HADBNCOAERT ¥ —,

F7FrAJEF v %I, AES/EBU
EFvoXILONSVATZFATA =T« A, H2WET I ZILAES/EBUA —F « A H D DXLR
:]*79_0

7FAJAFvv R, AES/EBU, 1L —FR
BFvYRIONTGVRATFATA—T 17, $2WET I FILAES/EBUA —F « A HHDXLR
AR Y= A LA—RNREHATBICKREF R,

Teranex Mini - SDI to HDMI 12GD A1y Fl&. L TDEREN AIBETY -

ZAMyF 8 - 7FAJA—F 1A, AES/EBUA—FT 1A
ZAYF 8EATICTBE . NSYRAFFATA—FTaANEhENE T, AVICTBE, TIYILAES/
EBUA—TFT s ANHEHShFET,

AAYF T - A—=F 14 A/FA4L0—RDHA
AAYF TEAVICTBEXLRARII—DEF v XIINSIALI—RBPEAEINET, ATICT
BEA—TaADERNETNET,

ALYF 4.3, 2-SDIA—FT4ATFIURYKBIT 2.1. 0

AAYF 4,3, 2 FNEFNBIT 2 L 0EZRLET, DED AAYF 4 3. 2&8HLABRA /A TDEH»
EDOEICKRETZIET. SDIAADNSEDA =T AF v RILDRFZHDMI, ZF AV, %2\
AES/EBUA—T A AICH AT BH ZRIRTEET,
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(orF T on )
T a

4 :
8 | AnALoG AubIO

AES/EBU AUDIO

SDI AUDIO SELECTION

SWITCHES

7 OUTPUT AUDIO

TIMECODE 14

5-8

9-12

4 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2

3 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1

2 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 0

\

I

1316 |

AES/EBU ANALOG

1-2
34
5.6
7-8
i 910
112
1314

i 1516

Y i i T

EOFF I:II:II:II:I---I:I

87 65 43 1

iwDDDDDD-D
torr OO MM
E 87 654321

| on OO
iorr OO OCIMCIMO

87 654321

Ton OOOOCImEO]
rorr OO0
i 87654321
+ oy OCOICICIMCICIC]
rorr I
H 87 654321

oy OOOOmOImO
fors IIICILIMIC]

87 65 43 1

iwDDDD--DD
forr CICICICIIIMCT
H 87 654321

| on OO MMM

1 OFF I:II:II:II:II:II:II:II:I

6543 21)

AVN—9—DEKMHIC. TRETE

UTFDOAAYy FEREDHEAIEDEEB WS ET, Teranex Mini SDI to HDMI 12GDHAESIC TNy R

ZRBIRIH

TESDIA—T A AF v RILEERTEELT,

PHOTA=F1AF IR

1B KUV2

3R &4

585 &6

7HLUS

9B LTMO

N L2

138 LM4

158 M6

AES/EBUA—F 1 AF v R

1-4

5-8

9-12

13-16

[CHhE

AI1YF 4 RAYF 3 RAYF 2

*7

*7

*7

T

AT1YF 4

T

*7

7

I

*7 7*7
*7 Av
T *7
T T
*7 7*7
T T
F*y F*7
T T
ALYF 3 RAYF 2
Tz T
*7 >
A 7*7
T T

Teranex Mini -

BEBVEHSNTVED,

A1y FREE

on OO
Cigm|mmim | | [
87 6543 21

on OO
orr CICICICIMECIC]

on OOOOCIMCIC]
orr OO CIMCIMO
87 654321
on OOOCCINEC]
ofFf OO0
8 7 654321
on OO
off OO
87 654321
on OOCICIMCIEC]
orr IO
87 654321

A1y FEEE

on OO0
OFF DDDD---D
7 65 43 21

on OO
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Teranex SetupV 7h I 7 Tl AAYFCHEATEZEREICMA. BIMOEREEZZEETEEXT,
Video (£ ) 1. MTAudio (A—7F« =) 4. "Configure (A>71Fa2L—>3>) ;. TAbout (Teranex
MinlcDWT) 1 9 75D EZD2ET. CNSDREICTIELATEET,

TAbouty & & U TConfigurey ¥ 71T 2 M. TOXZaF7ILD "REDEF, U/ V3 VICRE
TN TWET, Teranex Mini - SDI to HDMI 12GD "Videos ¥ 7 Tld. LT DR EH AEET

Video Output (EFAHN) XZa—

Clip HDMI Output to Legal Levels (HDMIEHZEBEIEL NILICY Yy )
SDIAADZUwE YT %3 bA—)LU, HDMIEHDESEBEL RILRICRS T, COF vy
Ry I ZFBICAVICLTHLZEEREHLET,

HDMI Instant Lock

CDF Ty IRy A%EIRT 2. HDMI Instant Locki&BEN B & ic 72D £ 9, HDMI Instant Locki
BEEEMCTEE, VAN EDZRICEHDMIBAESA 7T TOEFRICRDET, HDMIES
NI TIKAYIEINTVWED T HDMITLE/EZF—NET AR AZRRI ZEIcOVIITZ2DEIY
N—=F—PEORENGDET A, COEEELE. AUETATA—I v E2ERIT Y —ABOYDEZ
RICOHABEMNTHAZEITEFRLTLIEST W,

HDMI Instant Locki%EEISE T AEA—T 4 A IChITHhRENEELCIEDBENHDET, TERED
HODENEZEAITIDNENHDBEIE. Fov IRy ADEIR%ENLTHDMI Instant Locki&ge
EINAIRZALTLIEE W,

33 Point 3D LUT (337K~ k3D LUT)
Blackmagic Teranex Mini - SDI to HDMI 12Gl&. .cube LUTZ7 7 ()L Z P R—K L TWE T, .cube LUT
774 )LiE. DaVinci ResolveV 7 Uz P £cldZ DD .cube7 7ML DEZHLICHIGLTWE AT —
ALYy IRz P THERTEE T,

ZLUTZOv kD Mload (O—KR) ; ARY v Z I Yy LT, A Ea2a—F—ED.cubeT7 71 IL%EEIRL.
TSI TOK 227 Uw I LT 220LUTAO0—RTEE Y, "Save (R7F) 1 27 Uv I ULTCREEHETEL
F9, "Loads R VOEICIFLUT 7 7AILENERRSINZH, LUT IR KTLUT 2IcERLTWSLUT
ZHBICHERTEET,

LUTZA > IcT2ICiE. TUse LUT 1(LUT 1%& @A) J F£/cld TUse LUT 2, 20 Uv o ULET, LUTZE
FA7ICTBICIE rBypass LUT (LUTZ/RA/RR) 20Uy I UET,

3D LUTIE, AV N\—=4—D)IL—THAIKEBRETEX I, BRI Cld TEnable 3D LUT On Loop
SDI Output (3D LUTZSDIL—HABICER) 1 =0 /7b§'§_o LUT%)[/ THEAICERL W
Bl Fv IRy I AORREZNALET,

Smart PanelZEZLTW3BAIE. IV MO—JL/SRILDIE 2RI V2RI LT THREICLUTEE
ICTEET, LUTZATZICT 2B EIRECRY VA2 EH5—EMUETD,
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3D LUTE X ?

3D LUT @BDILY o7y 7T —TIb) IF. BIRDH T —AR—REIRTDILFHEANR—RIC
BIBZFHFLWAT—EICEBIBRICERITZEDOT—TI (R) BEENZT 7T,

CDAT—UAEICREREDIVIRAICRFTEZINTONYUI—yarynEaEznTHD,
FNSEx. y. ZD3EFRITTTERZRSINTWETY, 3D LUTEFEHET S & T SDIASDRGB
FroRIL%E HDMIET AR A THDHSHZRGBEAN T —ICBYYE YT TEET, 2D
BEEEILETH/INTIILT, HE5DBINT—EMDHSDZNT—ICXYEY T TEXET, TR
TLADFTVITL—a v T Th RABRAWARS 771 ILEERT 2 RFZIRE T,
UZF AN THRRBIZIHDICTA AT LA Logh YN H—TZ0O—RF2BREIC, fRHT
EEGRHZ—AENAETT,

3D LUTOERM S ERTHELT. T 7AILRUTOVEDIC. ANETAERRICERTES
HEDNHBNET, DED. AANSNDZIRTDRGBAT—HY 3D LUTICK>TEBEYYE VYIS
. HDMIEAZ B U TCHEDRGBEE LTH AT ET, I—F—FMED3D LUTZEER
LC.BBY 7hU 7 7y 7AO—RTEE T, £/, DaVinci ResolveThZ— L —F«
VI EHEAID LUTICZE# L., N5 % Teranex Mini - SDI to HDMI 12Glc 7y O—KR 9%
ZEHAEETT, 3D LUTIESDIE T AN —TH AN SHHATEZD T, HDMIHAEERE T
I2. Teranex Mini%Z3D LUTOAZ -0y Y —EUTERTZIELAHETT |

3D LUTD.cubeZ7 7 A ILIERKICBE S ¥ IE. DaVinci ResolveXN—a 7/ Z &R
LT<L7Z& W, DaVinci Resolve~Y =1 7/l I&. Blackmagic Design® 7z JH1 bk
(https://www.blackmagicdesign.com/jp/support) ¥ o> A—RK &% 9,

Teranex Mini - SDI to HDMI 12G® TAudioy ¥ 7 Tld. U TOHXREMNAHETT :

Audio Output (A—F7«AHAN) XZa2—

Set XLR Output (XLRIHHRFE)

FAudio Outputy X =2—"7 MAnalog (72 0A7%") ;. TAES/EBU; . "Timecode (¥ 1AT0—R) ; OW
ITNHDRY VERIRL. XLREAE 7 F OV £/ IFAES/EBUICERE TEE T, Mimecode; % 3
RIBDE, LOXLRIARI I =S TFHFAT A =T AN EASI N AOXLRIAR I T—m51F5 1 A
I—RESNMEAINET,

SDIA AN 5HDMIL AES/EBU, £/ci@ 7P F AT DA —T A AENICKET AT+ AF v RILIE
A—TAAHNDEREIIGU TEBRTEEL T, oo A—TAADTAVIE FroRILBIELERT T
FAETEXT, EADXLRARI Y —DSAES/EBUA =T+ AZENT25EIF. RRIF vV RILE
TERTEXT, PTFOATA—TAAZXKEITEZHAE. RR2F vV RILETERTEX T, HOXLR
AR —DSI9ALT—REFSEENTZHE. EOXLRARII—DSNF v RILOFFOT 4 —
TAADNEAENES,

Teranex Minild. -1 F. Smart Panel. Teranex SetupV 7h 7t 7 CREICHEL LR EZHEFL
F£9, Smart PanelZlD A LB Y. V7 b0z 7 COAVN—F—RBEEZT VST —MUIEBICRAY F
AVMA—LIERTBEF FFULLWREEZENICTIIEDICERIYFETYOEZIZDENHDET,
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SDI to HDMI

Video  Audio Configure

Teranex Mini Converter SDI to HDMI 12G

About

Video Output
~ Clip HOMI output To legal lovels
+ HDMI instant lock

May cause video and audio delay of less than one frame.

33 Point 30 LUT: Byparss LUT
O useLuT1
Use LUT 2

< Enable 30 LUT on lsop sutput
Loag 30 LT 1 Load Menodhrome:

Load 3D LUT 2: Loaa Blackmagic 4 6K Film to Rec 709

Cancel Save

Blackmagic Teranex SetupTld, V—RDZEEPIL—T 1 V7 KiC
ETFAESZBRIFICERE I SHDMI Instant LocksR ED TR,
3D LUTZ77MILDO—R XLRZF AT A =T AR ALRNILDEERENTEETT,

Teranex Mini Smart PanelDi&7E

F 7 3> DTeranex Mini Smart PanelZSDI to HDMI 12Ga Y /\—4 —|cEELTW3HE. Video
(EFA) 5. TAudio (A—=FT«A) 1. Network (RyRT—72) | XZa—%FRATEET, INS5DAZ1—

THEATESHREIE. £RD "Blackmagic Teranex Setup® R E; £V ¥ 3> &2 <AL TY, Teranex

Mini Smart PanelZ -7 EXBICEAIT2FMIT. "REDERE, €/ yavaESRLUTIRKIWL,

< Video

Analog

Lock HDMI  On
LUTon Loop Off Adjust Together
Ch1&2 0.00dB

De-embed Ch1&2

Gain  Reset

Teranex Mini Smart PanelZ{£->7T. Teranex SetupV 7 h T 7ERBURENT IR,

Teranex Mini - SDI to HDMI 12G 7 Ov 7 X

Automatic
SD/HD/6G/12G-SDI Q—E Loop SDI Out
Cable Driver

Analog or AES/EBU
Audio Out Switch

Left Analog Out
= or AES/EBU
1+2 Out
AES/EBU
Audio Formatter
Right Analog Out
or AES/EBU 3+4

Audio Digitalto ~ ® (ORI

Analog with
Balanced Output

Input automatically
detects between

Out or Timecode

SD/HD/6G/12G-SDI

10 bit De-Serializer -+ and33pt3DLUT

!

SDI Audio
De-Embedder

HDMI Video and

o
Audio Formatter .—E HDMI Out
o—— and Instant Lock
Ethernet i B Bl
with Power *[s/*s]o} Mini Switches L L T J

usB Central Processor

Equalizer, Customizable
a SDIIn Re-Clockerand ~@—— Video Processor -

|

|

|

|

I

|

and Firmware !

]

|
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Teranex Mini - HDMI to SDI 12G

Teranex Mini - HDMI to SDI 12Gl&. HDVA X3, Ultra HDAX 5, 7' — A% & DHDMIEE 28 % 2160p60
FTDI12G-SDI BNCICE#TEE S, A—T v Alx. HDMIL AES/EBU. NSV A7 F+O7A—FT 1A
AIDSIVRYRNTEFEY, DFD. HDMIESORERMEENTETT. REFADHDMIAXZ P
HDMIE A= BEH LAV E 1 —F—D5SDINDOERICRBETI,

Teranex Mini Blackmagicdes 8
ackmagicdesign
HDMI to SDI 12G 0
< (00008
126507 o
HDMI IN i i
ETHERNETPOE+O SDI OUT SDI ouT LA‘;’;‘/’:LB?JG :ES?E';?JLO'SC
USB Mini-Bih— bk
REDEBL LUV Teranex MinNIODWREY 78Tz 7 D7 v 7 T—hE2R{TI S/sHIc. Mac

FizldWindows I B2 —4 — & H TTeranex SetupY 7 MUz 7 IC T DB ICER bi@“o

ATV F
HEEBEHORHEAGERRATY Fo

LEDRFT—HRAVIT—5—
BEINTWREBAEIFECHKED. BHRETAAANESERET D EMMICHD £, Teranex
SetupV ZhUx 7T, AVN\—45—%FHATBEICIERBUET,

EHEDNRIEC C140%7 Y —T90~240VDACERICH o

HDMI

HDMIE T A A A,

1—H %Y hPoE+

RYRNT—=O Ay FHBWEAVE 21— —IC#E#K U, Teranex SetupY 7 h 7z 7= FEALT

REZEFCTEERT, Fle/—H R v MR—KIEPoE+ (Power over Ethernet plus) %t /R—k
ULTWET,

SDIH
SDIEFAHADBNCIRY & —,

SDIH 7
22EOSDIETAHADBNCART ¥ —,
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FFAJEFv>xI, AES/EBU
EFvYRILODNSVATZFOATA—FT 1A, HDWETIYILAES/EBUA —T 1 A A HDXLR
:| *7 9_0

7FrOJ&Fv> xR, AES/EBU, /L0 —K
BFvYRINONSG VR TFATA =T 1A H2WET I YILAES/EBUA —TFT « A A D DXLR
AR —o A LT—RAHDBICEERE T8,

Teranex Mini - HDMI to SDI 12GD A1y Fl&. L TDEREN AIBETY -

ZAMYF 8 - 7FAJA—F 1A, AES/EBUA—FT 1A
AAYF 8EATILTBENSGVRTFFATA—TAADRIIUNY RENE T, AVICTBE TIFILAES/
EBUA—FT 1 ANHEASNE T, CNSDANZEFERTBICIE. AMYF 7THAVICTEIRENHDET,

ALY F 7 - HDMIA—FT 1 F*, ARA—=FT1F
AAYF TEATICTBEIYRY RHDMIA—T 4 ADBIRE N, AVICTBEFFOT £ FAES/
EBUA—F 4 AN BIRENET,

o Y on )
(_"_\
8 ANALOG AUDIO AES/EBU AUDIO
7 HDMI AUDIO INPUT AUDIO
6 INPUT AUDIO TIMECODE

5 60 TO 59.94 OFF 60 TO 59.94 ON

{ FORMAT )
4 AUTO
on OOOOOOXX
orr OO
87 654321
3 FORCE TO HD
on OOOOOCON
orr OO
2 SELECT FORMAT BIT 1 87654321
L ] FORCE TO ULTRA HD
on OOOCICCICIm
1 SELECT FORMAT BIT 0 orf OO OCImE
\ 87 6 54321 )

AVN—F—DEHIC. ERBREEZLEET DHICDERBEBRDLHINTVET,

ALY F 6 - A—T4A/FALIA—RDAA
ZAYF 6ZAVICTDEXLRARII—DEF vV RILDSTALDA—RBANSINET, ATICT
BEA—TAADBANEINET,

A1y F 5 -60-59.940A7 /4>
AVICRET D E A5 —(F1080pD 607 L —L/BDODHDMIY —AETAZKRE L. BEIMNIC
59.947 4 —ILR/BOA VI —L —AETAICEBLET,

FIZIE, JvE2—9—DHDMIE A%, iZXEND1080ID59.947 L —LAL —hEFERBTZ2AAMYFv—IC
BRIZDENDDGENHDET, LN, —PBOAVE1—45—F607 L —L/BaHALEFET, 20D
BEIFAAYF SEAVICTZZET, AVIN—=5—1E607 L —L/BD1080pZERHE L, 59.947 1 —
JLR/#D1080ICE#HLE T,

AAYF2.1- 74— v DEIRBIT1. 0
Ultra HDB K O'HDEH A TEZHDMIY —RZE#E T 25 a8 1E. JVNN—F—DY —IAHHhEEE 5
BEITBLOBRETEET, COMAER. AVE1—9—DT AT MY T ZSDIER DK=L HE THER
L. HDTIERPRRLIEWESICEF TS,
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ULH L. cnE7y /5oy A=V VR ETIREDE T A, TORETIF. V—AHES (CUltra HD
HBDZWEIHDETAZE AT 2 LS ICEET ZcH, AVN—F—CTFvF/F o AVvN\—=I a3 EET
B 9IC. %17+ JHD/Ultra HDBRIRE DY —RAETAEZHATEET,

AAYyF E2ZMHAEDETCEATSZIET, V—AET A ZHDF /cidUltra HDIC®HEILch, vV —
AHBFORBELBREEZEHNICEIDE T ENTERT, LTEAMYFORHAEDLERETT,

- AUTO (BE) - RI/yF 12D ALEHA T
A==y —2EB OB HEEEE L. HDE cldUltra HDh S RBERLRBREZRT
bia_o

+ FORCE TO HD (HDIZ##l) - R4 YF 1BA T A1V F 2HF >
HDMIY —X 82 NHDE £V UItra HDOE A ICH L TWBIHBE. HDETAEE N T2 LS
Y — B ITEELE T,

- FORCE TO ULTRA HD (Ultra HDIZ3@#l) - Ry F 1B3A Y, ALY F 2hA4 7
HDMIY — R A HDE £V UItra HDO R AL IHE LT W BB 4E. Ultra HDEFAZH AT 3
KOV RHERICEELET,

Teranex SetupV 7h I 7 Tl AAYFCHEATEZLREICMA. BIMOEREEZZEETEEXT,
Video (£ ) 1. MAudio (A—7F« =) 4. "Configure (A>T Fa2L—>3Y) ;. TAbout (Teranex
MInilcDWT) 1 ¥ 7 & YIDEZZ2ET. INSDREICTIELRATEET,

TAbouty & & U TConfigurey ¥ 71T 2 M. COXZaFILD "REDEF VY3 VICRE
SNTVWEY,

Teranex Mini - HDMI to SDI 12G® "Videoy # 7ICld. L TOHRENEENTWET,

Video Processing (E7AIE) X Z1—

Conversion (Zi)
TConversiony RAY I IV A Za—%7 )y LT, SDIENOEBRETEEZRIRLE T, Auto (BE)
1ZERIRTDE V—REBOHEHMEEEICIEC THDZE /2IdUltra HDO SR BRBEREEEIDHELE T,
TForce HD (HDIZ3# %) 4 & KT TForce Ultra HD (Ultra HDIZ3 %) ; Tk, HDMIA A LB 57
ZFNZNHD. Ultra HDET AN EDENFE T, HDMIAADSDDIFE IFHAHSDOEFICRD £,

Convert 60p to 59.94i (60p%59.94ilc Zifk)

ZhiE, 1080p60N 51080i59.94NDEBRDHICERBLUET, COXREEZBHICTS L, AV /-4 —
[£60fpsD1080pEFTAY —XZRE L. BHEIHIIC59.94fpsD1080iIc B LE T, F v IRy TAD
BIRENTEEBICEDET,

ZDHEBEIE. 60fpsD1080pZE H T T HHDMIY —X%Z ., EEED1080i 59.94fps7 4 —X v hZEHT S
SDI# SR ICER I 2B AICET T,

3G Output (3GHH)

ZDEREIE. 3G-SDIHHRY VT —REZELT, Level A DWW IdLevel BO3G-SDIET A D&% F1E
TR EDHEBEEBREE T, T IAINEREIELevel BIcR>TWEYT, INSDHREIE. 3G-SDIE
THAEHRANIT DB EICOABREINET,

Teranex Mini - HDMI to SDI 12G® TAudio; # 71Tl L TORENEENTWET :

Teranex Mini - HDMI to SDI 12G

156



Audio Input (A=« AAAN) X=2—

Set XLR Input / Set Audio Input (XLRAHDERE / A—TFT 1 AAHDHRE)

CDAZ2—TlF A=—T A AANEXLREHDMITYIDEZ £, "THDMI) ZRIRT S5 &, SDIETAH
ARIFHDMIA =T ANI Ry REINET, ™XLRy #RIRIT 2. 7707 (Analog) 1 . TAES/
EBU) . "9/ L0—RK (Timecode) 1 WS AAZRIRTEET, £le. A—FT1AEI YRy NI BSDI
A—TFAARAF v FILEEIRTELES, A—TAAESDOTI VDAL TT,

TAES/EBU; Z:&3IRd % &, "Sample Rate Converter (B> )L —hOV/\—%—) | DBIRH AJEE
IC72D %9, TSample Rate Converternn Z®#IRFT 2 & SDIA—TAARADTFY FILL—r A FL
EROBIEYY I —hTHB48kHzZICE BRI EF T,

U7 7LYRICH > ZI0Oy 7 SNfcAES/EBUY —RDDolbyA =T« A 5 T 2R ENH 2B E 1.
F'Sample Rate Convertery @ F TV 7Ry I 22 A UL TEMICLTLIZI W, BRICE>TWS &Dolby
A—FAAZBICEERZSZ DBEENHDET,

Teranex Mini Converter HOMI to 5D1 126G

video Audio Canfigure About

video Pracessing

Convert 60p to 59.94

36 Output: ) Level B (Normal)

Lovel A

Cancel Saue

Teranex SetupY 7 b o 7®d Videoy # 7 Tld, ZipEE%E "Autoy «
"Force to HDy . "Force to Ultra HD)y ' 53BIRTEE T, 12#59.94

TJL—ALL—bEFERTIETAEREIERITZHEE. 60fpsET A%

BHEUTCHEMIC59.94fpsIC BRI DL SRET DI EHARETT,

Teranex Mini Converter HOMI to 501 12G

Video  Audle  Confgure  About

Audio Input

Set XLR Input: @@

Analog

Set Audio Input: @@

XLR

<

Stereo Embedding | 1&2

Lefe Ch 17 = 0.00 68

RightCh 2 ————— 0.00 dB -

Caneel Save

"Audioy # 7 Tl&. 7O A—=F 1 AL RILYP
AES/EBUL NI R EZRFHBTEXT,
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Teranex Minild. X1 F. Smart Panel, Teranex SetupV 7h U1 7 CHREICKRELIZRELXRFL
F£ 9, Smart PanelEBO A LY. VI NI P TCOAVN—9—BEE TV ST —MUIcBRICAA Y F
AVMO—IICRIHBERF FILWEREEZENICTBDICERMNYFRZYTDBIZ2LENHDET,

F 7> 3> DTeranex Mini Smart PanelZHDMI to SDI 12GOY/\—=4F —cEELTW3H A, Video
(EF#) 1. TAudio (F—F 1) 1. "Network (RYRT—2) | AZa—%FERETELEI, IN50D
AZa—THERATEIREEBR. fIOEIY 3 THRALLED T,

Teranex Mini Smart Panelz # > B EZLRFICBE I M. 2ONZ2 7LD TREDEE, /v ay
ZEBLTLIEET W,

< Video < Audio
Select Format [N Analog
Rate Conversion Off Sample Rate  Converter ON
3G OQutput Level B (Normal) Adjust Together

Ch1&2 0.00dB

Gain Reset

Teranex Mini Smart PanelZ{#>7T, Teranex SetupV 7h 7z 7ERUKREANT VR,

Analog or AES/EBU
Audio Switch

Left Analog In e O
or AES/EBU 1+2

AES/EBU Sample

Rate Converter

Analog or AES/EBU

H Audio Switch "~ ™ Audio Analog to

Right Analog In ! 1D
or AES/EBU 3+4 eee O : EDI'Q"a' f’:’"‘
or Timecode i alanced Input
[
N
1
o
T
[
[}
o SDIO
. I . Automatic ut
HDMI Vi c i
HDMIln &= idcolnd - h SblAudio g . Sp/HD/6GA2G-SDI
Audio Decoder u Video Processor Embedder ‘
i Cable Driver SDI Out
' A )
I | |
I | I
Central - | |
usB &> Processorand - _ _____, I

>_|—> Firmware =~ -——————————————————————/
Ethernet i
with Power *[o*[s Mini Switches

Teranex Mini - SDI to Analog 12G

Teranex Mini - SDI to Analog 12Gi&. SD-SDI. HD-SDI. 3G-SDI. 6G-SDI\ 12G-SDIA 1Y —X %,
FHrAO7AYR—=%> b, NTSC, PALETAE A, ZFU TSV RAAES/EBUR KU 7+ O A—FT 1A
HARZEBRULES, FoYIAVN—F—DNHABINTWVNEDT, 12G-SDIL T 7 ZSD/HDF F 0O/ 1#
BICEFHTETEI, £, ETAEZY —PBetacam SPRPVHSRED Ty FICHBEICER TETET,
B6F v YRILDTITYRTYRSDIA—TAAF v RIS 2F vV RIILDFFATA—T A% HAH
ITEH5IEEAHETY,
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Teranex Mini N o
SDI to Analog 12G ackmagic eSIgn8

<~ (00800
1265D7 o

Y or NTSC/PAL  B-YorS-VIDEOY R-YorS-VIDEOC ‘ ‘
\— L - ANALOG R - ANALOG
ETHERNET POE+ SDI IN SDI LOOP OUT AES/EBU AES/EBU - T/C

USB Mini-Bih— bk

BREDRHABL LU Teranex MinNIDARZLEY 78D FDF v T TF—hERTITDcoHIC. Mac

FlEFWindowsd > B2 —4 — B TTeranex SetupY 7~ = 7| E:‘ﬁ;ﬁ'éﬁ?ﬁuﬁﬁﬁbi@“o

ATV F
HEEBEHDORHEAGERRATY Fo

LEDRF—HRAVIT—5—
BEINTWREBEIFECHKED. BHRETAAANESERET D EMIICHD £, Teranex
SetupV Zh oz 7T, AVN\—45—%FHATBEICIERBLUET,

EHEDANRIEC C140%T Y —T90~240VDACERICH o

Y. NTSC/PAL
7O AVR—%> K. NTSC/PALOVRY Y NHEABEDOBNCOIXRY Y —,

B-Y. SETA Y
FHOJAVR—%YKB-Y. SETA YHABRDBNCIRI Y —,

R-Y, SEF#* C

FFAOTIVR—KVKRY,. SETA CHEAOBADOBNCORI Y —,

1—H% %Y hPoE+

RYRNT—=O Ay FHBWEAVE2—F—Ic#E#K U, Teranex SetupY 7 h 7 7= FEALT

REEZEFTEERT, Fle/—H R v MR—KIEPoE+ (Power over Ethernet plus) %t /R—k
LTWET,

SDIA A
SDIETAAADBNCIRY F—,

SDIL—7HAh
SDIEF A —7HEADOBNCORI & —,
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FFAJEFv>xI, AES/EBU
EFvXRILDNSGVATZFATA =T« A H2WET Y ZILAES/EBUA — T« AH T DXLR
3*79_0

7FrOJ&Fv> xR, AES/EBU, /L0 —K
BFvURINONSG VAT FATA =T 4 A H2WNET IV FILAES/EBUA —FT « AH D DXLR
AR — YA LTI—REBEHABICEKREREE,

Teranex Mini - SDI to Analog 12GD XAy Fld, LT DOHREMN AT :

ZAMYF 8 - 7FAJA—F 1A, AES/EBUA—FT 1A
AAYF 8HEATILTZDENSVRAFFATA—T 1A AVILTZETIHIVAES/EBUA—FT 4 A H
AHIEIREINE T,

A14yF 7-75IRE, 0.0 IRE

FAVABREB LV, 75REDNTSCERAISIETRAANYF 7TEATICRELE Y, 7.5REZ®E
BAULBWE (HAZED) TEATZHEIE. RMvF 724 VICLET, RAREF. IVRIYvHD
WESET AR DOHICHELFT,

SDI AUDIO SELECTION

7
(o YT on
AES/EBU : ANALOG SWITCHES
T N n

[ i = | oy OOOOOOOD
8 | ANALOGAUDIO | AES/EBU AUDIO B S P o o o [ | | (o
H H H 87 654321

' s | a4 | onOOOOCICIEC
7 7.5 IRE : 0.0 IRE : j o 1IN

87 654321

: 012 | 56 oy OO MmO
6 SMPTE H BETACAM H o QICICICIRNC I
LEVELS i LEVELS H :
; 1396 | 7. oNOOOCOCIEEEC]
| |7 DR
i COMPOSITE ; H
COMPONENT i i H
5 H S-VIDEO i ogqo oNOOOCOIMOICIE]
: H i oFF I:II:II:IEII:I??I:I
H H 7 6 5 4 1
4 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2 { gz o OOOCOECIEO
¢ 112 o OOOOCOMON
ad 87 654321
1 {1344 | oNOOCOCOEECIC]
3 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1 P e fom OoooDomo

7 654321

i | o OO
2 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 0 N o T T

87 654321

PROCESSING | PROCESSING Toggle processing switch to step » Il
1 OFF H ON through down converter mode ( O ) )
. Y

AVN—F—DEHIC. ERREZEET ScHIcDERBBRIVELHSINTVED,

AALYF 6 - SMPTEL /L, BetacamL NJL

SMPTELRJLIFAA Y F 6% A TIc. BetacamL NJLigA > ICUFET, SMPTELARILIZ LD —RHTH
b, Betacam SPT v+ CHSMPTEL RV ZFEHETE 2D T, ERE(CBetacamL NILAIMERINTWDS
HEICDHBetacamIcFRELTLIEE W,

AAYF AT @“68: TIZIGZI/T XYMETAEA AVICTBEAVRIYYEELVSET
AEANBIRENFT,

HDETAAANZSDELTSET AR KV IAVRYYMNEATRRTBICIE. AAYF 12D EZTY
DUYAVN—=I 3V EAVICTEIRENGDET, AVR—K VNP FOTETAIGHDE LUO'SDE T4
OmAEYR—NULTWET,
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ALYF 4,3, 2-SDIA=FTAADTIINRYR

ZAYF 4,3, 2E. FNENBIT 2. L 0ERUET, DED, AV F 4, 3. 25EKFKRBRA /A TDHEH
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Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir fait I'acquisition d'un convertisseur Teranex Mini !

Les convertisseurs Teranex Mini sont dotés de la technologie 12G-SDI et convertissent
de la vidéo et de l'audio destinés a la diffusion et a la production de contenu. lls
peuvent étre utilisés partout, en extérieur comme en studio, posés sur votre bureau

ou montés sur rack.

Ces convertisseurs sont presque aussi compacts que les Mini Converters. lls peuvent
étre utilisés dans tout type de situation, des petits studios de post-production aux
workflows SDI comportant de nombreux racks. Nous sommes ravis de vous présenter
le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR pour compléter le Teranex Mini SDI to
HDMI 8K HDR. Ces deux mini convertisseurs 8K comprennent deux scopes a I’écran

et le calibrage du moniteur pour un monitoring des couleurs précis.

Ce manuel d'utilisation comprend toutes les informations dont vous avez besoin pour

utiliser votre convertisseur Teranex Mini.

Consultez notre page d’assistance sur www.blackmagicdesign.com pour obtenir

la derniere version du manuel et les mises a jour du logiciel Teranex Mini. Nous

vous recommandons de mettre le logiciel a jour régulierement afin de disposer des
fonctions les plus récentes et de pouvoir prendre en charge les futurs formats SDI.
Veuillez entrer vos coordonnées lorsque vous téléchargerez le logiciel afin d'étre
informé des mises a jour. Vous avez également la possibilité de nous suivre sur twitter
pour recevoir les notifications concernant les mises a jour. Nous souhaitons continuer

a améliorer nos produits, n'hésitez donc pas a nous faire part de vos commentaires !

e &

Grant Petty
PDG de Blackmagic Design
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Mise en route

Afin de démarrer le convertisseur Teranex Mini, il suffit de le brancher a une source d'alimentation
et de relier les signaux d’entrée et de sortie a l'appareil.

Pour alimenter I'appareil, branchez un céble d'alimentation CEl standard au connecteur d'alimentation
situé sur le panneau arriére. Vous pouvez également alimenter le Teranex Mini via Ethernet en le
branchant a une prise Ethernet qui prend en charge le PoE+ (Power over Ethernet+).

kmag icdesign§
Teranex Mini Bl

sDI to HDMI 126

SRS 1) 126527 °

Les Teranex Mini Converters prennent en charge les débit de données 12G-SDI et
commutent automatiquement entre les normes SD, HD et Ultra HD, jusqu'a 2160p60.

=

ETHERNET PoE+ O SDI IN sDI LOOP OUT AES/EBU AES/EBU T/C

Branchez le Teranex Mini a une source d'alimentation a I'aide d'un céable CEl standard.
Vous pouvez également I'alimenter a l'aide d'un switch Ethernet POE+ compatible.

Branchez la source vidéo a l'entrée vidéo du Teranex Mini et branchez la sortie vidéo au connecteur
de la destination. Les entrées et sorties vidéo varient en fonction des modéles qui peuvent disposer
d'entrées et de sorties SDI, HDMI, composante, composite et S-Video.

Si vous utilisez de I'audio intégré a des signaux SDI ou HDMI, I'audio est déja acheminé via la sortie
vidéo. Si vous utilisez de l'audio analogique ou numérique externe, branchez-le aux connecteurs
XLR. Le canal « R » du connecteur XLR peut étre utilisé pour le timecode. Certains convertisseurs
Teranex Mini prennent en charge les connecteurs audio optique et RCA analogiques. Pour plus
d'informations, consultez la section correspondant a votre convertisseur.

ﬁ bty
STEREO OUT

LJ@

ETHERNET PoE+

O L- ANALOG R - ANALOG
SDI IN le out AES/EBU AES/EBU - T/C

Connectez I'audio analogique et numérique aux connecteurs
optiques, RCA ou XLR symétriques du convertisseur Teranex Mini.

C'est tout ce que vous devez savoir pour démarrer | Vous pouvez désormais régler les parametres
de conversion et commencer a utiliser le Teranex Mini. Consultez la section « Régler les parametres »
pour en savoir plus.

Mise en route
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Installer le logiciel d'administration

Le logiciel Teranex Setup permet de mettre a jour votre Teranex Mini et de modifier les parametres
vidéo, audio et réseau.

TERANEX

SETUP

Teranex Manual Teranex Mini Teranex Mini IP
Manual Viden Manual
d
-
Install Teranex Uninstall Teranex
811
m)
design [

Le logiciel Blackmagic Teranex Setup peut étre
installé sur les ordinateurs Mac et Windows.

Installation sous Mac

Téléchargez le logiciel Blackmagic Teranex Setup sur www.blackmagicdesign.com/fr

Dézippez le fichier et cliquez sur I'icbne pour l'ouvrir.

Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les instructions a I'écran pour
terminer l'installation.

['utilitaire Blackmagic Teranex Setup est maintenant installé.

Installation sur Windows

Téléchargez le logiciel Blackmagic Teranex Setup sur www.blackmagicdesign.com/fr

Dézippez le fichier téléchargé. Le dossier Blackmagic Teranex Setup s’affiche, il contient
le manuel et le programme d'installation de Teranex.

Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les instructions a I'écran pour
terminer l'installation.

Quand l'installation est terminée, il vous sera demandé de redémarrer |'ordinateur.
Cliquez sur « Redémarrer » pour terminer I'installation.

Une fois que I'ordinateur a redémarré, le Blackmagic Teranex Setup est prét a étre utilisé.

Installer le logiciel d'administration
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Mise a jour du logiciel interne

Il est important de veiller a ce que le Teranex Mini soit branché a une source d’alimentation avant
de brancher un cable USB entre I'ordinateur et le convertisseur.

Branchez le convertisseur a une source d’alimentation.

Connectez l'ordinateur et le convertisseur a l'aide d'un cdble USB ou connectez-les via
Ethernet. Lancez I'utilitaire Teranex Setup.

Si le convertisseur n'est pas détecté, le message « No converter connected » s'affiche dans la barre
de titre. Si le convertisseur est détecté, le nom du modéle apparait sur le logiciel.

Si Blackmagic Teranex Setup propose une version du logiciel plus récente que celle installée sur le
Teranex Mini, une mise a jour vous sera proposeée. Suivez simplement les instructions a I'écran pour
effectuer la mise a jour. Une fois la mise a jour terminée, vous pourrez effectuer des modifications
sur le Teranex Mini grace a I'utilitaire Teranex Setup.

Add a Teranex

Enter IP address

00.00

Add

Sivous aviez réglé le Teranex Mini sur une adresse IP statique,
vous pouvez la trouver sur le réseau en saisissant I'adresse
IP affichée sur I'écran d'accueil du logiciel Teranex Setup.

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne acces aux mémes parametres que le logiciel Blackmagic
Teranex Setup. Le panneau de contréle s'installe sur la face avant du Teranex Mini afin de remplacer
le panneau d'origine. Les boutons et la molette de défilement vous offrent un acces rapide aux
parametres et le flux entrant est affiché sur I'écran LCD.

L'installation du Smart Panel en option est simple, et comme il est échangeable a chaud, vous n'avez
méme pas besoin d'éteindre le Teranex Mini pour l'installer.

A I'aide d'un tournevis Pozidriv 2, dévissez les deux vis M3 placées de chaque c6té du
panneau avant et retirez-le doucement.

A I'intérieur du panneau d’origine, dans un coin de la base, vous trouverez un petit tube en
plastique transparent. Ce tube permet de diriger la lumiere de la LED située a l'intérieur
de l'appareil et d’allumer le voyant sur le panneau d’origine. Ce tube doit rester attaché au
panneau avant d’origine.

Lorsque vous rattachez le panneau avant d’origine, veillez a ce que le
tube soit aligné avec la fente située sur l'avant de I'appareil.

Installer le logiciel d'administration
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Alignez le connecteur situé sur la face arriere du Smart Panel avec le connecteur
correspondant sur la face avant du Teranex Mini et poussez doucement le Smart Panel
vers le convertisseur jusqu'a ce que les connecteurs soient fermement enfoncés. Le
Smart Panel doit étre correctement aligné avec le convertisseur Teranex Mini et étre
fermement enfoncé.

Vissez de nouveau les vis M3 du panneau d'origine.

Si le Teranex Mini est monté sur le Teranex Mini Rack Shelf, le convertisseur devra étre retiré du rack
avant de retirer les vis.

Pour plus d'informations, consultez la section « Teranex Mini Rack Shelf ».

Le port USB du Teranex Mini est accessible méme lorsque le Smart Panel est attaché. Pour y accéder,
soulevez simplement le volet en caoutchouc. Lorsque le Smart Panel est installé, les mini-interrupteurs
situés sur le panneau avant sont inaccessibles. Cependant, il est possible de modifier ces parameétres
a l'aide du menu proposé sur le Teranex Smart Panel et sur I'écran LCD. Les parametres et les
fonctionnalités disponibles different d'un modele a I'autre, mais la navigation a I'écran reste la méme.

Il est donc facile d'utiliser le méme Smart Panel avec les différents modeles pour régler les parametres.

Consultez la section « Régler les parametres » pour savoir comment régler les parametres a I'aide du
Teranex Mini Smart Panel en option. Le panneau d'origine est extrémement résistant, donc si vous
choisissez d'installer le Teranex Mini dans un rack ou dans des endroits bondés pleins de cables,
vous pouvez toujours réinstaller le panneau d'origine.

Pour installer correctement le Teranex Mini Smart Panel sur le Teranex Mini, tenez le panneau
entre vos doigts et votre pouce afin d’aligner le Smart Panel a la facade du Teranex Mini.

REMARQUE Certains modeles de Teranex Mini intégrent un Smart Panel au lieu du
panneau standard doté de mini interrupteurs. Le Smart Panel intégré ne peut pas étre
retiré, bien qu’il fonctionne de la méme facon qu’un Teranex Mini Smart Panel en option.

Ecran LCD

La page d’accueil est la premiere chose que vous verrez sur I'écran LCD du Teranex Mini Smart
Panel. Elle affiche les informations principales, notamment :
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Format de I'’entrée vidéo Modeéle du convertiseur Le Timecode

Le format et la fréquence modeéle de Teranex Mini connecté Le timecode intégré a I'entrée vidéo,
d’images de la source au Teranex Mini Smart Panel. ou le timecode externe acheminé via
vidéo connectée a votre le connecteur XLR du Teranex Mini.

convertisseur Teranex Mini.

Boutons de contrble et molette de défilement

Le Teranex Mini Smart Panel dispose de boutons de contréle et d'une molette de défilement qui
servent a naviguer au sein des menus du convertisseur.

Boutons 1et 2

Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou diminuer les valeurs numériques des parametres
ou pour faire défiler les options du menu.

SET

Apres avoir réglé les paramétres a l'aide des boutons 1 et 2, appuyez sur le bouton Set pour
confirmer votre sélection.

MENU

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu de paramétrage de votre Teranex Mini Converter.
Vous pouvez également appuyer sur ce bouton pour revenir en arriere.

Boutons VIDEO et AUDIO

Appuyez sur les boutons VIDEO et AUDIO pour ouvrir directement les menus de paramétrage
Audio et Vidéo de votre convertisseur Teranex Mini. Les paramétres disponibles dépendent du
modele que vous utilisez avec le Smart Panel.

Molette de défilement
Tournez la molette de défilement vers la gauche ou vers la droite pour naviguer dans les menus

et régler les valeurs numériques.
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Molette de défilement

Boutons de contréle Moniteur vidéo — Affiche le format de Indicateurs audio — Affichent les niveaux
I'entrée vidéo pour vous permettre de audio de la source vidéo connectée
voir instantanément la conversion. a votre convertisseur Teranex Mini.
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Modifier les parametres

Il existe trois facons de régler les parametres de votre Teranex Mini. Vous pouvez utiliser les
interrupteurs situés sur le panneau avant, I'utilitaire Blackmagic Teranex Setup ou, si vous avez
installé le Teranex Mini Smart Panel, vous pouvez régler les parametres a I'aide des boutons de
contréle, de la molette de défilement et de I'écran LCD.

Sur le panneau d'origine du Teranex Mini, le volet en caoutchouc protége les interrupteurs qui
servent a régler les parametres. Les interrupteurs « On/Off » permettent de régler les parameétres
internes. lls peuvent étre modifiés a l'aide de la pointe d'un stylo.

Un schéma fonctionnel est imprimé sous le convertisseur. Veillez a ce que la position des
interrupteurs corresponde au schéma représenté sur le convertisseur. La lecture du schéma
s'effectue de 1a 8 et de gauche a droite. Cependant, si vous installez le Teranex Mini Smart Panel,
les parametres choisis avec ce dernier primeront sur la position des interrupteurs. Le Teranex Mini
garde en mémoire les derniers parameétres choisis, qu'ils aient été réglés via les interrupteurs, le
Smart Panel ou le logiciel Blackmagic Teranex Setup. Si vous utilisez le contrdle par interrupteur
apres avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les parametres du convertisseur par logiciel, il se peut
que vous deviez ajuster certains interrupteurs pour activer les nouveaux parametres.

Pour une description compléte des interrupteurs et de leurs réglages, consultez la section relative

au modele de convertisseur que vous possédez. Méme si un schéma fonctionnel est imprimé sous
le convertisseur, de nouvelles fonctionnalités peuvent étre ajoutées au fur et a mesure des mises a
jour. N'hésitez pas a vérifier les dernieres versions du manuel pour obtenir les informations les plus
récentes. Téléchargez la derniére version de ce manuel sur la page d'assistance de

Blackmagic Design www.blackmagicdesign.com/fr/support
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Réglez les parametres en changeant la position des interrupteurs avec un stylo.

Une fois le logiciel installé sur votre ordinateur, connectez-le au convertisseur via USB ou Ethernet.
Si le Teranex Mini napparait pas sur votre ordinateur lorsque celui-ci est branché via Ethernet,
suivez les instructions de la section « Régler les paramétres réseau » afin de le configurer a I'aide de
la connexion USB.

La page d'accueil s'affiche lorsque vous ouvrez le logiciel. Sur cette page, vous pouvez choisir quel
Teranex Mini vous souhaitez configurer. Pour modifier les parametres, cliquez sur I'icbne « parametres »
située sous I'image du Teranex Mini.

Si plusieurs Teranex Mini sont connectés au réseau, seuls les parametres du convertisseur
sélectionné apparaissent. Afin de choisir le convertisseur que vous souhaitez configurer, utilisez les
fleches situées a gauche et a droite de la page d'accueil du logiciel.

Les réglages effectués sur le logiciel sont alors automatiquement reproduits dans le Teranex Mini.
Cela signifie que si une coupure de courant se produit, les réglages pourront étre rapidement rétablis.

Modifier les paramétres
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Teranex Setup

Audio to SDI

['utilitaire Teranex Setup vous permet de mettre a jour le logiciel interne de votre
Teranex Mini et d'ajuster les parameétres a l'aide d'un ordinateur Mac ou Windows.

Les onglets Configure (Configuration) et About (A propos) du Blackmagic Teranex Setup sont les
mémes pour tous les modeles.

Onglet Configure (Configuration)

'onglet de configuration est commun a tous les modeles de convertisseurs et contient les
parametres réseau. Dans cet onglet, vous pouvez configurer l'adresse réseau de votre convertisseur
pour quelle soit statique ou dynamique. Vous pouvez également régler I'adresse IP, le masque de
sous-réseau et la passerelle du Teranex Mini. Pour plus d’informations, consultez la section

« Régler les parameétres réseau ».

SDI to Analog

Teranex Mini Corverter SDI to Analog 1... s

Video Audio Configure About

Network Settings

P Setting DHCP

© staticp
IPAddress:  0.0.0.0
Subnet Mask: 0000

Gateway: 0.0.0.0

Cancel Save

Utilisez I'onglet Configure du Blackmagic Teranex
Setup pour changer les parametres réseau.

Modifier les paramétres
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Onglet About (A propos)

Utilisez cet onglet pour renommer votre convertisseur et pour repérer l'appareil dans une installation
(Identify). Pour renommer le convertisseur, cliquez simplement dans le champ « Name » et saisissez
le nom que vous avez choisi. Cliquez sur « Save » pour confirmer le changement. Afin de repérer
votre convertisseur Teranex Mini dans une installation, cochez la case « Identify ». Cette fonction
active le clignotement du voyant situé sur le panneau d'origine du Teranex Mini. Si un Teranex Mini
Smart Panel est installé sur le convertisseur, le nom du modele affiché sur I'écran LCD change du
gris au rouge. Décochez la case pour désactiver le voyant de repérage.

Le menu Software settings situé dans I'onglet About, vous permet de savoir quelle version du
logiciel est installée. Si la version du logiciel interne de votre convertisseur est plus ancienne que
celle utilisée par Blackmagic Teranex Setup, le bouton Update vous permettra de mettre a jour
le logiciel.

SDI to Anzlog _

Teranex Mini Converter SDI to Analog 12G

videa Audio Configure About

Detalls

Name:  5DIto Analog

Sofrware versian: 611

identify this device

Caneel Saue

L'onglet About du Blackmagic Teranex Setup permet
de nommer et d'identifier votre Teranex Mini. Il vous
indique également la version du logiciel.

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne acces aux mémes parametres que le logiciel Blackmagic
Teranex Setup. Le panneau de contréle s'installe sur la face avant du Teranex Mini afin de remplacer
le panneau d'origine. Les boutons et la molette de défilement vous offrent un acces rapide aux
parametres et le flux entrant est affiché sur I'écran LCD.

Le port USB du convertisseur est accessible méme lorsque le Smart Panel est installé. Pour y accéder,
soulevez simplement le volet en caoutchouc. Lorsque le Smart Panel est installé, les mini-interrupteurs
situés sur le panneau avant sont inaccessibles. Cependant, il est possible de modifier ces parameétres
a l'aide du menu proposé sur le Teranex Smart Panel et sur I'écran LCD. Les parametres et les
fonctionnalités disponibles different d'un modele a I'autre, mais la navigation a I'écran reste la méme.

Il est donc facile d'utiliser le méme Smart Panel avec les différents modeles pour régler les parametres.
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Le Teranex Mini Smart Panel en option vous permet d’avoir un apercu
des paramétres et de les modifier rapidement. Le Smart Panel s’installe
facilement sur la face avant du convertisseur Teranex Mini.
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Modifier les parametres réseau

Accéder aux Teranex Mini en réseau facilite la gestion de plusieurs convertisseurs. Il est possible
de configurer les convertisseurs en réseau a l'aide du Blackmagic Teranex Setup. Par défaut, les
Teranex Mini sont configurés pour détecter automatiquement une adresse réseau, ce qui permet de
choisir 'appareil rapidement sur la page d'accueil du Blackmagic Teranex Setup. Pour en savoir plus,
consultez la section « Régler les parametres a I'aide du Blackmagic Teranex Setup ».

Si vous rencontrez des problémes pour trouver le Teranex Mini sur le réseau, ou si la configuration
statique de l'adresse n'est pas compatible avec le réseau que vous utilisez, vous devrez peut-étre
modifier localement les réglages du réseau. Ces réglages peuvent étre effectués a I'aide d'une
connexion USB ou du Teranex Mini Smart Panel.

Afin de changer les parametres réseau via USB, branchez le Teranex Mini a votre ordinateur
(doté du logiciel Teranex Setup) avec un cable USB. Le port USB du Teranex Mini est situé sur le
panneau avant, que vous utilisiez le panneau d'origine ou le Smart Panel.

Une fois connecté, sélectionnez votre Teranex Mini sur la page d'accueil du logiciel et allez sur
I'onglet Configure. Vous pouvez alors choisir de configurer I'adresse réseau du convertisseur sur
statique ou dynamique. Si vous choisissez I'option statique, vous pouvez configurer manuellement
I'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.

SDI to Analog

Teranex Mini Conwerter SDI to Analog 1... s

Video Audio Configure About

Network Settings

1P Setting: DHCP
© static®

1P Address: 0000
SubnetMaske  0.0.0.0

Gateway. 0000

Cancel Save

Utilisez 'onglet Configure du Blackmagic Teranex
Setup pour changer les parametres réseau via USB.

Une des fonctionnalités tres utiles du Teranex Mini Smart Panel est de pouvoir changer localement
les parametres réseau. Pour ce faire :

Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu de paramétrage.

Sélectionnez Network a I'aide de la molette de défilement ou a l'aide des boutons 1et 2,
puis appuyez sur SET.

Sélectionnez Configure IP a 'aide de la molette de défilement ou a I'aide des boutons
1et 2, puis appuyez sur SET.

Sélectionnez Manually a l'aide de la molette de défilement ou a l'aide des boutons 1et 2,
puis appuyez sur SET. Répétez ces étapes pour sélectionner l'adresse IP de votre choix.

Modifier les parameétres réseau
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Utilisez la molette de défilement ou les boutons 1 et 2 pour faire défiler les valeurs
numériques de votre adresse IP. Appuyez sur SET pour confirmer. Répétez ces étapes pour
les parametres Subnet (sous-réseau) et Gateway (passerelle).

< Network

Configure IP JR"EGTEY

IP Address  192.168.10.150
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne
accés aux mémes parametres que le
logiciel Blackmagic Teranex Setup.

Teranex Mini Rack Shelf

Sivous utilisez plusieurs convertisseurs Teranex Mini, vous pouvez utiliser le Teranex Mini Rack
Shelf pour les installer dans une baie de stockage ou dans une caisse de transport. Il est possible
d'installer jusqu'a 3 Teranex Mini sur chaque Teranex Mini Rack Shelf d'une unité de rack.
L'installation est extrémement rapide, il suffit de retirer les pieds en caoutchouc des convertisseurs
et de les visser sur le Teranex Mini Rack Shelf en vous servant des pas de vis pourvus a cet effet
sous les convertisseurs. Le Teranex Mini Rack Shelf dispose de deux panneaux d'origine que vous
pouvez utiliser pour couvrir la partie du rack qui n'est pas utilisée par les convertisseurs.

Pour plus d'informations, consultez le site Internet de Blackmagic Design :
www.blackmagicdesign.com/fr

/
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Les modeles Teranex Mini

Les Teranex Mini Converters répondent chacun a des besoins de conversions différents.

Dans les sections suivantes du manuel, vous trouverez les informations les plus récentes concernant
chaque modele de Teranex Mini, notamment les tout nouveaux parametres ajoutés au logiciel interne.

Teranex Mini - SDI to DisplayPort 8K HDR

Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR convertit des signaux SDI 8K en DisplayPort pour une
connexion a des projecteurs, télévisions et moniteurs DisplayPort. Il redimensionne les entrées SDI
8K dans la résolution native des moniteurs DisplayPort qui ne supportent pas la 8K. Les deux scopes
a I'écran peuvent étre superposés a la sortie DisplayPort pour le monitoring de forme d'onde, le
vecteurscope, I'histogramme ou la parade.

La fonction de calibrage du moniteur vous permet de générer des LUTs 3D pour un monitoring
précis sur les moniteurs DisplayPort. Vous pouvez également charger des LUTs 3D pour ajouter des
rendus a la sortie convertie.

Teranex Mini - SDI to DisplayPort 8K HDR
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Port USB-C

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les parameétres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini. Branchez votre sonde de calibrage au port USB-C.

Panneau avant

’écran LCD affiche des informations importantes, et vous pouvez utiliser les boutons et la
molette pour naviguer dans les menus.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Ethernet

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parameétres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Une LED blanche se
trouve a droite du port Ethernet.

Sortie SDI en boucle
Connecteurs BNC pour sortie vidéo en boucle SDI.

Entrée SDI

Utilisez les connecteurs BNC pour brancher votre source vidéo SDI. Une LED blanche a
droite de chaque connecteur BNC SDI IN indique une entrée vidéo connectée. Les entrées
8K peuvent étre en 12G-SDI Quad Square Division ou Quad 2SI jusqu’a 8Kp60 ou en
12G-SDI Dual Link jusqu’a 8Kp30 sur les entrées SDI A et B. La vidéo HD et Ultra HD jusqu'a
2160p60 peut étre acheminée a I'entrée SDI A en 12G-SDI Single Link.

Sorties DisplayPort

Le Teranex SDI to DisplayPort 8K achemine les signaux vers un moniteur et comprend trois
connexions DisplayPort prenant en charge les normes 8K sur une variété de moniteurs. Le
DisplayPort 1 et le DisplayPort 2 sont des connecteurs DisplayPort standard. Le port USB-C
permet d’acheminer le DisplayPort via USB-C. Il est important de noter qu’un cable
DisplayPort vers UBC-C certifié est requis, ce qui est différent d’un céble USB-C standard
ou d’un cable Thunderbolt.

Lorsque vous connectez votre moniteur au Teranex SDI to DisplayPort 8K, veuillez consulter
les spécifications de votre moniteur. La plupart des moniteurs 8K utilisent une seule
connexion DisplayPort vers le DP1, ou DisplayPort via USB-C. Toutefois, certains moniteurs
8K nécessitent une double connexion DisplayPort vers les connecteurs DP1et DP2 pour
afficher du contenu 8K. Le contenu 8K a fréquence d’images élevée dual link est affiché en
couleur 8 bits afin d’étre compatible avec votre moniteur DisplayPort. Pour la vidéo 4K ou
HD, vous pouvez utiliser le DP1 ou DisplayPort via USB-C.

Teranex Mini - SDI to DisplayPort 8K HDR
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Analogique - Gauche
Connecteur RCA pour sortie audio analogique - canal gauche.

Analogique - Droit
Connecteur RCA pour sortie audio analogique - canal droit.

Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parametres que le panneau avant, ainsi
que des paramétres supplémentaires. Vous pouvez accéder a ces parametres en utilisant les
onglets Video, Scopes, Audio, Configure et About.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les onglets About et Configure dans la
section « Régler les parametres » de ce manuel.

SDI to DisplayPort 8K

Teranex Mini Converter SDI to DisplayP... W

Videa Scopes Audia Configure About

Video Output

+ DisplayPort Imstant Lock
/ Scale Dutput to Fit Display

Ciip 1o Legal Levels: Q) Normal
Show lllegal

Dynamic Range Override: | Auto v

33 Point 30LUT: Q) Bypass 30 LUT

30LWT:

30 LUT 2

Cancel Save

Le Blackmagic Teranex Setup vous permet de régler les parametres suivants :
DisplayPort Instant Lock (Synchro instantanée DisplayPort) pour synchroniser
instantanément le signal vidéo pendant le changement ou le routage des sources ;
charger les LUTs 3D ; modifier les niveaux de sortie de l'audio analogique RCA et autres.

Onglet Video

DisplayPort Instant Lock (Synchro instantanée DisplayPort)

Cochez cette case pour activer la fonction DisplayPort Instant Lock (Synchro instantanée
DisplayPort) afin d’effectuer des changements de sources propres, lorsque celles-ci ont le méme
format. Quand la fonction DisplayPort Instant Lock (Synchro instantanée DisplayPort) est activée,
le signal de sortie DisplayPort ne s'interrompt pas quand les sources changent. Le convertisseur
n'attend pas que la synchronisation des téléviseurs ou des moniteurs DisplayPort soit effectuée
pour afficher le signal de sortie vidéo. Le signal DisplayPort est en effet déja synchronisé. Cette
fonction ne fonctionne que lorsque les différentes sources sont au méme format.

La fonction DisplayPort Instant Lock (Synchro instantanée DisplayPort) peut faire apparaitre un petit
décalage sur la vidéo et I'audio. Si vous souhaitez travailler sans décalage, décochez la case pour
désactiver la fonction.

Clip to Legal Levels

Cette fonction décrit la plage d’entrée du convertisseur car les moniteurs DisplayPort affichent
toujours la plage complete de la vidéo. Lorsque Normal est sélectionné, le Teranex Mini SDI to
DisplayPort 8K étend la plage d’entrée afin qu’elle corresponde au moniteur. Lorsque vous
sélectionnez Show illegal, la plage d’entrée est envoyée au moniteur sans étre étendue.

Dynamic Range Override
Ce paramétre permet de sélectionner un profil de couleurs pour votre moniteur, tel que Rec. 709.
Vous pouvez également sélectionner Auto pour conserver la plage dynamique originale de la source.

Teranex Mini - SDI to DisplayPort 8K HDR
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33 Point 3D LUT

Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR prend en charge les fichiers LUT 3D .cube, créés avec
DaVinci Resolve ou avec d'autres logiciels d'étalonnage. DaVinci Resolve peut sauvegarder des
étalonnages en tant que LUTs 3D.

Appuyez sur le bouton Load de chaque LUT 3D pour charger deux LUTs 3D distinctes. Sélectionnez
le fichier .cube que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Open. Cliquez sur Save pour confirmer.
Le nom du fichier de la LUT 3D apparait au-dessus de chaque bouton Load, vous savez ainsi quelle
LUT 3D est utilisée pour la LUT 3D 1ou 2.

Pour activer une LUT 3D, cochez la case Use 3D LUT 1 ou Use 3D LUT 2. Pour désactiver une LUT
3D, cochez la case Bypass 3D LUT.

Les LUTs 3D peuvent également étre activées en appuyant sur le bouton 1ou 2 sur
le panneau avant de 'appareil. Appuyez a nouveau sur ces boutons pour désactiver la LUT 3D.

Bypass 3D LUT

Cochez cette case pour désactiver toutes les LUTs 3D, afin qu’aucune LUT 3D ne soit appliquée sur
la sortie DisplayPort.

Clear

Cliquez sur ce bouton pour supprimer la LUT 3D 1ou la LUT 3D 2 de la mémoire interne du
convertisseur.

Load
Cliquez sur ce bouton pour charger une LUT 3D depuis votre ordinateur.

Save As

Cliquez sur ce bouton pour sauvegarder une LUT 3D chargée, sur un dossier de votre ordinateur.
Apres avoir généré une LUT 3D de calibrage, il estimportant de la sauvegarder sur votre ordinateur.

Qu'est-ce qu'une LUT 3D ?

Une LUT 3D, ou table de conversion 3D, contient des valeurs qui permettent de modifier
I'espace colorimétrique de la vidéo dans un cube colorimétrique.

Le cube colorimétrique contient toutes les variations des couleurs primaires, inscrites sur
les axes X, y et z. Les canaux RVB des entrées vidéo SDI peuvent donc étre réassignés a
n'importe quel signal de sortie RVB sur la sortie DisplayPort.

Cet outil est tres performant, car les couleurs peuvent étre assignées a n'importe quelles
autres couleurs. Le réglage des couleurs pour calibrer les écrans est donc extrémement
précis. Il est également possible de charger des courbes gamma logarithmiques pour
afficher le gamma linéaire des fichiers RAW.

Les LUTs 3D par défaut peuvent notamment convertir un signal d'entrée vidéo en noir et
blanc. Grace a la LUT 3D, toutes les couleurs RVB du signal d'entrée sont alors réassignées
a des valeurs RVB noir et blanc sur la sortie DisplayPort.

Sivous le souhaitez, vous pouvez créer vos propres LUTs 3D et les charger dans DaVinci
Resolve. Ce logiciel vous permet également de convertir un parametre d'étalonnage en
une LUT 3D, que vous pourrez ensuite charger dans votre Teranex Mini SDI to DisplayPort
8K. La LUT 3D sur la sortie DisplayPort est optionnelle, et la sortie en boucle SDI est un
clean feed.

Pour plus d'informations sur la fagon de créer un fichier .cube, téléchargez le manuel DaVinci
Resolve sur le site Internet de Blackmagic Design www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Teranex Mini - SDI to DisplayPort 8K HDR
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Onglet Scopes

Configurer I'affichage des scopes

Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K peut afficher deux scopes sur la vidéo des sorties HDMI.
Dans le menu Scopes, sélectionnez I'option Large, afin que le scope occupe 1/16 de I'écran, ou
sélectionnez 'option Small pour que le scope occupe 1/64 de I'écran.

Vous pouvez utiliser le logiciel Teranex Setup pour configurer les scopes ou utiliser le menu Scopes
et la molette du panneau avant. Les options disponibles sont : types de scope, taille, position
horizontale et verticale, opacité de I'arriere-plan et luminosité du scope. Lorsque vous sélectionnez
les types de scopes, vous avez le choix entre la forme d’'onde, le vecteurscope 100%, le
vecteurscope 75%, I'lhistogramme, la parade RGB ou la parade YUV. Notez que le vecteurscope est
uniguement disponible sur le scope 1.

Onglet Audio

Régler la sortie RCA

Les paramétres Audio Output vous permettent d’ajuster le gain des canaux audio analogiques
gauche et droit de maniere conjointe ou indépendante. Dans le menu De-embed, sélectionnez une
paire de canaux audio, telle que canaux 1et 2, pour les acheminer depuis les ports RCA.

Le Teranex Mini garde les derniers paramétres en mémoire, qu'ils aient été réglés via le panneau
de contréle ou I'utilitaire Teranex Setup.

e : |
SDI to DisplayPort 8K
Teranex Mini Converter SDI to DisplayP... @
Video Scopes Audio Configure About
Audio Output )
De-embed: Channels 142 bl
LeftCh1: off
(-4
Right Ch 2 of —I
Audio Meters
SetReference To: | PPM (-18dBFS] -
Cancel Save

Désactivez I'icbne maillon si vous souhaitez réduire ou
augmenter indépendamment le niveau de chaque canal.

Configurer les indicateurs audio

'option Audio Meters permet de sélectionner le type d’indicateur audio que vous souhaitez
afficher. Choisissez parmi VU -18dBFS, VU -20dBFS, PPM -18dBFS ou PPM -20dBFS.

Si vous avez un moniteur et une sonde de calibrage compatibles, vous pouvez utiliser le Teranex
Mini SDI to DisplayPort 8K HDR pour générer une LUT 3D de calibrage pour votre moniteur
DisplayPort. Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K supporte les sondes Klein Instruments K10-A,
SpectraCal C6 et X-Rite i1Display Pro. Ce processus permet d’afficher une luminance et des couleurs
précises, méme sur des télévisions DisplayPort grand public.

La sonde de calibrage est un petit appareil qui contient un capteur de luminosité. Lorsqu’elle est
placée en face de I'’écran de votre moniteur ou télévision, la sonde scanne les données de couleur
et de luminance afin que le Teranex Mini puisse optimiser la sortie DisplayPort pour votre moniteur.
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Les parametres de I'écran de votre télévision, du moniteur ou de I'écran d’ordinateur devront étre
ajustés par étapes au fur et a mesure du processus de calibrage. Le calibrage est tres simple et ne
prend pas beaucoup de temps. Si vous faites une erreur, vous pouvez facilement revenir en arriere
en sélectionnant Retour.

Optimiser les paramétres du moniteur

Avant de commencer la procédure de calibrage, vous devrez ouvrir les parametres
d’affichage de votre moniteur ou télévision et modifier quelques paramétres.

Dans les parametres de votre moniteur, désactivez toutes les options relatives au contraste
dynamique et a la luminosité. De nombreux fabricants de télévisions incluent un mode
d’interpolation vidéo appelé motion smoothing, motion flow ou motion interpolation. Veuillez
désactivez ce mode.

Réglez le gamma sur 2.4 pour le Rec. 709 ou sur 2.6 pour le DCI-P3. Ces deux espaces de
couleurs sont congus pour le visionnage sur des téléviseurs standard ou pour la distribution
cinéma numérique. Votre choix dépendra donc de la nature de votre projet. Par exemple,

si vous exportez du contenu sur YouTube pour un visionnage sur une télévision, réglez le
gamma sur 2.4. Si vous devez faire du monitoring pour la distribution au cinéma via une
exportation DCP, réglez le gamma sur 2.6.

Connecter une sonde de calibrage

Maintenant que les parametres de votre moniteur ou télévision sont optimisés pour le
calibrage, connectez la sonde de calibrage au port USB-C de votre Teranex Mini SDI to
DisplayPort 8K HDR. Pour y accéder, soulevez simplement le volet en caoutchouc.

gelr)aln:; I\SriﬁsplayPort 8K D @ el
O

Démarrer le calibrage

Appuyez sur le bouton Menu de I'écran d’accueil. Allez sur le menu Calibrage a I'aide de
la molette, et appuyez sur Set.

1) Calibrage >
Sonde de calibrage i1 Display Pro
Espace colorimétrique Rec.709
Gamma de destination 24
Commencer le calibrage >

Appuyez sur Set pour afficher la liste des sondes de calibrage supportées. Les options sont
i1 Display Pro, SpectraCal C6 et Klein K-10-A. Sélectionnez votre sonde a l'aide de la
molette, puis appuyez sur Set pour confirmer votre sélection.

Dans le menu Calibrage, allez sur Espace colorimétrique a I'aide de la molette, et appuyez
sur Set. Sélectionnez un espace de couleurs selon votre type de moniteur et
appuyez sur Set.

Dans le menu Calibrage, allez sur 'option Gamma de destination et appuyez sur Set.
Spécifiez le Gamma de destination selon votre moniteur ou télévision et appuyez sur Set.
Le Gamma 2.4 est recommandé pour le Rec. 709 et le gamma 2.6 est recommandé pour
le DCI-P3.
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Gamma de destination

2.4

Dans le menu Calibrage, allez sur Commencer le calibrage et appuyez sur Set.

Cette étape ajuste la luminosité de votre moniteur afin d’afficher les détails des basses
lumieres sans boucher les noirs. Si votre systeme ne possede pas d’option pour ajuster la
luminosité, sélectionnez Suivant et appuyez sur Set pour ignorer cette étape. Augmentez
le niveau de luminosité pour que tous les carrés noirs soient visibles. Réduisez le niveau de
luminosité pour que le carré indiqué se fonde a I'arriére-plan. Appuyez sur Suivant sur le
Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR.

Etape 1

Suivez les instructions sur votre
moniteur pour régler le niveau
de luminosité et appuyez sur Suivant.

Instructions de calibrage relatives au
niveau de luminosité sur I'écran LCD.

Mires sur le moniteur DisplayPort permettant de
calibrer les détails dans les basses lumieres.

Cette étape ajuste le contraste de votre moniteur afin d’afficher les détails des hautes
lumieres sans écréter les blancs. Si votre systeme ne posséde pas d’option pour ajuster le
contraste, sélectionnez Suivant et appuyez sur Set pour ignorer cette étape. Augmentez le
niveau de contraste pour que tous les carrés clairs soient visibles. Réduisez le niveau de
contraste pour que le carré indiqué se fonde a I'arriere-plan. Appuyez sur Suivant sur le
Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR.

Etape2

Suivez les instructions sur votre
moniteur pour régler le niveau
de contraste et appuyez sur Suivant.

Instructions de calibrage relatives au niveau
de contraste sur I'écran LCD du Teranex.
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Mires sur le moniteur DisplayPort permettant de
calibrer les détails dans les hautes lumieres.

Veuillez noter que ces 2 étapes sont répétées pour vérifier les réglages de luminosité et de
contraste de votre moniteur et effectuer d’autres ajustements si nécessaire.

La mention « Sonde détectée » devrait safficher sur I'’écran LCD de votre Teranex Mini SDI
to DisplayPort 8K HDR. Cliquez sur Choisir, puis sur Set. Une liste de profils spectraux
pré-configurés des types d’écrans supportés va s’afficher. Sélectionnez un profil pour votre
écran. Si vous n'étes pas sdr, ou que votre type d’écran n‘apparait pas dans la liste,
sélectionnez Generic. Appuyez sur Set.

Si le message « Aucune sonde détectée » apparait sur I'écran LCD, vérifiez que votre sonde
est compatible et qu’elle est correctement connectée au port USB-C situé sur le
panneau avant.

Sonde détectée

Veuillez la placer sur votre moniteur
et choisir un profil spectral.

Retour

Si votre sonde a un revétement de protection, retirez-le. Placez la sonde de calibrage en
face du moniteur, avec I'ouverture du capteur de la sonde parallele a I'écran, puis venez
toucher délicatement le milieu du carré blanc affiché au centre de I'écran.

Il est recommandé de stabiliser la sonde de calibrage avec un petit trépied ou en suivant
les instructions de montage fournies avec la sonde.
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Consultez les spécifications pour votre moniteur dans le manuel et utilisez les parametres
du moniteur pour sélectionner I'espace colorimétrique le plus large disponible. Selon les
fabricants, ce réglage peut s'appeler Native, Extended, ou encore Wide. Cela permettra a la
LUT 3D de couvrir pleinement et précisément I'espace colorimétrique ciblé que vous avez
sélectionné dans le menu Espace colorimétrique.

Un test du point blanc s’affiche pour que la sonde puisse mesurer la température des
couleurs de I'écran. Utilisez les parametres d’affichage du moniteur pour régler la
température des couleurs, afin qu’elle soit le plus proche possible de 6500K. Sélectionnez
Suivant, puis appuyez sur Set pour continuer.

Votre moniteur DisplayPort affiche I'intensité lumineuse du test en nits. Utilisez les
parametres d’affichage du moniteur pour régler son rétro-éclairage ou son contraste,

afin qu’il soit le plus proche possible de 100 nits pour le SDR, ou de 400 nits pour le HDR.
Sélectionnez Next, puis appuyez sur Set.

Régler le rétroéclairage

Réglez lerétroéclairage
de votre moniteur sur 100 nits.

Retour

Lorsque le message « Sonde préte » s'affiche sur votre Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K
HDR, sélectionnez Calibrer, puis appuyez sur Set pour lancer la séquence de calibrage des
couleurs automatique.
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Sonde préte

©

Commencer le calibrage ?

Retour

Le calibrage dure environ 10 a 15 minutes. Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR
génere et mesure une large gamme de couleurs a plusieurs valeurs de luminance, et
compare les résultats mesurés avec les valeurs attendues. Une fois la procédure terminée,
il génére un calibrage de la LUT 3D et affiche un message de confirmation.

Calibrage terminé

)

Une LUT a été créée
et appliquée au flux vidéo.

Appuyez sur Set pour retourner au menu Calibrage. Appuyez sur Menu pour revenir a
I'écran d’accueil.

La LUT générée est assignée a 3D LUT 1 et elle est activée. Par défaut, la LUT 3D est
nommeée Calibration LUT.

REMARQUE Cette LUT 3D est stockée sur la mémoire interne de votre
convertisseur, nous vous recommandons d’utiliser le Blackmagic Teranex Setup
pour la sauvegarder sur votre ordinateur. Pour plus d’informations sur la gestion
des LUTs, consultez la section « Parametres du Blackmagic Teranex Setup ».

SDI to DisplayPort 8K

Teranex Mini Converter SDI to DisplayP.. W

video  Scopes  Audio  Configure  About

Video Dutput

¥ DisplayPort Instant Lock
' Scale Output to Fit Display

Clipto Legal Levels: IO Normal
show llegal

Dynamic Range Override: | Aute -

33Peit3DLUT ) Bypass 30 LT

IDLUTY:  Calibeation LUT

Load Save As Clear

IDLUT 2

Load

Cancel Save

La LUT 3D du calibrage du moniteur est
toujours assignée a 3D LUT 1 par défaut.
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’écran d’accueil affiche une prévisualisation vidéo de I'entrée SDI avec les informations sur le format
et la fréquence d’images.

’écran LCD vous permet de changer les réglages pour les menus Vidéo, Audio, Scopes, Réseau,
Calibrage et Réglages. Veuillez lire la suite pour plus d’informations sur chacun de ces parameétres.

Menu Vidéo
Ce menu comporte les paramétres Plage dynamique, Synchro instantanée DisplayPort
et Ecrétage.

Le parameéetre Plage dynamique permet de sélectionner un profil de couleurs pour votre moniteur,
tel que Rec. 709.

Plage dynamique

Auto

Rec. 709 v’
Rec. 2020 SDR

HLG

572084 300

5T2084 500

572084 800

$T2084 1000

5T2084 2000

$T2084 4000

5T2084

L'option Synchro instantanée DisplayPort conserve le signal actif lorsque vous changez les sources.
Ainsi, le convertisseur n‘attend pas que le téléviseur ou le moniteur DisplayPort se synchronise avant
d’afficher la sortie vidéo.

La fonction Ecrétage décrit la plage d’entrée du convertisseur car les moniteurs DisplayPort
affichent toujours la plage compléte de la vidéo. Lorsque Voir niveaux légaux est sélectionné,

le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K étend la plage d’entrée afin qu’elle corresponde au moniteur.
Lorsque vous sélectionnez Voir niveaux illégaux, la plage d’entrée est envoyée au moniteur sans
étre étendue.

Menu Ecran

Le menu Ecran comporte les paramétres Redimensionner, Luminosité, Contraste et Préréglage.

Le parametre Redimensionner redimensionne la résolution de I'entrée dans la résolution native du
moniteur pour un affichage plein écran. Lorsque ce paramétre est désactivé, le moniteur affiche une
représentation pixel pour pixel de I'entrée. Par exemple, si vous envoyez de la vidéo HD ou 4K vers
le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K et que vous 'acheminez sur un moniteur 8K, vous pouvez
redimensionner la vidéo pour remplir I'écran. Lorsque vous désactivez le paramétre Redimensionner,
la vidéo est affichée dans sa résolution originale au milieu de I'écran et entourée par une

bordure noire.

Lorsque les parametres Luminosité et Contraste sont disponibles, ils vous permettent d’ajuster les
détails dans les basses et les hautes lumieres.

Les options de préréglage sont quant a elles disponibles pour les Apple Pro Display XDR. Elles
comprennent une gamme de profils d’écran.
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Préréglage

Pro Display XDR (P3-1600 nits)  +**
Apple Display (P3-500 nits)

HDR Video (P3-5T 2084)

HDTV Video (BT.709-BT.1886)

NTSC Video (BT.601SMPTE-C)

PAL & SECAM Video (BT.601 EBU)
Digital Cinema (P3-DCI)

Digital Cinema (P3-D65)

Design & Print (P3-D50)

Photography (P3-D65)

Internet & Web (sRGB)

Menu Audio
Ce menu permet de sélectionner une paire stéréo de canaux pour désembedder et ajuster le gain.

Menu Scopes

Ce menu permet d’activer 'affichage d’'un ou de deux scopes. Vous pouvez régler le type de
scopes, leur taille, position, luminosité, ainsi que I'opacité de I'arriere-plan et le graticule. Lorsque
vous sélectionnez les types de scopes, vous avez le choix entre la forme d’onde, le vecteurscope
100%, le vecteurscope 75%, I'histogramme, la parade RGB ou la parade YUV.

Scopes > sDito DisplayPort 8K
Teranex Mini Converter SDI to DisplayP... @
Scope 1 Vides  Seepes  Audia Canfigure About
Scope 1 Formed'onde Scopes
Scopel: | Waveform A
Taille Grand Scopet Sizer ) Smal
O tage
Position X 8 ORI 7
Background OPatily,  —— 50
Position Y 4 Graticule Opalt; " 100
Seepa 2 | None v
Luminosité scope 75%
Screen Position
Opacité arriére-plan 50% 7
Opacité graticule 100%
Depuis le panneau avant,
VOUS avez accés aux mémes
réglages fournis dans l'utilitaire —
Blackmagic Teranex Setup. —— v B
Cancel Save
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Menu Réseau

Ce menu permet de configurer le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K pour se connecter et

communiquer sur votre LAN. Pour plus d'informations, consultez la section « Régler les parametres

réseau a l'aide du Teranex Mini Smart Panel ».

Menu Calibrage

Ce menu permet de lancer et de contréler le processus de calibrage. Pour plus d’informations,
consultez la section « Procédure de calibrage du moniteur ».

Menu Réglages

Ce menu permet de configurer I'audio et de régler la langue des menus a I'écran. Le parametre

Indicateurs audio vous permet de sélectionner le type d’indicateur audio a afficher. Vous avez le

choix entre les niveaux de références VU -18dBFS, VU -20dBFS, PPM -18dBFS ou PPM -18dBFS.

Vous pouvez utiliser le menu Langue pour sélectionner la langue des menus de I'écran du panneau
de contréle. Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR supporte 11 langues répandues : I'anglais,

le francais, I'allemand, I'italien, le japonais, le coréen, le portugais, le russe, 'espagnol et le turc.
Le menu langue s’affichera également lors du premier démarrage.

Menu Avertissements

Si votre moniteur envoie un avertissement au Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K, une icone
d’avertissement apparaitra sur I'écran LCD du panneau avant. Lorsque cette icone s’affiche,
consultez le menu Avertissements pour plus d’informations.

SDI In

—a

SDI In
Input automatically
detects between

HD/4K/8K SDlin

Equalizer,
Re-Clocker and

L
L

10 bit De-Serializer

Central Processor
S and Calibration Test _

Signal Generator
Ethernet I

Integrated Smart
Panel

Automatic

HD/6G/12G-SDI
Cable Driver PO
Video and
3D LUT Processor a
Stereo Audio
*—— Analog to
>

+» Digital Converter o a
DisplayPort . 'ﬁ

— S LT Video and Audio
De-Embedder )
®&————  and Formatter
A
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Loop SDI Out

Loop SDI Out

Loop SDI Out

Left Analog Out

Right Analog Out

DisplayPort 1 Out

DisplayPort 2 Out

DisplayPort over
USB-C Out
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Teranex Mini — SDI to HDMI 8K HDR

Le Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR convertit des signaux SDI 8K en HDMI pour une connexion a des
projecteurs, télévisions et moniteurs HDMI 8K. Les deux scopes a I'écran peuvent étre superposés a la
sortie HDMI pour le monitoring de forme d'onde, le vecteurscope, I'histogramme ou la parade.

La fonction de calibrage du moniteur vous permet de générer des LUTs 3D pour un monitoring
précis sur les télévisions HDMI. Vous pouvez également charger des LUTs 3D pour ajouter des
rendus a la sortie convertie.

Teranex Mini s
SDI to HDMI 8K 1 MENU 8

=)

SET AUDIO

N\ 7 HDMI A HDMI B ”
" =)
. Il
= HDMIC HDMID
=)
' HDMI OUT T STEREO OUT I ‘
Port USB-C

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les parameétres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini. Branchez votre sonde de calibrage au port USB-C.

Panneau avant

’écran LCD affiche des informations importantes, et vous pouvez utiliser les boutons et la
molette pour naviguer dans les menus.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Ethernet PoE+

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parametres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Une LED blanche se
trouve a droite du port Ethernet. Le port Ethernet prend également en charge le PoE+.

Sortie SDI en boucle
Connecteurs BNC pour sortie vidéo en boucle SDI.

Entrée SDI

Utilisez les connecteurs BNC pour brancher votre source vidéo SDI. Une LED blanche a
droite de chaque connecteur BNC SDI IN indique une entrée vidéo connectée. Les entrées
8K peuvent étre en 12G-SDI Quad Square Division ou Quad 2Sl jusqu’a 8Kp60 ou en
12G-SDI Dual Link jusqu’a 8Kp30 sur les entrées SDI A et B. La vidéo HD et Ultra HD jusqu'a
2160p60 peut étre acheminée a I'entrée SDI A en 12G-SDI Single Link.

Sortie HDMI

Les sorties HDMI supportent le HDMI Quad Square Division en 8K. La vidéo HD et Ultra HD
jusqu'a 2160p60 est acheminée depuis la sortie HDMI A. Si une télévision ou un moniteur
HD ou Ultra HD est connecté a la sortie HDMI A et a une entrée Ultra HD ou 8K, la source
vidéo est automatiqguement redimensionnée en HD ou Ultra HD et sa fréquence d’images

Teranex Mini — SDI to HDMI 8K HDR

249



est convertie selon les capacités de I'écran. La conversion de la fréquence d'images
dépend de la fréquence d’'images de la source, par exemple 60 a 30 images par seconde
ou 59.94 a 29.97 images par seconde.

Analogique - Gauche
Connecteur RCA pour sortie audio analogique - canal gauche.

Analogique - Droit
Connecteur RCA pour sortie audio analogique - canal droit.

Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parametres que le panneau avant, ainsi
que des parameétres supplémentaires. Vous pouvez accéder a ces parametres en utilisant les
onglets Video, Scopes, Audio, Configure et About.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les onglets About et Configure dans la
section « Régler les paramétres » de ce manuel.

Teranex MiniSDIto H.. [N =

Teranex Mini Converter 501 to HDMI 8K @

Video Scopes Audio Configure About

Video Output

 HOMI Instane Lock

HOMI Output Range: ) MNormal

32Point3DLUT: Q) Bypass 30 LUT

30LUTH

Load

Load

Cancel Save

Le Blackmagic Teranex Setup vous permet de régler les
parametres suivants : HDMI Instant lock pour synchroniser
instantanément le signal vidéo pendant le changement ou
le routage des sources ; charger les LUTs 3D ; modifier les
niveaux de sortie de l'audio analogique RCA et autres.

Onglet Video Output

HDMI Instant Lock (Synchro instantanée HDMI)

Cochez cette case pour activer la fonction HDMI Instant Lock (Synchro instantanée HDMI) afin
d’effectuer des changements de sources propres, lorsque celles-ci ont le méme format. Quand la
fonction HDMI Instant Lock est activée, le signal de sortie HDMI ne s'interrompt pas quand les
sources changent. Le convertisseur n'attend pas que la synchronisation des téléviseurs ou des
moniteurs HDMI soit effectuée pour afficher le signal de sortie vidéo. Le signal HDMI est en effet
déja synchronisé. Cette fonction ne fonctionne que lorsque les différentes sources sont au
méme format.

La fonction HDMI Instant Lock peut faire apparaitre un petit décalage sur la vidéo et I'audio. Si vous

souhaitez travailler sans décalage, décochez la case pour désactiver la fonction.

HDMI Output Range (Plage sortie HDMI)
Cette option contrdle la sortie HDMI pour conserver des niveaux HDMI Iégaux. Elle est cochée par
défaut. Sélectionnez Normal pour régler la sortie HDMI sur des limites |égales.
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33 Point 3D LUT

Le Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR prend en charge les fichiers LUT 3D .cube, créés avec DaVinci
Resolve ou avec d'autres logiciels d'étalonnage. DaVinci Resolve peut sauvegarder des étalonnages
en tant que LUTs 3D.

Appuyez sur le bouton Load de chaque LUT 3D pour charger deux LUTs 3D distinctes. Sélectionnez
le fichier .cube que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Open. Cliquez sur Save pour confirmer.
Le nom du fichier de la LUT 3D apparait au-dessus de chaque bouton Load, vous savez ainsi quelle
LUT 3D est utilisée pour la LUT 3D 1ou 2.

Pour activer une LUT 3D, cochez la case Use 3D LUT 1 ou Use 3D LUT 2. Pour désactiver une LUT
3D, cochez la case Bypass 3D LUT.

Les LUTs 3D peuvent également étre activées en appuyant sur le bouton 1 ou 2
sur le panneau avant de I'appareil. Appuyez a nouveau sur ces boutons pour désactiver la
LUT 3D.

Bypass 3D LUT

Cochez cette case pour désactiver toutes les LUTs 3D, afin gqu’aucune LUT 3D ne soit appliquée
sur la sortie HDMI.

Clear

Cliquez sur ce bouton pour supprimer la LUT 3D 1ou la LUT 3D 2 de la mémoire interne du
convertisseur.

Load
Cliquez sur ce bouton pour charger une LUT 3D depuis votre ordinateur.

Save As

Cliquez sur ce bouton pour sauvegarder une LUT 3D chargée, sur un dossier de votre ordinateur.
Apres avoir généré une LUT 3D de calibrage, il estimportant de la sauvegarder sur votre ordinateur.

Qu'est-ce qu'une LUT 3D ?

Une LUT 3D, ou table de conversion 3D, contient des valeurs qui permettent de modifier
I'espace colorimétrique de la vidéo dans un cube colorimétrique.

Le cube colorimétrique contient toutes les variations des couleurs primaires, inscrites sur
les axes X, y et z. Les canaux RVB des entrées vidéo SDI peuvent donc étre réassignés a
n'importe quel signal de sortie RVB sur la sortie HDMI.

Cet outil est tres performant, car les couleurs peuvent étre assignées a n'importe quelles
autres couleurs. Le réglage des couleurs pour calibrer les écrans est donc extrémement
précis. Il est également possible de charger des courbes gamma logarithmiques pour
afficher le gamma linéaire des fichiers RAW.

Les LUTs 3D par défaut peuvent notamment convertir un signal d'entrée vidéo en noir et
blanc. Grace a la LUT 3D, toutes les couleurs RVB du signal d'entrée sont alors réassignées
a des valeurs RVB noir et blanc sur la sortie HDMI.

Si vous le souhaitez, vous pouvez créer vos propres LUTs 3D et les charger dans DaVinci
Resolve. Ce logiciel vous permet également de convertir un parametre d'étalonnage en
une LUT 3D, que vous pourrez ensuite charger dans votre Teranex Mini SDI to HDMI 8K.
La LUT 3D sur la sortie HDMI est optionnelle, et la sortie en boucle SDI est un clean feed.

Pour plus d'informations sur la fagon de créer un fichier .cube, téléchargez le manuel DaVinci
Resolve sur le site Internet de Blackmagic Design www.blackmagicdesign.com/fr/support.
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Onglet Scopes

Configurer I'affichage des scopes

Le Teranex Mini SDI to HDMI 8K peut afficher deux scopes sur la vidéo des sorties HDMI. Dans le
menu Scopes, sélectionnez 'option Large, afin que le scope occupe 1/16 de I'écran, ou sélectionnez
I'option Small pour que le scope occupe 1/64 de I'écran.

Vous pouvez utiliser le logiciel Teranex Setup pour configurer les scopes ou utiliser le menu Scopes
et la molette du panneau avant. Les options disponibles sont : types de scope, taille, position
horizontale et verticale, opacité de I'arriere-plan et luminosité du scope. Lorsque vous sélectionnez
les types de scopes, vous avez le choix entre la forme d’'onde, le vecteurscope 100%, le
vecteurscope 75%, I'lhistogramme, la parade RGB ou la parade YUV. Notez que le vecteurscope est
uniguement disponible sur le scope 1.

Onglet Audio

Régler la sortie RCA

Les paramétres Audio Output vous permettent d’ajuster le gain des canaux audio analogiques
gauche et droit de maniere conjointe ou indépendante. Dans le menu De-embed, sélectionnez une
paire de canaux audio, telle que canaux 1et 2, pour les acheminer depuis les ports RCA.

Le Teranex Mini garde les derniers paramétres en mémoire, qu'ils aient été réglés via le panneau de
contrdle ou l'utilitaire Teranex Setup.

canex Minisol o He.

Teranex Mini Converter 5D to HOMI 8K W

video Scopes Audio Configure About

Audie Output

De-embed: | Channels 182 >

Audio Meters

SetReference Ta: | PPM (-18dBFS) v

Cancel Save

Désactivez I'icbne maillon si vous souhaitez réduire ou
augmenter indépendamment le niveau de chaque canal.

Configurer les indicateurs audio

Loption Audio Meters permet de sélectionner le type d’indicateur audio que vous souhaitez
afficher. Choisissez parmi VU -18dBFS, VU -20dBFS, PPM -18dBFS ou PPM -20dBFS.

Sivous avez une sonde de calibrage, vous pouvez utiliser le Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR pour
générer une LUT 3D de calibrage pour votre moniteur HDMI. Le Teranex Mini SDI to HDMI 8K supporte
les sondes Klein Instruments K10-A, SpectraCal C6 et X-Rite i1Display Pro. Ce processus permet
d’afficher une luminance et des couleurs précises méme sur des télévisions HDMI grand public.

La sonde de calibrage est un petit appareil qui contient un capteur de luminosité. Lorsqu’elle est
placée en face de I'écran de votre moniteur ou télévision, la sonde scanne les données de couleur
et de luminance afin que le Teranex Mini puisse optimiser la sortie HDMI pour votre moniteur.
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Les parametres de I'écran de votre télévision ou moniteur devront étre ajustés par étapes au fur et a
mesure du processus de calibrage. Le calibrage est tres simple et ne prend pas beaucoup de temps.
Si vous faites une erreur, vous pouvez facilement revenir en arrieére en sélectionnant Back.

Optimiser les parameétres du moniteur
Avant de commencer la procédure de calibrage, vous devrez ouvrir le menu de votre
moniteur ou télévision et modifier quelques parametres.

Dans les menus de votre moniteur, désactivez toutes les options relatives au contraste
dynamique et a la luminosité. De nombreux fabricants de télévisions incluent un mode
d’interpolation vidéo appelé motion smoothing, motion flow ou motion interpolation.
Veuillez désactivez ce mode.

Réglez le gamma sur 2.4 pour le Rec. 709 ou sur 2.6 pour le DCI-P3. Ces deux espaces de
couleurs sont congus pour le visionnage sur des téléviseurs standard ou pour la distribution
cinéma numérique. Votre choix dépendra donc de la nature de votre projet. Par exemple, si
vous exportez du contenu sur YouTube pour un visionnage sur une télévision, réglez le
gamma sur 2.4. Si vous devez faire du monitoring pour la distribution au cinéma via une
exportation DCP, réglez le gamma sur 2.6.

Connecter une sonde de calibrage

Maintenant que les parameéetres de votre moniteur ou télévision sont optimisés pour le
calibrage, connectez la sonde de calibrage au port USB-C de votre Teranex Mini SDI to
HDMI 8K HDR. Pour y accéder, soulevez simplement le volet en caoutchouc.

Teranex Mini Blackmagicdesin
SDI to HDMI 8K () () Pt

0=

Démarrer le calibrage
Appuyez sur le bouton Menu de I'écran d’accueil. Allez sur le menu Color Calibration a
I'aide de la molette, et appuyez sur Set.

14 ) Color Calibration >
Calibration Probe i1 Display Pro
Color Space Rec.709
Target Gamma 24

Begin Color Calibration 2

Appuyez sur Set pour afficher la liste des sondes de calibrage supportées. Les options sont
i1 Display Pro, SpectraCal C6 et Klein K-10-A. Sélectionnez votre sonde a l'aide de la
molette, puis appuyez sur Set pour confirmer votre sélection.

Dans le menu Color Calibration, allez sur Color Space a I'aide de la molette, et appuyez sur
Set. Sélectionnez un espace de couleurs selon votre type de moniteur et appuyez sur Set.

Dans le menu Color Calibration, allez sur 'option Target gamma et appuyez sur Set.
Spécifiez le Target gamma selon votre moniteur ou télévision et appuyez sur Set.Le Gamma
2.4 est recommandé pour le Rec 709 et le gamma 2.6 est recommandé pour le DCI-P3.

Target Gamma

2.4
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Dans le menu Color Calibration, allez sur Begin color calibration et appuyez sur Set.

Cette étape ajuste la luminosité de votre moniteur afin d’afficher les détails des basses
lumieres sans boucher les noirs. Augmentez le niveau de luminosité pour que tous les
carrés noirs soient visibles. Réduisez le niveau de luminosité pour que le carré indiqué se
fonde a l'arriere-plan. Appuyez sur Next sur le Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR.

Step 1

Please follow the instructions
on your HDMI monitor to set Brightness
Level correctly and then press Next.

Instructions de calibrage relatives au
niveau de luminosité sur I'écran LCD.

Mires sur le moniteur HDMI permettant de calibrer
les détails dans les basses lumieres.

Cette étape ajuste le contraste de votre moniteur afin d’afficher les détails des hautes
lumieres sans écréter les blancs. Augmentez le niveau de contraste pour que tous les carrés
clairs soient visibles. Réduisez le niveau de contraste pour que le carré indiqué se fonde a
I'arriere-plan. Appuyez sur Next sur le Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR.

Step 2

Please follow the instructions
on your HDMI monitor to set Contrast
Level correctly and then press Next.

Instructions de calibrage relatives au niveau
de contraste sur I'écran LCD du Teranex.

1: Increase the Contrast Level so all of the above light
squares become visible.

2: Decrease the Contrast Level so the indicated square
just blends into the background.

3: Press Next on your Teranex Mini SDI to HDMI 8K.

Mires sur le moniteur HDMI permettant de
calibrer les détails dans les hautes lumieres.
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Veduillez noter que ces 2 étapes sont répétées pour vérifier les réglages de luminosité et de
contraste de votre moniteur et effectuer d’autres ajustements si nécessaire.

La mention « Calibrated probe detected » devrait s’afficher sur I'écran LCD de votre Teranex
Mini SDI to HDMI 8K HDR. Cliquez sur Choose, puis sur Set. Une liste de profils spectraux
pré-configurés des types d’écrans supportés va s’afficher. Sélectionnez un profil pour votre
écran.Si vous n'étes pas s(r, ou que votre type d'écran n‘apparait pas dans la liste,
sélectionnez Generic. Appuyez sur Set.

Si le message « No calibration probe detected » apparait sur I'écran LCD, vérifiez que votre
sonde est compatible et qu’elle est correctement connectée au port USB-C situé sur le
panneau avant.

Calibration Probe Detected

Please place on your HDMI monitor
and choose Spectral Profile

Back

Si votre sonde a un revétement de protection, retirez-le. Placez la sonde de calibrage en
face du moniteur, avec I'ouverture du capteur de la sonde parallele a I'écran, puis venez
toucher délicatement le milieu du carré blanc affiché au centre de I'’écran.

Il est recommandé de stabiliser la sonde de calibrage avec un petit trépied ou en suivant
les instructions de montage fournies avec la sonde.

Consultez les spécifications pour votre moniteur dans le manuel et utilisez le menu du
moniteur pour sélectionner I'espace colorimétrique le plus large disponible. Selon les
fabricants, ce réglage peut s'appeler Native, Extended, ou encore Wide. Cela permettra a la
LUT 3D de couvrir pleinement et précisément I'espace colorimétrique ciblé que vous avez
sélectionné dans le menu Espace colorimétrique.

Un test du point blanc s’affiche pour que la sonde puisse mesurer la température des couleurs
de I'écran. Utilisez le menu du moniteur pour régler la température des couleurs, afin quelle
soit le plus proche possible de 6500K. Sélectionnez Next, puis appuyez sur Set pour continuer.

Votre moniteur HDMI affiche l'intensité lumineuse du test en nits. Utilisez les parametres
d’affichage du moniteur pour régler son rétro-éclairage ou son contraste, afin qu’il soit le
plus proche possible de 100 nits pour le SDR, ou de 400 nits pour le HDR. Sélectionnez
Next, puis appuyez sur Set.
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Set Backlight

Adjust the Backlight of
your HDMI Monitor to 100 nits.

Back

Lorsque le message « Calibration probe ready » s’affiche sur votre Teranex Mini SDI to HDMI

8K HDR, sélectionnez Calibrate, puis appuyez sur Set pour lancer la séquence de calibrage
des couleurs automatique.

Calibration Probe Ready

Begin Calibration?

Back

Le calibrage dure environ 10 a 15 minutes. Le Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR géneére et
mesure une large gamme de couleurs a plusieurs valeurs de luminance, et compare les
résultats mesurés avec les valeurs attendues. Une fois la procédure terminée, il génére un
calibrage de la LUT 3D et affiche un message de confirmation.

Calibration Complete

@

A LUT has been created and
applied to the video feed.

Appuyez sur Set pour retourner au menu Calibrage. Appuyez sur Menu pour revenir a
I'écran d’accueil.

La LUT générée est assignée a 3D LUT 1 et elle est activée. Par défaut, la LUT 3D est
nommée Calibration LUT.

REMARQUE Cette LUT 3D est stockée sur la mémoire interne de votre
convertisseur, nous vous recommandons d'utiliser le Blackmagic Teranex Setup
pour la sauvegarder sur votre ordinateur. Pour plus d’informations sur la gestion
des LUTs, consultez la section « Parametres du Blackmagic Teranex Setup ».
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Full
33 Point 30 LUT: Bypass 3DLUT
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3OLWTE Calibration LUT
Load Save As Clear
LT 2
Load
Cancel Save

La LUT 3D du calibrage du moniteur est toujours
assignée a 3D LUT 1 par défaut.

’écran d’accueil affiche une prévisualisation vidéo de I'entrée SDI avec les informations sur le format
et la fréquence d’images.

Le menu LCD vous permet de changer les réglages pour Video, Audio output, Scopes, Network,
Color calibration et Setup. Veuillez lire la suite pour plus d’informations sur chacun de ces
parametres.

Menu Video

Ce menu comporte des options pour HDMI instant lock et HDMI output range. L'option HDMI
instant lock conserve le signal HDMI actif lorsque vous changez les sources. Ainsi, le convertisseur
n'attend pas que le téléviseur HDMI ou le moniteur se verrouille avant d’afficher la sortie vidéo.
L'option HDMI output range permet de garder la sortie dans les niveaux HDMI Iégaux.

Menu Audio Output
Ce menu permet de sélectionner une paire stéréo de canaux pour désembedder et ajuster le gain.

Menu Scopes

Ce menu permet d’activer 'affichage d'un ou de deux scopes. Vous pouvez régler le type de
scopes, leur taille, position, luminosité, ainsi que I'opacité de I'arriere-plan et le graticule. Lorsque
vous sélectionnez les types de scopes, vous avez le choix entre la forme d’onde, le vecteurscope
100%, le vecteurscope 75%, I'histogramme, la parade RGB ou la parade YUV.
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Scope1l
Scope 1 Waveform
Size Large
X Position 8
Y Position 4
Scope Brightness 75%
Background Opacity 50%
Graticule Opacity 100%

Depuis le panneau avant,
VOUS avez accés aux mémes

réglages fournis dans l'utilitaire

Blackmagic Teranex Setup.

Menu Network

Teranex Mini SDI to H...

Teranex Mini Converter SDI to HOMI 8K W

video Scapes Audio Configure #About

Scopes
Seope 1: | Waveform b

Scope 1 Size: sman

O Lo
5c0pe Brighiness:  m—— 0
Background DAY, s B

Graticule Opaciey, —— 00

Scopez |Mane -

Screen Position

Cancel Save

Ce menu permet de configurer le Teranex Mini SDI to HDMI 8K pour se connecter et communiquer
sur votre LAN. Pour plus d'informations, consultez la section « Réglage des parametres réseau a

|'aide du Teranex Mini Smart Panel ».

Menu Color Calibration

Ce menu permet de lancer et de contréler le processus de calibrage. Pour plus d’informations,
consultez la section « Procédure de calibrage du moniteur ».

Menu Setup

Ce menu vous permet de configurer I'audio. Le parametre Audio meters vous permet de
sélectionner le type d’indicateur audio a afficher. Choisissez parmi VU -18dBFS, VU -20dBFS,

PPM -18dBFS ou PPM -20dBFS.

SDIIn

Automatic
HD/6G/12G-SDI

SDI In
Input automatically

detects between

HD/4K/8K SDiin

Equalizer, o~
Re-Clocker and

10 bit De-Serializer
A
|

-
|
|
|

|
|
|

a

Central Processor
USB  &— ..d Calibration Test I

-
Signal Generator - — — |
I
I P
I
I
I
I
|

E Integrated Smart
PRy Ethernet Panel
with Power

Video and
3D LUT Processor

SDI Audio
De-Embedder

Cable Driver

Stereo Audio
Analog to
+» Digital Converter

HDMI Video and
Audio Formatter
®&———— and Instant Lock

il

Loop SDI Out

Loop SDI Out

Loop SDI Out

Loop SDI Out

Left Analog Out

Right Analog Out

HDMI Out

HDMI Out

HDMI Out

HDMI Out
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Teranex Mini - IP Video 12G

Si vous souhaitez obtenir des informations sur I'installation et I'utilisation du Blackmagic
Teranex Mini IP Video 12G, consultez le manuel du Blackmagic Teranex Mini IP Video 12G,
téléchargeable a 'adresse suivante : www.blackmagicdesign.com/fr/support

Teranex Mini - SDI to HDMI 12G

Le modele Teranex Mini - SDI to HDMI 12G permet de connecter une large gamme d'écrans et de
vidéoprojecteurs HDMI a du matériel SDI. Il détecte automatiquement les signaux SD-SDI, HD-SDI,
3G-SDI, 6G-SDI et 12G-SDI des sources d'entrée et les convertit en HDMI avec audio intégré.

Il fournit également une sortie audio symétrique AES/EBU ou audio analogique. Le connecteur
XLR R analog peut également étre réglé pour acheminer le timecode.

La fonction HDMI Instant Lock vous permet de synchroniser instantanément la sortie HDMI pour
effectuer des changements de sources propres, lorsque celles-ci ont le méme format. Si le
convertisseur détecte qu'un moniteur ou un téléviseur HD est connecté a la sortie HDMI mais qu'une
source Ultra HD est connectée a l'entrée SDI, la source sera alors automatiquement down-convertie

afin qu'elle s'affiche sur I'écran HD.

Vous pouvez également charger des LUT 3D pour améliorer le rendu, I'étalonnage et les profils
colorimétriques de la sortie convertie. Une LUT 3D est une table de correspondance a 33 points qui
permet de manipuler précisément la couleur et le calibrage des téléviseurs. Elle permet donc

d'effectuer un étalonnage précis.

De plus, elle permet de convertir les espaces colorimétriques, qui peuvent donc étre utilisés sur

différents écrans.

Le Teranex Mini - SDI to HDMI12G comprend deux LUTs par défaut : une LUT couleur vers
monochrome et une LUT espace colorimétrique des caméras Blackmagic vers Rec. 709.

-

N

Teranex Mini Blackmagicdesi 8
ackmagicdesign
SDI to HDMI 12G o
<~  §00008
186 5D1) o
HDMI OUT
ETHERNET PoE+ SIN ST t -Aé';‘/‘ELB?JG :E-S;\ENB?JL-oTsC
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Port USB Mini-B

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les parametres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini.

Interrupteurs
Interrupteurs réglables permettant de modifier les parametres.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal
d'entrée vidéo valable est détecté. Peut étre réglé au sein du logiciel Blackmagic Teranex
Setup pour activer son clignotement sur le convertisseur dans le but de le repérer dans une
installation.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

HDMI
Sortie vidéo HDMI.

Ethernet PoE+

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parametres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Prend également en
charge le PoE plus.

Entrée SDI
Connecteur BNC pour entrée vidéo SDI.

Sortie SDI en boucle
Connecteur BNC pour sortie vidéo en boucle SDI.

L - Analog ou AES/EBU
Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique gauche, ou la sortie audio
numérique AES/EBU.

R - Analog, AES/EBU ou Timecode

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique droit, ou la sortie audio
numérique AES/EBU. Peut également étre configuré pour acheminer le timecode.

Les interrupteurs du Teranex Mini - SDI to HDMI 12G offrent les parametres suivants :

Interrupteur 8 - Analog Audio, AES/EBU Audio
Réglez l'interrupteur 8 sur Off pour acheminer de I'audio symétrique analogique. Réglez-le sur On
pour acheminer de l'audio numérique AES/EBU.

Interrupteur 7 - Output Audio/Timecode

Réglez l'interrupteur 7 sur On pour acheminer le timecode via le canal audio R du connecteur XLR.
Réglez-le sur Off pour acheminer de I'audio en entrée.

Interrupteurs 4, 3, 2 - SDI Audio De-Embed Bit 2,1, 0

Les interrupteurs 4, 3 et 2 représentent respectivement les unités binaires 2, 1 et 0. Cela signifie que
lorsque vous réglez les interrupteurs 4, 3 et 2 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez
choisir la paire de canaux audio appartenant a I'entrée SDI que vous souhaitez acheminer en HDMI,
audio analogique ou audio AES/EBU.
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La légende située sous le convertisseur vous donne toutes les informations

nécessaires pour changer les parametres de conversion.

En utilisant les réglages d'interrupteur suivants, vous pouvez sélectionner les canaux audio SDI a
intégrer au signal de sortie de votre Teranex Mini SDI to HDMI 12G.

Canaux audio analogique

let2

3et4d
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7et8

9et10
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13 et14
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Canaux audio AES/EBU
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Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parametres que les interrupteurs, ainsi que
des parameétres supplémentaires. Vous pouvez accéder a ces parametres en utilisant les onglets
Video, Audio, Configure et About.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les onglets About et Configure dans la
section « Régler les parametres » de ce manuel. L'onglet Video du Teranex Mini - SDI to HDMI 12G
offre les parametres suivants.

Menu Video Output

Fonction Clip video output to legal levels

Cette case contrble I'écrétage de l'entrée SDI pour garantir des niveaux HDMI [égaux. Elle est
cochée par défaut.

HDMI Instant Lock (Synchro instantanée HDMI)

Cochez cette case pour activer la fonction HDMI instant lock. Quand la fonction HDMI Instant Lock
est activée, le signal de sortie HDMI ne s'interrompt pas quand les sources changent.

Le convertisseur n'attend pas que la synchronisation des téléviseurs ou des moniteurs HDMI soit
effectuée pour afficher le signal de sortie vidéo. Le signal HDMI est en effet déja synchronisé.
Cette fonction ne fonctionne que lorsque les différentes sources sont au méme format.

La fonction HDMI Instant Lock peut faire apparaitre un petit décalage sur la vidéo et I'audio. Si vous
souhaitez travailler sans décalage, décochez la case pour désactiver la fonction.

33 Point 3D LUT

Le Teranex Mini - SDI to HDMI 12G prend en charge les fichiers LUT .cube, créés avec DaVinci
Resolve ou avec d'autres logiciels d'étalonnage prenant en charge ce format.

Appuyez sur le bouton Load de chaque LUT pour charger 2 LUT distinctes. Sélectionnez le fichier
.cube que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Save pour confirmer. Le nom du
fichier de la LUT apparait a c6té du bouton Load, vous savez ainsi quelle LUT est utilisée pour la
LUT 1Tou 2.

Pour activer une LUT, cochez les cases Use LUT 1 ou Use LUT 2. Pour désactiver une LUT, cochez
la case Bypass LUT.

Pour appliquer la LUT 3D a la sortie en boucle du convertisseur, cochez la case Enable 3D LUT on
loop SDI output. Si vous ne souhaitez pas appliquer la LUT a cette sortie, décochez
simplement la case.

Siun Smart Panel est installé, appuyez sur les boutons 1 et 2 du panneau de contréle pour activer
les LUTs. Appuyez de nouveau sur ces boutons pour désactiver les LUTs.
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Qu'est-ce qu'une LUT 3D ?

Une LUT 3D, ou table de conversion 3D, contient des valeurs qui permettent de modifier
I'espace colorimétrique de la vidéo dans un cube colorimétrique.

Le cube colorimétrique contient toutes les variations des couleurs primaires, inscrites sur
les axes x, y et z. Les canaux RVB des entrées vidéo SDI peuvent donc étre réassignés a
n'importe quel signal de sortie RVB sur la sortie HDMI. Cet outil est trés performant, car
les couleurs peuvent étre assignées a n'importe quelles autres couleurs. Le réglage des
couleurs pour calibrer les écrans est donc extrémement précis. Il est également possible
de charger des courbes gamma logarithmiques pour afficher le gamma linéaire des
fichiers RAW.

Les LUTs 3D par défaut peuvent notamment convertir un signal d'entrée vidéo en noir et
blanc. Grace a la LUT 3D, toutes les couleurs RVB du signal d'entrée sont alors réassignées
a des valeurs RVB noir et blanc sur la sortie HDMI. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer
vos propres LUTs 3D et les charger dans DaVinci Resolve. Ce logiciel vous permet
également de convertir un parametre d'étalonnage en une LUT 3D, que vous pourrez
ensuite charger dans votre Teranex Mini SDI to HDMI 12G. Vous pouvez aussi acheminer la
LUT 3D vers la sortie vidéo en boucle SDI, et ainsi utiliser le Teranex Mini comme
processeur couleur sans passer par la sortie HDMI.

Pour plus d'informations sur la fagon de créer un fichier .cube, téléchargez le manuel DaVinci
Resolve sur le site Internet de Blackmagic Design www.blackmagicdesign.com/fr/support.

L'onglet Audio du Teranex Mini - SDI to HDMI 12G offre les paramétres suivants.

Menu Audio Output
Set XLR Output

Vous pouvez choisir entre une sortie analogique ou AES/EBU en sélectionnant les boutons Analog,
AES/EBU ou Timecode dans le menu Audio Output. Lorsque vous sélectionnez I'option Timecode,
le connecteur XLR du canal gauche achemine de l'audio analogique, tandis que la sortie XLR du

canal droit fournit un signal de timecode.

En fonction de la sortie audio sélectionnée, vous pouvez choisir les canaux audio de I'entrée SDI
que vous souhaitez envoyer a la sortie audio HDMI, AES/EBU ou analogique. Il est également
possible d'ajuster leur gain par canal ou par paire de canaux. Lorsque vous acheminez de I'audio
AES/EBU sur les deux connecteurs XLR, vous pouvez sélectionner jusqu'a quatre canaux. Lorsque
vous acheminez de l'audio analogique, vous pouvez sélectionner jusqu'a deux canaux. Lorsque
vous utilisez le connecteur XLR droit pour acheminer un signal de timecode, le connecteur XLR

gauche achemine un canal audio analogique.

Le Teranex Mini garde les derniers paramétres en mémoire, qu'ils aient été réglés via les

interrupteurs, le Smart Panel ou 'utilitaire Teranex Setup. Si vous utilisez le contréle par interrupteur
apres avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les parametres du convertisseur par logiciel, il se peut

que vous deviez ajuster certains interrupteurs pour activer les nouveaux parameétres.
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SDI to HDMI

Teranex Mini Converter SDI to HDMI 12G

Video  Audio Configure About

Videc Output

~ Clip HOMI autpur ta legal ievels

¥ HDMI instant lock

33 Point 30 LUT: Bypass LUT

O UseluTt

Use LUT 2

~ Enable 30 LUT on lsop sutput

Load 30 LUT 1! Load

Monochrome

Load 3D LUT 2: Load

Cancel

May cause video and audio delay of less than one frame.

Blackmagic 4 6K Film to Rec709

Le Blackmagic Teranex Setup vous permet de régler les parametres suivants : HDMI Instant lock
pour synchroniser instantanément le signal vidéo pendant le changement ou le routage des
sources ; charger les LUTs 3D ; modifier les niveaux de sortie de I'audio analogique XLR et autres.

Parametres du Teranex Mini Smart Panel

Sivous avez installé un Teranex Mini Smart Panel (en option) sur votre convertisseur Teranex Mini
SDIto HDMI 12G, vous aurez acceés aux menus suivants : Video, Audio et Network. Les paramétres
disponibles dans ces menus sont identiques a ceux décrits précédemment dans la section

« Parametres du Blackmagic Teranex Setup ». Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage
des parametres a I'aide du Teranex Mini Smart Panel, consultez la section « Régler les parametres ».

< Video

Lock HDMI  On
LUT on Loop  Off

< Audio

De-embed
Adjust
Ch1&2

Gain

Analog
Ch1&2

Together
0.00 dB

Reset

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne acces aux mémes

parametres que le logiciel Blackmagic Teranex Setup.

Schéma fonctionnel du Teranex Mini - SDI to HDMI 12G

Input automatically
detects between
SD/HD/6G/12G-SDI

Equalizer,

a SDI In

10 bit De-Serializer

Central Processor
< USB o—»
. and Firmware

Ethernet i

Re-Clocker and ®—— Video Processor -
|
|
|
|
I
|
!

Customizable

!

SDI Audio
De-Embedder

-+ and33pt3DLUT
|
|
|

Automatic
SD/HD/6G/12G-SDI O—ﬂ Loop SDI Out
Cable Driver

Analog or AES/EBU
Audio Out Switch

—— eoo

Left Analog Out
or AES/EBU

1+2 Out
AES/EBU
Audio Formatter
Right Analog Out
or AES/EBU 3+4

Audio Digitalto ~ ® QO oo

Analog with
Balanced Output

Out or Timecode

HDMI Video and
Audio
and Instant Lock

HDMI Out
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Teranex Mini - HDMI to SDI 12G

Le Teranex Mini - HDMI to SDI12G achemine les signaux HDMI provenant d'appareils tels que des
caméras HDV, des caméras Ultra HD et des consoles de jeux vers des connecteurs BNC 12G-SDI
jusqu'a 2160p60. Il permet également d'intégrer I'audio provenant des entrées HDMI, AES/EBU ou
audio symétrique analogique. Vous pouvez ainsi envoyer des signaux HDMI sur de trés longues
distances. C'est I'outil parfait pour convertir des signaux HDMI provenant de caméras grand public

ou d'ordinateurs en signaux SDI.

Teranex Mini Blackmagicdes 8
ackmagicdesign
HDMI to SDI 12G O
< 00008
126507 o
ETHERNET PoE+ L;AAE’;/IELB?JG :E-S/AEhé?JL?SC

Port USB Mini-B

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les parametres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini.

Interrupteurs
Interrupteurs réglables permettant de modifier les parametres.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal d'entrée
vidéo valable est détecté. Peut étre réglé au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup pour
activer son clignotement sur le convertisseur dans le but de le repérer dans une installation.
Alimentation

Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

HDMI
Entrée vidéo HDMI.

Ethernet PoE+

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parameétres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Prend également en
charge le PoE plus.

Sortie SDI
Connecteur BNC pour sortie vidéo en boucle SDI.

Sortie SDI
Connecteur BNC pour sortie vidéo en boucle SDI secondaire.

Teranex Mini - HDMI to SDI 12G

265



L - Analog ou AES/EBU
Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique gauche, ou l'entrée audio
numérique AES/EBU.

R - Analog, AES/EBU ou Timecode

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique droit, ou I'entrée audio
numérique AES/EBU. Peut également étre configuré pour le signal d'entrée du timecode.

Les interrupteurs du Teranex Mini - HDMI to SDI 12G offrent les parametres suivants :

Interrupteur 8 - Analog Audio, AES/EBU Audio

Réglez l'interrupteur 8 sur Off pour intégrer l'audio analogique symétrique. Réglez-le sur On pour
acheminer de l'audio numérique AES/EBU. Pour utiliser ces entrées, l'interrupteur 7 doit également
étre réglé sur On.

Interrupteur 7 - HDMI Audio, Input Audio
Réglez l'interrupteur 7 sur Off pour sélectionner de I'audio HDMI intégré, ou sur On pour de l'audio
analogique ou AES/EBU.

o Y on )
f_"_\

8 ANALOG AUDIO AES/EBU AUDIO

7 HDMI AUDIO INPUT AUDIO

6 INPUT AUDIO TIMECODE

5 60 TO 59.94 OFF 60 TO 59.94 ON \
{' FORMAT

4 AUTO
on 101
orr OO CIC]I I
654321

FORCE TO HD

2 SELECT FORMAT BIT 1 87 654321

FORCE TO ULTRA HD

CoooooCm

1 SELECT FORMAT BIT 0 OOF': OOOCOOCOmc
87 65 4321

\. J

La Iégende située sous le convertisseur vous donne toutes les
informations nécessaires pour changer les paramétres de conversion.

Interrupteur 6 - Input Audio/Timecode

Réglez l'interrupteur 6 sur On pour acheminer le timecode en entrée via le canal audio R du
connecteur XLR. Réglez-le sur Off pour acheminer de l'audio en entrée.

Interrupteur 5 - 60 to 59.94 Off/On
Lorsqu’il est réglé sur On, le convertisseur détecte les sources vidéo HDMI 1080p a 60 images par
seconde et les convertit automatiquement en vidéo entrelacée a 59.94 trames par seconde.

Vous pouvez donc par exemple connecter la sortie HDMI d'un ordinateur a un mélangeur dont la
fréquence d'images est de 1080i 59.94. Certains ordinateurs acheminent 60 images par seconde.
Ainsi, si vous réglez l'interrupteur 5 sur On, le convertisseur détectera toujours le 1080p a 60 images
par seconde et le convertira en 1080i a 59.94 trames par seconde.

Interrupteurs 2, 1 - Select Format Bit 1,0

Lorsque vous connectez une source HDMI qui peut acheminer de I'Ultra HD et de la HD, vous
pouvez régler le convertisseur pour qu'il achemine la source vers I'un ou l'autre format. Cela peut
étre utile si vous enregistrez ou affichez les travaux qui se trouvent sur votre ordinateur sur un écran
SDl en HD.
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Bien que cela puisse faire penser a une simple up/down conversion, le résultat est assez différent.
Le convertisseur négocie en effet avec l'appareil source pour qu'il achemine de la vidéo Ultra HD ou
HD. La vidéo native est donc acheminée en HD ou Ultra HD sans conversion.

Pour régler la source vidéo sur HD, Ultra HD ou pour que le convertisseur négocie automatiquement
la meilleure résolution avec votre équipement source, utilisez simplement les combinaisons des
interrupteurs 1 et 2. Le réglage de ces combinaisons est indiqué ci-dessous.

* Auto - Interrupteur 1 sur Off, interrupteur 2 sur Off.
Le convertisseur négocie la résolution optimale entre la HD ou I'Ultra HD avec I'équipement
source en fonction de sa capacité de sortie.

* Force to HD - Interrupteur 1 sur Off, interrupteur 2 sur On.
Si I'équipement source HDMI est capable d'acheminer de la HD et de I'Ultra HD, le
convertisseur 'informe d'acheminer de la vidéo HD.

* Force to Ultra HD - Interrupteur 1 sur On, interrupteur 2 sur Off.
Si I'équipement source HDMI est capable d'acheminer de la HD et de I'Ultra HD, le
convertisseur le force a acheminer de la vidéo Ultra HD.

Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parametres que les interrupteurs, ainsi que
des parametres supplémentaires. Vous pouvez accéder a ces parametres en utilisant les onglets
Video, Audio, Configure et About.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les onglets About et Configure dans la
section « Régler les parametres » de ce manuel.

L'onglet Video du Teranex Mini - HDMI to SDI 12G offre les parametres suivants :

Menu Video Processing

Conversion

Utilisez le menu déroulant Conversion pour sélectionner les parametres de conversion de votre
sortie SDI. Le parametre Auto permet de négocier une résolution HD et Ultra HD avec I'équipement
source en fonction de sa capacité de sortie. Les parametres Force HD et Force Ultra HD acheminent
de la vidéo HD et Ultra HD, respectivement, sans tenir compte de I'entrée HDMI. Toutefois, le format
SD ne change pas.

Fréquence d'images

Cette fonction est seulement utilisée pour les conversions de 1080p60 vers 1080i59.94. Lorsque ce
parametre est activé, le convertisseur détecte les sources vidéo 1080p dont la fréquence d'images
est de 60 images par seconde et les convertit automatiquement en 1080i a 59.94 i/s. Cochez ou
décochez la case pour activer ou désactiver ce parametre.

Ce réglage est utile lorsque vous souhaitez connecter une source HDMI acheminant du 1080p a 60

images par seconde a du matériel SDI au format standard 1080i 59.94 i/s.

Sortie 3G

Ce parameétre vous permet de modifier la norme de la sortie 3G-SDI pour maintenir une compatibilité
avec les équipements qui prennent uniquement en charge les signaux 3G-SDI de niveau A ou B.

Par défaut, ce parametre est réglé sur Niveau B. Ces parametres ne peuvent étre réglés que lorsque
vous acheminez de la vidéo 3G-SDI.

'onglet Audio du Teranex Mini - HDMI to SDI 12G offre les parametres suivants :
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Menu Audio Input

Set XLR input / Set Audio input

Ce menu vous permet de choisir entre une entrée audio XLR et HDMI. Lorsque vous sélectionnez
I'option HDMI, I'audio HDMI sera intégré a la sortie vidéo SDI. Lorsque vous sélectionnez |'option
XLR, vous pouvez choisir entre des entrées analogique, AES/EBU et timecode. Vous pouvez
également sélectionner les canaux de votre sortie audio SDI auxquels vous souhaitez intégrer ces
entrées. |l est également possible d'ajuster le gain du signal audio.

Lorsque vous sélectionnez I'option AES/EBU, vous avez acces a l'option supplémentaire Sample
Rate Converter. Lorsque cette case est cochée, la fréquence d'échantillonnage de votre sortie
audio sera de 48Khz, ce qui est la fréquence d'échantillonnage appropriée pour la télévision.

Si vous souhaitez convertir I'audio Dolby via une source AES/EBU qui est synchronisée avec un
signal de référence, décochez la case du convertisseur de fréquence d'échantillonnage pour le
désactiver, sans quoi, il pourrait interférer avec la conversion Dolby audio.

HDMI to SDI -

Teranex Mini Converter HOMI to SDI 126G

video Audio Configure About

Video Processing
Conversion:  Auto -

Convert 60p to 59.94i

3G Output: O Level B (Normall
Lewed A

Cancel Saue

Choisissez entre les conversions Auto, Force to HD et Force to Ultra
HD sur la page Video du Blackmagic Teranex Setup. Si vous utilisez un
appareil qui utilise une fréquence d'images standard de 59.94, vous
pouvez également régler le convertisseur pour qu'il détecte les vidéos
a 60 images par seconde et qu'il les convertisse a 59.94 i/s.

Teranex Mini Converter HOMI to SDI 126G -
Wideo Audia Configure About
Audio Input :)
Set XLR input: @@
Analog
Set Audio Input: @@
KLR
Stereo Embedding: | 1&2 -
LefeCh1: ——— 0.00 4B
Right Ch 2; s 0.00d8 —l
Cancel Save

Ajustez les niveaux audio analogique et AES/EBU a l'aide
des parametres Audio du Blackmagic Teranex Setup.
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Le Teranex Mini garde les derniers parametres en mémoire, qu'ils aient été réglés via les
interrupteurs, le Smart Panel ou I'utilitaire Teranex Setup. Si vous utilisez le contréle par interrupteur
apres avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les parametres du convertisseur par logiciel, il se peut
que vous deviez ajuster certains interrupteurs pour activer les nouveaux parametres.

Sivous avez installé un Teranex Mini Smart Panel (en option) sur votre convertisseur Teranex Mini
HDMI to SDI 12G, vous aurez accés aux menus suivants : Video, Audio et Network. Les paramétres
disponibles dans ces menus sont identiques a ceux décrits dans la section ci-dessus.

Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage des parameétres avec le Teranex Mini Smart
Panel, consultez la section « Régler les parametres ».

< Video < Audio
SEIOR I E Auto Analog
Rate Conversion Off Sample Rate  Converter ON
3G OQutput Level B (Normal) Adjust Together

Ch1&2 0.00dB

Gain Reset

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne acces aux mémes
parametres que le logiciel Blackmagic Teranex Setup.

Analog or AES/EBU
Audio Switch
Left Analog In
or AES/EBU 1+2

eee O

AES/EBU Sample
Rate Converter

Analog or AES/EBU
Audio Switch i
Right Analog In Aud_lo_ Analog to
or AES/EBU 3+4 eee O Digital from
Balanced Input

or Timecode

E HDMIIn e HDMIVideoand o= SD/HD/6G/12G-SDI

|
|

]

0

|

|

|

| i SDI Out
: @ [ SDI Audio Automatic o—«l: I

;

I

|

I °—‘I :I

|

|

Audio Decoder Video Processor Embedder -
Cable Driver SDI Out
A A
I
I I
Central --al | |
usB &= Processorand - _ _ _ _ __ J |
J

with Power

I Firmware ~ -~ —— - - - - - - - - ———————————
Ethernet i
°[s[*[s[oR Mini Switches

Teranex Mini - SDI to Analog 12G

Le Teranex Mini - SDI to Analog 12G convertit des entrées SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI et
12G-SDI en vidéo analogique composante, NTSC et PAL, ainsi qu'en audio symétrique AES/EBU et
audio analogique. Le down-convertisseur intégré vous permet de connecter des vidéos 12G-SDI a
du matériel analogique SD et HD. De plus, il est facile de le connecter a des moniteurs vidéo et a
des enregistreurs tels que Betacam SP et VHS. Vous pouvez également acheminer une paire de
canaux audio analogique en sortie, a partir de 16 canaux audio SDI isolés.
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Teranex Mini N o
SDI to Analog 12G R0

< 00008

126507 o
- J
's N
Y or NTSC/PAL  B-YorS-VIDEOY R-Y or S-VIDEO C
L- ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ SDI IN SDI LOOP OUT AES/EBU AES/EBU - T/C

Port USB Mini-B

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les paramétres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini.

Interrupteurs

Interrupteurs réglables permettant de modifier les parametres.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal
d'entrée vidéo valable est détecté. Peut étre réglé au sein du logiciel Blackmagic Teranex
Setup pour activer son clignotement sur le convertisseur dans le but de le repérer dans une
installation.

Alimentation

Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Y ou NTSC/PAL
Connecteur BNC pour sortie composante analogique Y, composite NTSC ou PAL.

B-Y ou S-VIDEO Y
Connecteur BNC pour sortie composante analogique B-Y, ou S-Video V.

R-Y ou S-VIDEO C
Connecteur BNC pour sortie composante analogique R-Y, ou S-Video C.

Ethernet PoE+

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parametres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Prend également en
charge le PoE plus.

Entrée SDI
Connecteur BNC pour entrée vidéo SDI.
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Sortie SDI en boucle
Connecteur BNC pour sortie vidéo en boucle SDI.

L - Analog ou AES/EBU

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique gauche, ou la sortie audio
numérique AES/EBU.

R - Analog, AES/EBU ou Timecode

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique droit, ou la sortie audio
numérique AES/EBU. Peut également étre configuré pour acheminer le timecode.

Les interrupteurs du Teranex Mini - SDI to Analog 12G offrent les parametres suivants :

Interrupteur 8 - Analog Audio, AES/EBU Audio
Réglez l'interrupteur 8 sur Off pour sélectionner de I'audio symétrique analogique, ou sur On pour
une sortie audio numérique AES/EBU.

Interrupteur 7 - 7.5 IRE, 0.0 IRE

Les Etats-Unis et les pays qui utilisent le systéme NTSC configuré sur 7.5 devraient régler
I'interrupteur 7 sur Off. Si vous travaillez dans des pays qui n'utilisent pas la configuration 7.5, par
exemple le Japon, réglez l'interrupteur 7 sur On. Ce parametre affecte uniguement les sorties
composite ou S-Video.

r
a ~ SDI AUDIO SELECTION
[ _off | oN _ \Nrermrrresmmmeres
r ; A H H
i 1.4 12 onO0OOOCIOICI0
8 | ANALOGAUDIO | AES/EBU AUDIO i ! orr CICICIC I BN
i H H 87 654321
e so | | EECHEREE
. H \ OFF
7 7.5 IRE i 0.0 IRE : R
i 9.12 H 5.6 1 on OO
6 SMPTE i BETACAM H M
LEVELS H LEVELS ; ;
: 1316 | 7.8 | ovOOOCCIEEC
= e
i COMPOSITE i :
COMPONENT | i i
5 H S-VIDEO i gqo | on OOOCIMCICICT
; i orr OO I
H _ 87 654321
4 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2 e | ovOOOCOECm—
N [ 1 orr OO
ad H 87 654321
| . { oy OO0
3 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1 e Tl e
Py H H 87 654321
2 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 0 i 1516 ;ﬁEEEEEEEE
- H H 87 654321
1 PROCESSING | PROCESSING Toggle processing switch to step » I D
OFF H ON through down converter mode jmm

La Iégende située sous le convertisseur vous donne toutes les
informations nécessaires pour changer les parametres de conversion.

Interrupteur 6 - SMPTE Levels, Betacam Levels

Réglez l'interrupteur 6 sur Off pour obtenir des niveaux SMPTE, ou sur On pour des niveaux
Betacam. Les niveaux SMPTE sont plus répandus que les niveaux Betacam. Méme les enregistreurs
Betacam SP prennent en charge les niveaux SMPTE. Ne commutez sur I'option Betacam que si vous
étes certain que votre matériel utilise des niveaux Betacam.

Interrupteur 5 - Component, Composite ou S-Video

Réglez l'interrupteur 5 sur Off pour sélectionner une sortie vidéo composante analogique, ou sur
On pour des sorties composite et S-Video.

Pour afficher I'entrée vidéo en SD sur les sorties S-Video et composite, réglez la down-conversion
sur On en faisant basculer l'interrupteur 1. La vidéo composante analogique prend en charge la
vidéo HD et SD.
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Interrupteurs 4, 3 et 2 - SDI Audio De-Embed

Les interrupteurs 4, 3 et 2 représentent respectivement les unités binaires 2, 1 et 0. Cela signifie que
lorsque vous réglez les interrupteurs 4, 3 et 2 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez
choisir la paire de canaux audio appartenant a I'entrée SDI que vous souhaitez acheminer en audio
analogique ou audio AES/EBU.

Interrupteur 1 - Processing Off - Processing On

L'interrupteur 1vous permet de modifier le format de I'image lorsque le signal d'entrée Ultra HD et
HD est down-converti en signal de sortie analogique SD. Cette conversion s'effectue par exemple
quand les sources Ultra HD et HD sont au format 16:9 alors que le format SD est au format 4:3.

Les trois options de conversion du format de I'image sont les suivantes : anamorphosé, center cut et

letterbox. Les images sont alors, respectivement, étirées, rognées et placées entre deux barres noires
horizontales. Pour commuter entre ces différents formats, positionnez l'interrupteur 1 sur On et Off afin de
voir les différentes options. Chaque fois que l'interrupteur 1 est réglé sur On, le format de I'image change.

L'interrupteur 1 change également en fonction du format de sortie analogique que vous utilisez.

La vidéo composite est toujours en définition standard, donc si vous réglez l'interrupteur 1 sur Off,
veuillez ne pas modifier le format de I'image. Cependant, la vidéo composante peut prendre en
charge un signal HD, donc si vous convertissez de la vidéo a partir d'une source SD vers une sortie
composante, veuillez régler l'interrupteur 1 sur Off pour acheminer un signal analogique HD plein
écran, sans conversion du format de I'image.

En utilisant les réglages d'interrupteur suivants, vous pouvez sélectionner les canaux audio SDI a
acheminer en tant que signal audio analogique ou AES/EBU a l'aide de votre Teranex Mini - SDI to
Analog 12G.

Canaux audio analogique Interrupteur 4  Interrupteur 3 | Interrupteur2 Schéma

Tet2 OFF OFF OFF s =]
8 7 6 54 3 21

OO
3et4 OFF OFF ON o EOCCmEas
8 7 6 54 3 21

| |
5et6 OFF ON OFF o BEEEEeEs
8 7 6 54 3 21

OO cC]
7ets OFF ON ON or COCCWMOOD
8 7 6 54 3 21

9et10 ON OFF OFF - BEEEEEES
8 7 6 54 3 21

COCOCOCONCIEC
11et12 ON OFF ON - e Ee e
8 7 6 54 3 21

on OCICICIECIC]

13 et14 ON ON OFF orr OO
87 65 43 21
| | o =

15 et 16 ON ON ON e ]
87 65 43 21

Canaux audio AES/EBU Interrupteur 4 | Interrupteur 3 | Interrupteur2 | Schéma
o | | || | o | o o

1-4 OFF OFF OFF o OCICIMEEC
8 7 6543 21
o | | o [ [ | [}

5-8 OFF OFF ON o BEEEEEEns
8 7 6543 21

OO
912 OFF ON OFF o EOCOmOme
8 7 6 54 3 21

| | | - - [
13416 OFF ON ON - BEEEEEET
8 7 6 54 3 21
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Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parametres que les interrupteurs, ainsi que
des parametres supplémentaires.

Vous pouvez accéder a ces parametres en utilisant les onglets Video, Audio, Configure et About.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les onglets About et Configure dans la
section « Régler les parametres » de ce manuel.

L'onglet Video du Teranex Mini - SDI to Analog 12G offre les parametres suivants.

Menu Video Output

Ce menu vous permet de choisir entre une sortie vidéo composante, S-Video ou vidéo composite.
Vous pouvez également régler les niveaux de luminance et de chroma ainsi que les niveaux de la
vidéo composante B-Y et R-Y de maniére indépendante.

Sivous avez sélectionné une sortie s-video ou vidéo composite, vous pouvez choisir entre les
niveaux de noir 7.5 IRE et 0.0 IRE, en fonction de la région dans laquelle vous travaillez. Si vous avez
sélectionné l'option vidéo composante, vous pouvez choisir entre des niveaux SMPTE et Betacam.
Les niveaux SMPTE sont plus répandus que les niveaux Betacam. Méme les enregistreurs Betacam
SP prennent en charge les niveaux SMPTE. Ne commutez sur 'option Betacam que si vous étes
certain que votre matériel utilise des niveaux Betacam.

Menu Video Processing
Ce menu vous permet de régler le format d'image de la vidéo down-convertie. Les options sont :
Letterbox, Anamorphic, Center Cut ou Off.

L'onglet Audio du Teranex Mini - SDI to Analog 12G offre les parametres suivants :

Menu Audio Output

Ce menu vous permet de choisir entre des sorties audio analogique, AES/EBU et timecode. Vous
pouvez également choisir les canaux de l'entrée audio SDI que vous souhaitez isoler. Il est également
possible d'ajuster le gain du signal audio.

Le Teranex Mini garde les derniers paramétres en mémoire, qu'ils aient été réglés via les
interrupteurs, le Smart Panel ou 'utilitaire Teranex Setup. Si vous utilisez le contréle par interrupteur
apres avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les parametres du convertisseur par logiciel, il se peut
que vous deviez ajuster certains interrupteurs pour activer les nouveaux parametres.

SDI to Anzlog _

Teranex Mini Converter SDI to Analog 12G

video Audio Configure About

Video Qurput 5

seivigeo Cutput:. (@HGE)

Component

Analog Gutput Leves: o0 dd
Ry ——d 00008 —
&
BY: ——————— 0,00 06
Levets: ) SMPTE
Betacam
Video Processing
Downeonmersion: ®

Center Cut

Cancel Save

Ajustez la luminance et les niveaux chromatiques de votre
vidéo a l'aide de la page Video du Blackmagic Teranex Setup.
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Audlo Gurput

SetXLR Qutput:

Stereo De-embedding!

Lofr Ch 12

Right Ch2:

SDI to Anzlog

Teranex Mini Converter SDI to Analog 126

Videa  Audia Canfigure Abeut

@O

Analog

Cancel

0.00 08

000de

o]

Ajustez les niveaux audio analogique et AES/EBU
a l'aide de la page Audio du Blackmagic Teranex Setup.

Sivous avez installé un Teranex Mini Smart Panel (en option) sur votre convertisseur Teranex Mini

SDI to Analog 12G, vous aurez acces aux menus suivants : Video, Audio et Network. Les paramétres

disponibles dans ces menus sont identiques a ceux décrits précédemment dans la section
« Parametres du Blackmagic Teranex Setup ». Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage
des parametres avec le Teranex Mini Smart Panel, consultez la section « Régler les paramétres ».

< Video

> Output Level
Comp Levels
Setup

Down Convert

Component
Adjust Levels
SMPTE

7.5 IRE

Anamorphic 16x9

De-embed

Adjust
Ch1&2

Gain

Analog
Ch1&2
Together
0.00 dB

Reset

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne acces aux mémes
parametres que le logiciel Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini - Analog to SDI 12G

Le Teranex Mini Analog to SDI 12G vous permet de convertir de la vidéo et de l'audio provenant
d'équipements analogiques tels que des enregistreurs Betacam SP, des caméras HDV et des
consoles de jeux en vidéo SD-SDI, HD-SDI et 12G-SDI. Ce convertisseur prend en charge toute
une gamme de formats d'entrée analogique, notamment la vidéo composante SD/HD, S-Video ou
composite NTSC et PAL. Les sorties 12G-SDI du convertisseur permettent d'intégrer l'audio
numérique AES/EBU ou I'audio analogique.

Teranex Mini Sckersicd o
Analog to SDI 12G ackmagic eS|gn8

< 1000800

126507 o
. J
' N\
Y or NTSC/PAL  B-Y or SVIDEOY RY or S-VIDEO C
T
fe) — o = L- ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ ~ SDI OUT SDI OUT AES/EBU AES/EBU - T/C

Port USB Mini-B

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les parameétres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini.
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Interrupteurs
Interrupteurs réglables permettant de modifier les parametres.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal d'entrée
vidéo valable est détecté. Peut étre réglé au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup pour
activer son clignotement sur le convertisseur dans le but de le repérer dans une installation.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Y ou NTSC/PAL

Connecteur BNC pour entrée composante analogique Y ou entrée composite
NTSC ou PAL.

B-Y ou S-VIDEO Y
Connecteur BNC pour entrée composante analogique B-Y, ou S-Video Y.

R-Y ou S-VIDEO C
Connecteur BNC pour entrée composante analogique R-Y, ou S-Video C.

Ethernet PoE+

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parameétres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Prend également en
charge le PoE plus.

Sortie SDI
Connecteur BNC pour sortie vidéo en boucle SDI.

Sortie SDI
Connecteur BNC pour sortie vidéo en boucle SDI.

L - Analog ou AES/EBU

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique gauche, ou l'entrée audio
numérique AES/EBU.

R - Analog, AES/EBU ou Timecode

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique droit, ou I'entrée audio
numérique AES/EBU. Peut également étre configuré pour le signal d'entrée du timecode.

Les interrupteurs du Teranex Mini Analog to SDI 12G donnent acces aux parametres suivants :

Interrupteur 8 - Analog Audio, AES/EBU Audio

Réglez l'interrupteur 8 sur OFF pour sélectionner de I'audio symétrique analogique, ou sur ON pour
une entrée audio numérique AES/EBU.

Interrupteur 7 - 7.5 IRE - 0.0 IRE

Les Etats-Unis et les pays qui utilisent le systéme NTSC configuré sur 7.5 devraient régler
I'interrupteur 7 sur OFF. Si vous travaillez dans des pays qui n'utilisent pas la configuration 7.5, réglez
I'interrupteur 7 sur On. Ce paramétre affecte uniquement les sorties S-Video composite ou NTSC.

Interrupteur 6 - SMPTE Levels - Betacam Levels

Ce parametre permet de choisir entre les niveaux vidéo SMPTE et Betacam. Réglez l'interrupteur 6
sur Off pour obtenir des niveaux SMPTE, ou sur On pour des niveaux Betacam. Les niveaux SMPTE
sont plus répandus que les niveaux Betacam. Méme les enregistreurs Betacam SP prennent en
charge les niveaux SMPTE. Ne commutez sur l'option Betacam que si vous étes certain que votre
matériel utilise des niveaux Betacam.

Interrupteur 5 - Component, Composite ou S-Video

Réglez l'interrupteur 5 sur Off pour sélectionner une entrée vidéo composante analogique, ou sur
On pour des entrées vidéo composites et S-Video.
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Interrupteur 4 - Composite - S-Video

Réglez l'interrupteur 4 sur Off pour sélectionner une entrée vidéo composite, ou sur On pour une
entrée S-Video.

Interrupteur 3 - SD to HD

Réglez l'interrupteur 3 sur On pour up-convertir la résolution de la sortie SDI, de la SD vers la HD,
lorsque les entrées vidéo composite, S-Video et composante sont en SD. Réglez-le sur Off pour
faire correspondre la résolution de la sortie a celle de l'entrée.

Interrupteur 2 - HD to UHD

Réglez l'interrupteur 2 sur On pour up-convertir la résolution de la sortie SDI vers de 'Ultra HD,
lorsque I'entrée vidéo composante est en HD. Réglez-le sur Off pour faire correspondre la résolution
de la sortie a celle de I'entrée.

Interrupteur 1 - Input Audio/Timecode

Réglez l'interrupteur 1 sur On pour acheminer le timecode en entrée via le canal audio R du
connecteur XLR. Réglez-le sur Off pour acheminer de I'audio en entrée.

 OoFF | oN )
a : )
8 ANALOG AUDIO AES/EBU AUDIO

7 7.5 IRE : 0.0 IRE
6 SMPTE : BETACAM
LEVELS : LEVELS
{  COMPOSITE
5 CoMPONENT | (O VIDEG
4 COMPOSITE i  S-VIDEO
3 SDTOHDOFF i SDTOHDON

2 | HDTOUHD OFF | HD TO UHD ON

1 INPUT AUDIO TIMECODE
\. ; J

La légende située sous le Teranex Mini vous donne toutes les
informations nécessaires pour changer les parametres de conversion.

Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parameétres que les interrupteurs, ainsi que
des parametres supplémentaires.

Vous pouvez accéder a ces parametres en utilisant les onglets Video, Audio, Configure et About.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les onglets About et Configure dans la
section « Régler les paramétres » de ce manuel.

L'onglet Video du Teranex Mini Analog to SDI 12G donne acces aux parametres suivants.

Menu Video Input

Ce menu vous permet de choisir entre une entrée vidéo composante, S-Video ou vidéo composite.
Vous pouvez également régler les niveaux de luminance et de chroma ainsi que les niveaux de la
vidéo composante B-Y et R-Y de maniere indépendante.

Sivous avez sélectionné une entrée S-Video ou composite, vous pouvez choisir entre les niveaux
de noir 75 IRE et 0.0 IRE, selon la région dans laquelle vous travaillez.
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Sivous avez sélectionné I'option vidéo composante, vous pouvez choisir entre des niveaux SMPTE
et Betacam. Les niveaux SMPTE sont plus répandus que les niveaux Betacam. Méme les
enregistreurs Betacam SP prennent en charge les niveaux SMPTE. Ne commutez sur 'option
Betacam que si vous étes certain que votre matériel utilise des niveaux Betacam.

Menu Video Processing

Ce menu vous permet de régler les parametres de la conversion, selon I'entrée vidéo analogique.
Les entrées vidéo composante peuvent étre converties de la SD vers la HD et de la HD vers I'Ultra
HD. Les entrées S-Video et composite peuvent uniquement étre converties de la SD vers la HD.

L'onglet Audio du Teranex Mini Analog to SDI 12G donne acces aux parametres suivants.

Analog to SDI

Teranex Mini Converter Analog to SDI 12G

video Audio Configure About

Videa Input vl
sV s G EE)
Component

Analog Inpur Leveds: .00 8B

RY:  — 0.00 d8

Lo

BY: ———— 0.00 dB

Levels; ) SMPTE

Betacam

Video Processing

Upconversion! Convert 50 to HD

Convert HD to UHD

Caneel =

Ajustez la luminance et les niveaux chromatiques de votre
vidéo a l'aide de la page Video du Blackmagic Teranex Setup.

Teranex Mini Converter Analog to 501 12G _
Video Audia Canfigure About
Audio Input :)
Set XLR Input: @@
Analog
Sterco Embedding: | 1&2 v
LeftCh 1; =t 00008 —
&
Right Ch2: ————— 0.00 0B !
Cancel Save

Ajustez les niveaux audio analogique et AES/EBU
a l'aide de la page Audio du Blackmagic Teranex Setup.
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Menu Audio Input

Ce menu vous permet de choisir entre des entrées audio analogique, AES/EBU et timecode. Vous
pouvez également choisir les canaux de sortie audio SDI auxquels vous souhaitez les intégrer. Il est
également possible d'ajuster le gain du signal audio.

Lorsque vous sélectionnez I'option AES/EBU, vous avez acces a 'option supplémentaire Sample
Rate Converter. Lorsque cette case est cochée, la fréquence d'échantillonnage de votre sortie
audio SDI sera up ou down-convertie en 24 bits, 48Khz.

Le Teranex Mini garde les derniers paramétres en mémoire, qu'ils aient été réglés via les
interrupteurs, le Smart Panel ou I'utilitaire Teranex Setup. Si vous utilisez le contrbéle par interrupteur
apres avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les parametres du convertisseur par logiciel, il se peut
que vous deviez ajuster certains interrupteurs pour activer les nouveaux parametres.

Sivous avez installé un Teranex Mini Smart Panel (en option) sur votre convertisseur Teranex Mini
Analog to SDI 12G, vous aurez acces aux menus suivants : Video, Audio et Network. Les parameétres
disponibles dans ces menus sont identiques a ceux décrits précédemment dans la section

« Parametres du Blackmagic Teranex Setup ».

Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage des paramétres avec le Teranex Mini Smart
Panel, consultez la section « Régler les parametres ».

< Video < Audio
Component Analog
> Input Level Adjust Levels Sample Rate  Converter ON
Comp Levels SMPTE Adjust Together
Setup 7.5IRE Ch1&2 0.00dB
SDtoHD Off
HDto UHD Off Gain Reset

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne acces aux mémes
parametres que le logiciel Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini - SDI to Audio 12G

Ce convertisseur permet d'isoler de I'audio de n'importe quelle connexion vidéo SDI et de
I'acheminer sur deux canaux audio analogique ou quatre canaux audio numérique AES/EBU. Vous
pouvez acheminer les signaux sur du matériel audio tel que des consoles de mixage, des
enregistreurs analogiques et des moniteurs.

Les canaux audio SDI supplémentaires peuvent étre isolés en reliant un autre Teranex Mini SDI to
Audio 12G a la sortie SDI de votre convertisseur.

s 7

Teranex Mini Blackmagicdesi n8
. | |
SDI to Audio 12G gicaesis ']

< 00000

126507 o
. J
s N
OPTICAL L R
AUDIO STEREO OUT
l—
= = L - ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ SDI IN SDI OuT AES/EBU AES/EBU - T/C

Port USB Mini-B

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les parametres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini.

Interrupteurs
Interrupteurs réglables permettant de modifier les parametres.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal
d'entrée vidéo valable est détecté. Peut étre réglé au sein du logiciel Blackmagic Teranex
Setup pour activer son clignotement sur le convertisseur dans le but de le repérer dans
une installation.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Sortie audio optique S/PDIF
Signal S/PDIF avec connecteur TOSLINK.

L - Sortie analogique asymétrique HiFi de niveau ligne
Connecteur RCA pour sortie audio analogique asymétrique - canal gauche.

R - Sortie analogique asymétrique HiFi de niveau ligne
Connecteur RCA pour sortie audio analogique asymétrique - canal droit.
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Ethernet PoE+

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parameétres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Prend également en
charge le PoE.

Entrée SDI

Connecteur BNC pour entrée vidéo SDI.

Sortie SDI en boucle
Connecteur BNC pour sortie vidéo en boucle SDI.
L - Analog ou AES/EBU

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique gauche, ou la sortie audio
numérique AES/EBU.

R - Analog, AES/EBU ou Timecode

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique droit, ou la sortie audio
numérique AES/EBU. Peut également étre configuré pour acheminer le timecode.

Les interrupteurs du Teranex Mini SDI to Audio 12G donnent accés aux parametres suivants :

Interrupteur 8 - Analog Audio, AES/EBU Audio

Réglez l'interrupteur 8 sur OFF pour sélectionner de I'audio symétrique analogique, ou sur ON pour

une sortie audio numérique AES/EBU.

Interrupteur 7 - Output Audio/Timecode

Réglez l'interrupteur 7 sur On pour acheminer le timecode via le canal audio R du connecteur XLR.

Réglez-le sur Off pour acheminer de I'audio en entrée.

Interrupteurs 6, 5, 4 - SDI Audio De-Embed Bit 2, 1, 0

Les interrupteurs 6, 5 et 4 représentent respectivement les unités binaires 2, 1 et 0. Cela signifie que
lorsque vous réglez les interrupteurs 6, 5 et 4 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez
choisir les canaux audio que vous souhaitez isoler du signal SDI et acheminer en sortie audio.
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La légende située sous le convertisseur vous donne toutes les
informations nécessaires pour changer les parameétres de conversion.
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Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parametres que les interrupteurs,

ainsi que des parametres supplémentaires.

Vous pouvez accéder a ces parametres en utilisant les onglets Audio, Configure et About.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les onglets About et Configure dans la
section « Régler les parametres » de ce manuel.

L'onglet Audio du Teranex Mini SDI to Audio 12G donne acces aux parametres suivants :
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Menu Audio Output

Ce menu vous permet de choisir entre des sorties audio analogique, AES/EBU et timecode. Vous
pouvez également choisir les canaux de I'entrée audio SDI que vous souhaitez isoler. Il est également

possible d'ajuster le gain du signal audio.

Le Teranex Mini garde les derniers paramétres en mémoire, qu'ils aient été réglés via les
interrupteurs, le Smart Panel ou 'utilitaire Teranex Setup. Si vous utilisez le contréle par interrupteur
apres avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les parametres du convertisseur par logiciel, il se peut
que vous deviez ajuster certains interrupteurs pour activer les nouveaux parameétres.

SDI to Audio

Audia Canfigure

Audio Dutput

Set XLR Output:

Stereo De-embedding:

Left Ch 1:

Right Ch 2:

Teranex Mini Converter SDI to Audio 12G

About

D)

Analog

182

0.00 e

0.00 dB .

Ajustez les niveaux audio analogique et AES/EBU
sur la page Audio du Blackmagic Teranex Setup.

Sivous avez installé un Teranex Mini Smart Panel (en option) sur votre convertisseur Teranex
Mini SDI to Audio 12G, vous aurez accés aux menus suivants : Audio et Network. Les parametres
disponibles dans ces menus sont identiques a ceux décrits précédemment dans la section

« Parametres du Blackmagic Teranex Setup ». Pour obtenir de plus amples informations sur le
réglage des parametres avec le Teranex Mini Smart Panel, consultez la section « Régler les

parametres ».

< Audio

De-embed
Adjust
Ch1&2

Gain

Analog

Ch1&z2
Together
0.00 dB

Reset

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne

acceés aux mémes parametres que le
logiciel Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini - Audio to SDI 12G

Ce convertisseur permet d'intégrer deux canaux audio analogique ou quatre canaux audio
numérique AES/EBU a n'importe quelle connexion vidéo SDI. Vous pouvez utiliser ce Teranex Mini
pour intégrer de I'audio provenant d'équipements tels que des consoles de mixage audio et des
enregistreurs analogiques a des signaux vidéo SDI pour une utilisation avec des grilles de
commutation et des enregistreurs SDI. Les canaux audio SDI supplémentaires peuvent étre intégrés
au signal SDI en reliant un autre Teranex Mini Audio to SDI 12G a la sortie SDI de votre convertisseur.
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Port USB Mini-B

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les paramétres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini.

Interrupteurs
Interrupteurs réglables permettant de modifier les parametres.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal d'entrée
vidéo valable est détecté. Peut étre réglé au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup pour
activer son clignotement sur le convertisseur dans le but de le repérer dans une installation.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Entrée audio optique S/PDIF
Signal S/PDIF avec connecteur TOSLINK.

L - Entrée analogique asymétrique HiFi de niveau ligne
Connecteur RCA pour entrée audio analogique asymétrique - canal gauche.

R - Entrée analogique asymétrique HiFi de niveau ligne

Connecteur RCA pour entrée audio analogique asymétrique - canal droit.

Ethernet PoE+

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parametres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Prend également en
charge le PoE.

Entrée SDI

Connecteur BNC pour entrée vidéo SDI.

Sortie SDI
Connecteur BNC pour sortie vidéo en boucle SDI.

L - Analog ou AES/EBU

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique gauche, ou l'entrée audio
numérique AES/EBU.

R - Analog, AES/EBU ou Timecode

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique droit, ou I'entrée audio
numérique AES/EBU. Peut également étre configuré pour le signal d'entrée du timecode.

Les interrupteurs du Teranex Mini Audio to SDI 12G donnent acces aux parametres suivants :

Interrupteurs 8, 7 - Input Audio Selection Bit 1, 0

Les interrupteurs 8 et 7 représentent respectivement les unités binaires 1 et 0. Cela signifie que
lorsque vous réglez les interrupteurs 8 et 7 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez choisir
entre quatre options d'entrée audio.

Interrupteurs 6, 5, 4 - Embed Audio Bit 2,1,0

Les interrupteurs 6, 5 et 4 représentent respectivement les unités binaires 2, 1 et 0. Cela signifie que
lorsque vous réglez les interrupteurs 6, 5 et 4 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez
choisir les canaux de votre signal SDI auxquels vous souhaitez intégrer de I'audio.

Sivous intégrez de l'audio analogique, il y a huit combinaisons possibles, ce qui vous permet
d'intégrer de I'audio aux paires de canaux allant de 1-2 a 15-16.

Si vous souhaitez intégrer de l'audio AES/EBU, il y a quatre combinaisons possibles. Vous pouvez
choisir d'intégrer de I'audio aux canaux 1a 4, 5-8, 9-12 ou 13-16.
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SDI AUDIO SELECTION
8 INPUT AUDIO SELECTION BIT 1 AES/EBU L ANALOG prme——
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7 INPUT AUDIO SELECTION BIT 0 87654321
oy IOCICIMOIEID
58 34 o MmO
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912 56 o OCIMOIMOICIT
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La Iégende située sous le convertisseur vous donne toutes les
informations nécessaires pour changer les parametres de conversion.

Interrupteur 3 - Sample Rate Conversion, No Sample Rate Conversion

Réglez l'interrupteur 3 sur OFF pour activer la conversion de fréquence d'échantillonnage, ou sur
ON pour la désactiver. Il est préférable que cet interrupteur soit réglé sur OFF sauf exception pour
que l'audio soit intégré au signal a la fréquence d'échantillonnage appropriée pour la télévision.

Lorsque l'interrupteur 3 est réglé sur Off, cela convertit la fréquence d'échantillonnage de I'audio
analogique ou AES/EBU et intégre l'audio a la sortie SDI a une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz.

Interrupteur 2 - Ch 2 or AES/EBU 3+4 Embed / Bypass

Une fois les canaux audio sélectionnés, utilisez les interrupteurs 2 et 1 pour choisir les canaux que
vous souhaitez intégrer ou désactiver. La fonction de désactivation du canal permet d'éviter
d'effacer des canaux audio que vous souhaitiez garder dans le signal audio.

Réglez l'interrupteur 2 sur On pour désactiver le canal 2, ou les canaux AES/EBU 3 et 4. Réglez
I'interrupteur 1 sur On pour désactiver le canal 1, ou les canaux AES/EBU 1 et 2.

Interrupteur 1- Ch 1 or AES/EBU 1+2 Embed/Bypass
Référez-vous a la description de l'interrupteur 2.

Source d'entrée audio Interrupteur 8 | Interrupteur7  Schéma

on OOOO0O0000]
XLR analogique OFF OFF orr MEOOOOOO
87 65 43 21

XLR AES/EBU OFF ON - EeeaaEe
8 7 6 54 3 21

on ICICIO0C0C000C]
RCA analogique ON OFF orr CIMOIOOIOCIC]
87 654321

. " on ECICICI0O000]
Fibre optique ON ON [oL- 3 o | | o | o | | o | |
87 654321
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Canaux audio analogique

1-2

3-4

5-6

1112

13-14

15-16

Canaux audio AES/EBU

1-4

5-8

9-12

13-16

Interrupteur 6

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

Interrupteur 6

OFF

OFF

OFF

OFF

Interrupteur 5

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

Interrupteur 5

OFF

OFF

ON

ON

Interrupteur 4

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

Interrupteur 4

OFF

ON

OFF

ON

Schéma

on OOCICICICICIC]
Cogmiml | | m=lm
87 654321

on CICICIMCICIC]
orr CICIECICICIC]
87 654321

on OO0
orf IO
87 654321

on CICICIMECICI0]
orFr CICIMCICIC1C00]
87 654321

on OO0
orr CJCICIMECICIC]
87 654321

on OO0
orr CJCICIMOICICIC]
87 654321

on CICIMEOICI0I0]
orr OO
87 654321

on OCONMEECICIC
orFr OO0
8 7 6 543 21

Schéma

on OO0
orf MO0
87 65 4321

on OOCICIMOICIC]
orr CICIEECICICIC]
87 654321

on OCOICIMOICICIC]
orf IO

87 654321
on CCOCIMECICIC]

orf CICIMOCIC0000
87 654321

Le logiciel Teranex Setup permet de modifier les mémes parameétres que les interrupteurs, ainsi

que des parametres supplémentaires. Vous pouvez accéder a ces parametres a l'aide des onglets
Audio, Configure et About de ce logiciel. Vous trouverez de plus amples informations concernant

les onglets About et Configure dans la section « Régler les parameétres » de ce manuel.

'onglet Audio du Teranex Mini Audio to SDI 12G donne acces aux parametres suivants.

Menu Audio Input

Ce menu vous permet de choisir entre des entrées RCA, XLR et optique.

Lorsque vous sélectionnez I'option XLR, vous avez acces aux parametres Analog, AES/EBU et

Timecode.

Lorsque vous sélectionnez I'option AES/EBU, vous avez acces a l'option supplémentaire Sample
Rate Converter. Lorsque cette case est cochée, la fréquence d'échantillonnage de votre sortie
audio sera de 48Khz, ce qui est la fréquence d'échantillonnage appropriée pour la télévision.

Le menu Audio Input vous permet également de choisir la paire de canaux ou les quatre canaux
AES/EBU de votre signal SDI, auxquels vous souhaitez intégrer de I'audio. Il est aussi possible

d'ajuster le gain audio.
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Audio to SDI
Teranex Mini Converter Audio to 5D 12G
Audio Configure About
Audio Input 5
SetXLR Input: @@
Analog
Sot Audio Ingart: @@
LR
Sterea Embedding: | 182 -
Left Ch 1z 00088 —
&
Right Ch 2 = 0.00¢8 el
Embed / Bypass: Bypas Left
Bypass Right
Cancel Save

Ajustez les niveaux audio analogique et AES/EBU
a l'aide de la page Audio du Blackmagic Teranex Setup.

Vous pouvez désactiver des canaux ou des paires de canaux pour éviter d'effacer de I'audio de
votre signal SDI.

Le Teranex Mini conserve les derniers parametres sélectionnés, qu'ils aient été réglés via les
interrupteurs, le Smart Panel ou le logiciel Blackmagic Teranex Setup. Si vous utilisez le contréle
par interrupteur apres avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les paramétres du convertisseur par
logiciel, il se peut que vous deviez ajuster certains interrupteurs pour activer les nouveaux
parametres.

Sivous avez installé un Teranex Mini Smart Panel (en option) sur votre convertisseur Teranex Mini
Audio to SDI12G, vous aurez acces aux menus suivants : Audio et Network. Les parametres
disponibles dans ces menus sont identiques a ceux décrits précédemment dans la section

« Parametres du Blackmagic Teranex Setup ».

Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage des paramétres avec le Teranex Mini Smart
Panel, consultez la section « Régler les parametres ».

< Audio

Analog XLR

> Embed
> Input Level

Sample Rate Converter ON

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne
acceés aux mémes parametres que le
logiciel Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini - 12G-SDI to Quad SDI

Le Teranex Mini 12G-SDI to Quad SDI vous permet de convertir des signaux 12G-SDI en SDI quad
link, vous pouvez ainsi connecter des équipements Ultra HD qui utilisent quatre connecteurs BNC
indépendants. Cette conversion est idéale lorsque vous devez connecter des signaux Ultra HD
12G-SDI a quatre moniteurs HD indépendants, par exemple a un mur d'images. Ce convertisseur
comprend un connecteur 12G-SDI en boucle et prend en charge les équipements 3G-SDI de
niveau A et B.

e 3

Teranex Mini

(@)
12G-SDI to Quad SDI BlackmagicdesignQ

< 1000800
126507 o

0000

QUAD or DUAL LINK SDI OUT

= O0X0)

ETHERNET PoE+ ~ 12G-SDI IN SDI LOOP OUT

Port USB Mini-B

Ce port USB vous permet de connecter le convertisseur a un ordinateur Mac ou Windows
afin de modifier les paramétres et de mettre a jour le logiciel interne de votre Teranex Mini.
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Interrupteurs
Les interrupteurs situés sur la face avant du Teranex Mini vous permettent de modifier les
parametres a l'aide de la pointe d'un stylo.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal
d'entrée vidéo valable est détecté. Lorsque plus d'un Teranex Mini est connecté a votre
ordinateur, vous pouvez identifier votre convertisseur en cochant la case Identify dans le
Blackmagic Teranex Setup. Lorsque cette case est cochée, le voyant LED du
convertisseur clignote.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Sortie SDI A

Ce connecteur BNC achemine les signaux suivants en sortie :

— SD/HD-SDI

— 3G-SDI Single link

— 6G-SDI Single link

— HD-SDI Dual link canal A

— Ultra HD 3G-SDI Dual link canal A

— Ultra HD HD-SDI Quad link canal A

Sortie SDI B

Ce connecteur BNC de sortie vidéo SDI achemine les signaux suivants :
— HD-SDI Dual link canal B

— Ultra HD 3G-SDI Dual link canal B

— Ultra HD HD-SDI Quad link canal B

Sortie SDIC

Ce connecteur BNC achemine de I'Ultra HD HD-SDI quad link sur le canal C.

Sortie SDID
Ce connecteur BNC achemine de I'Ultra HD HD-SDI quad link sur le canal D.

Ethernet PoE+

Le connecteur Ethernet vous permet de brancher le Teranex Mini a un commutateur réseau
ou a un ordinateur afin de modifier les parametres a l'aide du Blackmagic Teranex Setup.
Prend également en charge le PoE plus.

Entrée 12G-SDI
Cette entrée prend en charge les signaux 12G-SDI sur un connecteur BNC.

Sortie SDI en boucle
Ce connecteur BNC achemine le signal d'entrée 12G-SDI vers un équipement 12G-SDI.
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Le convertisseur Teranex Mini - 12G-SDI to Quad SDI offre plusieurs fagons d'envoyer des données
d'images a haute bande passante sur des connexions a faible bande passante.

Le schéma ci-dessous montre la différence entre une répartition SDI Quad link (les données se
répartissent sur quatre cables 3G-SDI pour un affichage sur un seul écran Ultra HD) et Quadrant HD
(chaque écran recoit un quart de la totalité de I'image pour un affichage sur un mur d'écran).

Le Dual link 6G SDI fonctionne de la méme fagon que le Quad link : le signal entier est réparti entre
plusieurs cables, cependant, uniquement deux sorties 3G-SDI sont utilisées.

Quad Link Quadrant HD

Les interrupteurs du Teranex Mini 12G-SDI to Quad SDI offrent les parametres suivants :

Interrupteurs 8 & 7 - Quad SDI Output

Les interrupteurs 8 et 7 représentent respectivement les unités binaires 1 et 0. Cela signifie que
lorsque vous réglez les interrupteurs 8 et 7 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez choisir
la répartition du signal Ultra HD 12G-SDI sur les quatre sorties du Teranex Mini.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de configurations vous permettant de convertir un
signal Ultra HD en quad link, dual link ou en mode quad HD split.

Sil'entrée est en 12G-SDI et que les interrupteurs 8 et 7 sont réglés sur Off, la sortie est en quad link
entrelacée.

Sil'entrée est en 12G-SDI, que l'interrupteur 8 est réglé sur Off et que l'interrupteur 7 est réglé sur
On, la sortie est en 4 quadrants HD.

Sil'entrée est en 6G-SDI, que l'interrupteur 8 est réglé sur On et que les interrupteurs 7 et 6 sont
réglés sur Off, la sortie est en 3G-SDI dual link de niveau B.

Si I'entrée est en 6G-SDI, que l'interrupteur 8 est réglé sur On, que l'interrupteur 7 est réglé sur Off
et que l'interrupteur 6 est réglé sur On, la sortie est en 3G-SDI dual link de niveau A.

Lorsque le convertisseur est en mode Quad HD split, les 4 sorties prennent en charge 4 quadrants
HD indépendants afin de former l'intégralité de I'image Ultra HD.
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La Iégende située sous le convertisseur vous
donne toutes les informations nécessaires pour

changer les paramétres de conversion.

Interrupteur 6 - 3G Level B/A

Ce parameétre vous permet de modifier la norme de la sortie 3G-SDI pour maintenir une compatibilité

avec les équipements qui prennent uniquement en charge les signaux 3G-SDI de niveau A ou B.

Par défaut, ce parametre est réglé sur Niveau B et correspond a la position Off de l'interrupteur 6.
Pour acheminer de la vidéo de niveau A, il suffit de régler I'interrupteur 6 sur On. Ces parametres ne

peuvent étre réglés que lorsque vous acheminez de la vidéo 3G-SDI.

Sortie SDI Quad

Quad HD Split

Quad Link

Dual Link

Single Link

Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parameétres que les interrupteurs, ainsi que

Interrupteur 8

OFF

OFF

ON

ON

Interrupteur 7

ON

OFF

OFF

ON

Schéma

on CINCICICICO00C0]

orr IMCICICICIC1000]
87 654321

on 1000
orr IMBCICOCIO0O0
87 65 4321

on IICICIO0OCI0100
orr CICICICI0C1C00]
87 654321

on HNECIOOCI000
CL | [ [ | o [ | o [
87 654321

des parametres supplémentaires. Vous pouvez accéder a ces parametres en utilisant les onglets
Video, Configure et About.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les onglets About et Configure dans la
section « Régler les parametres » de ce manuel.

L'onglet Video du Teranex Mini 12G-SDI to Quad SDI donne acces aux parametres suivants :
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Menu Video Processing

Parametre SDI Output

Utilisez ce menu pour sélectionner les différentes options de sortie SDI. Les options disponibles
sont : Single Link, Dual Link, Quad HD split et Quad Link. Cela vous permet de sélectionner la
répartition du signal Ultra HD 12G-SDI sur les quatre sorties SDI de votre convertisseur.

Un signal d'entrée 12G-SDI peut étre acheminé en tant que signal quad link ou quad HD split alors
qgu'un signal d'entrée 6G peut étre réparti sur quatre sorties 1.5G ou deux paires de sorties 3G.
Les entrées dont le débit binaire est peu élevé, telles que les entrées 3G-SDI et 1.5G-SDI, peuvent
étre dupliquées sur les quatre sorties en choisissant I'option Single Link.

Sortie 3G

Ce parametre vous permet de modifier la norme de la sortie 3G-SDI pour maintenir une compatibilité
avec les équipements qui prennent uniqguement en charge les signaux 3G-SDI de niveau A ou B.

Par défaut, ce parametre est réglé sur Niveau B. Ces parametres ne peuvent étre réglés que lorsque
vous acheminez de la vidéo 3G-SDI.

12G SDI to Quad SDI _

Teranex Mini Converter 12G-5DI to Quad SDI

Video Configure About

Videa Pracessing
SDIQutput: | Single Link -

1GOutput: Q) Level B [Normal)

Level &

Cancel Save

Ajustez les parametres de sortie SDI sur la page
Video du Blackmagic Teranex Setup.

Si votre Teranex Mini est équipé du Teranex Mini Smart Panel en option, les menus Video et
Network peuvent étre modifiés sur le panneau avant. Les parametres disponibles dans ces menus
sont identiques a ceux décrits dans la section « Parametres du Blackmagic Teranex Setup ». Pour
obtenir de plus amples informations sur le réglage des paramétres avec le Teranex Mini Smart Panel,
consultez la section « Régler les parametres ».

< Video

Level B (Normal)

SDI Qutput  Quad Link

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne
acces aux mémes parametres que le logiciel
Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini - Quad SDI to 12G-SDI

Le Teranex Mini Quad SDI to 12G-SDI connecte les équipements Ultra HD Quad Link au matériel de
pointe 12G-SDI. Il est donc possible de convertir les signaux de sortie Ultra HD, qui utilisent 4 cables
BNC distincts, a I'aide d'un seul cable BNC 12G-SDI. Votre convertisseur est désormais compatible
avec les grilles de commutation, les mélangeurs et les projecteurs 12G-SDI les plus perfectionnés.
De plus, il prend en charge les appareils 3G-SDI de niveau A et B.

-

Teranex Mini
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<5 000000
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Port USB Mini-B
Ce port USB vous permet de connecter le convertisseur a un ordinateur Mac ou Windows
afin de modifier les parameétres et de mettre a jour le logiciel interne de votre Teranex Mini.

Interrupteurs

Les interrupteurs situés sur la face avant du Teranex Mini vous permettent de modifier les
parametres a l'aide de la pointe d'un stylo.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal
d'entrée vidéo valable est détecté. Lorsque plus d'un Teranex Mini est connecté a votre
ordinateur, vous pouvez identifier votre convertisseur en cochant la case Identify dans le
Blackmagic Teranex Setup. Lorsque cette case est cochée, le voyant LED du
convertisseur clignote.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Entrée SDI A

Ce connecteur BNC prend en charge les signaux d'entrée suivants :

— SD/HD-SDI

— 3G-SDI Single link

— 6G-SDI Single link

— HD-SDI Dual link canal A

— Ultra HD 3G-SDI Dual link canal A

— Ultra HD HD-SDI Quad link canal A

Entrée SDIB

Ce connecteur BNC prend en charge les signaux d'entrée suivants :

— HD-SDI Dual link canal B

— Ultra HD 3G-SDI Dual link canal B

— Ultra HD HD-SDI Quad link canal B

Entrée SDIC

Ce connecteur BNC permet d'envoyer des signaux Ultra HD HD-SDI Quad link sur
le canal C.

Entrée SDI D

Ce connecteur BNC permet d'envoyer des signaux Ultra HD HD-SDI Quad link sur
le canal D.

Ethernet PoE+

Le port Ethernet vous permet de brancher le Teranex Mini a un commutateur réseau ou a un
ordinateur afin de modifier les parameétres a l'aide du Blackmagic Teranex Setup. Le port
Ethernet prend en charge le PoE+.

Sorties SDI
Ces deux connecteurs BNC vous permettent d'acheminer deux signaux 12G-SDI distincts.
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Le paramétre On/Off de l'interrupteur 6 vous permet de modifier la norme de la sortie 3G-SDI afin
de conserver une compatibilité avec des équipements qui ne peuvent recevoir que de la vidéo
3G-SDI de niveau A et B. Par défaut, le paramétre est réglé sur Niveau B et correspond a la position
Off de l'interrupteur 6. Pour acheminer de la vidéo de niveau A, il suffit de régler l'interrupteur 6 sur
On. Ces parametres ne peuvent étre réglés que lorsque vous acheminez de la vidéo 3G-SDI.

-
Teranex Mini

Quad SDI to 12G-SDI
Y
[ o | ov )

6 3GLEVELB | 3GLEVELA
OUTPUT (NORMAL) | OUTPUT

\ ; J

La légende située sous le convertisseur vous
donne toutes les informations nécessaires pour
changer les parametres de conversion.

Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parameétres que les interrupteurs, ainsi que
des parametres supplémentaires. Vous pouvez accéder a ces parametres en utilisant les onglets
Video, Configure et About.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les onglets About et Configure dans la
section « Régler les parametres » de ce manuel.

L'onglet Video du Teranex Mini - SDI to Analog 12G offre les parametres suivants.

Menu Video Processing

Sortie 3G

Ce paramétre vous permet de modifier la norme de la sortie 3G-SDI pour maintenir une compatibilité
avec les équipements qui prennent uniquement en charge les signaux 3G-SDI de niveau A ou B.

Par défaut, ce parametre est réglé sur Niveau B. Ces parametres peuvent uniquement étre réglés
lorsque vous acheminez de la vidéo 3G-SDI.
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Quad SDI to 12G-5DI o

Teranex Mini Converter Quad SDI to 12G-SDI

video Canfigure Abaut

Videa Processing

36 Output: ) Level B (Normal)
Level A

Cancal Save

Ajustez les parametres de sortie SDI sur
la page Video du Blackmagic Teranex Setup.

Parametres du Teranex Mini Smart Panel

Si votre Teranex Mini est équipé du Teranex Mini Smart Panel en option, les menus Video et
Network peuvent étre modifiés sur le panneau avant. Les parametres disponibles dans ces menus
sont identiques a ceux décrits précédemment dans la section « Paramétres du Blackmagic Teranex
Setup ». Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage des paramétres avec le Teranex
Mini Smart Panel, consultez la section « Régler les parameétres ».

< Video
Level B (Normal)

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne
acces aux mémes parametres que le
logiciel Blackmagic Teranex Setup.

Schéma fonctionnel du Teranex Mini Quad SDI to 12G-SDI
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Teranex Mini - SDI Distribution 12G

Grace au Teranex Mini - SDI Distribution 12G, vous pouvez distribuer un seul signal vidéo SDI vers
huit sorties SDI. Ce convertisseur integre des entrées 12G-SDI multi-débits avec synchronisation SDI
qui commutent automatiquement entre les formats SD, HD et Ultra HD jusqu'a 2160p60. Le Teranex
Mini - SDI Distribution 12G est I'outil parfait pour envoyer un seul signal SDI vers plusieurs appareils,
tels que vers des écrans, des mélangeurs et des encodeurs.

e 3

Teranex Mini Blackmasicdes| @)
SDI Distribution 12G ackmagicdesignQ

< 1000800

1I265by o
200

Port USB Mini-B
Ce port USB vous permet de connecter le convertisseur a un ordinateur Mac ou Windows
afin de modifier les parameétres et de mettre a jour le logiciel interne de votre Teranex Mini.

Interrupteurs
Les interrupteurs situés sur la face avant du Teranex Mini vous permettent de modifier les
parametres a l'aide de la pointe d'un stylo.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal
d'entrée vidéo valable est détecté. Lorsque plus d'un Teranex Mini est connecté a votre
ordinateur, vous pouvez identifier votre convertisseur en cochant la case ldentify dans le
Blackmagic Teranex Setup. Lorsque cette case est cochée, le voyant LED du
convertisseur clignote.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Sortie SDI
Les 8 connecteurs BNC SDI Out vous permettent de connecter 8 sorties indépendantes
vers des équipements vidéo SDI.
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Ethernet PoE+

Le connecteur Ethernet vous permet de brancher le Teranex Mini a un commutateur réseau
ou a un ordinateur afin de modifier les parametres a l'aide du Blackmagic Teranex Setup.
Prend également en charge le PoE plus.

Entrée SDI

Ce connecteur BNC permet de relier la source vidéo SDI.

Aucun parameétre utilisateur n'est nécessaire a I'utilisation du Teranex Mini - SDI Distribution 12G.
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Teranex Mini - Optical to HDMI 12G

Le modele Teranex Mini - Optical to HDMI 12G permet de connecter une large gamme d'écrans et
de vidéoprojecteurs HDMI a du matériel SDI via fibre optique. Il détecte automatiquement les
signaux SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI et 12G-SDI des sources d'entrée et les convertit en HDMI
avec audio intégré. Il fournit également une sortie audio symétrique AES/EBU ou audio analogique.
Le connecteur XLR R analog peut également étre réglé pour acheminer le timecode.

La fonction HDMI Instant Lock vous permet de synchroniser instantanément la sortie HDMI pour
effectuer des changements de sources propres, lorsque celles-ci ont le méme format. Si le
convertisseur détecte qu'un moniteur ou un téléviseur HD est connecté a la sortie HDMI, mais
qgu'une source Ultra HD est connectée a I'entrée SDI, la source sera alors automatiquement down-
convertie afin gu'elle s'affiche sur I'écran HD.

Vous pouvez également charger des LUTs 3D pour améliorer le rendu, I'étalonnage et les profils
colorimétriques de la sortie convertie. Une LUT 3D est une table de correspondance a 33 points qui
permet de manipuler précisément la couleur et le calibrage des téléviseurs. Elle permet donc
d'effectuer un étalonnage précis.
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De plus, elle permet de convertir les espaces colorimétriques, qui peuvent donc étre utilisés sur

différents écrans.

Le Teranex Mini - Optical to HDMI 12G comprend deux LUTs par défaut : une LUT couleur vers
monochrome et une LUT espace colorimétrique des caméras Blackmagic vers REC 709.
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Port USB Mini-B

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les parameétres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini.

Interrupteurs
Interrupteurs réglables permettant de modifier les parametres.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal d'entrée
vidéo valable est détecté. Peut étre réglé au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup pour
activer son clignotement sur le convertisseur dans le but de le repérer dans une installation.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Sortie HDMI
Sortie vidéo HDMI.

Ethernet PoE+

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parameétres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Prend également en
charge le PoE plus.

Entrée SDI
Connecteur BNC pour entrée vidéo SDI.

Entrée et sortie optiques

Connecteurs LC pour entrée et sortie optiques via un module fibre optique SDI en option,
compatible avec les normes SMPTE. Lentrée optique détecte automatiquement les signaux
SD/HD/6G/12G-SDI. La sortie optique peut étre utilisée en tant que sortie en boucle.
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L - Analog ou AES/EBU
Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique gauche, ou la sortie audio
numérique AES/EBU.

R - Analog, AES/EBU ou Timecode
Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique droit, ou la sortie audio
numérique AES/EBU. Peut également étre configuré pour acheminer le timecode.

Les interrupteurs du Teranex Mini - Optical to HDMI 12G offrent les paramétres suivants :

Interrupteur 8 - Analog Audio, AES/EBU Audio
Réglez l'interrupteur 8 sur Off pour acheminer de l'audio symétrique analogique. Réglez-le sur On
pour acheminer de I'audio numérique AES/EBU.

Interrupteur 7 - Output Audio/Timecode
Réglez l'interrupteur 7 sur On pour acheminer le timecode via le canal audio R du connecteur XLR.
Réglez-le sur Off pour acheminer de l'audio.

Interrupteurs 4, 3, 2 - SDI Audio De-Embed Bit 2,1, 0

Les interrupteurs 4, 3 et 2 représentent respectivement les unités binaires 2, 1 et 0. Cela signifie que
lorsque vous réglez les interrupteurs 4, 3 et 2 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez
choisir la paire de canaux audio appartenant a l'entrée SDI ou optique que vous souhaitez
acheminer en HDMI, audio analogique ou audio AES/EBU.
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La légende située sous le convertisseur vous donne toutes les informations
nécessaires pour changer les parametres de conversion.

En utilisant les réglages d'interrupteur suivants, vous pouvez sélectionner les canaux audio SDI ou
optique a intégrer au signal de sortie de votre Teranex Mini - Optical to HDMI 12G.

Canaux audio analogique Interrupteur 4  Interrupteur 3 | Interrupteur2 Schéma

Tet2 OFF OFF OFF o EEOCmEEE
8 7 6 54 3 21

o | | | o [ | [
3et4 OFF OFF ON o EOOOmmOn
8 7 6 54 3 21
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Canaux audio AES/EBU Interrupteur 4  Interrupteur 3 | Interrupteur2 Schéma

1-4 OFF OFF OFF o EOOCmEEe
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| |- I
5.8 OFF OFF ON o SooCmmoS
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8 7 6 54 3 21
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Canaux audio analogique Interrupteur 4  Interrupteur 3 | Interrupteur2 Schéma
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15 et 16 ON ON ON B o ]
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Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parameétres que les interrupteurs, ainsi que
des parametres supplémentaires. Vous pouvez accéder a ces parametres en utilisant les onglets
Video, Audio, Configure et About.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les onglets About et Configure dans la
section « Régler les paramétres » de ce manuel. L'onglet Video du Teranex Mini - Optical to HDMI
12G offre les parameétres suivants.

Menu Video Output

Fonction Clip video output to legal levels

Cette case contrdle I'écrétage des entrées SDI et optique pour garantir des niveaux HDMI 1égaux.
Elle est cochée par défaut.

HDMI Instant Lock (Synchro instantanée HDMI)

Cochez cette case pour activer la fonction HDMI instant lock. Quand la fonction HDMI Instant Lock
est activée, le signal de sortie HDMI ne s'interrompt pas quand les sources changent. Le
convertisseur n'attend pas que la synchronisation des téléviseurs ou des moniteurs HDMI soit
effectuée pour afficher le signal de sortie vidéo. Le signal HDMI est en effet déja synchronisé. Cette
fonction ne fonctionne que lorsque les différentes sources sont au méme format.

La fonction HDMI Instant Lock peut faire apparaitre un petit décalage sur la vidéo et I'audio. Si vous
souhaitez travailler sans décalage, décochez la case pour désactiver la fonction.

33 Point 3D LUT

Le Teranex Mini - Optical to HDMI 12G prend en charge les fichiers LUT .cube, créés avec DaVinci
Resolve ou avec d'autres logiciels d'étalonnage prenant en charge ce format.
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Appuyez sur le bouton Load de chaque LUT pour charger 2 LUT distinctes. Sélectionnez le fichier
.cube que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Save pour confirmer. Le nom du
fichier de la LUT apparait a c6té du bouton Load, vous savez ainsi quelle LUT est utilisée pour la
LUT 1Tou 2.

Pour activer une LUT, cochez les cases Use LUT 1 ou Use LUT 2. Pour désactiver une LUT, cochez
la case Bypass LUT.

Pour appliquer la LUT 3D a la sortie en boucle du convertisseur, cochez la case Enable 3D LUT on
loop SDI output. Si vous ne souhaitez pas appliquer la LUT a cette sortie, décochez
simplement la case.

Siun Smart Panel est installé, appuyez sur les boutons 1 et 2 du panneau de contréle pour activer
les LUTs. Appuyez de nouveau sur ces boutons pour désactiver les LUTs.

Qu'est-ce qu'une LUT 3D ?

Une LUT 3D, ou table de conversion 3D, contient des valeurs qui permettent de modifier
I'espace colorimétrique de la vidéo dans un cube colorimétrique.

Le cube colorimétrique contient toutes les variations des couleurs primaires, inscrites sur
les axes X, y et z. Les canaux RVB des entrées vidéo SDI ou optique peuvent donc étre
réassignés a n'importe quel signal de sortie RVB sur la sortie vidéo HDMI. Cet outil est tres
performant, car les couleurs peuvent étre assignées a n'importe quelles autres couleurs.
Le réglage des couleurs pour calibrer les écrans est donc extrémement précis. Il est
également possible de charger des courbes gamma logarithmiques pour afficher le
gamma linéaire des fichiers RAW.

Les LUTs 3D par défaut peuvent notamment convertir un signal d'entrée vidéo en noir et
blanc. Grace a la LUT 3D, toutes les couleurs RVB du signal d'entrée sont alors réassignées
a des valeurs RVB noir et blanc sur la sortie HDMI. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer
vos propres LUTs 3D et les charger dans DaVinci Resolve. Ce logiciel vous permet
également de convertir un parameétre d'étalonnage en une LUT 3D, que vous pourrez
ensuite charger dans votre Teranex Mini Optical to HDMI 12G. Vous pouvez aussi
acheminer la LUT 3D vers la sortie vidéo en boucle optique, et ainsi utiliser le Teranex Mini
comme processeur couleur sans passer par la sortie HDMI.

Pour plus d'informations sur la fagon de créer un fichier .cube, téléchargez le manuel DaVinci
Resolve sur le site Internet de Blackmagic Design www.blackmagicdesign.com/fr/support.

L'onglet Audio du Teranex Mini - Optical to HDMI 12G offre les parametres suivants.

Menu Audio Output

Set XLR Output

Vous pouvez choisir entre une sortie analogique ou AES/EBU en sélectionnant les boutons Analog,
AES/EBU ou Timecode dans le menu Audio Output. Lorsque vous sélectionnez I'option Timecode,
le connecteur XLR du canal gauche achemine de l'audio analogique, tandis que la sortie XLR du
canal droit fournit un signal de timecode.

En fonction de la sortie audio sélectionnée, vous pouvez choisir les canaux audio de I'entrée SDI ou
optique que vous souhaitez envoyer a la sortie audio HDMI, AES/EBU ou analogique. Il est
également possible d'ajuster leur gain par canal ou par paire de canaux. Lorsque vous acheminez
de l'audio AES/EBU sur les deux connecteurs XLR, vous pouvez sélectionner jusqu'a quatre canaux.
Lorsque vous acheminez de I'audio analogique, vous pouvez sélectionner jusqu'a deux canaux.
Lorsque vous utilisez le connecteur XLR droit pour acheminer un signal de timecode, le connecteur
XLR gauche achemine un canal audio analogique.
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Le Teranex Mini garde les derniers parametres en mémoire, qu'ils aient été réglés via les
interrupteurs, le Smart Panel ou I'utilitaire Teranex Setup. Si vous utilisez le contréle par interrupteur
apres avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les parametres du convertisseur par logiciel, il se peut
que vous deviez ajuster certains interrupteurs pour activer les nouveaux parametres.

Optical to HOMI _

Teranex Mini Converter Optical to HDMI 126

video  Audio  Configure  About

Video Input
Input Freference: Q) 501
Auta
Video Output
' Qip HOMI outpat to legal levets
| HOMIinstant lock
May cause viden and audio delay of less than one frame

F3Pantan Lt © BypassLuT

Use LUT1
Use LUT 2
Enable 30 LUT on loop sutput

Load 30 LT 1: Load Monachrome

Load 30 LUT 2 Load Blackmagic 4.6% Film to Rec709

Cancel S

Le Blackmagic Teranex Setup vous permet de régler les
parametres suivants : HDMI Instant lock pour synchroniser
instantanément le signal vidéo pendant le changement ou
le routage des sources ; charger les LUTs 3D ; modifier les
niveaux de sortie de l'audio analogique XLR et autres.

Sivous avez installé un Teranex Mini Smart Panel (en option) sur votre convertisseur Teranex Mini
Optical to HDMI 12G, vous aurez acces aux menus suivants : Video, Audio et Network. Les
parametres disponibles dans ces menus sont identiques a ceux décrits précédemment dans la
section « Parametres du Blackmagic Teranex Setup ». Pour obtenir de plus amples informations sur
le réglage des parametres a I'aide du Teranex Mini Smart Panel, consultez la section « Régler les
parametres ».

< Video < Audio
Input Preference Analog
Clip HDMI  On De-embed Ch1&2
Lock HODMI On Adjust Together
LUT on Loop  Off Ch1&2 0.00dB

Gain Reset

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne accés aux mémes
parametres que le logiciel Blackmagic Teranex Setup.
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Teranex Mini - HDMI to Optical 12G

Le Teranex Mini - HDMI to Optical 12G achemine les signaux HDMI provenant d’appareils tels que
des caméras HDV, des caméras Ultra HD et des consoles de jeux vers des connecteurs BNC
12G-SDlI ou fibre optique jusqu'a 2160p60. Il permet également d’intégrer l'audio provenant des
entrées HDMI, AES/EBU ou audio symétrique analogique. Vous pouvez ainsi envoyer des signaux
HDMI sur de trés grandes distances a I'aide d’un cable optique. C’est I'outil parfait pour convertir des
signaux HDMI provenant de caméras grand public ou d’ordinateurs en signaux SDI ou fibre optique.
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Port USB Mini-B

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les parametres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini.

Interrupteurs
Interrupteurs réglables permettant de modifier les parametres.
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Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal
d'entrée vidéo valable est détecté. Peut étre réglé au sein du logiciel Blackmagic Teranex
Setup pour activer son clignotement sur le convertisseur dans le but de le repérer dans une
installation.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Entrée HDMI
Entrée vidéo HDMI.

Ethernet PoE+

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parametres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Prend également en
charge le PoE plus.

Sortie SDI
Connecteur BNC pour sortie vidéo en boucle SDI.

Sortie optique

Sortie fibre optique Connecteur LC pour sortie vidéo optique via un module fibre optique
SDI en option, compatible avec les normes SMPTE. La sortie optique correspond
automatiquement a I'entrée vidéo.

L - Analog ou AES/EBU
Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique gauche, ou la sortie audio
numérique AES/EBU.

R - Analog, AES/EBU ou Timecode
Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique droit, ou la sortie audio
numérique AES/EBU. Peut également étre configuré pour acheminer le timecode.

Les interrupteurs du Teranex Mini - HDMI to Optical 12G offrent les paramétres suivants :

Interrupteur 8 - Analog Audio, AES/EBU Audio

Réglez l'interrupteur 8 sur Off pour intégrer l'audio analogique symétrique. Réglez-le sur On pour
acheminer de I'audio numérique AES/EBU. Pour utiliser ces entrées, l'interrupteur 7 doit également
étre réglé sur On.

Interrupteur 7 - HDMI Audio, Input Audio
Réglez l'interrupteur 7 sur Off pour sélectionner de I'audio HDMI intégré, ou sur On pour de I'audio
analogique ou AES/EBU.

Interrupteur 6 - Input Audio/Timecode
Réglez l'interrupteur 6 sur On pour acheminer le timecode en entrée via le canal audio R du
connecteur XLR. Réglez-le sur Off pour acheminer de I'audio en entrée.

Interrupteur 5 - 60 to 59.94 Off/On
Lorsqu’il est réglé sur On, le convertisseur détecte les sources vidéo HDMI 1080p a 60 images par
seconde et les convertit automatiquement en vidéo entrelacée a 59.94 trames par seconde.

Vous pouvez donc par exemple connecter la sortie HDMI d'un ordinateur a un mélangeur dont la
fréquence d'images est de 1080i 59.94. Certains ordinateurs acheminent 60 images par seconde.
Ainsi, si vous réglez l'interrupteur 5 sur On, le convertisseur détectera toujours le 1080p a 60 images
par seconde et le convertira en 1080i a 59.94 trames par seconde.

Interrupteurs 2, 1 - Select Format Bit 1,0

Lorsque vous connectez une source HDMI qui peut acheminer de I'UItra HD et de la HD, vous
pouvez régler le convertisseur pour qu'il achemine la source vers I'un ou l'autre format. Cela peut
étre utile si vous enregistrez ou affichez les travaux qui se trouvent sur votre ordinateur sur du
matériel SDI ou optique en HD.
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Bien que cela puisse faire penser a une simple up/down conversion, le résultat est assez différent.
Le convertisseur négocie en effet avec l'appareil source pour qu'il achemine de la vidéo Ultra HD ou
HD. La vidéo native est donc acheminée en HD ou Ultra HD sans conversion.

Pour régler la source vidéo sur HD, Ultra HD ou pour que le convertisseur négocie automatiquement
la meilleure résolution avec votre équipement source, utilisez simplement les combinaisons des
interrupteurs 1 et 2. Le réglage de ces combinaisons est indiqué ci-dessous.

* Auto - Interrupteur 1 sur Off, interrupteur 2 sur Off.
Le convertisseur négocie la résolution optimale entre la HD ou I'Ultra HD avec I'équipement
source en fonction de sa capacité de sortie.

* Force to HD - Interrupteur 1 sur Off, interrupteur 2 sur On.
Si I'équipement source HDMI est capable d'acheminer de la HD et de I'Ultra HD,
le convertisseur l'informe d'acheminer de la vidéo HD.

* Force to Ultra HD - Interrupteur 1 sur On, interrupteur 2 sur Off.
Si I'équipement source HDMI est capable d'acheminer de la HD et de I'Ultra HD,
le convertisseur le force a acheminer de la vidéo Ultra HD.
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La Iégende située sous le convertisseur vous donne toutes les
informations nécessaires pour changer les parametres de conversion.

Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parametres que les interrupteurs, ainsi que
des parametres supplémentaires. Vous pouvez accéder a ces parametres en utilisant les onglets
Video, Audio, Configure et About.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les onglets About et Configure dans la
section « Régler les parametres » de ce manuel.

L'onglet Video du Teranex Mini - HDMI to Optical 12G offre les parameétres suivants.

Menu Video Processing

Conversion

Utilisez le menu déroulant Conversion pour sélectionner les paramétres de conversion de votre
sortie SDI ou optique. Le parametre Auto permet de négocier une résolution HD et Ultra HD avec
I'équipement source en fonction de sa capacité de sortie. Les parametres Force HD et Force Ultra
HD acheminent de la vidéo HD et Ultra HD, respectivement, sans tenir compte de l'entrée HDMI.
Toutefois, le format SD ne change pas.
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Fréquence d'images

Lorsque ce paramétre est activé, le convertisseur détecte les sources dont la fréquence d'images
est de 60 images par seconde et les convertit automatiquement en 59.94 i/s. Cochez ou décochez
la case pour activer ou désactiver ce parametre.

Ce réglage est utile lorsque vous souhaitez connecter une source HDMI a 60 images par seconde
a du matériel SDI ou optique au format standard HD de 59.94 i/s.

Sortie 3G

Le réglage 3G Output vous permet de sélectionner une sortie 3G-SDI de niveau A ou de niveau B
via fibre optique. Il modifie la norme de la sortie 3G-SDI afin de conserver une compatibilité avec
des équipements qui ne peuvent recevoir que de la vidéo 3G-SDI de niveau A et B. Par défaut,

ce parametre est réglé sur Niveau B.

HDMI to Optical

Teranex Mini Converter HOMI to Optical 12G

video Audio Configure About

Video Pracessing
Conversion: Auto v

Convert 60p to 59,941

360output: © Level B (Normal
Level A

Cancel save

Choisissez entre les conversions Auto, Force to HD et
Force to Ultra HD sur la page Video du Blackmagic Teranex
Setup. Sivous utilisez un appareil qui utilise une fréquence
d'images standard de 59.94, vous pouvez également
régler le convertisseur pour qu'il détecte les vidéos a 60
images par seconde et qu'il les convertisse a 59.94 i/s.

L'onglet Audio du Teranex Mini - HDMI to Optical 12G donne acces aux parametres suivants :

Menu Audio Input

Set XLR input / Set Audio input

Ce menu vous permet de choisir entre une entrée audio XLR et HDMI. Lorsque vous sélectionnez
I'option HDMI, I'audio HDMI sera intégré a la sortie vidéo SDI ou optique. Lorsque vous sélectionnez
I'option XLR, vous pouvez choisir entre des entrées analogique, AES/EBU et timecode. Vous pouvez
également sélectionner les canaux de votre sortie audio SDI ou optique auxquels vous souhaitez
intégrer ces entrées. |l est également possible d'ajuster le gain du signal audio.

Lorsque vous sélectionnez 'option AES/EBU, vous avez acces a l'option supplémentaire Sample
Rate Converter. Lorsque cette case est cochée, la fréquence d'échantillonnage de votre sortie
audio SDI ou optique sera de 48Khz, ce qui est la fréquence d'échantillonnage appropriée pour
la télévision.

Si vous souhaitez convertir I'audio Dolby via une source AES/EBU qui est synchronisée avec un
signal de référence, décochez la case du convertisseur de fréquence d'échantillonnage pour le
désactiver, sans quoi, il pourrait interférer avec la conversion Dolby audio.

Le Teranex Mini garde les derniers paramétres en mémoire, qu'ils aient été réglés via les
interrupteurs, le Smart Panel ou I'utilitaire Teranex Setup. Si vous utilisez le contrbéle par interrupteur
apres avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les parametres du convertisseur par logiciel, il se peut
que vous deviez ajuster certains interrupteurs pour activer les nouveaux parameétres.
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Audio Input

Set MLR Input:

Set Audio input:

Sterec Embedding:

Lefr Ch 12

Right Ch 2:

HDMI to Optical

Teranex Mini Converter HDMI to Optical 12G

video Audio Configure About

@)

Analog ALS/EOU

)

XLR

0.00 8B

L]

0.00 dB8

Cancel Save

Ajustez les niveaux audio analogique et AES/EBU
a l'aide de la page Audio du Blackmagic Teranex Setup.

Sivous avez installé un Teranex Mini Smart Panel (en option) sur votre convertisseur Teranex Mini
HDMI to Optical 12G, vous aurez accés aux menus suivants : Video, Audio et Network. Les
parametres disponibles dans ces menus sont identiques a ceux décrits dans la section ci-dessus.

Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage des paramétres avec le Teranex Mini Smart
Panel, consultez la section « Régler les parametres ».

< Video

Select Format

Rate Conversion

3G Output

Auto
off

Level B (Normal)

< Audio

Sample Rate

Adjust

Ch1&2

Gain

Analog
Converter ON
Together

0.00 dB

Reset

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne acces aux mémes

parametres que le logiciel Blackmagic Teranex Setup.
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Analog or AES/EBU
Audio Switch

Left Analog In oo O
or AES/EBU 1+2
AESEBUSample o
Rate Converter
Analog or AES/EBU
Right Analog In Audio Switch ~* Audio Analog to
or AES/EBU 3+4 eee O Digital from
or Timecode Balanced Input
I
I
I
I
HDMI Video and K Customizable SDI Audio
E HDMLin Audio Decoder  ® 11 Video Processor & e
[
1l A A
1 | J
' I I
Central -—d J | |
usB ®——  Processor and - 1 !

>_|—‘ Firmware
Ethernet I
[*[s[*[s]s} Mini Switches

with Power

&———» SD/HD/6G/12G-SDI
Cable Driver

Automatic O—E SDI Out

Optical Out

Teranex Mini - Optical to Analog 12G

Le Teranex Mini - Optical to Analog 12G convertit des entrées

SD SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDlI et

12G-SDI ainsi que les signaux entrants fibre optique en sortie vidéo analogique composante, NTSC
et PAL, en audio symétrique AES/EBU et audio analogique. Le down-convertisseur intégré vous

permet de connecter des vidéos 12G-SDI via les entrées BNC

et fibre optique a du matériel

analogique SD et HD. De plus, il est facile de le connecter a des moniteurs vidéo et a des
enregistreurs tels que Betacam SP et VHS. Vous pouvez également acheminer une paire de canaux
audio analogique en sortie, a partir de 16 canaux audio SDl isolés et fibre optique.

-

Teranex Mini

Optical to Analog 12G

<< 000000

0
Blackmagicdesign 8

126507 o

Y or NTSC/PAL  B-YorS-VIDEOY R-Y or S-VIDEO C

O™

OPTICAL
ETHERNET PoE+ SDI IN O

OUT/IN

© © Qoo
oie)

L - ANALOG

R - ANALOG
AES/EBU AES/EBU - T/C
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Port USB Mini-B

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les parametres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini.

Interrupteurs
Interrupteurs réglables permettant de modifier les parametres.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal d'entrée
vidéo valable est détecté. Peut étre réglé au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup pour
activer son clignotement sur le convertisseur dans le but de le repérer dans une installation.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Y ou NTSC/PAL
Connecteur BNC pour sortie composante analogique Y, composite NTSC ou PAL.

B-Y ou S-VIDEO Y
Connecteur BNC pour sortie composante analogique B-Y, ou S-Video V.

R-Y ou S-VIDEO C
Connecteur BNC pour sortie composante analogique R-Y, ou S-Video C.

Ethernet PoE+

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parametres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Prend également en
charge le PoE plus.

Entrée SDI
Connecteur BNC pour entrée vidéo SDI.

Entrée et sortie optiques

Connecteurs LC pour entrée et sortie optiques via un module fibre optique SDI en option,
compatible avec les normes SMPTE. Lentrée optique détecte automatiquement les signaux
SD/HD/6G/12G-SDI. La sortie optique peut étre utilisée en tant que sortie en boucle.

L - Analog ou AES/EBU

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique gauche, ou la sortie audio
numérique AES/EBU.

R - Analog, AES/EBU ou Timecode

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique droit, ou la sortie audio
numérique AES/EBU. Peut également étre configuré pour acheminer le timecode.

Les interrupteurs du Teranex Mini - Optical to Analog 12G offrent les parametres suivants :

Interrupteur 8 - Analog Audio, AES/EBU Audio
Réglez l'interrupteur 8 sur Off pour sélectionner de I'audio symétrique analogique, ou sur On pour
une sortie audio numérique AES/EBU.

Interrupteur 7 - 7.5 IRE, 0.0 IRE

Les Etats-Unis et les pays qui utilisent le systéme NTSC configuré sur 7.5 devraient régler
I'interrupteur 7 sur Off. Si vous travaillez dans des pays qui n'utilisent pas la configuration 7.5, par
exemple le Japon, réglez l'interrupteur 7 sur On. Ce paramétre affecte uniquement les sorties
composite ou S-Video.

Teranex Mini - Optical to Analog 12G

31



Interrupteur 6 - SMPTE Levels, Betacam Levels

Réglez l'interrupteur 6 sur Off pour obtenir des niveaux SMPTE, ou sur On pour des niveaux
Betacam. Les niveaux SMPTE sont plus répandus que les niveaux Betacam. Méme les enregistreurs
Betacam SP prennent en charge les niveaux SMPTE. Ne commutez sur I'option Betacam que si vous
étes certain que votre matériel utilise des niveaux Betacam.

Interrupteur 5 - Component, Composite ou S-Video

Réglez l'interrupteur 5 sur Off pour sélectionner une sortie vidéo composante analogique, ou sur On
pour des sorties composite et S-Video. Pour afficher I'entrée vidéo en SD sur les sorties S-Video et
composite, réglez la down-conversion sur On en faisant basculer l'interrupteur 1. La vidéo
composante analogique prend en charge la vidéo HD et SD.

-
e SDI AUDIO SELECTION
OFF m AES/EBU : ANALOG SWITCHES
H 14 | 12 onOOOOOCICO
8 ANALOG AUDIO | AES/EBU AUDIO H ] o [ o (o[ | | [
H H : 87 654321
| so | s SEEESERES
H - : - i OFF
7 7.5 IRE i 0.0 IRE : e T s a3 2
: 912 : se | oVOOCOCImOD
6 SMPTE H BETACAM ; i o ICICICIMC I
LEVELS H LEVELS : :
H 1316 | 7.8 | onOOOCICIMEEC]
= LT e
H COMPOSITE H H
COMPONENT | : :
5 : S-VIDEO i gq0 | onOOOOMOCIC
: H torr OOOOCOMEO
H 87 65 4321
4 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2 e o OOOCOECIEO
N ¢ 112 e OOOOOmMOO
9 . 8 7 6543 21
X i 434 | onOOCOCOmECIC
3 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1 N T T
° 87 65 4321
: Y ([ am| [ | [mm]
2 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 0 i 156 ;;’:DDDDDEDD
- B 8 7 6 543 21
1 PROCESSING | PROCESSING Toggle processing switch to step =D
OFF H ON through down converter mode | )
- Y

La légende située sous le convertisseur vous donne toutes les informations
nécessaires pour changer les parametres de conversion.

Interrupteurs 4, 3 et 2 - SDI Audio De-Embed

Les interrupteurs 4, 3 et 2 représentent respectivement les unités binaires 2, 1 et 0. Cela signifie que
lorsque vous réglez les interrupteurs 4, 3 et 2 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez
choisir la paire de canaux audio appartenant a l'entrée SDI ou optique que vous souhaitez
acheminer en audio analogique ou audio AES/EBU.

Interrupteur 1 - Processing Off - Processing On

L'interrupteur 1vous permet de modifier le format de I'image lorsque le signal d'entrée Ultra HD et
HD est down-converti en signal de sortie analogique SD. Cette conversion s'effectue par exemple
quand les sources Ultra HD et HD sont au format 16:9 alors que le format SD est au format 4:3.

Les trois options de conversion du format de I'image sont les suivantes : anamorphosé, center cut et
letterbox. Les images sont alors, respectivement, étirées, rognées et placées entre deux barres
noires horizontales. Pour commuter entre ces différents formats, positionnez I'interrupteur 1 sur On et
Off afin de voir les différentes options. Chaque fois que l'interrupteur 1 est réglé sur On, le format de
'image change.

L'interrupteur 1 change également en fonction du format de sortie analogique que vous utilisez.

La vidéo composite est toujours en définition standard, donc si vous réglez l'interrupteur 1 sur Off,
veuillez ne pas modifier le format de I'image. Cependant, la vidéo composante peut prendre en
charge un signal HD, donc si vous convertissez de la vidéo a partir d'une source SD vers une sortie
composante, veuillez régler l'interrupteur 1 sur Off pour acheminer un signal analogique HD plein
écran, sans conversion du format de I'image.
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En utilisant les réglages d'interrupteur suivants, vous pouvez sélectionner les canaux audio SDI a
acheminer en tant que signal audio analogique ou AES/EBU numérique a I'aide de votre Teranex

Mini - Optical to Analog 12G.

Canaux audio analogique

let2

3et4

5et6

7et8

9et10

Met12

13 et14

15 et16

Canaux audio AES/EBU

1-4

5-8

Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parameétres que les interrupteurs, ainsi que

Interrupteur 4

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

Interrupteur 4

OFF

OFF

OFF

OFF

des parametres supplémentaires.

Interrupteur 3

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

Interrupteur 3

OFF

OFF
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Interrupteur 2

OFF
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OFF
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OFF
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Vous pouvez accéder a ces parametres en utilisant les onglets Video, Audio, Configure et About.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les onglets About et Configure dans la
section « Régler les parametres » de ce manuel.

L'onglet Video du Teranex Mini - Optical to Analog 12G offre les parametres suivants.

Menu Video Output

Ce menu vous permet de choisir entre une sortie vidéo composante, S-Video ou vidéo composite.
Vous pouvez également régler les niveaux de luminance et de chroma ainsi que les niveaux de la
vidéo composante B-Y et R-Y de maniere indépendante.

Sivous avez sélectionné une sortie s-video ou vidéo composite, vous pouvez choisir entre les
niveaux de noir 7.5 IRE et 0.0 IRE, en fonction de la région dans laquelle vous travaillez. Si vous avez
sélectionné l'option vidéo composante, vous pouvez choisir entre des niveaux SMPTE et Betacam.
Les niveaux SMPTE sont plus répandus que les niveaux Betacam. Méme les enregistreurs Betacam
SP prennent en charge les niveaux SMPTE. Ne commutez sur I'option Betacam que si vous étes
certain que votre matériel utilise des niveaux Betacam.
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Menu Video Processing

Ce menu vous permet de régler le format d'image de la vidéo down-convertie. Les options sont :
Letterbox, Anamorphic, Center Cut ou Off.

L'onglet Audio du Teranex Mini - Optical to Analog 12G offre les parametres suivants :

Optical to Analog _
Teranex Mini Converter Optical to Analog 12G

Video Audio Configure About
Video Input
Input Preference: spl O rute
Video Output O

SeVideo DUR By @)@)

Component
Analog Output Levels: e 0.00 dB

RY: e oo

2

BY, — ooods

Levels: @) SMPTE Betacam
Video Processing
Downconversion: III
oft Lecterbox  Amamorphlc  Center Cut
Cancel Save

Ajustez la luminance et les niveaux
chromatiques de votre vidéo a l'aide de la page
Video du Blackmagic Teranex Setup.

e —
Teranex Mini Converter Optical to Analog 12G
Video Audio Configure Abaut
Audio Output O
Set XLR Output: @@
Analog AES/EBU Timecode
Stereo De-embedding: | 1&2 v
LeftChi: ——— noods
@
Right Ch2: —— ooode
Cancel Save

Ajustez les niveaux audio analogique et AES/EBU a
I'aide de la page Audio du Blackmagic Teranex Setup.
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Menu Audio Output

Ce menu vous permet de choisir entre des sorties audio analogique, AES/EBU et timecode. Vous
pouvez également choisir les canaux de l'entrée audio SDI que vous souhaitez isoler. Il est également
possible d'ajuster le gain du signal audio.

Le Teranex Mini garde les derniers paramétres en mémoire, qu'ils aient été réglés via les
interrupteurs, le Smart Panel ou 'utilitaire Teranex Setup. Si vous utilisez le contréle par interrupteur
apres avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les parametres du convertisseur par logiciel, il se peut
que vous deviez ajuster certains interrupteurs pour activer les nouveaux parameétres.

Sivous avez installé un Teranex Mini Smart Panel (en option) sur votre convertisseur Teranex Mini
Optical to Analog 12G, vous aurez acces aux menus suivants : Video, Audio et Network. Les
parametres disponibles dans ces menus sont identiques a ceux décrits précédemment dans la
section « Parametres du Blackmagic Teranex Setup ». Pour obtenir de plus amples informations sur
le réglage des parameétres avec le Teranex Mini Smart Panel, consultez la section « Régler les
parametres ».

< Video < Audio
Input Preference UG Analog
Output Component De-embed Ch1&2
> Output Level Adjust Levels Adjust Together
Comp Levels SMPTE Ch1&2 0.00dB
Setup 7.5IRE
Down Convert  Off Gain Reset

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne acces aux mémes
parametres que le logiciel Blackmagic Teranex Setup.

Analog or AES/EBU
Audio Out Switch

o—— eeo
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AES/EBU 142 Out
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SDIIn Converter
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SD/HD/6G/12G-SDI Timecode
i Equalizer, 10 bit HD to Converter
Optical Re-Clockerand e——=»  SDDown
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!

Central Processor SDI Audio 12 Bit Digital to
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Teranex Mini - Analog to Optical 12G

Le Teranex Mini Analog to Optical 12G vous permet de convertir de la vidéo et de I'audio provenant
d'équipements analogiques tels que des enregistreurs Betacam SP, des caméras HDV et des
consoles de jeux en 12G-SDI via des sorties BNC ou fibre optique. Ce convertisseur prend en
charge toute une gamme de formats d'entrée analogique, notamment la vidéo composante SD/HD,
S-Video ou composite NTSC et PAL. Les sorties 12G-SDI et optiques du convertisseur permettent
d'intégrer I'audio numérique AES/EBU ou l'audio analogique.

s N

Teranex Mini Sckrasiedes o
Analog to Optical 12G ackmagic eSIgng

< (00008
126507 o

Y or NTSC/PAL  B-YorS-VIDEOY R-Y or S-VIDEO C

= L - ANALOG R - ANALOG

fo) O OPTICAL
ETHERNET PoE+ ~  SDI OUT OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C

OO Qo= @%

Port USB Mini-B

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les paramétres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini.

Interrupteurs
Interrupteurs réglables permettant de modifier les parametres.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal
d'entrée vidéo valable est détecté. Peut étre réglé au sein du logiciel Blackmagic Teranex
Setup pour activer son clignotement sur le convertisseur dans le but de le repérer dans une
installation.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Y ou NTSC/PAL

Connecteur BNC pour entrée composante analogique Y ou entrée composite
NTSC ou PAL.

B-Y ou S-VIDEO Y
Connecteur BNC pour entrée composante analogique B-Y, ou S-Video V.

R-Y ou S-VIDEO C
Connecteur BNC pour entrée composante analogique R-Y, ou S-Video C.
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Ethernet PoE+

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parametres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Prend également en
charge le PoE plus.

Sortie SDI
Connecteur BNC pour sortie vidéo en boucle SDI.

Sortie optique

Sortie fibre optique Connecteur LC pour sortie vidéo optique via un module fibre optique
SDI en option, compatible avec les normes SMPTE. La sortie optique correspond
automatiquement a I'entrée vidéo.

L - Analog ou AES/EBU

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique gauche, ou lI'entrée audio
numérique AES/EBU.

R - Analog, AES/EBU ou Timecode

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique droit, ou I'entrée audio
numérique AES/EBU. Peut également étre configuré pour le signal d'entrée du timecode.

Les interrupteurs du Teranex Mini - Analog to Optical 12G offrent les parametres suivants :

Interrupteur 8 - Analog Audio, AES/EBU Audio

Réglez l'interrupteur 8 sur OFF pour sélectionner de I'audio symétrique analogique, ou sur ON pour
une entrée audio numérique AES/EBU.

Interrupteur 7 - 7.5 IRE - 0.0 IRE

Les Etats-Unis et les pays qui utilisent le systéme NTSC configuré sur 7.5 devraient régler
I'interrupteur 7 sur OFF. Si vous travaillez dans des pays qui n'utilisent pas la configuration 7.5, réglez
I'interrupteur 7 sur On. Ce parameétre affecte uniquement les sorties S-Video composite ou NTSC.

Interrupteur 6 - SMPTE Levels - Betacam Levels

Ce paramétre permet de choisir entre les niveaux vidéo SMPTE et Betacam. Réglez l'interrupteur 6
sur Off pour obtenir des niveaux SMPTE, ou sur On pour des niveaux Betacam. Les niveaux SMPTE
sont plus répandus que les niveaux Betacam. Méme les enregistreurs Betacam SP prennent en
charge les niveaux SMPTE. Ne commutez sur I'option Betacam que si vous étes certain que votre
matériel utilise des niveaux Betacam.

OFF
é : Y
8 ANALOG AUDIO AES/EBU AUDIO

[__ON ]

7 7.5 IRE 0.0 IRE
6 SMPTE BETACAM
LEVELS LEVELS
COMPOSITE
5 COMPONENT o VIDEO
4 COMPOSITE S-VIDEO
3 | soToHDOFF SD TO HD ON

2 | HDTO UHD OFF

HD TO UHD ON

1 INPUT AUDIO

TIMECODE

\ : J

La légende située sous le Teranex Mini vous donne toutes les
informations nécessaires pour changer les paramétres de conversion.
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Interrupteur 5 - Component, Composite ou S-Video

Réglez l'interrupteur 5 sur Off pour sélectionner une entrée vidéo composante analogique, ou sur
On pour des entrées vidéo composites et S-Video.

Interrupteur 4 - Composite - S-Video

Réglez l'interrupteur 4 sur Off pour sélectionner une entrée vidéo composite, ou sur On pour une
entrée S-Video.

Interrupteur 3 - SD to HD

Réglez l'interrupteur 3 sur On pour up-convertir la résolution de la sortie SDI ou optique, de la SD
vers la HD, lorsque les entrées vidéo composite, S-Video et composante sont en SD. Réglez-le sur
Off pour faire correspondre la résolution de la sortie a celle de I'entrée.

Interrupteur 2 - HD to UHD

Réglez l'interrupteur 2 sur On pour up-convertir la résolution de la sortie SDI ou optique vers de
I'Ultra HD, lorsque I'entrée vidéo composante est en HD. Réglez-le sur Off pour faire correspondre la
résolution de la sortie a celle de I'entrée.

Interrupteur 1 - Input Audio/Timecode

Réglez l'interrupteur 1 sur On pour acheminer le timecode en entrée via le canal audio R du
connecteur XLR. Réglez-le sur Off pour acheminer de l'audio en entrée.

Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parameétres que les interrupteurs, ainsi que
des parametres supplémentaires.

Vous pouvez accéder a ces paramétres en utilisant les onglets Video, Audio, Configure et About.

Vous trouverez des informations sur les onglets About et Configure dans la section « Régler les
parametres » de ce manuel. Longlet Video du Teranex Mini Analog to Optical 12G contient les
parametres suivants.

Menu Video Input

Ce menu vous permet de choisir entre une entrée vidéo composante, S-Video ou vidéo composite.
Vous pouvez également régler les niveaux de luminance et de chroma ainsi que les niveaux de la
vidéo composante B-Y et R-Y de maniére indépendante.

Sivous avez sélectionné une entrée S-Video ou composite, vous pouvez choisir entre les niveaux
de noir 75 IRE et 0.0 IRE, selon la région dans laguelle vous travaillez.

Sivous avez sélectionné I'option vidéo composante, vous pouvez choisir entre des niveaux SMPTE
et Betacam. Les niveaux SMPTE sont plus répandus que les niveaux Betacam. Méme les
enregistreurs Betacam SP prennent en charge les niveaux SMPTE. Ne commutez sur 'option
Betacam que si vous étes certain que votre matériel utilise des niveaux Betacam.

Menu Video Processing

Ce menu vous permet de régler les parametres de la conversion, selon I'entrée vidéo analogique.

Les entrées vidéo composante peuvent étre converties de la SD vers la HD et de la HD vers I'Ultra
HD. Les entrées S-Video et composite peuvent uniqguement étre converties de la SD vers la HD.

L'onglet Audio du Teranex Mini Analog to Optical 12G donne acces aux parametres suivants.
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Analog to Optical
Teranex Mini Converter Analog to Optical 12G

Video Audio Configure About
Video Input o
Set Video Input: @
ent 3 Composite
ANlog INPUL LEVRlS! ey 0.00dB

RY: e 000dB —

&

R — oo0ds

setup: ) 751RE 0.0IRE

Video Processing

Upconversion: Convert 5D to HD

Cancel Save

Ajustez la luminance et les niveaux chromatiques
de votre vidéo a l'aide de la page Video
du Blackmagic Teranex Setup.

Analog to Optical
Teranex Mini Converter Analog to Optical 12G

Video Audio Configure About

Audio Input D

Set XLR Input: @@

Analog

Stereo Embedding: | 1&2 -
Left Ch1: —— 0.00dB  —
&
Right Ch 22— ooods
Cancel Save

Ajustez les niveaux audio analogique et AES/EBU a
I'aide de la page Audio du Blackmagic Teranex Setup.

Menu Audio Input

Ce menu vous permet de choisir entre des entrées audio analogiques, AES/EBU et timecode.
Vous pouvez également choisir les canaux de sortie audio SDI ou optique auxquels vous souhaitez
les intégrer. Il est également possible d'ajuster le gain du signal audio.

Lorsque vous sélectionnez I'option AES/EBU, vous avez acces a l'option supplémentaire Sample
Rate Converter. Lorsque cette case est cochée, la fréquence d'échantillonnage de votre sortie
audio SDI ou optique sera up ou down-convertie vers 24 bits, 48Khz.

Le Teranex Mini garde les derniers paramétres en mémoire, qu'ils aient été réglés via les
interrupteurs, le Smart Panel ou I'utilitaire Teranex Setup. Si vous utilisez le contréle par interrupteur
apres avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les parametres du convertisseur par logiciel, il se peut
que vous deviez ajuster certains interrupteurs pour activer les nouveaux parametres.
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Sivous avez installé un Teranex Mini Smart Panel (en option) sur votre convertisseur Teranex Mini
Analog to Optical 12G, vous aurez acces aux menus suivants : Video, Audio et Network. Les
parametres disponibles dans ces menus sont identiques a ceux décrits précédemment dans la
section « Parametres du Blackmagic Teranex Setup ».

Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage des parametres avec le Teranex Mini Smart
Panel, consultez la section « Régler les parametres ».

£ Video < Audio

Component Analog

> Input Level  Adjust Levels Sample Rate  Converter ON

Comp Levels SMPTE Adjust Together
Setup 7.5 IRE Chi1&2 0.00dB
SDtoHD Off
HD to UHD Off Gain Reset

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne acces aux mémes
parametres que le logiciel Blackmagic Teranex Setup.

Analog or AES/EBU
Audio Switch

Left Analog In oo O
or AES/EBU 1+2
AES/EBUSample o
Rate Converter
Analog or AES/EBU
Right Analog In Audio Switch Audio Analog to
or AES/EBU 3+4 In eee O Digital from
or Timecode In Balanced Input
r
|
]
]
|
|
v it Dig i SDI Out
Aralog SOMD o St iAo o inetreso —a
STEIEL) T Video Processor Bl 2G-
RY Video Converter r e optcatout
|
i | A
BY J | ‘
2|
-

Component input can switch to
S-Video and Composite

=
Central Processor
and Firmware  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ El
usB I.J

Ethernet
with Power [*/'[s[s} Mini Switches

H A OonQ

Teranex Mini - Optical to Audio 12G

Le Teranex Mini Optical to Audio 12G permet d'isoler de l'audio de n'importe quelle connexion vidéo
12G-SDI ou fibre optique SD, HD ou Ultra HD et de I'acheminer sur deux canaux audio analogique
ou quatre canaux audio numérique AES/EBU. Vous pouvez acheminer les signaux sur du matériel
audio tel que des consoles de mixage, des enregistreurs analogiques et des moniteurs.

Les canaux audio SDI supplémentaires peuvent étre isolés en reliant un autre Teranex Mini SDI to
Audio 12G a la sortie SDI de votre convertisseur.
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Teranex Mini Blackmagicdesi (@]
Optical to Audio 12G ackmagicdesignQ

<< 800000

I265D7 o
\ J
% ~N
L R
STEREO OUT
=
© =0
= O OPTICAL L - ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ SDIIN OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C

Port USB Mini-B

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les parameétres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini.

Interrupteurs
Interrupteurs réglables permettant de modifier les parametres.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal
d'entrée vidéo valable est détecté. Peut étre réglé au sein du logiciel Blackmagic Teranex
Setup pour activer son clignotement sur le convertisseur dans le but de le repérer dans une
installation.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Sortie audio optique S/PDIF
Signal S/PDIF avec connecteur TOSLINK.

L - Sortie analogique asymétrique HiFi de niveau ligne
Connecteur RCA pour sortie audio analogique asymétrique - canal gauche.

R - Sortie analogique asymétrique HiFi de niveau ligne
Connecteur RCA pour sortie audio analogique asymétrique - canal droit.

Ethernet PoE+

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parametres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Prend également en
charge le PoE.

Entrée SDI

Connecteur BNC pour entrée vidéo SDI.
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Entrée et sortie optiques

Connecteurs LC pour entrée et sortie optiques via un module fibre optique SDI en option,
compatible avec les normes SMPTE. Lentrée optique détecte automatiquement les signaux
SD/HD/6G/12G-SDI. La sortie optique peut étre utilisée en tant que sortie en boucle.

L - Analog ou AES/EBU
Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique gauche, ou la sortie audio
numérique AES/EBU.

R - Analog, AES/EBU ou Timecode

Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique droit, ou la sortie audio
numérique AES/EBU. Peut également étre configuré pour acheminer le timecode.

Les interrupteurs du Teranex Mini Optical to Audio 12G donnent acces aux parametres suivants :

Interrupteur 8 - Analog Audio, AES/EBU Audio
Réglez l'interrupteur 8 sur OFF pour sélectionner de I'audio symétrique analogique, ou sur ON pour
une sortie audio numérique AES/EBU.

Interrupteur 7 - Output Audio/Timecode

Réglez l'interrupteur 7 sur On pour acheminer le timecode via le canal audio R du connecteur XLR.
Réglez-le sur Off pour acheminer de I'audio en entrée.

Interrupteurs 6, 5, 4 - SDI Audio De-Embed Bit 2,1, 0

Les interrupteurs 6, 5 et 4 représentent respectivement les unités binaires 2, 1 et 0. Cela signifie que
lorsque vous réglez les interrupteurs 6, 5 et 4 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez
choisir les canaux audio que vous souhaitez isoler du signal d'entrée SDI ou optique et acheminer
en sortie audio.

-
—_—— SDI AUDIO SELECTION
OFF m AES/EBU ; ANALOG SWITCHES
H 14 | 12 L onOOOOC00C00]
8 | ANALOGAUDIO | AES/EBUAUDIO ; { orr OIS
H H H 87 654321
| so | s SEEESERES
: - H - i OFF
7 7.5 IRE ; 0.0 IRE : R
: 9.12 : 5.6 on COIOCICIMCIC]
6 SMPTE ! BETACAM H i o CICICICINMCImE]
LEVELS : LEVELS ; :
H 1346 | 78 | onOOOCOCImEC
= LT e
i COMPOSITE : H
COMPONENT : :
5 H S-VIDEO i ogqo ¢ oNOOOCIMECICIC]
- i s orr OO
H H 87 654321
4 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2 gz | o OOOOECIEC]
a P 1 oFr OO
ad H H 87 654321
x i q34s | oNOCOCOCOEEECIC]
3 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1 N e
° H H 87 654321
H (| | | [m]
2 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 0 i 1516 5;2|:||:||:||:||:||:||:||:|
- H 87 654321
1 PROCESSING ! PROCESSING Toggle processing switch to step » Il )
OFF H ON through down converter mode |

La légende située sous le convertisseur vous donne toutes les
informations nécessaires pour changer les paramétres de conversion.
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Canaux audio analogique

1-2

3-4

5-6

1112

13-14

15-16

Canaux audio AES/EBU

1-4

5-8

9-12

13-16

Interrupteur 6

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

Interrupteur 6

OFF

OFF

OFF

OFF

Interrupteur 5

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

Interrupteur 5

OFF

OFF

ON

ON

Interrupteur 4

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

Interrupteur 4

OFF

ON

OFF

ON

Schéma

on OOICICICICICIC]
orr CICIINECICIC]
87 654321

on OCICICIMCICIC]
orr CICIIECICICIC]
87 654321

on OO0
orf IO
87 654321

on CICICIMECICI0]
orr CICIMCICICICI0]
87 654321

on OO0
orr I MECICIC]
87 654321

on CICIMCIMOICIC]
orr CJCICIMOCICICIC]
87 654321

on CICIMEOICI0I0]
orr OO
87 654321

on OCONMEECICC
orr OO0
8 7 6 543 21

Schéma

on OOICICICICICIC]
orFr CIC IO
87 654321

on COICICIMOICIC]
orr CICINECICICIC]
87 654321

on OOOWMOOOC
orr OMOWOIOO
8 7 6 54 3 21
on OOCOIMEOCC]
Pl o | [ o [ o [
8 7 6 54 3 2 1

Le logiciel Blackmagic Teranex Setup modifie les mémes parametres que les interrupteurs,

ainsi que des parametres supplémentaires.

Vous pouvez accéder a ces parametres en utilisant les onglets Audio, Configure et About.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les onglets About et Configure dans la
section « Régler les parametres » de ce manuel.

L'onglet Audio du Teranex Mini Optical to Audio 12G donne acces aux parametres suivants :

Menu Audio Output

Ce menu vous permet de choisir entre des sorties audio analogique, AES/EBU et timecode. Vous

pouvez également choisir les canaux de I'entrée audio SDI ou optique que vous souhaitez isoler.
Il est également possible d'ajuster le gain du signal audio.

Le Teranex Mini garde les derniers paramétres en mémoire, qu'ils aient été réglés via les

interrupteurs, le Smart Panel ou I'utilitaire Teranex Setup. Si vous utilisez le contrbéle par interrupteur
apres avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les parametres du convertisseur par logiciel, il se peut

que vous deviez ajuster certains interrupteurs pour activer les nouveaux parametres.
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Optical to Audio

Teranex Mini Converter Optical to Audio 12G

Video Audio Configure About
Audia Qutput D
Set XLR Output: @@
Analog T
Stereo De-embedding: 1&2 hd
LeftCh1: 0.0048
Right Ch2:  ——ri coode —
Cancel Save

Ajustez les niveaux audio analogique et AES/EBU
a l'aide de la page Audio du Blackmagic Teranex Setup.

Parametres du Teranex Mini Smart Panel

Sivous avez installé un Teranex Mini Smart Panel (en option) sur votre convertisseur Teranex Mini
Optical to Audio 12G, vous aurez acces aux menus suivants : Audio et Network. Les paramétres
disponibles dans ces menus sont identiques a ceux décrits précédemment dans la section

« Parametres du Blackmagic Teranex Setup ». Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage
des parametres avec le Teranex Mini Smart Panel, consultez la section « Régler les parametres ».

< Audio
Analog
De-embed Ch1&2
Adjust  Together
Ch1&2 0.00dB
Gain  Reset

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne
acceés aux mémes parametres que
le logiciel Blackmagic Teranex Setup.

Schéma fonctionnel du Teranex Mini Optical to Audio 12G

Analog or AES/EBU
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: L or Timecode Out
Input automatically AES/EBU |
detects between Audio Sample Rate }
SD/HD/6G/12G-SDI - _ e —— !
SDIIn Re-Clockerand ~&—» SDI Audio o—n Analog or AES/EBU
- n P »  De-Embedder
r 10 bit De-Serializer - O coe L s o
! Stereo Audio Pl R tereo Out
! Analog to Digital '
| ! Converter !
< use e ——— - —-_-_------ ™ Analog or AES/EBU
andFirmware " " T T T T T T T T T T
! —Q eee O Optical Audio Out
! w -
| .
Ethernet AL ! !
with Power (*[o*lo[o} Mini Switches 1 R L o !
| |
e o ___ J
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Teranex Mini - Audio to Optical 12G

Le Teranex Mini Audio to Optical 12G permet d'intégrer deux canaux audio analogique ou quatre
canaux audio numérique AES/EBU a n'importe quelle connexion vidéo SDI en SD, HD, Ultra HD ou
DCI 4K. Vous pouvez utiliser ce Teranex Mini pour intégrer de I'audio provenant d'équipements tels
que des consoles de mixage audio et des enregistreurs analogiques a des signaux fibre optique
afin de les connecter sur de longues distances. Les canaux audio SDI supplémentaires peuvent étre
intégrés au signal SDI en reliant un autre Teranex Mini Audio to Optical 12G a la sortie SDI ou optique
de votre convertisseur.

Teranex Mini Blackmasicdes| 0
Audio to Optical 12G ackmagiedesignQ

< 1000800

126507 o
~ J
( N
OPTICAL L R
AUDIO STEREO IN
—
\ T H -[EE:DDDD@] C @
0 = OPTICAL L- ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ SDIIN OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C

Port USB Mini-B

Permet de connecter le logiciel Blackmagic Teranex Setup au convertisseur Teranex Mini
via un ordinateur Mac ou Windows afin de modifier les paramétres et de mettre a jour le
logiciel interne de votre Teranex Mini.

Interrupteurs
Interrupteurs réglables permettant de modifier les parametres.

Voyants d’état LED

Le voyant est blanc lorsque le convertisseur est alimenté. Il est vert lorsqu'un signal
d'entrée vidéo valable est détecté. Peut étre réglé au sein du logiciel Blackmagic Teranex
Setup pour activer son clignotement sur le convertisseur dans le but de le repérer dans une
installation.

Alimentation
Connecteur C14 CEl standard intégré pour une alimentation AC 90 - 240 V.

Entrée audio optique S/PDIF
Signal S/PDIF avec connecteur TOSLINK.

L - Entrée analogique asymétrique HiFi de niveau ligne
Connecteur RCA pour entrée audio analogique asymétrique - canal gauche.

R - Entrée analogique asymétrique HiFi de niveau ligne
Connecteur RCA pour entrée audio analogique asymétrique - canal droit.
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Ethernet PoE+

Ce port se connecte a un commutateur réseau ou a un ordinateur pour vous permettre de
modifier les parameétres au sein du logiciel Blackmagic Teranex Setup. Prend également en
charge le PoE.

Entrée SDI
Connecteur BNC pour entrée vidéo SDI.

Entrée et sortie optiques

Connecteurs LC pour entrée et sortie optiques via un module fibre optique SDI en option,
compatible avec les normes SMPTE. Lentrée optique détecte automatiquement les signaux
SD/HD/6G/12G-SDI. La sortie optique achemine la vidéo convertie avec I'audio intégré.

L - Analog ou AES/EBU
Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique gauche, ou l'entrée audio
numérique AES/EBU.

R - Analog, AES/EBU ou Timecode
Connecteur XLR pour le canal audio symétrique analogique droit, ou I'entrée audio
numérique AES/EBU. Peut également étre configuré pour le signal d'entrée du timecode.

Les interrupteurs du Teranex Mini Audio to Optical 12G donnent acces aux parametres suivants :

Interrupteurs 8, 7 - Input Audio Selection Bit 1, 0

Les interrupteurs 8 et 7 représentent respectivement les unités binaires 1 et 0. Cela signifie que
lorsque vous réglez les interrupteurs 8 et 7 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez choisir
entre quatre options d'entrée audio.

Interrupteurs 6, 5, 4 - Embed Audio Bit 2, 1,0

Les interrupteurs 6, 5 et 4 représentent respectivement les unités binaires 2, 1 et 0. Cela signifie que
lorsque vous réglez les interrupteurs 6, 5 et 4 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez
choisir les canaux de votre signal SDI ou optique auxquels vous souhaitez intégrer de 'audio.

Sivous intégrez de I'audio analogique, il y a huit combinaisons possibles, ce qui vous permet
d'intégrer de l'audio aux paires de canaux allant de 1-2 a 15-16.

Si vous souhaitez intégrer de I'audio AES/EBU, il y a quatre combinaisons possibles. Vous pouvez
choisir d'intégrer de l'audio aux canaux 1a 4, 5-8, 9-12 ou 13-16.

Interrupteur 3 - Sample Rate Conversion, No Sample Rate Conversion

Réglez l'interrupteur 3 sur OFF pour activer la conversion de fréquence d'échantillonnage, ou sur
ON pour la désactiver. Il est préférable que cet interrupteur soit réglé sur OFF sauf exception pour
que l'audio soit intégré au signal a la fréquence d'échantillonnage appropriée pour la télévision.

Lorsque l'interrupteur 3 est réglé sur Off, cela convertit la fréquence d'échantillonnage de I'audio
analogique ou AES/EBU et integre l'audio a la sortie optique a une fréquence d'échantillonnage
de 48 kHz.

Interrupteur 2 - Ch 2 or AES/EBU 3+4 Embed / Bypass

Une fois les canaux audio sélectionnés, utilisez les interrupteurs 2 et 1 pour choisir les canaux que
vous souhaitez intégrer ou désactiver. La fonction de désactivation du canal permet d'éviter
d'effacer des canaux audio que vous souhaitiez garder dans le signal audio.

Réglez l'interrupteur 2 sur On pour désactiver le canal 2, ou les canaux AES/EBU 3 et 4. Réglez
l'interrupteur 1sur On pour désactiver le canal 1, ou les canaux AES/EBU 1 et 2.
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Interrupteur 1- Ch 1 or AES/EBU 1+2 Embed/Bypass
Référez-vous a la description de l'interrupteur 2.

7

H N\
1 on OOOOO0O00

XLR ANALOG ' or; muERCICICICICIE
: 87 654321
N CORCOOO00000]

XLR AES/EBU : o mOOOCOED
87 654321
+ on MOIOOOO0O0O8
RCA ANALOG | o CimOOOCICIE
87 654321
N BEOOO000
OPTICAL o o o o [ |
87 654321
\. . J
SDI AUDIO SELECTION
8 INPUT AUDIO SELECTION BIT 1 'AES/EBU : ANALOG SWITCHES
° Y T T [
14 12 o OOmmEOCIO
7 INPUT AUDIO SELECTION BIT 0 87654321
oy OO CImOIOD
5-8 34 o MM
) 87 65 4321
6 EMBED AUDIO BIT 2 o CICCOImOCIC0
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5 EMBED AUDIO BIT 1 s | 78 | eeEECEEOCOO
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~o  SEEEIROSE
- OFF
4 EMBED AUDIO BIT 0 576543327
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112 o OOOMOOIOD
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2 EMBED H BYPASS 1516 g EEEEEEEE
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EMBED H BYPASS
\ H J

La Iégende située sous le convertisseur vous donne toutes les
informations nécessaires pour changer les parametres de conversion.

Entrées audio

XLR analogique

XLR AES/EBU

RCA analogique

Fibre optique

Canaux audio analogique

Interrupteur 6

Interrupteur 8

Interrupteur 7

OFF OFF
OFF ON
ON OFF
ON ON

Interrupteur 5

Interrupteur 4

12 OFF OFF OFF
3-4 OFF OFF ON
5-6 OFF ON OFF

Teranex Mini - Audio to Optical 12G
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Canaux audio analogique

7-8

9-10

1-12

13-14

15-16

Canaux audio AES/EBU

1-4

5-8

9-12

13-16

Le logiciel Teranex Setup permet de modifier les mémes parameétres que les interrupteurs, ainsi que

Interrupteur 6

OFF

ON

ON

ON

ON

Interrupteur 6

OFF

OFF

OFF

OFF

Interrupteur 5

ON

OFF

OFF

ON

ON

Interrupteur 5

OFF

OFF

ON

ON

Interrupteur 4
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OFF

ON

OFF

ON

Interrupteur 4

OFF
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OFF
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Schéma

on CCICIMECICIC]
orr IO
87 654321

on OCOWOICICI000]
orr CICICIECICIC]
87 654321

on CICIMCIMOICI0]
orr CJCICIMOCICICIC]
87 654321

on CICIMEOICI00]
orr CCICICIMMCICIC]
87 654321

on OO0
orr ICICICICI0I0C]
87 654321

Schéma

on OO0
orf IO
87 654321

on COCICIMOI0I0]
orr CICINECICICIC]
87 654321

on CIOCIMCICICIE]
orf CICIMCIECICI0O
87 654321
on COCIMECICIC]
off CJCIMCICIO00O
87 654321

des parametres supplémentaires. Vous pouvez accéder a ces parametres a I'aide des onglets

Audio, Configure et About de ce logiciel. Vous trouverez de plus amples informations concernant

les onglets About et Configure dans la section « Régler les parametres » de ce manuel.

L'onglet Audio du Teranex Mini Audio to Optical 12G donne acces aux parametres suivants :

Menu Audio Input

Ce menu vous permet de choisir entre des entrées RCA, XLR et optique.

Lorsque vous sélectionnez I'option XLR, vous avez acces aux paramétres Analog, AES/EBU

et Timecode.

Lorsque vous sélectionnez I'option AES/EBU, vous avez acces a l'option supplémentaire Sample
Rate Converter. Lorsque cette case est cochée, la fréquence d'échantillonnage de votre sortie
audio optique sera de 48Khz, ce qui est la fréquence d'échantillonnage appropriée pour la

télévision.

Le menu Audio Input vous permet également de choisir la paire de canaux ou les quatre canaux
AES/EBU de votre signal SDI ou optique, auxquels vous souhaitez intégrer de l'audio. Il est aussi
possible d'ajuster le gain audio.

Vous pouvez désactiver des canaux ou des paires de canaux pour éviter d'effacer de I'audio de

votre signal SDI ou optique.
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Le Teranex Mini conserve les derniers parametres sélectionnés, gu'ils aient été réglés via les
interrupteurs, le Smart Panel ou le logiciel Blackmagic Teranex Setup. Si vous utilisez le contrdle
par interrupteur aprés avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les parametres du convertisseur par
logiciel, il se peut que vous deviez ajuster certains interrupteurs pour activer les nouveaux
parametres.

Audio to Optical

Teranex Mini Converter Audio to Optical 12G

Video Audio Configure About

+
Audia Input )

s (D@

Analog

et Audio Input: @@

HLR

Stereo Embedding: | 142 v

Left Ch1: ———— 0.00dB

Lo

Right Ch &

0.00d8

Embed / Bypass: Bypass Left Bypass Right

Caneel Save

Ajustez les niveaux audio analogique et AES/EBU
a l'aide de la page Audio du Blackmagic Teranex Setup.

Sivous avez installé un Teranex Mini Smart Panel (en option) sur votre convertisseur Teranex Mini
Audio to Optical 12G, vous aurez acces aux menus suivants : Audio et Network. Les parameétres
disponibles dans ces menus sont identiques a ceux décrits précédemment dans la section

« Parametres du Blackmagic Teranex Setup ».

Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage des parameétres avec le Teranex Mini Smart
Panel, consultez la section « Régler les parametres ».

< Audio

Analog XLR

> Embed
> Input Level

Sample Rate Converter ON

Le Teranex Mini Smart Panel vous donne
acces aux mémes parametres que
le logiciel Blackmagic Teranex Setup.
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Schéma fonctionnel du Teranex Mini Audio to Optical 12G
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Assistance

Le moyen le plus rapide d'obtenir de l'aide est d'accéder aux pages d'assistance en ligne de
Blackmagic Design et de consulter les dernieres informations de support concernant votre
Teranex Mini.

Pages d'assistance en ligne de Blackmagic Design

Les dernieres versions du manuel, du logiciel et des notes d'assistance peuvent étre consultées
sur la page d’assistance technique de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Contacter le service d'assistance de Blackmagic Design

Sivous ne parvenez pas a trouver l'aide dont vous avez besoin dans nos pages d'aide, veuillez
utiliser I'option « Envoyer un email », accessible sur la page d'assistance pour envoyer une demande
d'assistance par email. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Trouver un support technique »
situé sur la page d'assistance et ainsi contacter le centre d'assistance technique Blackmagic Design
le plus proche de chez vous.

Vérification du logiciel actuel

Pour vérifier quelle version du logiciel Blackmagic Teranex Setup est installée sur votre ordinateur,
ouvrez la fenétre About Blackmagic Teranex Setup.

Sur macQOS, ouvrez le logiciel Blackmagic Teranex Setup dans le dossier Applications. Sélectionnez
A propos de Blackmagic Teranex Setup dans le menu d’application pour connaitre le numéro
de version.

Sur Windows 10, ouvrez le logiciel Blackmagic Teranex Setup dans le menu Démarrer. Cliquez sur
le menu Aide et sélectionnez A propos de Blackmagic Teranex Setup pour connaitre le numéro
de version.

Comment obtenir les dernieres mises a jour du logiciel

Apres avoir vérifié quelle version du logiciel Blackmagic Teranex Setup est installée sur votre
ordinateur, consultez sur la page d’assistance technique Blackmagic Design a I'adresse suivante
www.blackmagicdesign.com/fr/support pour vérifier les dernieres mises a jour. Méme s'il est
généralement conseillé d'exécuter les dernieres mises a jour, il est prudent d’éviter d’effectuer une
mise a jour logicielle au milieu d'un projet important.

Assistance
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Avis reglementaires

Elimination des déchets d'équipements électriques et électroniques au sein de

I'Union européenne.

ﬁ Le symbole imprimé sur ce produit indique qu'il ne doit pas étre jeté avec les autres
déchets. Cet appareil doit étre déposé dans un point de collecte agréé pour étre recyclé.
Le tri, I'élimination et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de
préserver les ressources naturelles et d'assurer le recyclage de ces équipements dans le
respect de ’lhomme et de I'environnement. Pour plus d'informations quant aux lieux
d'éliminations des déchets d'équipements électriques, vous pouvez contacter votre mairie
ou le service local de traitement des ordures ménageres.

@ Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils
numériques de classe A, en vertu du chapitre 15 des régles de la FCC. Ces limites ont pour
objectif d'assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles lorsque
I'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génere, utilise et
émet de I'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non
conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des
communications radio. L'utilisation de cet équipement en zone résidentielle est susceptible
de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas il sera demandé a I'utilisateur de
corriger ces interférences a ses frais.

L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes :
Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

Cet appareil doit accepter toute interférence regue, y compris les interférences pouvant
entrainer un dysfonctionnement.

MSIP-REM-BMD-201509012, MSIP-REM-BMD-201509010, MSIP-REM-BMD-201511005,

[@ MSIP-REM-BMD-201511003, MSIP-REM-BMD-201509011, MSIP-REM-BMD-201509009,
MSIP-REM-BMD-201602003, MSIP-REM-BMD-201602004, MSIP-REM-BMD-201602005,
R-REM-BMD-201804006, MSIP-REM-BMD-201611008, MSIP-REM-BMD-201611005, MSIP-
REM-BMD-201611006, MSIP-REM-BMD-201611003, MSIP-REM-BMD-201611007, MSIP-REM-
BMD-201611004, R-R-BMD-201909005, MSIP-REM-BMD-201509013

Déclaration de ISDE Canada

ICES-3 (A)
NMB-3 (A)

Cet appareil est conforme aux normes canadiennes relatives aux appareils numériques de Classe A.

Toute modification ou utilisation de ce produit en dehors de son utilisation prévue peut annuler la
conformité avec ces normes.

Les connexions aux interfaces HDMI doivent étre effectuées avec des cables HDMI blindés
d’excellente qualité.

Déclaration de I’Etat de Californie

Ce produit est susceptible de vous exposer a des produits chimiques, dont des traces de
polybromobiphényle dans les parties en plastique, reconnu par I'Etat de Californie comme étant
responsable de cancers, d’'anomalies congénitales ou d’autres effets nocifs sur la reproduction.

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur www.P65Warnings.ca.gov.

Avis reglementaires
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Informations de sécurité

Cet appareil doit étre connecté a une prise secteur équipée d'un conducteur de protection.

Afin de réduire le risque de décharge électrique, ne pas éclabousser ou renverser de
liguide sur cet appareil.

Cet appareil peut étre utilisé dans un climat tropical lorsque la température ambiante
n'excede pas 40°C.

Veillez a ce que l'espace autour du produit soit suffisant afin de ne pas compromettre la
ventilation.

Lorsque vous installez I'appareil sur rack, veillez a ce que la ventilation ne soit pas
compromise par les autres équipements.

Les pieces de cet appareil ne sont pas réparables par I'opérateur. Toute réparation/
opération d'entretien doit étre effectuée par un centre de service Blackmagic Design.

Cet appareil doit étre utilisé a une altitude inférieure a 2000 métres.

Vous pouvez connecter des modules SFP fibre optique a ce produit. Utilisez seulement des
modules SFP équipés de lasers de classe 1.

Modules SFP Blackmagic Design recommandés:

— 3G-SDI: PL-4F20-311C-BMD
— 6G-SDI: PL-8F10-311C-BMD
— 12G-SDI: PL-TG10-311C-BMD

Informations de sécurité
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Garantie

Par la présente, Blackmagic Design garantit que les Teranex Mini seront exempts de défauts matériels
et de fabrication pendant une durée de 36 mois a compter de la date d'achat, ceci excluant les
connecteurs, cables, ventilateurs, modules a fibre optique, fusibles, claviers et batteries qui seront
exempts de défauts matériels et de fabrication pendant une durée de 12 mois a compter de la date
d'achat. Si un produit s'avére défectueux pendant la période de garantie, Blackmagic Design peut, a
sa seule discrétion, réparer le produit défectueux sans frais pour les pieces et la main-d'ceuvre, ou le
remplacer.

Pour se prévaloir du service offert en vertu de la présente garantie, il vous incombe d’informer
Blackmagic Design de I'existence du défaut avant expiration de la période de garantie, et de prendre
les mesures nécessaires pour I'exécution des dispositions de ce service. Le consommateur a la
responsabilité de s'occuper de I'emballage et de I'expédition du produit défectueux au centre de
service nommément désigné par Blackmagic Design, en frais de port prépayé. Il incombe au consommateur
de payer tous les frais de transport, d’assurance, droits de douane et taxes et toutes autres charges
relatives aux produits qui nous auront été retournés et ce, quelle que soit la raison.

La présente garantie ne saurait en aucun cas s'appliquer a des défauts, pannes ou dommages causés
par une utilisation inappropriée ou un entretien inadéquat ou incorrect. Blackmagic Design n’a en aucun
cas I'obligation de fournir un service en vertu de la présente garantie : a) pour réparer les dommages
résultant de tentatives de réparations, d’installations ou tous services effectués par du personnel non
qualifié par Blackmagic Design, b) pour réparer tout dommage résultant d'une utilisation inadéquate
ou d'une connexion a du matériel incompatible, c) pour réparer tout dommage ou dysfonctionnement
causé par l'utilisation de pieces ou de fournitures n‘appartenant pas a la marque de Blackmagic Design,
d) pour examiner un produit qui a été modifié ou intégré a d’autres produits quand I'impact d’une telle
modification ou intégration augmente les délais ou la difficulté d’examiner ce produit.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU TACITE. BLACKMAGIC DESIGN ET
SES REVENDEURS DECLINENT EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION
OU D'ADAPTATION QUEL QU’EN SOIT LE BUT. LA RESPONSABILITE DE BLACKMAGIC DESIGN POUR
REPARER OU REMPLACER UN PRODUIT S'AVERANT DEFECTUEUX CONSTITUE LA TOTALITE ET LE
SEUL RECOURS EXCLUSIF PREVU ET FOURNI AU CONSOMMATEUR POUR TOUT DOMMAGE
INDIRECT, SPECIFIQUE, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, PEU IMPORTE QUE BLACKMAGIC DESIGN
OU SES REVENDEURS AIENT ETE INFORMES OU SE SOIENT RENDU COMPTE AU PREALABLE DE
L'EVENTUALITE DE CES DOMMAGES. BLACKMAGIC DESIGN NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE
DE TOUTE UTILISATION ILLICITE DU MATERIEL PAR LE CONSOMMATEUR. BLACKMAGIC DESIGN
N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES RESULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.
LE CONSOMMATEUR MANIPULE CE PRODUIT A SES SEULS RISQUES.

© Copyright 2020 Blackmagic Design. Tous droits réservés. 'Blackmagic Design’, ‘DeckLink’, ‘HDLink’, ‘Workgroup Videohub’,
‘Multibridge Pro’, ‘Multibridge Extreme’, ‘Intensity’ et ‘Leading the creative video revolution’ sont des marques déposées aux

Etats-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de société et de produits peuvent étre des marques déposées des sociétés
respectives auxquelles ils sont associés.
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Willkommen!

Danke, dass Sie sich Teranex Mini Konverter angeschafft haben.

Teranex Minis sind 12G-SDI-Konverter, mit denen Sie fur die Broadcast-Arbeit von unterwegs,
vom Schreibtisch oder vom Rack-Mount aus Video und Audio umwandeln kdnnen.

Verpackt in ein effizientes Kompaktdesign sind sie kaum groker als die Konverter der
Blackmagic Mini Converter Serie. So finden die Teranex Minis in jeder Produktionsumgebung
Platz, vom Ein-Mann-Postproduktionsstudio bis zu komplexen Rack-basierten SDI-Workflows.
Wir freuen uns, Ihnen nun in Ergdnzung zum Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR den Teranex
Mini SDI to DisplayPort 8K HDR vorzustellen. Beide 8K-Minikonverter sind mit dualen
Onscreen-Scopes und Bildschirmkalibrierung fur farbgetreues Monitoring ausgestattet.

Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen alle Informationen, die Sie fur die Inbetriebnahme Ihrer
Teranex Mini Konverter brauchen.

Bitte sehen Sie auf der Support-Seite unter www.blackmagicdesign.com/de/support nach

der aktuellsten Auflage der Bedienungsanleitung und Aktualisierungen der Produktsoftware
Ihrer Teranex Mini Konverter. Indem Sie Ihre Software immer auf dem aktuellsten Stand
halten, sichern Sie sich den Zugriff auf die neuesten Features ebenso wie Unterstltzung flr
neue SDI-Formate, die die Zukunft bringen mag! Bitte registrieren Sie beim Herunterladen
von Software Ihre Kontaktdaten, damit wir Sie Uber kinftige Versionen informieren

kénnen. Oder folgen Sie uns auf Twitter und erhalten Sie so Benachrichtigungen dber
Softwareaktualisierungen. Wir arbeiten standig an neuen Features und Verbesserungen

und wirden uns freuen, von lhnen zu héren!

e &

Grant Petty
CEO Blackmagic Design


http://www.blackmagicdesign.com/de/support
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Erste Schritte

Zur Inbetriebnahme brauchen Sie bloR ein Stromkabel einzustecken und lhre Signalein- und-ausgabequellen
anzuschlieken.

Stecken Sie ein Stromkabel gemafk IEC-Norm in die Strombuchse an der Riickseite lhres Teranex Mini
Konverters, um ihn mit Netzstrom zu versorgen. Alternativ konnen Sie Ihren Teranex Mini auch per Ethernet
powern. Koppeln Sie das Gerat hierfur an einen kompatiblen Ethernet-Schalter, der PoE+ bzw. ,Power over
Ethernet plus® unterstitzt.

a; icdesign8
Teranex Mini Blackmagi 8

SDI to HDMI 12G

oz 00008 126527 °

Teranex Mini Konverter unterstitzen 12G-SDI-Datenraten und schalten
automatisch zwischen SD, HD und Ultra HD bis 2160p/60 um

=

L- ANAI.OG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ O le IN SDI LOOP OUT AES/EBU AES/EBU - T/C

Ihr Teranex Mini Konverter wird Giber ein Stromkabel geméak IEC-Norm mit Netzstrom versorgt.
Die Stromversorgung kann zudem tber einen PoE+-kompatiblen Ethernet-Switch erfolgen

Koppeln Sie lhr Quell-Videogerat an den Videoeingang lhres Teranex Mini Konverters und den
Videoausgang an |hr Ziel-Videogerat. Die Videoeingabe und -ausgabe hangen vom Konvertertyp ab.

Je nach Ihrem Teranex Mini Modell haben Sie ggf. die Wahl von Ein- und Ausgaben in SDI-, Komponenten-,
FBAS- oder S-Video.

Wenn Sie in SDI oder HDMI eingebettetes Audio verwenden, werden die Audiosignale sowieso Uber die
Videoeingabe transportiert. Bei Verwendung von externem digitalen oder analogen Audio schlieken Sie die
Quellen an die XLR-Buchsen an. Kanal ,R* der XLR-Buchse kann fir Timecode verwendet werden. Einige
Teranex Mini Gerate unterstiitzen Analogaudio Uber RCA oder Glasfaser. Weitere Informationen finden Sie
in den jeweiligen Abschnitten tber die einzelnen Konverter.

ﬁ ity
AUDIO STEREO OUT

LJ@

ETHERNET PoE+

O L- ANALOG R - ANALOG
SDI IN SDI out AES/EBU AES/EBU - T/C

Analoge oder digitale Audiogeréte sind Uber die Glasfaser-, RCA- oder
symmetrischen XLR-Buchsen Ihres Teranex Mini Konverters anzuschlieen

Fir den Einstieg war das schon alles. Jetzt kdnnen Sie Ihre Konvertierungseinstellungen @ndern und lhren
Teranex Mini in Betrieb nehmen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen &ndern®.
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Installation der Verwaltungssoftware

Das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm dient der Aktualisierung Ihres Teranex Mini und der

Anderung von Video-, Audio- und Netzwerkeinstellungen.

TERANEX

SETUP

Teranex Manual Teranex Mini Teranex Mini IP

Manual Video Manual
)
~
Install Teranex Uninstall Teranex
BA1
a
design O
=

Blackmagic Teranex Setup kann auf Mac-
und Windows-Computern installiert werden

Installation unter Mac

Laden Sie die Blackmagic Teranex Setup Software von unserer Firmenwebsite
www.blackmagicdesign.com/de herunter.

Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und &ffnen Sie das angezeigte Disk-Image,
um den Inhalt zu sichten.

Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm und folgen Sie den Anweisungen zur

Fertigstellung der Installation.

Blackmagic Teranex Setup ist nun installiert.

Installation unter Windows

Laden Sie Blackmagic Teranex Setup von www.blackmagicdesign.com/de herunter.

Entpacken Sie die heruntergeladene Datei. Nun misste ein Ordner namens Blackmagic
Teranex Setup sichtbar sein. Dieser enthélt eine PDF-Version dieses Handbuchs und das
Installationsprogramm flr das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm.

Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm und folgen Sie den Anweisungen zur
Fertigstellung der Installation.

Nach fertiger Installation werden Sie aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten. Klicken
Sie auf Neustart, um die Installation fertigzustellen.

Sobald der Computer erneut hochgefahren ist, ist Blackmagic Teranex Setup betriebsbereit.

Installation der Verwaltungssoftware
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Aktualisieren der Produktsoftware

Wichtig: Sorgen Sie daflir, dass Ihr Teranex Mini mit Strom versorgt wird, ehe Sie den Rechner und Konverter
per USB-Kabel verbinden.

Versorgen Sie lhren Konverter mit Strom.

Verbinden Sie Computer und Konverter per USB-Kabel oder verbinden Sie sie via Ethernet,
um das Teranex Setup Dienstprogramm zu starten.

Wenn der Konverter fehlt oder nicht erkannt wird, meldet Blackmagic Teranex Setup ,No Converter
Connected” (Kein Konverter verbunden) in der Titelzeile. Andernfalls zeigt die Software den Modellnamen
lhres Teranex Mini an.

Wenn das Blackmagic Teranex Setup eine neuere Produktsoftware als die in Ihrem Teranex Mini installierte
enthélt, werden Sie zu einem Update aufgefordert. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm,
um die Aktualisierung auszufuhren. Wenn das Update Ihrer Produktsoftware beendet ist, konnen Sie anhand
des Teranex Mini Setup Dienstprogramms Einstellungséanderungen an lhrem Teranex Mini vornehmen.

Add a Teranex

Enter IP address

Falls Sie auf Ihrem Teranex Mini zuvor Einstellungen fur eine statische IP-Adresse
vorgenommen haben, ist sie auf Ihrem Netzwerk zu finden, indem Sie die IP-Adresse
Uiber den Homescreen des Teranex Setup Dienstprogramms eingeben

Einstellungsanderungen lassen sich auch tber das optionale Teranex Mini Smart Panel vornehmen.

Dieses Bedienpanel Iasst sich optional vorne auf den Teranex Mini aufstecken und ersetzt die mitgelieferte
Standard-Frontblende. Das Smart Panel bietet mittels Tasten und Drehregler schnellen Zugriff auf
Einstellungen und Sie haben alle eingehenden Signale auf dem integrierten LCD im Blick.

Die Installation Ihres optionalen Smart Panels ist einfach. Panel und Frontblende sind wahrend des Betriebs
austauschbar, d. h. Ihr Teranex Mini Konverter braucht wahrend der Installation nicht ausgeschaltet
zu werden.

Entfernen Sie die zwei M3-Schrauben auf beiden Seiten der Standard-Frontblende mithilfe eines
PZ-Schraubendrehers der Groke 2. Nehmen Sie die Blende vorsichtig von der Vorderseite lhres
Teranex Mini ab.

An der Innenseite der Standardblende befindet sich in der unteren Ecke ein kleines Plastikrohrchen.
Dieses Rohrchen leitet das Licht der LED im Innern des Gerats an den Statusindikator der
Standardblende weiter und erleuchtet diesen. Belassen Sie das Rohrchen daher an der
Standardblende.

Sollten Sie die Standardfrontblende erneut anbringen, vergewissern Sie sich,
dass das Lichtrohrchen auf den Schlitz an der Vorderseite des Gerats ausgerichtet ist.

Installation der Verwaltungssoftware
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Richten Sie die Verbinder an der Riickseite des Smart Panels auf deren Gegenstlicke an der Front
Ihres Teranex Mini Konverters aus. Driicken Sie das Smart Panel leicht gegen Ihren Konverter bis die
Verbinder fest sitzen. Das Smart Panel sollte prazise angelegt sein und fest an der Vorderseite Ihres
Teranex Mini Konverters einrasten.

Setzen Sie die vorhandenen M3-Schrauben der Original-Frontblende wieder ein.

Wenn |hr Teranex Mini in einem Teranex Mini Rack installiert ist, nehmen Sie ihn aus dem Rack heraus,
um an die Schrauben der Frontblende zu gelangen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Teranex Mini Rack Shelf*.

Auf den USB-Port des Teranex Mini kann auch bei Verwendung des Smart Panels zugegriffen werden.
Offnen Sie einfach die USB-Gummiabdeckung, um an den Port zu gelangen. Das installierte Smart Panel
verdeckt die Mini-Switches (Minischalter) an der Frontblende, die man nun nicht mehr betatigen kann.
Stattdessen sind alle Schaltereinstellungen etc. Uber das MenU des Teranex Smart Panels verfiigbar und
kdnnen Uber das LCD vorgenommen werden. Einstellungen sind von Gerat zu Gerat verschieden, weil jedes
Teranex Mini Modell Uber andere Features verfugt. Das auf dem Display angezeigte Navigations-Layout ist
auf allen Modellen gleich. So springen Sie zum Andern von Einstellungen flink zwischen mehreren Modellen
hin und her.

Weitere Informationen dber Einstellungsanderungen mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel finden Sie
im Abschnitt ,Einstellungen &@ndern®. Falls Sie Ihren Teranex Mini hinten in einem Rack-System oder an Orten
mit vielen Kabeln oder Aktivitdten montieren missen, kdnnen Sie jederzeit auf die mitgelieferte, extrem
robuste Standard-Frontblende zurtickgreifen und diese wieder anbringen.

Halten Sie das Teranex Mini Smart Panel zur Installation zwischen Finger und Daumen und richten
Sie es auf den Verbinder am Ricken des Panels aus. So lasst sich das Panel leicht aufsetzen

HINWEIS Einige Teranex Mini Modelle verfligen Uber ein vorinstalliertes Smart Panel anstelle der
Ublichen schlichten Frontblende mit verschiedenen kleinen Schaltern. Das integrierte Smart Panel
ist nicht abnehmbar, obwohl es genauso funktioniert wie das optionale Teranex Mini Smart Panel.

LC-Display
Die erste sichtbare Feature auf dem LC-Display lhres Teranex Mini Smart Panels ist der Homescreen
(Startbildschirm). Der Homescreen zeigt Ihnen wichtige Informationen an:

Installation der Verwaltungssoftware
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2160p59.94 SDIto Analog 12G|  |01:23:47:08

Eingabevideoformat — Konvertermodell — Das aktuell Timecode — Der in die Videoeingabe
Format und Framerate der an an das Teranex Mini Smart eingebettete Timecode oder tber die
Ihren Teranex Mini Konverter Panel angeschlossene Teranex XLR-Buchse des Teranex Mini Konverters
gekoppelten Videoquelle Mini Konvertermodell eingehender externer Timecode

Bedientasten und Drehregler

Ihr Teranex Mini Smart Panel verfligt Uber einen Tastensatz und einen Drehregler, mit denen Sie zwischen
den Einstellungen im Ment Ihres Teranex Mini Konverters navigieren kdnnen.

Tasten 1und 2

Dricken Sie diese Tasten, um numerische Einstellungen zu vergrofern oder zu verkleinern. Alternativ
bewegen Sie sich mit diesen Tasten auf- und abwarts durch die Mendeinstellungen.

SET

Nachdem Sie eine Einstellung mit den Tasten 1 und 2 vorgenommen haben, driicken Sie zur Bestatigung
die SET-Taste.

MENU

Dricken Sie die MENU-Taste (Men(), um zum Einstellungsmen lhres Teranex Mini Konverters zu gelangen.
Alternativ dient die MENU-Taste dazu, zurlick zu den einzelnen Menuoptionen zu gelangen.

VIDEO- und AUDIO-Tasten

Driicken Sie die VIDEO- und AUDIO-Tasten, um direkt zu den Video- oder Audioeinstellungen Ihres Teranex
Mini Konverters zu gelangen. Die verflgbaren Einstellungen richten sich nach dem jeweiligen Modell, an das
Ihr Smart Panel angeschlossen ist.

Drehregler
Bewegen Sie den Drehregler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um durch die Menieinstellungen zu
navigieren und numerische Einstellungen anzupassen.

— 2=
—
Bedientasten Videomonitor — Zeigt das Eingabeformat Audiopegelmeter — Zeigen die Tonpegel

Ihrer Videoquelle an und macht Ihre der an Ihren Teranex Mini Konverter
Konvertierung sofort sichtbar angeschlossenen Videoquelle an

9 2160p59.94 _SDI to Analog 126 g
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Einstellungen andern

Die Einstellungen auf Ihrem Teranex Mini lassen sich auf dreifache Art &ndern. Verwenden Sie hierzu
entweder die Minischalter an der Frontblende oder das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm.
Alternativ kdnnen Sie ein Teranex Mini Smart Panel installieren, um Einstellungsanderungen per
Bedientasten, Drehregler und LCD vorzunehmen.

An der mitgelieferten Standard-Frontblende lhres Teranex Mini befindet sich eine Gummiabdeckung, hinter
der sich die Minischalter befinden, mit denen Sie die Einstellungen lhres Konverters vornehmen. Die Ein-
und Ausschalter (ON/OFF) dienen der Konfigurierung interner Einstellungen und lassen sich einfach mit der
Spitze eines Stifts umlegen.

Ein Einstellungsdiagramm fir die Minischalter ist am Boden lhres Konverters abgedruckt. Stellen Sie sicher,
dass lhre Einstellungen mit der Legende Ubereinstimmen, indem Sie die Schalternummern von 1 bis 8 von
links nach rechts beachten. Bei Gebrauch des optionalen Teranex Mini Smart Panels werden die
Schaltereinstellungen durch die Einstellungen per Smart Panel aufber Kraft gesetzt. Ihr Teranex Mini behalt
die letzten Einstellungen bei, unabhangig davon, ob sie via Switch, Smart Panel oder tiber das Blackmagic
Teranex Setup Dienstprogramm ausgefthrt wurden. Wenn Sie das Smart Panel entfernt oder lhre Konverter-
Einstellungen Uber die Software gedndert haben und zur Switch-Steuerung zurtickkehren, mussen Sie die
einzelnen Schalter unter Umstanden hin und her bewegen, um die neuen Einstellungen anzuwenden.

Eine ausfiihrliche Beschreibung der Switches und ihrer Einstellungen finden Sie im Abschnitt des jeweiligen
Konvertermodells in diesem Handbuch. Obwohl die Schaltereinstellungen als Diagramm am Boden lhres
Konverters aufgedruckt sind, empfiehlt es sich, in der aktuellsten Version dieses Handbuchs nach den
neuesten Informationen zu schauen. Kiinftige Updates beinhalten namlich ggf. neue Features und neue
Einstellungen. Die aktuellste Version steht im Blackmagic Design Support Center unter
www.blackmagicdesign.com/de/support zum Download bereit.

Teranex Mini Blackmagicdesi o

SDI to HDMI 12G ackmagicdesgnQ
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Einstellungen durch Umlegen der Switches mit einem Stift &ndern

Verbinden Sie nach erfolgreicher Installation auf Ihrem Computer Ihr Setup Dienstprogramm mit Ihrem
Teranex Mini via USB oder Ethernet. Wenn sich Ihr Teranex Mini nicht Uber Ethernet erkennen lasst, missen
Sie das Gerat moglicherweise zuerst per USB konfigurieren, wie im Abschnitt ,Netzwerkeinstellungen
andern® beschrieben.

Wenn Sie das Programm starten, sehen Sie zundchst die Homepage. Hier kdnnen Sie den zu
konfigurierenden Teranex Mini Konverter auswahlen. Um Einstellungen zu andern, driicken Sie auf das
Einstellungssymbol unterhalb der Abbildung lhres Teranex Minis.

Sind mehr als ein Teranex Mini an Ihr Netzwerk gekoppelt, werden nur die relevanten Einstellungen des
ausgewadhlten Teranex Minis angezeigt. Wahlen Sie den gewlinschten Konverter aus, indem Sie die Pfeile
links und rechts auf der Homepage des Blackmagic Teranex Setup anklicken.

Justierungen werden sofort auf lhrem Teranex Mini gespeichert. D. h. nach einem Stromausfall werden lhre
Einstellungen nach Wiederherstellung der Stromversorgung rekonstruiert.

Einstellungen @ndern
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Teranex Setup

Audio to SDI

Das Teranex Setup Dienstprogramm gestattet Ihnen, Gber einen Mac- oder Windows-Rechner
die Produktsoftware lhres Teranex Minis zu aktualisieren und seine Einstellungen anzupassen

Der Reiter ,Configure® mit Konfigurationsanweisungen und ,About® mit anderen Informationen tber die
Einstellungen Ihres Blackmagic Teranex Setup sind auf allen Teranex Mini Modellen gleich.

Der Reiter ,Configure®

Der Konfigurations-Reiter ist fur alle Teranex Mini Modelle gleich. Er enthélt die Netzwerkeinstellungen fur
Ihren Konverter. Hier kénnen Sie zwischen dynamischen und statischen Netzwerkadressen fur lhren
Konverter hin- und herschalten sowie die IP-Adresse, Subnetz-Maske und Gateway-Informationen fur Ihren
Teranex Mini einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter ,Netzwerkeinstellungen andern®.

SDI to Analog

Teranex Mini Converter SDI to Analog 1...

Video Audio Configure  About

Network Settings

P Setting; DHCP

O swucie
1P Address: 0000
Subnet Mask:  0.0.0.0

Gateway: 0000

Cancel Save

Greifen Sie Uber den Reiter ,Configure® des Blackmagic Teranex
Setup Dienstprogramms auf die Netzwerkeinstellungen zu

Einstellungen &ndern
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Der Reiter ,,About*

Mit den Einstellungen unter diesem Reiter kdnnen Sie Ihren Teranex Mini benennen und einzelne Konverter
identifizieren. Um Ihren Teranex Mini Konverter zu benennen, klicken Sie auf das Textfeld ,Name® und geben
Sie lhre gewiinschte Konverterbezeichnung ein. Klicken Sie auf ,Save“ (Speichern), um die Anderung zu
bestatigen. Um lhren ausgewahlten Teranex Mini Konverter schnell zu identifizieren, klicken Sie auf die
Dialogbox ,Identify” (Identifizieren). Dies bewirkt ein Blinken der Indikator-LED an der Standard-Frontblende
Ihres Teranex Minis. Bei Verwendung eines Teranex Mini Smart Panels wechselt die Farbe der
Modellbezeichnung auf dem LCD von Grau nach Rot. Deaktivieren Sie die Dialogbox, um die
|dentifikationsanzeigen auszuschalten.

Das Menu ,Software Settings® (Softwareeinstellungen) unter dem Reiter ,About” erkennt, welche
Softwareversion Ihr Teranex Mini betreibt. Wenn die Produktsoftware Ihres Konverters &lter ist als die aktuell
in Ihrem Blackmagic Teranex Setup enthaltene Version, erscheint an dieser Stelle ein Update-Button,

Uber den Sie die Software lhres Konverters aktualisieren kdnnen.

SDI to Anzlog

Teranex Mini Converter SDI to Analog 12G

videa Audio Configure About

Details

Mame:  SDIto Analog

Sofrware Versian: 611

dentify this device

Cancel Save

Der Reiter ,About® des Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramms dient
der Benennung und Identifizierung Ihres Teranex Minis. Hier kdnnen Sie
auch die Versionsnummer lhres Setup-Dienstprogramms nachsehen.

Einstellungsanderungen lassen sich auch Uber das optionale Teranex Mini Smart Panel vornehmen.

Dieses Bedienpanel Iasst sich optional vorne auf den Teranex Mini aufstecken und ersetzt die mitgelieferte
Standard-Frontblende. Das Smart Panel bietet mittels Tasten und Drehregler schnellen Zugriff auf
Einstellungen und Sie haben alle eingehenden Signale auf dem integrierten LCD im Blick.

Der integrierte USB-Port am Konverter bleibt auch mit installiertem Teranex Smart Panel zuganglich. Offnen
Sie einfach die USB-Gummiabdeckung, um an den Port zu gelangen. Das installierte Teranex Smart Panel
verdeckt die Minischalter an der Frontblende, die man nun nicht mehr betatigen kann. Stattdessen sind alle
Einstellungen fur die Switches u. a. Uber das MenU des Teranex Smart Panels verfugbar und kénnen Uber
das LCD vorgenommen werden. Einstellungen sind von Gerat zu Gerét verschieden, weil jedes Teranex Mini
Modell Uber andere Features verfligt. Das auf dem Display angezeigte Navigations-Layout ist auf allen
Modellen gleich. So springen Sie zum Andern von Einstellungen flink zwischen mehreren Modellen

hin und her.

@] < 2160p59.94 SDI to Analog 12G B\ackmag\cdesigng
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Das optionale Teranex Mini Smart Panel ermdéglicht die schnelle Kontrolle
von Einstellungen und gestattet neue Einstellungen. Das Smart Panel
lasst sich bequem vorne an lhrem Teranex Mini Konverter installieren
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Netzwerkeinstellungen andern

Die Verwaltung mehrerer Teranex Mini Konverter erfolgt am einfachsten Uber ein Netzwerk. Dies geht mit
dem Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm. Ihre Teranex Minis sind vorkonfiguriert, automatisch eine
Netzwerkadresse zu finden. Auf diese Weise kann eine Auswahl direkt auf dem Blackmagic Teranex Setup
Startlogo getroffen werden. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen mit Blackmagic Teranex
Setup andern®.

Sollte ein Teranex Mini nicht in lhrem Netzwerk erkannt werden, missen Sie eventuell
Netzwerkeinstellungen lokal andern. Gleiches gilt fir den Fall, dass Sie zuvor Einstellungen flr eine statische
Adresse vorgenommen haben, die nicht mit Ihnrem aktuellen Netzwerk kompatibel ist. Dies erfolgt per USB
oder Uber das Teranex Mini Smart Panel.

Um Netzwerkeinstellungen per USB zu andern, schlieken Sie lhren Teranex Mini per USB-Kabel an einen
Computer mit dem Teranex Setup Dienstprogramm an. Der USB-Anschluss lhres Teranex Minis befindet sich
an der Frontblende, unabhangig davon, ob Sie die mitgelieferte Standard-Frontblende oder ein Smart Panel
verwenden.

Sobald die Verbindung aufgebaut ist, wahlen Sie Ihren Teranex Mini auf dem Startbildschirm des Teranex
Setup Dienstprogramms aus und wechseln Sie zum Reiter ,About”. Hier kdnnen Sie lhren Konverter
zwischen dynamischen und statischen Netzwerkadressen hin- und herschalten. Wenn Sie eine statische IP
auswahlen, kdnnen Sie IP-Adresse, Subnetz-Maske und Gateway lhres Konverters manuell konfigurieren.

SDI to Analog

Teranex Mini Converter SDI to Analog 1... s

video Audio  Configure  About

Network Settings

IP Setting: DHCP

© static 1P
1P Address: 0000
SubnetMaske  0.0.0.0

Gateway, 0000

Cancel Save

Netzwerkeinstellungen lassen sich unter dem Reiter
,Configure® Ihres Blackmagic Teranex Setup Uber USB &ndern

Eine niitzliche Feature des Teranex Mini Smart Panels ist die lokale Anderung von Netzwerkeinstellungen.
Das geht wie folgt:

Halten Sie die MENU-Taste gedrickt, um das Einstellungsment aufzurufen.

Wahlen Sie mit dem Drehregler oder den Tasten 1und 2 ,Network” (Netzwerk) und driicken Sie SET.

Wahlen Sie ,Configure IP“ (IP konfigurieren) mit dem Drehregler oder den Tasten 1 und 2 und
dricken Sie SET.

Wahlen Sie ,Manually“ (manuell) mit dem Drehregler oder den Tasten 1und 2 und driicken Sie SET.
Wabhlen Sie Ihre ,IP-Adresse” nach dem gleichen Verfahren aus.

Netzwerkeinstellungen @ndern
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Durchlaufen Sie die verfigbaren Nummern fur Ihre IP-Adresse mit dem Drehregler oder den Tasten
1und 2. Driicken Sie zur Bestéatigung SET. Wiederholen Sie diese Schritte, um die Einstellungen fir
LSubnet” (Subnetz) und Gateway vorzunehmen.

< Network

Manually

IP Address 192.168.10.150
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1

Verwenden Sie das ,Network“-MenU auf Ihrem Teranex Mini Smart Panel,
um Netzwerkeinstellungen fir lhren Teranex Mini Konverter vorzunehmen

Teranex Mini Rackwanne

Wenn Sie mehrere Teranex Minis betreiben, kdnnen Sie eine Teranex Mini Rack-Wanne benutzen, um lhre
Konverter in einem Broadcast-Rack oder Roadcase zu installieren. In einer Teranex Mini Rackwannen von
1HE finden drei Teranex Minis Platz. Die Installation einer Teranex Mini Rack-Wanne ist einfach. Entfernen Sie
etwaige Gummifufse von Ihren Konvertern und schrauben Sie diese einzeln an den Befestigungsbohrungen
am Boden der Teranex Mini Rack-Wanne fest. Die Teranex Mini Rack-Wanne wird mit zwei Standard-
Zierblenden geliefert. Wenn Sie also nicht alle Platze in der Rack-Wanne mit weiteren Teranex Minis
besetzen, decken Sie die verbleibenden Liicken einfach mit den Zierblenden ab.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Blackmagic Design Website unter
https://www.blackmagicdesign.com/de

Teranex Mini 8
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Die Teranex Mini Modelle

Es gibt ein breites Sortiment an Teranex Mini Konvertern. Jeder hat spezielle Funktionsmerkmale fiir den
jeweiligen Konvertierungstyp mit von Modell zu Modell unterschiedlichen Einstellungen.

In den folgenden Abschnitten dieses Handbuches finden Sie die aktuellsten Informationen zu lhrem Teranex
Mini Modell. Dies umfasst auch etwaige neue Einstellungen, die der neuesten Version lhrer Teranex Mini
Produktsoftware hinzugefugt wurden.

Teranex Mini — SDI to DisplayPort 8K HDR

Fiar den Anschluss an DisplayPort-Monitore, -Fernseher und -Projektoren wandelt der Teranex Mini SDI to
DisplayPort 8K HDR 8K-SDI-Signale in DisplayPort um. Er skaliert 8K-SDI-Ausgaben auf die native Auflosung
von DisplayPort-Monitoren, die kein 8K unterstitzen. Zwei Onscreen-Scopes kdnnen in der DisplayPort-
Ausgabe zur Uberprifung von Waveform, Vektorskop, Histogramm oder Parade angezeigt werden.

Die Monitorkalibrierungsfunktion hilft Ihnen beim Erstellen von 3D-LUTs flrs genaue Monitoring auf
DisplayPort-Referenzgeréaten. Sie konnen auch 3D-LUTs hochladen, um lhre konvertierte Ausgabe mit
bestimmten Looks zu versehen.

Teranex Mini — SDI to DisplayPort 8K HDR
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USB-C-Port

Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit aufgespieltem Blackmagic Teranex
Setup Dienstprogramm. Hierliber konnen Einstellungen angepasst und die Produktsoftware Ihres
Teranex Minis aktualisiert werden. Schliefen Sie Ihr Farbmessgerat fur die Monitorkalibrierung an
den USB-C-Port an.

Frontblende

Das LC-Display zeigt wichtige Informationen an. Mit den Bedientasten und Drehreglern navigieren
Sie durch die Einstellungsmends.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

Ethernet

Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern kénnen. Rechts neben dem Ethernet-Port befindet sich
eine weilke LED-Leuchte.

SDI LOOP OUT
BNC-Ausgang fur durchgeschleifte SDI-Videosignale.

SDI IN

Verwenden Sie diesen BNC-Verbinder, um lhre SDI-Videoquelle anzuschlieRen. Eine weilke LED-
Leuchte rechts neben jedem mit ,SDI IN“ beschrifteten BNC-Verbinder zeigt die Synchronisierung
der Videoeingabe an. 8K-Eingange unterstitzen Quad Square Division oder Quad 2SI 12G-SDI bis
8Kp/60 oder Dual Link 12G-SDI bis 8Kp/30 tber SDI'IN Level A und B. HD- und Ultra-HD-Video bis
2160p/60 kann als Single Link 12G-SDI in den SDI-IN-A-Anschluss eingespeist werden.

DisplayPort-Videoausgange

Der Teranex SDI to DisplayPort 8K HDR gibt an einen Monitor aus und verfligt zugunsten der
Kompatibilitdt mit 8K-Normen auf einer Auswahl an Monitoren Uber drei DisplayPort-Anschlisse.
Bei DisplayPort 1 und DisplayPort 2 handelt es sich um Anschlisse in voller Gréke. Der USB-C-Port
dient als DisplayPort Uber USB-C. Hierflr wird ein zertifiziertes DisplayPort-lber-USB-C-Kabel
bendtigt, welches sich von einem Ublichen USB-C-Kabel oder Thunderbolt-Kabel unterscheidet.

Wenn Sie Ihren Monitor an den Teranex SDI to DisplayPort 8K HDR anschlieen mochten, Uberpriifen
Sie die technischen Vorgaben Ihres Monitors. Die meisten 8K-Monitore verwenden eine einzelne
DisplayPort-Verbindung zu DP1 oder DisplayPort iiber USB-C. Einige 8K-Monitore hingegen bendtigen
eine duale DisplayPort-Verbindung zum DP1- und DP2-Anschluss. Dual-Link-Inhalte mit hohen
Frameraten in 8K werden zur Kompatibilitat mit lhrem DisplayPort-Monitor in 8-Bit-Farbe dargestellt.
Fir 4K- oder HD-Video konnen Sie DP1 oder DisplayPort Uber USB-C verwenden.

L — ANALOG
RCA-Buchse zur Ausgabe von linkskanaligem Analogaudio.
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R - ANALOG
RCA-Buchse zur Ausgabe von rechtskanaligem Analogaudio.

Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich die gleichen Einstellungen vornehmen wie tber die
Frontblende. Es kdnnen aber auch zuséatzliche Einstellungen vorgenommen werden. Greifen Sie auf diese
Einstellungen jeweils Uber die Reiter ,Video®, ,Scopes*, ,Audio®, ,Configure” (Konfigurieren) und ,About” (Info) zu.

Né&heres Uber die Reiter ,About” und ,Configure® finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern®in diesem
Handbuch.

SDI to DisplayPort 8K - =

Teranex Mini Converter SDI to DisplayP... W

Videa Scopes Audia Configure About

Vides Output

 DisplayPurt Instant Lock
V/ Scale Dutput to Fit Display

Clip 1o Legal Levels: Q) Normal
Show lllegal

Dynamic Range Override: | Auto -

13 Point 30 1UT: Q) Bypass 30 LUT

3IDLUT:

30 LUT 2

Cancal save

Mit Blackmagic Teranex Setup konnen Sie Einstellungen wie DisplayPort-Instant-Lock anpassen,
um das Videosignal sofort neu zu synchronisieren, wenn Sie Quellen andern oder neu verteilen,
3D-LUT-Dateien laden, die Ausgangspegel von RCA-Analogaudio anpassen u. v. m.

Video“-Tab

DisplayPort Instant Lock

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen fur DisplayPort-Instant-Lock, um Quellenwechsel im selben Format sauber
und pannenfrei zu vollziehen. Bei aktiviertem DisplayPort-Instant-Lock wird der Ausgabefluss des DisplayPort-
Signals auch bei Quellenwechseln aufrecht erhalten. So braucht Ihr Konverter nicht auf die Signalbereitschaft
des DisplayPort-Fernsehers oder -Monitors zu warten, um das Ausgabevideo darzustellen, da bereits ein
gesichertes Signal vorhanden ist. Wichtig: Diese Funktion funktioniert nur beim Wechsel zwischen Quellen
mit der gleichen Videonorm.

DisplayPort-Instant-Lock kann kurze Verzdgerungen von Video und Ton verursachen. Wo es fiir lhre
konvertierte Signalausgabe keine Verzogerung geben darf, umgehen Sie DisplayPort-Instant-Lock, indem
Sie das Kontrollkdstchen deaktivieren.

Clip to Legal Levels bzw. Pegel begrenzen

,Clip to Legal Levels” bzw. ,Pegel begrenzen® gibt den Eingabebereich des Konverters vor, da DisplayPort-
Monitore Video immer im vollen Signalumfang darstellen. Wird ,Normal“ ausgewahlt, erweitert der Teranex
Mini SDI to DisplayPort 8K die Eingabe und passt sie somit dem Monitor an. Wird ,Show illegal® bzw.
,Uberpegel anzeigen“ ausgewahlt, wird der gesamte Signalumfang an Ihren Monitor ausgegeben.

Dynamic Range Override
Diese Einstellung ermdglicht die Auswahl eines Farbprofils fir Ihren Monitor, wie bspw. Rec. 709. Wahlen Sie
»Auto®, um den Dynamikumfang des Quellsignals beizubehalten.

33-Punkte 3D-LUT

Ihr Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR unterstiitzt .cube-Dateien fiir 3D-LUTs. Diese kdnnen in
beliebigen Farbkorrektursoftwares wie bspw. DaVinci Resolve erstellt werden. DaVinci Resolve kann
Colorgradings als 3D-LUTs speichern.

Teranex Mini — SDI to DisplayPort 8K HDR
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Sie kdnnen zwei separate 3D-LUTs laden, indem Sie fur jeden 3D-LUT-Slot auf ,Load" (Laden) klicken.
Wihlen Sie dann die gewiinschte .cube-Datei von Ihrem Computer aus und klicken Sie auf ,Open* (Offnen).
Klicken Sie auf ,Save* (Speichern), um |hre Einstellungen zu bestatigen. Der 3D-LUT-Dateiname erscheint

Uber jedem ,Load“-Button. So wissen Sie immer genau, welche 3D-LUT fur LUT 1 oder LUT 2 verwendet wird.

Um eine 3D-LUT zu aktivieren, klicken Sie lediglich in das ,Use 3D LUT 1“ oder ,Use 3D LUT 2¢
Kontrollkastchen. Sie konnen eine 3D-LUT durch einen Klick in das Kontrollkdstchen ,Bypass 3D LUT®
(3D-LUT umgehen) deaktivieren.

Eine 3D-LUT l&sst sich auch durch Driucken der ,1- oder ,2“Taste an der Frontblende des
Gerats aktivieren. Driicken Sie die jeweilige Taste erneut, um die 3D-LUT zu deaktivieren.

Bypass 3D LUT
Klicken Sie auf diese Option, um alle 3D-LUTs zu deaktivieren, sodass keine 3D-LUT mehr auf die
DisplayPort-Ausgabe angewendet wird.

Clear
Klicken Sie auf diesen Button, um die 3D-LUT 1 oder die 3D-LUT 2 aus dem internen Speicher lhres
Konverters zu l6schen.

Load
Klicken Sie auf den ,Load“-Button, um eine 3D-LUT von Ihrem Computer zu laden.

Save As

Klicken Sie auf den ,Save As“-Button, um eine geladene 3D-LUT in einem Ordner auf lhrem Computer
zu speichern. Nach Generieren einer 3D-LUT fur die Kalibrierung sollten Sie diese unbedingt auf Ihrem
Computer speichern.

Was ist eine 3D-LUT?

Eine 3D-LUT oder 3D-Lookup-Tabelle enthélt eine Tabelle mit Informationen, die den Farbraum
eines Videos in einem 3D-Cube-Space anhand neuer RGB-Farbwerte verandert.

Der Farbwiirfel enthalt alle Variationen einer jeden Grundfarbe und ist in drei raumlichen
Dimensionen entlang der X-, Y- und Z-Achsen definiert. Das bedeutet, dass die RGB-Kanale der
SDI-Videoeingabe in der DisplayPort-Videoausgabe mit einer beliebigen RGB-Ausgabefarbe
belegt werden kénnen.

Es handelt sich hierbei um ein sehr wirksames Tool, da einer jeden Farbe eine beliebige andere
Farbe zugeordnet werden kann. Das ermdglicht sehr prézise Farbanpassungen, um bspw. Displays
zu kalibrieren oder um Log-Gamma-Kurven zu laden, wenn Sie am Set mit unterschiedlichen
RAW-Kameradateien arbeiten und dabei lineares Gamma sehen wollen.

Wie wirksam 3D-LUTs sein kdnnen, zeigt eine der Standard-LUTs, die lhre Videoeingabe nach
Schwarz-Weifk konvertiert. Hierbei wird deutlich, dass alle RGB-Farben der Eingabe anhand der
3D-LUT Uber den DisplayPort-Ausgang mit schwarzen und weiken RGB-Ausgabewerten
belegt werden.

Kreieren Sie Ihre eigenen 3D-LUTs und laden Sie diese Uber die Admin-Software hoch. Mit DaVinci
Resolve konnen Sie sogar eine Farbkorrektureinstellung in eine 3D-LUT konvertieren und diese auf
Ihren Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR laden. Die Anwendung einer 3D-LUT auf die
DisplayPort-Ausgabe ist optional. Die Ausgabe der durchgeschleiften SDI-Videosignale erfolgt

als Cleanfeed.

Weitere Informationen zum Erstellen einer .cube-Datei fir eine 3D-LUT finden Sie im DaVinci
Resolve Handbuch, das Sie auf der Blackmagic Design Website unter dem folgenden Link in
englischer Sprache herunterladen kdnnen: www.blackmagicdesign.com/support.

Teranex Mini — SDI to DisplayPort 8K HDR
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~Scopes“-Tab

Scope-Overlays konfigurieren

Der Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR kann in den DisplayPort-Ausgaben bis zu zwei Scopes als
Overlays Uber Ihrem Material anzeigen. Um ein Scope auf 1/16 des Bildschirms anzuzeigen, wéhlen Sie im
,Scopes“-Ment die Option ,Use large scope” (Grofkes Scope verwenden) aus. Verwenden Sie Option ,Use
small scope®, um die Groke des Scopes auf 1/64 des Bildschirms einzustellen.

Sie konnen Scopes mithilfe der Teranex Setup Software konfigurieren oder das ,,Scopes“-Meni und den
Drehregler an der Frontblende benutzen. Folgende Scope-Einstellungen lassen sich anpassen: Typ, Groke,
horizontale und vertikale Ausrichtung, Hintergrund-Deckkraft und Scope-Helligkeit. Als Scope-Typ stehen
Waveform, 100%-Vektorskop, 75%-Vektorskop, Histogramm, RGB-Parade oder YUV-Parade zur Wahl.
Beachten Sie, dass das Vektorskop nur auf Scope 1 verfligbar ist.

LJAudio“-Tab

Die RCA-Ausgabe anpassen

Uber die ,Audio Output“-Einstellungen kénnen Sie die Verstarkung fiir den linken und rechten Kanal des
Analogaudios zusammen oder getrennt anpassen. Wéhlen Sie aus dem ,De-embed“-Drop-down-Menu ein
Audiokanalpaar aus, bspw. ,Channels 1& 2%, um diese Uber die RCA-Ports auszugeben.

Ihr Teranex Mini behdlt die letzten Einstellungen bei, ungeachtet dessen, ob diese Uber die Frontblende oder
das Teranex Setup Dienstprogramm vorgenommen wurden.

SDI to DisplayPort 8K

Teranex Mini Converter SDI to DisplayP... @

Video Scopes Audio Configure About

Audio Output

De-embed: Channels 1 &2 -

Left Ch 1. off

Lay

Right Ch 2: off

Audio Meters

Set Reference To: | PPM (-1BOBFS) -

Cancel Save

Deaktivieren Sie die Verknipfung der Kanale, wenn Sie den
Pegel fur jeden Kanal einzeln erhéhen oder verringern mochten

Audiopegelmeter konfigurieren

Unter ,Audio Meters" kénnen Sie den anzuzeigenden Audiometertyp auswahlen. Zur Auswahl stehen
folgende Referenzpegel: VU -18 dBFS, VU -20 dBFS, PPM -18 dBFS oder PPM -20 dBFS.

Mit einem Farbmessgerat konnen Sie mithilfe des Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR eine 3D-LUT fur
die Kalibrierung Ihres DisplayPort-Monitors generieren. Der Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR
unterstitzt die Modelle Klein Instruments K10-A, SpectraCal C6 und X-Rite i1Display Pro. Dieser Vorgang
ermoglicht Ihnen selbst auf DisplayPort-Consumergeraten eine genaue Farbwiedergabe und Luminanz.

Ein Farbmessgerat ist ein kleines Gerat, das Uber einen Lichtsensor verfiigt. Bei Ausrichtung auf Ihren
Monitor oder Fernseher scannt das Farbmessgerat die Farb- und Luminanzdaten, damit Ihr Teranex Mini die
DisplayPort-Ausgabe fur Ihren Bildschirm optimieren kann.
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Die Anzeigeeinstellungen auf lhrem Fernseher oder Monitor sollten im Laufe des Kalibrierungsvorgangs
schrittweise angepasst werden. Das ist ganz einfach und dauert nicht lange. Sollten Sie zu irgendeinem
Zeitpunkt einen Fehler machen, kdnnen Sie ganz einfach zuriickgehen und den Schritt wiederholen.

Monitoreinstellungen optimieren
Bevor Sie mit dem Kalibrierungsvorgang beginnen, sollten Sie die Display-Einstellungen lhres
Monitors oder Fernsehers 6ffnen und einige Optionen &ndern.

Schalten Sie in den Einstellungen lhres Monitors alle Optionen fur dynamischen Kontrast und
Helligkeit aus. Viele TV-Gerate verflugen Uber einen Bildverbesserungsmodus, das sogenannte
»,Motion Smoothing®, ,Motion Flow* oder ,Motion Interpolation®. Bitte schalten Sie diesen Modus aus.

Setzen Sie den Gammawert flir Rec. 709 auf 2,4 oder fir DCI-P3 auf 2,6. Beide Farbraume sind fur
regulare Heimfernseher und digitales Kino konzipiert. Ihre Auswahl richtet sich folglich nach den
Deliverables lhres Projekts. Liefern Sie bspw. auf YouTube zur Ansicht auf Heimfernsehern aus,
dann setzen Sie den Gammawert auf 2,4. Flrs Monitoring zur Ausgabe im DCP-Format fiir den
Kinovertrieb stellen Sie einen Gammawert von 2,6 ein.

Das Kalibrierungsgerat anschlieRen

Jetzt, da Sie die Einstellungen lhres Monitors oder Fernsehers optimiert haben, schlieken Sie das
Farbmessgerat an den USB-C-Port lhres Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR an. Offnen Sie
einfach die Gummiabdeckung, um auf den USB-C-Port zuzugreifen.

Teranex Mini Backmagccesin
SDI to DisplayPort 8K B :

0=

Den Kalibrierungsvorgang starten
Dricken Sie die MENU-Taste an der Frontblende. Scrollen Sie mit dem Drehregler zum
LKalibrierung“-Menl und driicken Sie die SET-Taste.

o Kalibrierung >
Kalibrierungsgerat i1Display Pro
Farbraum Rec.709
Ziel-Gamma 24
Farbkalibrierung starten

Dricken Sie die SET-Taste, um die Liste unterstiutzter Kalibrierungsgerate anzuzeigen. Zur Auswahl
stehen ,i1Display Pro®, ,SpectraCal C6“ und ,Klein K10-A* Scrollen Sie mithilfe des Drehreglers durch
die Liste und wahlen Sie Ihr Farbmessgerat aus. Driicken Sie dann die SET-Taste, um lhre Auswahl
zu bestatigen.

Navigieren Sie im ,Kalibrierung“-Ment mit dem Drehregler zu ,Farbraum® und driicken Sie die
SET-Taste. Wahlen Sie einen passenden Farbraum fir lhren Monitortyp aus und driicken Sie die
SET-Taste.

Scrollen Sie im ,Kalibrierung“-Ment weiter zur , Ziel-Gamma“-Option und driicken Sie die SET-Taste.
Zum Abgleich Ihres Monitors oder TV-Geréats geben Sie den Ziel-Gammawert vor und drticken Sie
die SET-Taste. Fur Rec. 709 wird ein Gammawert von 2,4 und fur DCI-P3 ein Gammawert von 2,6
empfohlen.
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Ziel-Gamma

2.4

Scrollen Sie im ,Kalibrierung“-Ment zu ,Farbkalibrierung starten“ und drticken Sie die SET-Taste.

In diesem Schritt wird die Helligkeit Ihres Monitors so angepasst, dass keine Zeichnung in den
dunklen Bildpartien angezeigt wird. Sollte es keine Einstellung zur Anpassung der Helligkeit geben,
wahlen Sie ,Weiter® und drlicken Sie die SET-Taste, um diesen Schritt zu Uberspringen. Erhéhen Sie
Ihre Helligkeitspegel so, dass alle dunklen Quadrate sichtbar werden. Verringern Sie die
Helligkeitspegel solange, bis das angezeigte Quadrat sich in das Schwarz des Hintergrunds einftigt.
Dricken Sie an lhrem Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR auf ,Weiter*.

Schritt 1

Falgen Sie zum korrekten Einstellen der
Helligkeitspegel bitte den Anweisungen auf lhrem
Bildschirm und driicken anschlieBend ,Weiter".

Kalibrierungsanweisungen fur Helligkeitspegel auf dem LCD

Testmuster zur Kalibrierung von Zeichnung in den Schatten auf Inrem DisplayPort-Monitor

In diesem Schritt wird der Kontrast auf lhrem Monitor so angepasst, dass die Zeichnung in den
Lichtern angezeigt wird, ohne dass die Weifstdne abgeschnitten werden. Sollte es keine Einstellung
zur Anpassung des Kontrasts geben, wahlen Sie ,Weiter* und drlicken die SET-Taste, um diesen
Schritt zu Uberspringen. Erhéhen Sie lhre Kontrastpegel so, dass alle hellen Quadrate sichtbar
werden. Verringern Sie die Kontrastpegel solange, bis das angezeigte Quadrat sich in das Weilk des
Hintergrunds einfligt. Driicken Sie an Ihrem Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR auf ,Weiter*.

Schritt 2

Folgen Sie zum korrekten Einstellen der
Kontrastpegel bitte den Anweisungen auf lhrem
Bildschirm und driicken anschlieBend ,Weiter",

Kalibrierungsanweisungen fur
Kontrastpegel auf lhrem Teranex LCD

Teranex Mini — SDI to DisplayPort 8K HDR

353



Testmuster zur Kalibrierung von Zeichnung in den Lichtern auf Ihrem DisplayPort-Monitor

Diese beiden Schritte werden wiederholt, um die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen lhres
Monitors zu verifizieren und bei Bedarf weitere Feinanpassungen vorzunehmen.

Das LCD auf lhrem Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR sollte nun anzeigen ,Kalibrierungsgerat
gefunden®. Tippen Sie auf ,Auswahlen” und driicken dann die SET-Taste. Auf dem LCD wird eine
Liste vorkonfigurierter spektraler Profile mit unterstlitzten Bildschirmtypen angezeigt. Wéhlen Sie ein
Profil aus, das zu lhrem Bildschirm passt. Sollten Sie unsicher oder Ihr Bildschirmtyp nicht aufgefiihrt
sein, wahlen Sie ,Generic” (Allgemein). Dricken Sie die SET-Taste.

Zeigt die Statusmeldung auf dem LCD lhres Teranex ,Kein Kalibrierungsgerat erkannt* an, prifen
Sie, ob es sich bei Ihrem Farbmessgerdt um ein kompatibles Modell handelt und es korrekt an den
USB-C-Port an der Frontblende angeschlossen ist.

Kalibrierungsgerat gefunden

Bitte auf lhrem Bildschirm platzieren
und ,Spektrales Profil* auswahlen

Zuriick

Sollte Ihr Farbmessgerét Uber eine Schutzabdeckung verfligen, entfernen Sie diese. Platzieren Sie
das Kalibrierungsgeréat so vor dem Monitor, dass sich die Sensoroffnung parallel zum Bildschirm
befindet und das in der Mitte des Bildschirms angezeigte weike Quadrat mittig leicht berihrt.

Wir empfehlen, das Kalibrierungsgerat mit einem kleinen Stativ oder einer mitgelieferten Anbringung
zu stabilisieren.

Teranex Mini — SDI to DisplayPort 8K HDR

354



Suchen Sie im Handbuch nach den Spezifikationen fir Ihren Monitor und verwenden Sie das
Meni Ihres Monitors, um die Einstellung mit dem breitesten verfigbaren Farbraum auszuwahlen.

Verschiedene Hersteller haben unterschiedliche Bezeichnungen fur diese Einstellung, bspw. ,nativ®,

Lerweitert” oder ,breit*. Die 3D-LUT deckt den im ,Farbraum“-Men( ausgewéhlten Ziel-Farbraum
dann vollstandig und genau ab.

Ein weikes Testquadrat wird angezeigt, damit das Farbmessgerat die Farbtemperatur des
Bildschirms messen kann. Verwenden Sie das Men( Ilhres Monitors, um die Farbtemperatur so
einzustellen, dass der Messwert so nah wie moglich an 6500 K liegt. Um fortzufahren, wéahlen
Sie ,Weiter* und drlicken die SET-Taste.

Ihr DisplayPort-Monitor zeigt nun die Lichtstarke des Testquadrats in Nit an. Verwenden Sie das
Mentu Ihres Monitors, um die Hintergrundbeleuchtung oder den Kontrast so einzustellen, dass der
Messwert so nah wie moglich an 100 Nit fir SDR oder 400 Nit fur HDR liegt. Wahlen Sie ,Weiter*
und drucken Sie die SET-Taste.

Hintergrundbeleuchtung einstellen

Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung lhres
Bildschirms auf 100 Nit ein.

Zurtick

Zeigt Ihr Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR ,Kalibrierungsgerét bereit“ an, gehen Sie auf
,Kalibrieren“ und driicken dann die SET-Taste, um die automatisierte Farbkalibrierungsabfolge
zu starten.
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Kalibrierungsgerat bereit

Kalibrierung starten?

Zurtick Kalibrieren

Die Kalibrierung dauert 10 bis 15 Minuten. Der Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR generiert
und misst ein breites Spektrum an Farben bei wechselnden Luminanzwerten und vergleicht die
Ergebnisse mit den zu erwartenden Werten. Zum Abschluss des Vorgangs wird eine 3D-LUT zur
Kalibrierung erstellt und eine Bestatigungsmeldung angezeigt.

Kalibrierung abgeschlossen

©

Eine LUT wurde erstellt und

auf den Video-Feed angewendet.

Dricken Sie die SET-Taste, um zum ,Kalibrierung“-Men( zuriickzukehren. Driicken Sie die MENU-
Taste, um zum Homescreen zurlckzukehren.

Die generierte 3D-LUT wird der ,,3D LUT 1¢ zugeordnet und aktiviert. Die 3D-LUT wird
standardmafig ,Calibration LUT* genannt.

HINWEIS Die 3D-LUT wird im internen Speicher Ihres Konverters gespeichert. Zum
Speichern auf Ihrem Computer empfehlen wir, Blackmagic Teranex Setup zu verwenden.
Weitere Informationen zur Verwaltung von 3D-LUTs finden Sie im Abschnitt ,Blackmagic
Teranex Setup Einstellungen®.

SDI to DisplayPort 8K

Teranex Mini Converter SDI to DisplayP.. W

video  Scopes  Audio  Configure  About

Video Dutput

' DisplayPort Instant Lock
« Scale Output to Fit Display

Clip to Legal Levels: Q) Normal
Show llegal

Dynamic Range Override: | Aute -

33Peit3DLUT: Q) Bypass 30 LUT

IDLUTT:  Calibeation LUT

Load Save As Clear

ELTIN #3

Load

Cancel Save

Die 3D-LUT zur Bildschirmkalibrierung wird
standardmakig immer der ,3D LUT 1“ zugeordnet
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Der Homescreen zeigt eine Videovorschau der SDI-Eingabe mit Informationen zu Format und
Bildwechselfrequenz an.

Uber das LCD-Menii lassen sich Einstellungen fiir Video, Audioausgabe, Scopes, Netzwerk,
Farbkalibrierung und Setup &ndern. Fir weitere Informationen zu allen Einstellungen lesen Sie weiter.

»Video“-Menii
Im ,Video“-Menl gibt es die folgenden Einstellungen: ,Dynamikumfang®, ,DisplayPort Instant Lock*
und ,Pegel begrenzen®.

Unter ,Dynamikumfang® konnen Sie ein Farbprofil flir Ihren Monitor auswéhlen, bspw. Rec. 709.

Dynamikumfang

Auto

Rec. 709 v’
Rec. 2020 SDR

HLG

S$T2084 300

$T2084 500

$T2084 800

572084 1000

$T2084 2000

5T2084 4000

ST2084

,DisplayPort Instant Lock“ erhélt beim Quellwechsel das DisplayPort-Signal aufrecht, sodass der Konverter
zur Videoausgabe nicht auf die Synchronisierung des DisplayPort-Fernsehers oder Monitors angewiesen ist.

,Clip to Legal Levels” bzw. ,Pegel begrenzen® gibt den Eingabebereich des Konverters vor, da DisplayPort-
Monitore Video immer im vollen Signalumfang darstellen. Wird ,Normal“ ausgewahlt, erweitert der Teranex
Mini SDI to DisplayPort die Eingabe und passt sie somit dem Monitor an. Wird ,Show illegal“ bzw. ,Uberpegel
anzeigen® ausgewahlt, wird der gesamte Signalumfang an lhren Monitor ausgegeben.

»Display“-Menii

Im ,Display“-Menu gibt es die folgenden Einstellungen: ,Passend skalieren®, ,Kontrast“ und ,Preset”.
~Passend skalieren® passt die Eingabeauflosung der nativen Monitoraufldsung an, um den gesamten
Bildschirm auszufillen. Ist ,Passend skalieren® deaktiviert, stellt der Monitor die Eingabe Pixel fiir Pixel dar.
Beispiel: Wenn Sie HD- oder 4K-Video an den Teranex SDI to DisplayPort 8K HDR senden und an einen
8K-Monitor ausgeben, konnen Sie das Bild so skalieren, dass es den gesamten Bildschirm ausfullt. Ist
,Passend skalieren“ ausgeschaltet, wird das Video mittig auf dem Bildschirm in seiner originalen Aufldsung
angezeigt und ist schwarz umrandet.

Sind die Einstellungen ,Helligkeit* und ,Kontrast® verfiigbar, kdnnen Sie Details in den Schatten und
Lichtern anpassen.

,Preset“-Optionen sind fur Apple Pro Display XDR verflgbar und beinhalten eine Auswahl an Displayprofilen.
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Pro Display XDR (P3-1600 nits)
Apple Display (P3-500 nits)

HDR Video (P3-ST 2084)

HDTV Video (BT.709-BT.1886)

NTSC Video (BT.601SMPTE-C)

PAL & SECAM Video (BT.601 EBU)
Digital Cinema (P3-DCI)

Digital Cinema (P3-D65)

Design & Print (P3-D50)

Photography (P3-Dé5)

Internet & Web (sRGB)

»Audio“-Menli

Uber das ,Audio“-Menii kénnen Sie ein Stereopaar auswéhlen, um die Kanale herauszuldsen und die

Verstarkung anzupassen.

»Scopes“-Menii

Im ,Scopes*-Meni kdnnen Sie ein oder zwei Scope-Overlays aktivieren. Der Scope-Typ sowie Grolke,
Ausrichtung, Helligkeit, Hintergrund-Deckkraft und Rastermarkierungen lassen sich anpassen. Als Scope-Typ
stehen Waveform, 100%-Vektorskop, 75%-Vektorskop, Histogramm, RGB-Parade oder YUV-Parade zur Wahl.

Scopes >
Scope 1
Scope 1 Waveform
GroBe Grof
X-Position 8
Y-Position 4
Scope-Helligkeit 75%
Hintergrund-Deckkraft 50%
Raster-Deckkraft 100%

Die Frontblende bietet Ihnen Zugriff

auf die gleichen Einstellungen
wie das Blackmagic Teranex
Setup Dienstprogramm

sDito DisplayPort 8k [

Teranex Mini Canverter SDI ta DisplayP.. W

Video  Scopes  Audio  Configure  About

Scopes
scope ;| Waveform

Seope 1 Sz Small

O rarge
Scope Brightmess:
Background Opaciny:

Graticule Upaity:

Sopel: X B o4

Cancel
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»Netzwerk“-Menii

Uber das ,Network*“-Menti konfigurieren Sie den Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR fiir die Verbindung
zu und die Kommunikation mit Ihrem LAN. Naheres finden Sie im Abschnitt ,Netzwerkeinstellungen mit dem
Teranex Mini Smart Panel &ndern®.

»Kalibrierung“-Menii
Das ,Kalibrierung“-Menu dient der Initialisierung und Steuerung des Monitorkalibrierungsvorgangs. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt ,Vorgehensweise flr die Monitorkalibrierung®.

»Setup“-Meni

Im ,Setup“-Mendi lassen sich Audioeinstellungen konfigurieren und die Sprache fiir das LCD-MenU vorgeben.

Unter ,Audiopegelmeter” kénnen Sie den anzuzeigenden Audiometertyp auswahlen. Zur Auswahl stehen
folgende Referenzpegel: VU -18 dBFS, VU -20 dBFS, PPM -18 dBFS und PPM -20 dBFS. Im ,Sprache“-Menl
kdnnen Sie die gewiinschte Sprache fiir das Bedienfeld-LCD einstellen. Der Teranex Mini SDI to
DisplayPort 8K HDR unterstitzt elf Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Spanisch, Italienisch,
Portugiesisch, Russisch, Turkisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Das ,Sprache“-Ment wird Ihnen
beim ersten Hochfahren angezeigt.

»Warnhinweise“-Menii

Sollte Ihr Monitor einen Warnhinweis an den Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR senden, erscheint ein
Warnsymbol auf dem Bedienfeld-LCD. Wenn Sie dieses Warnsymbol sehen, gehen Sie ins ,Warnhinweis*-
Ment, um mehr zu erfahren.

SDIIn Automatic 0—-' : I Loop SDI Out
HD/6G/12G-SDI
Cable Dri ps

SDI In aple briver Loop SDI Out
SDIIn 4ﬂ Loop SDI Out
Input automatically

detects between 4’& Loop SDI Out

HD/4K/8K SDiin

Video and

3D LUT Processor
Stereo Audio .—ﬂ Left Analog Out

Equalizer, *— Analog to

- r———» igi it
Re-Clocker and + Digital Converter .—ﬂ Right Analog Out

10 bit De-Serializer r
|
A |
|
|
|

o

Central Processor - — — — 4 DisplayPort ’E DisplayPort 1 Out

.‘c UED G ™ and Calibration Test - == =~ = SPAude | Video and Audio
Signal Generator - — — | &——  and Formatter q
' DisplayPort 2 Out
EZDY Ethernet A

!

|
! |
! | !
| : } | DisplayPort over
Integrated Smart I | | USB-C Out
Panel I | !
| |

Teranex Mini — SDI to DisplayPort 8K HDR

359



Teranex Mini — SDI to HDMI 8K HDR

Fir den Anschluss an 8K-HDMI-Monitore, -Fernseher und -Projektoren wandelt der Teranex Mini SDI to
HDMI 8K HDR 8K-SDI-Signale in HDMI um. Zwei Onscreen-Scopes konnen auf der HDMI-Ausgabe zur
Uberpriifung von Waveform, Vektorskop, Histogramm oder Parade angezeigt werden.

Die Monitorkalibrierungsfunktion hilft lhnen beim Erstellen von 3D-LUTs furs genaue Monitoring auf HDMI-
Referenzgeraten. Sie konnen auch 3D-LUTs hochladen, um Ihre konvertierte Ausgabe mit bestimmten
Looks zu versehen.

T Mini
S fenlen o=

Be

SET AUDIO

SDI LOOP OUT ”
=
=
= fIIOT )
S
USB-C-Port

Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit dem Blackmagic Teranex Setup
Dienstprogramm, Uber das man Einstellungen anpasst und die Produktsoftware |Ihres Teranex Minis
aktualisiert. Schlieken Sie Ihr Farbmessgerét fur die Monitorkalibrierung an den USB-C-Port an.

Frontblende

Das LC-Display zeigt wichtige Informationen an. Mit den Bedientasten und Drehreglern navigieren
Sie durch die Einstellungsmendis.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

ETHERNET PoE+

Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern kénnen. Rechts neben dem Ethernet-Port befindet sich
eine weilke LED-Leuchte. Der Ethernet-Port unterstitzt auch Power-over-Ethernet-Plus.

SDI LOOP OUT
BNC-Ausgang fur durchgeschleifte SDI-Videosignale.

SDIIN

Verwenden Sie diesen BNC-Verbinder, um lhre SDI-Videoquelle anzuschlieRen. Eine weilke LED-
Leuchte rechts neben jedem mit ,SDI IN“ beschrifteten BNC-Verbinder zeigt die Synchronisierung
der Videoeingabe an. 8K-Eingdnge unterstitzen Quad Square Division oder Quad 2SI 12G-SDI bis
8Kp/60 oder Dual Link 12G-SDI bis 8Kp/30 tber SDI'IN Level A und B. HD- und Ultra-HD-Video bis
2160p/60 kann als Single Link 12G-SDI in den SDI-IN-A-Anschluss eingespeist werden.

HDMI OUT

Die HDMI-Ausgange unterstitzen Quad Square Division HDMI in 8K. HD- und Ultra-HD-Video bis
2160p/60 wird Uber HDMI gesendet. Sollten Sie einen HD- oder Ultra-HD-Monitor oder -Fernseher
an den HDMI-A-Ausgang und einen Ultra-HD- oder 8K-Eingang angeschlossen haben, wird die
Bildwechselfrequenz der Videoquelle automatisch konvertiert, auf HD oder Ultra HD abwaérts
skaliert und auf die Leistung lhres Bildschirms abgestimmt. Die Bildratenkonvertierung steht im
Verhaltnis zur Quellframerate, beispielsweise 60 zu 30 Bilder pro Sekunde oder 59,94 zu 29,97
Bilder pro Sekunde.
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L — ANALOG
RCA-Buchse zur Ausgabe von linkskanaligem Analogaudio.

R — ANALOG
RCA-Buchse zur Ausgabe von rechtskanaligem Analogaudio.

Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich neben allen Uber die Frontblende verfligbaren
Einstellungen Uberdies zusatzliche Einstellungen verédndern. Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils Uber
die Reiter ,Video*, ,Scopes®, ,Audio®, ,Configure® (Konfigurieren) und ,About” (Info) zu.

Né&heres Uber die Reiter ,About” und ,Configure® finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern® in diesem
Handbuch.

Teranex Mini Converter 501 to HOMI 8K W

Video Scopes Audio Configure About

Video Qutput

 HOMI Instant Lok

HDMI Qutput Range: Q) Mermal

33Point IDLUT: ) Bypass 30 LUT

Cancel Save

Mit Blackmagic Teranex Setup konnen Sie Einstellungen wie HDMI-
Instant-Lock anpassen, um das Videosignal sofort neu zu synchronisieren,
wenn Sie Quellen andern oder neu verteilen, 3D-LUT-Dateien laden,

die Ausgangspegel von XLR-Analogaudio anpassen u.v.m.

Video Output“-Tab

HDMI Instant Lock

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen fiir HDMI-Instant-Lock, um Quellwechsel im selben Format sauber
und pannenfrei zu vollziehen. Bei eingeschaltetem HDMI-Instant-Lock wird der Ausgabefluss des HDMI-
Signals auch bei Quellenwechseln aufrechterhalten. So braucht Ihr Konverter nicht auf die Signalbereitschaft
des HDMI-Fernsehers oder -Monitors zu warten, um das Ausgabevideo darzustellen, da bereits ein
gesichertes Signal vorhanden ist. Wichtig: Diese Funktion funktioniert nur beim Wechsel zwischen Quellen
mit der gleichen Videonorm.

HDMI-Instant-Lock kann kurze Verzogerungen von Video und Ton verursachen. Wo es fUr lhre konvertierte
Signalausgabe keine Verzogerung geben darf, umgehen Sie HDMI-Instant-Lock, indem Sie das
Kontrollkastchen deaktivieren.

HDMI Output Range

Dieses Kontrollkastchen regelt die HDMI-Ausgabe, damit HDMI-Signale im zuldssigen Pegelbereich bleiben.
Es sollte standardmalfkig aktiviert sein. Wahlen Sie ,Normal“ aus, um die HDMI-Ausgabe auf gesetzliche
Grenzwerte zu beschranken.

33 Point 3D LUT

Ihr Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR unterstitzt .cube-Dateien fur 3D-LUTs. Diese kdnnen in beliebigen
Farbkorrektursoftwares wie bspw. DaVinci Resolve erstellt werden. DaVinci Resolve kann Colorgradings als
3D-LUTs speichern.
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Sie kdnnen zwei separate 3D-LUTs laden, indem Sie fur jeden 3D-LUT-Slot auf ,Load" (Laden) klicken.

Wihlen Sie dann die gewiinschte .cube-Datei von Ihrem Computer aus und klicken Sie auf ,Open* (Offnen).
Bestatigen Sie Ihre Einstellungen durch Klicken auf ,Save* (Speichern). Der Dateiname fiir die 3D-LUT wird

Uber dem jeweiligen ,Load“-Button angezeigt. So wissen Sie immer genau, welche 3D-LUT fur ,,3D LUT 1¢
oder ,3D LUT 2“ verwendet wird.

Um eine 3D-LUT zu aktivieren, klicken Sie einfach auf die Option ,,Use 3D LUT 1“ oder ,Use 3D LUT 2°
Sie konnen eine 3D LUT durch einen Klick auf ,,Bypass 3D LUT* (3D-LUT umgehen) deaktivieren.

Eine 3D-LUT l&sst sich auch durch Driucken der ,1“- oder ,2“Taste an der Frontblende des
Gerats aktivieren. Driicken Sie die jeweilige Taste erneut, um die 3D-LUT zu deaktivieren.

Bypass 3D LUT

Klicken Sie auf diese Option, um alle 3D-LUTs zu deaktivieren, sodass keine 3D-LUT mehr auf die HDMI-
Ausgabe angewendet wird.

Clear

Klicken Sie auf diesen Button, um die 3D-LUT 1 oder die 3D-LUT 2 aus dem internen Speicher lhres
Konverters zu l6schen.

Load
Klicken Sie auf den ,Load“-Button, um eine 3D-LUT von Ihrem Computer zu laden.

Save As

Klicken Sie auf den ,Save As“-Button, um eine geladene 3D-LUT in einem Ordner auf lhrem Computer zu
speichern. Nach Generieren einer 3D-LUT fUr die Kalibrierung sollten Sie diese unbedingt auf Ihrem
Computer speichern.

Was ist eine 3D-LUT?

Eine 3D-LUT oder 3D-Lookup-Tabelle enthélt eine Tabelle mit Informationen, die den in einem
dreidimensionalen Koordinatensystem (Wurfel) dargestellten Farbraum eines Videos anhand neuer
RGB-Werte verandert.

Der Farbwiirfel enthalt alle Variationen einer jeden Grundfarbe und ist in drei raumlichen
Dimensionen entlang der X-, Y- und Z-Achsen definiert. Das bedeutet, dass die RGB-Kanale der
SDI-Videoeingabe in der HDMI-Videoausgabe mit einer beliebigen RGB-Ausgabefarbe belegt
werden konnen.

Es handelt sich hierbei um ein sehr wirksames Tool, da einer jeden Farbe eine beliebige andere
Farbe zugeordnet werden kann. Das ermdglicht sehr prézise Farbanpassungen, um bspw. Displays
zu kalibrieren oder um Log-Gamma-Kurven zu laden, wenn Sie am Set mit unterschiedlichen
RAW-Kameradateien arbeiten und dabei lineares Gamma sehen wollen.

Wie wirksam 3D-LUTs sein kdnnen, zeigt eine der Standard-LUTs, die lhre Videoeingabe nach
Schwarz-Weifk konvertiert. Hierbei wird deutlich, dass alle RGB-Farben der Eingabe anhand der
3D-LUT Uber den HDMI-Ausgang mit schwarzen und weiken RGB-Ausgabewerten belegt werden.

Kreieren Sie Ihre eigenen 3D-LUTs und laden Sie diese Uber die Admin-Software hoch. Mit DaVinci
Resolve konnen Sie sogar eine Farbkorrektureinstellung in eine 3D-LUT konvertieren und diese auf
Ihren Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR laden. Die Anwendung einer 3D-LUT auf die HDMI-
Ausgabe ist optional. Die Ausgabe der durchgeschleiften SDI-Videosignale erfolgt als Cleanfeed.

Weitere Informationen zum Erstellen einer .cube-Datei fur eine 3D-LUT finden Sie im DaVinci
Resolve Handbuch, das Sie auf der Blackmagic Design Website unter demfolgenden Link in
englischer Sprache herunterladen kénnen: www.blackmagicdesign.com/support.
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~Scopes“-Tab

Scope-Overlays konfigurieren

Der Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR kann auf den HDMI-Ausgaben bis zu zwei Scopes als Overlays tber
Ihrem Material anzeigen. Um ein Scope auf 1/16 des Bildschirms anzuzeigen, wahlen Sie im ,Scopes*-Men(
die Option ,Use large scope” (Grokes Scope verwenden) aus. Verwenden Sie Option ,Use small scope®, um
die Groke des Scopes auf 1/64 des Bildschirms einzustellen.

Sie konnen Scopes mithilfe der Teranex Setup Software konfigurieren oder das ,,Scopes“-Meni und den
Drehregler an der Frontblende benutzen. Folgende Scope-Einstellunge lassen sich anpassen: Typ, Grofke,
horizontale und vertikale Ausrichtung, Hintergrund-Deckkraft und Scope-Helligkeit. Als Scope-Typ stehen
Waveform, 100%-Vektorskop, 75%-Vektorskop, Histogramm, RGB-Parade oder YUV-Parade zur Wahl.
Beachten Sie, dass das Vektorskop nur auf Scope 1 verfligbar ist.

LJAudio“-Tab

Die RCA-Ausgabe anpassen

Uber die ,Audio Output“-Einstellungen kénnen Sie die Verstarkung fiir den linken und rechten Kanal des
Analogaudios zusammen oder getrennt anpassen. Wéhlen Sie aus dem ,De-embed“-Drop-down-Menu ein
Audiokanalpaar aus, bspw. ,Channels 1& 2%, um diese Uber die RCA-Ports auszugeben.

Ihr Teranex Mini behdlt die letzten, Uber die Frontblende oder das Teranex Setup Dienstprogramm
angewendeten Einstellungen bei.

Teranex Mini Converter SDI to HOMI 8K W

Scopes Audia Configure

Audio Output
Deembed: | Channels | &2 %

e R — 000 dE
P 0.00 dB 1

ghtCh2: ——— 0,00 d3 —

Audio Meters

Set Reference To: | PPM (-18dBFS) g

Cancel Save

Deaktivieren Sie die Verknupfung der Kanale, wenn Sie den Pegel
fur jeden Kanal einzeln erh6hen oder verringern mochten

Audiopegelmeter konfigurieren
Unter ,Audio Meters" kdnnen Sie den anzuzeigenden Audiometertyp auswahlen. Zur Auswahl stehen
folgende Referenzpegel: VU -18 dBFS, VU -20 dBFS, PPM -18 dBFS oder PPM -20 dBFS.

Mit einem Farbmessgerat konnen Sie mithilfe des Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR eine 3D-LUT fur die
Kalibrierung Ihres HDMI-Monitors generieren. Der Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR unterstitzt die Modelle
Klein Instruments K10-A, SpectraCal C6 und X-Rite i1Display Pro. Dieser Vorgang ermdglicht lhnen selbst auf
HDMI-Consumergeréten eine genaue Farbwiedergabe und Luminanz.

Ein Farbmessgerat ist ein kleines Gerat, das Uber einen Lichtsensor verfiigt. Bei Ausrichtung auf Ihren
Monitor oder Fernseher scannt das Farbmessgerat die Farb- und Luminanzdaten, damit Ihr Teranex Mini die
HDMI-Ausgabe fir lhren Bildschirm optimieren kann.

Die Anzeigeeinstellungen auf Ihrem Fernseher oder Monitor sollten im Laufe des Kalibrierungsvorgangs
schrittweise angepasst werden. Das ist ganz einfach und dauert nicht lange. Sollten Sie zu irgendeinem
Zeitpunkt einen Fehler machen, konnen Sie ganz einfach zuriickgehen und den Schritt wiederholen.
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Monitoreinstellungen optimieren
Bevor Sie mit dem Kalibrierungsvorgang beginnen, sollten Sie das Meni lhres Monitors oder
Fernsehers offnen und einige Einstellungen andern.

Schalten Sie im Menu lhres Monitors alle Optionen fur dynamischen Kontrast und Helligkeit aus.
Viele TV-Gerate verflugen Uber einen Bildverbesserungsmodus, das sogenannte ,Motion
Smoothing®, ,Motion Flow* oder ,Motion Interpolation®. Bitte schalten Sie diesen Modus aus.

Setzen Sie den Gammawert fiir Rec. 709 auf 2,4 oder fiir DCI-P3 auf 2,6. Beide Farbraume sind fur
regulare Heimfernseher und digitales Kino konzipiert. lhre Auswahl richtet sich folglich nach den
Deliverables lhres Projekts. Liefern Sie bspw. auf YouTube zur Ansicht auf Heimfernsehern aus,
dann setzen Sie den Gammawert auf 2,4. Flirs Monitoring zur Ausgabe im DCP-Format fur den
Kinovertrieb stellen Sie einen Gammawert von 2,6 ein.

Das Kalibrierungsgerat anschlieRen

Jetzt, da Sie die Einstellungen lhres Monitors oder Fernsehers optimiert haben, schlieen Sie das
Farbmessgerat an den USB-C-Port |hres Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR an. Nehmen Sie die
Gummiabdeckung ab, um auf den USB-C-Port zuzugreifen.

Teranex Mini Badmagcdesn @
SDI to HDMI 8K @@ Con

0=

)]

Den Kalibrierungsvorgang starten
Dricken Sie die MENU-Taste an der Frontblende. Scrollen Sie mit dem Drehregler zum
~Color Calibration“-Meni und drticken Sie die SET-Taste.

14 ) Color Calibration >

Calibration Probe i1 Display Pro
Color Space Rec.709
Target Gamma 24

Begin Color Calibration >

Drlcken Sie die SET-Taste, um die Liste unterstitzter Kalibrierungsgerate anzuzeigen. Zur Auswahl
stehen ,i1Display Pro*, ,SpectraCal C6* und ,Klein K10-A* Scrollen Sie mithilfe des Drehreglers durch
die Liste und wahlen Sie Ihr Farbmessgerat aus. Dann dricken Sie die SET-Taste, um |hre Auswabhl
Zu bestatigen.

Navigieren Sie im ,Color Calibration“-Menu mit dem Drehregler zu ,Color Space* (Farbraum) und
drlcken Sie die SET-Taste. Wahlen Sie einen passenden Farbraum fir Ihren Monitortyp aus und
dricken Sie die SET-Taste.

Scrollen Sie im ,Color Calibration“-Menu weiter zur ,Target Gamma“-Option und driicken Sie die
SET-Taste. Zum Abgleich lhres Monitors oder TV-Geréts geben Sie den Ziel-Gammawert vor und
dricken die SET-Taste.Fur Rec. 709 wird ein Gammawert von 2,4 und fur DCI-P3 ein Gammawert
von 2,6 empfohlen.

Target Gamma

2.4
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Scrollen Sie im ,Color Calibration“-Men( zu ,,Begin Color Calibration® (Mit der Farbkalibrierung
beginnen) und driicken Sie die SET-Taste.

In diesem Schritt wird die Helligkeit Inres Monitors so angepasst, dass keine Zeichnung in den
dunklen Bildpartien angezeigt wird. Erhdhen Sie Ihre Helligkeitspegel so, dass alle dunklen
Quadrate sichtbar werden. Verringern Sie die Helligkeitspegel so, dass das jeweilige Quadrat sich
nahezu in das Schwarz des Hintergrunds einflgt. Tippen Sie an Ihrem Teranex Mini SDI to

HDMI 8K HDR auf ,Next".

Step 1

Please follow the instructions
on your HDMI monitor to set Brightness
Level correctly and then press Next.

Kalibrierungsanweisungen fur Helligkeitspegel auf dem LCD

Testmuster zur Kalibrierung von Zeichnung in den Schatten auf Inrem HDMI-Monitor

In diesem Schritt wird der Kontrast auf lhrem Monitor so angepasst, dass die Zeichnung in den
Lichtern angezeigt wird, ohne dass die Weilktone abgeschnitten werden. Erhdhen Sie Ihre
Kontrastpegel so, dass alle hellen Quadrate sichtbar werden. Verringern Sie die Kontrastpegel so,
dass das jeweilige Quadrat sich nahezu in das Weifs des Hintergrunds einfligt. Tippen Sie an Ihrem
Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR auf ,Next".

Step 2

Please follow the instructions
on your HDMI monitor to set Contrast
Level correctly and then press Next.

Kalibrierungsanweisungen fur Kontrastlevel auf Ihrem Teranex LCD

1: Increase the Contrast Level so all of the above light
squares become visible.

2: Decrease the Contrast Level so the indicated square
just blends into the background.

3: Press Next on your Teranex Mini SDI to HDMI 8K.

Testmuster zur Kalibrierung von Zeichnung in den Lichtern auf lhrem HDMI-Monitor
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Diese beiden Schritte werden wiederholt, um die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen lhres
Monitors zu verifizieren und bei Bedarf weitere Feinanpassungen vorzunehmen.

Das LCD auf lhrem Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR sollte nun anzeigen ,Calibration Probe
Detected® (Kalibrierungsgerat erkannt). Tippen Sie auf ,Choose® (Auswahlen) und dricken dann
die SET-Taste. Auf dem LCD wird eine Liste vorkonfigurierter spektraler Profile mit untersttitzten
Bildschirmtypen angezeigt. Wahlen Sie ein Profil aus, das zu lhrem Bildschirm passt.Sollten Sie
unsicher oder Ihr Bildschirmtyp nicht aufgefuhrt sein, wahlen Sie ,Generic* (Allgemein). Dricken
Sie die SET-Taste.

Zeigt die Statusmeldung auf dem LCD lhres Teranex ,No Calibration Probe Detected” (Kein
Kalibrierungsgerét erkannt) an, prtifen Sie, ob es sich bei lhrem Farbmessger&t um ein kompatibles
Modell handelt und es korrekt an den USB-C-Port an der Frontblende angeschlossen ist.

Calibration Probe Detected

Please place on your HDMI monitor
and choose Spectral Profile

Back

Sollte Ihr Farbmessgerat Uber eine Schutzabdeckung verfligen, entfernen Sie diese. Platzieren Sie
das Kalibrierungsgeréat so vor dem Monitor, dass sich die Sensoroffnung parallel zum Bildschirm
befindet und das in der Mitte des Bildschirms angezeigte weike Quadrat mittig leicht berihrt.

Wir empfehlen, das Kalibrierungsgerat mit einem kleinen Stativ oder einer mitgelieferten Anbringung
zu stabilisieren.

Suchen Sie im Handbuch nach den Spezifikationen fiir Inren Monitor und verwenden Sie das MenU
Ihres Monitors, um die Einstellung mit dem breitesten verfligbaren Farbraum auszuwahlen.
Verschiedene Hersteller haben unterschiedliche Bezeichnungen fiur diese Einstellung, bspw.
Lhative®, ,extended" (erweitert) oder ,wide” (breit). Die 3D-LUT deckt den im ,Color Space“-Meni
ausgewahlten Ziel-Farbraum dann vollstandig und genau ab.

Ein weilkes Testquadrat wird angezeigt, damit das Farbmessgerat die Farbtemperatur des
Bildschirms messen kann. Verwenden Sie das Men( Ihres Monitors, um die Farbtemperatur so
einzustellen, dass der Messwert so nah wie moglich an 6500 K liegt. Um fortzufahren, tippen Sie
auf ,Next* und drticken dann die SET-Taste.

Ihr HDMI-Monitor zeigt nun die Lichtstarke des Testquadrats in Nit an. Verwenden Sie das Menl
Ihres Monitors, um die Hintergrundbeleuchtung oder den Kontrast so einzustellen, dass der
Messwert flr SDR so nah wie mdglich an 100 bzw. 400 Nit fur HDR liegt. Tippen Sie auf ,Next*
und drlicken dann die SET-Taste.
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Set Backlight

Adjust the Backlight of
your HDMI Monitor to 100 nits.

Back

Zeigt Ihr Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR ,Calibration Probe Ready* (Kalibrierungsgerat bereit) an,
gehen Sie auf ,Calibrate” (Kalibrieren) und driicken dann die SET-Taste, um die automatisierte
Farbkalibrierungsabfolge zu starten.

Calibration Probe Ready

Begin Calibration?

Back

Die Kalibrierung dauert 10 bis 15 Minuten. Der Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR generiert und misst
ein breites Spektrum an Farben bei wechselnden Luminanzwerten und vergleicht die Ergebnisse mit
den zu erwartenden Werten. Zum Abschluss des Vorgangs wird eine 3D-LUT zur Kalibrierung
erstellt und eine Bestatigungsmeldung angezeigt.

Calibration Complete

©

A LUT has been created and
applied to the video feed.

Driicken Sie die SET-Taste, um zum ,Color Calibration“-MenU zurlickzukehren. Drlicken Sie die
MENU-Taste, um zum Homescreen zuriickzukehren.

Die generierte 3D-LUT wird der ,3D LUT 1 zugeordnet und aktiviert. Die 3D-LUT wird
standardmafig ,Calibration LUT* genannt.

HINWEIS Die 3D-LUT wird im internen Speicher Ihres Konverters gespeichert. Zum
Speichern auf Ihrem Computer empfehlen wir, Blackmagic Teranex Setup zu verwenden.
Weitere Informationen zur Verwaltung von 3D-LUTs siehe Abschnitt ,Blackmagic Teranex
Setup Einstellungen®.
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V
Teranex Mini Converter SDI to HDMI 8K @

Videa Scopes Audio Configure About

Video Qutput
~ HDMI Instant Lack

HOMI Qutput Range: ) Normal

Cancel save

Die 3D-LUT zur Monitorkalibrierung wird
standardmaRig immer der ,3D LUT 1“ zugeordnet

Der Homescreen zeigt eine Videovorschau der SDI-Eingabe mit Informationen zu Format und
Bildwechselfrequenz.

Uber das LCD-Menti lassen sich Einstellungen fir ,Video*, ,Audio Output® (Audioausgabe), ,Scopes®,
~Network® (Netzwerk), ,Color Calibration® (Farbkalibrierung) und ,Setup” &ndern. Fir weitere Informationen
zu allen Einstellungen lesen Sie weiter.

»Video“-Menii

Das ,Video“-Menli bietet verschiedene Optionen fiir ,HDMI Instant Lock® und ,,HDMI Output Range®.
HDMI-Instant-Lock erhalt beim Quellwechsel das HDMI-Signal aufrecht, sodass der Konverter zur
Videoausgabe nicht auf die Synchronisierung des HDMI-Fernsehers oder Monitors angewiesen ist.
Der HDMI-Ausgabebereich halt die Ausgabepegel im vorgeschriebenen Rahmen.

»Audio Output“-Menii
Uber das ,Audio Output‘-Menii kénnen Sie ein Stereopaar auswahlen, um die Kanale herauszulésen und
die Verstarkung anzupassen.

»Scopes“-Menii

Im ,Scopes*-Menl kdnnen Sie ein oder zwei Scope-Overlays aktivieren. Der Scope-Typ sowie Grolke,
Ausrichtung, Helligkeit, Hintergrund-Deckkraft und Rastermarkierungen lassen sich anpassen. Als Scope-Typ
stehen Waveform, 100%-Vektorskop, 75%-Vektorskop, Histogramm, RGB-Parade oder YUV-Parade zur Wahl.
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Scope1l
Scope 1 Waveform
Size Large
X Position 8
Y Position 4
Scope Brightness 75%
Background Opacity 50%
Graticule Opacity 100%

Die Frontblende bietet Ihnen Zugriff
auf die gleichen Einstellungen

wie das Blackmagic Teranex

Setup Dienstprogramm

»Network“-Menii

Teranex Mini SDI to H...

Teranex Mini Converter SDI to HOMI 8K W&

video Scopes Audio Canfigura
Scopes.
Seape 1 |Waveform
Scope 1 Size: sman
O e

Scope Brightness:

Background Opacity:

Graticule Opacity:

Scope 2 |None

Screen Position

About

75

00

|

Scopel: X 8 ¥

Cancel Save

Uber das ,Network“-Menii konfigurieren Sie den Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR fiir die Verbindung zu
und die Kommunikation mit Inrem LAN. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen mit dem

Teranex Mini Smart Panel andern®.

»Color Calibration“-Menii

Das ,Color Calibration“-Menu dient der Initialisierung und Steuerung des Monitorkalibrierungsvorgangs.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Vorgehensweise fir die Monitorkalibrierung®.

»Setup“-Menii

Uber das ,Setup“-Menii konfigurieren Sie Audio. Unter ,Audio Meters* kénnen Sie den anzuzeigenden
Audiometertyp auswadhlen. Zur Auswahl stehen folgende Referenzpegel: VU -18 dBFS, VU -20 dBFS,

PPM -18 dBFS oder PPM -20 dBFS.
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Equalizer, *——
Re-Clockerand @&—»
10 bit De-Serializer -
|
' ‘
|
|
|
‘ \
3 Central Processor - — — — 4
. =R G ™ and Calibration Test - = iy

Signal Generator

!

Eth Integrated Smart
Py Ethernet Panel
with Power

Video and
3D LUT Processor

SDI Audio
De-Embedder

Cable Driver

Stereo Audio
Analog to
+ Digital Converter

HDMI Video and
Audio Formatter
&——— and Instant Lock
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Teranex Mini — IP Video 12G

Wenn Sie Informationen zur Installation und zum Betrieb des Blackmagic TeranexMini IP Video 12G
bendtigen, sehen Sie bitte im Handbuch des Teranex Mini IP Video 12G nach. Dieses kann unter
www.blackmagicdesign.com/de/support heruntergeladen werden.

Teranex Mini — SDI to HDMI 12G

Anhand lhres Teranex Mini — SDI to HDMI 12G Modells kdnnen Sie eine breite Palette an HDMI-Bildschirmen
und Videoprojektoren an SDI-Videogerédte anschlieken. Ihr Konverter schaltet automatisch zwischen
Eingabequellen in SD SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI und 12G-SDI um und wandelt die Signale in HDMI mit
eingebettetem Ton sowie symmetrisches AES/EBU-Audio oder analoge Audio-Ausgaben um. Die XLR-
Buchse ,R ANALOG® kann auch zur Ausgabe von Timecode genutzt werden.

Mit der Funktion HDMI-Instant-Lock sperren Sie die HDMI-Ausgabe, damit der Wechsel von Quellen unter
Verwendung des gleichen Formats sauber und pannenfrei vonstatten geht. Wenn Ihr Konverter einen an den
HDMI-Ausgang gekoppelten HD-Monitor oder Fernseher erkennt, an seinen SDI-Eingang aber ein Ultra-HD-
Gerdt angeschlossen ist, nimmt er automatisch eine Downkonvertierung der Ultra-HD-Quelle vor. Dies
ermoglicht hnen, diese Ultra-HD-Quelle auf einem HD-Monitor zu betrachten.

Sie kdnnen auch 3D-LUTs hochladen, um lhre konvertierte Ausgabe mit Optiken, Gradings und Farbprofilen
zu versehen. Bei der 3D-LUT handelt es sich um eine 33-Punkt-Hardware-Lookup-Tabelle, die fiir prazisere
Farbmodifizierungen sorgt. Sie kann sogar Consumer-TVs akkurat kalibrieren, damit diese sich fir kritische
Farbkorrekturen einsetzen lassen.

Die 3D-LUT beherrscht auch Farbraum-Konvertierungen und ermoglicht es, auf verschiedenen Monitoren
unterschiedliche Farbrdume zu verwenden.

Im Lieferumfang lhres Teranex Mini — SDI to HDMI 12G sind zwei Standard-LUTs enthalten: eine fiir Farbe zu
Schwarzweild, die andere fiir den Standard-Farbraum der Blackmagic Kameras zu Rec. 709.
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Mini-B USB-Port

Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit aufgespieltem Blackmagic Teranex
Setup Dienstprogramm. Hierliber konnen Einstellungen angepasst und die Produktsoftware Ihres
Teranex Minis aktualisiert werden.

Switches

Verstellbare Minischalter zum Andern von Einstellungen.

Status-LED

Die LED leuchtet weil, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Sie blinkt, um individuelle Konverter Uber das Blackmagic
Teranex Setup Dienstprogramm zu identifizieren.

Strom

Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.
HDMI

HDMI-Videoausgang.

ETHERNET PoE+

Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern kénnen. Der Ethernet-Port unterstiitzt auch Power-over-
Ethernet-Plus.

SDIIN

BNC-Buchse fiir eingehende SDI-Videosignale.

SDI LOOP OUT

BNC-Ausgang fur durchgeschleifte SDI-Videosignale.

L — ANALOG oder AES/EBU
XLR-Ausgang fur den linken Kanal fiir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

R - Analog, AES/EBU oder Timecode
XLR-Ausgang fur den rechten Kanal fur symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-
Audio. Die Buchse ist auch fir die Ausgabe von Timecode konfigurierbar.

Die Minischalter am Teranex Mini — SDI to HDMI 12G erlauben folgende Einstellungen.

Switch 8 - ANALOG AUDIO, AES/EBU AUDIO
Legen Sie Schalter 8 fir die Ausgabe von symmetrischem Analog-Audio auf OFF (Aus) um. Fir digitales
AES/EBU-Audio, stellen Sie ihn auf ON (Ein).

Switch 7 - OUTPUT AUDIO/TIMECODE
Legen Sie Switch 7 auf ON um, damit Timecode Uber den rechten Audiokanal (R channel) der XLR-Buchse
ausgegeben wird. In der OFF-Position wird Audio ausgegeben.

Switches 4, 3, 2 — SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2,1,0

Schalter 4, 3 und 2 reprasentieren jeweils Bit 2, 1und 0. So kdnnen Sie anhand der verschiedenen
On/Off-Kombinationen der Schalter 4, 3 und 2 vorgeben, welches Audiokanalpaar Sie von Ihrer SDI-Eingabe
als HDMI-, Analog- oder AES/EBU-Audio ausgeben mochten.

Teranex Mini — SDI to HDMI 12G

371



ANALOG AUDIO

([ oF T on )
{ H N

i AES/EBU AUDIO

SDI AUDIO SELECTION

AES/EBU : ANALOG

SWITCHES

OUTPUT AUDIO

TIMECODE

14

5-8

9-12

1316 |

SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2

SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1

SDI AUDIO DE-EMBED BIT 0

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

P12

1314

\

I

i 1516
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Die Schalterlegende am Boden lhres Konverters gibt Ihnen alle erforderlichen
Informationen, um die Umwandlungseinstellungen zu verandern

Wahlen Sie anhand der nachstehenden Schalterkombinationen aus, welche SDI-Audiokanale in

das von lhrem Teranex Mini — SDI to HDMI 12G ausgegebene Signal einzubetten sind.

Analoge Audiokanéle Switch 4
Tund 2 OFF
3und 4 OFF
5und 6 OFF
7und 8 OFF
9und 10 ON

1M und 12 ON

13 und 14 ON

15 und 16 ON
AES/EBU-Audiokanéle Switch 4
1-4 OFF
5-8 OFF
9-12 OFF
13-16 OFF

Switch 3

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

Switch 3

OFF

OFF

ON

ON

Switch 2

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

ON

Switch 2

OFF

ON

OFF

ON

Schaltdiagramm

on O]
s

on OOCICICICIMC]
el

on OOCICICIMCIC]
orr IO
87 654321

on OO NEC]
orr IO
87 654321

on OCICICIMCICIC]
T

on OCCICIMCINC]
T ea

on OOCICIMECIC
orr OO
87 654321

on OO NEEC]
orFf OO0
8 7 6 543 21

Schaltdiagramm

on OO0

OFF DDDD---D
8 7 65 4 3

on OOCICICICIMC]
e

on OOCICICIMCICE]
OFF DDDD-D-D
87 65 4 3 1

on OOCICICIMEC]
orr OO
8 7 65 43 21
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Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich neben allen unter Einsatz der Switches verfiigbaren
Einstellungen Uberdies zusatzliche Einstellungen verdandern. Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils Uber
die Reiter ,Video®, ,Audio®, ,Configure® (Konfigurieren) und ,About” (Info) zu.

Né&heres Uber die Reiter ,About” und ,Configure” finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern“ in diesem
Handbuch. Der ,Video“-Reiter fur den Teranex Mini — SDI to HDMI 12G weist folgende Einstellungen auf.

LVideo Output“-Meni

Clip HDMI Output to Legal Levels
Dieses Kontrollkdstchen regelt das Abschneiden von Ubersteuerungen der SDI-Eingabe, damit Ihre HDMI-
Signale im zuldssigen Pegelbereich bleiben. Es sollte standardmafkig aktiviert sein.

HDMI Instant Lock

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die Signalsicherungsfunktion HDMI-Instant-Lock zu aktivieren.
Bei eingeschaltetem HDMI-Instant-Lock wird der Ausgabefluss des HDMI-Signals auch bei Quellenwechseln
aufrechterhalten. So braucht Ihr Konverter nicht auf die Signalbereitschaft des HDMI-Fernsehers oder
-Monitors zu warten, um das Ausgabevideo darzustellen, da bereits ein gesichertes Signal vorhanden ist.
Wichtig: Diese Funktion funktioniert nur beim Wechsel zwischen Quellen mit der gleichen Videonorm.

HDMI-Instant-Lock kann kurze Verzogerungen von Video und Ton verursachen. Wo es fUr lhre konvertierte
Signalausgabe keine Verzogerung geben darf, umgehen Sie HDMI-Instant-Lock, indem Sie das
Kontrollkdstchen deaktivieren.

33-Punkte 3D-LUT

Ihr Blackmagic Teranex Mini — SDI to HDMI 12G unterstiitzt LUT-Dateien im .cube-Format. Diese kdnnen mit
DaVinci Resolve oder anderen Farbkorrektur-Softwares erstellt werden, die .cube-Dateien

exportieren kénnen.

Sie kbnnen zwei separate LUTs laden, indem Sie fir jeden LUT-Slot auf ,Load" klicken. Wahlen Sie dann
die gewlinschte .cube-Datei von lhrem Computer aus und bestétigen Sie mit OK. Klicken Sie auf ,Save®
(Speichern), um lhre Einstellungen zu bestatigen. Der jeweilige Dateiname erscheint neben jedem ,Load*-
Button. So wissen Sie immer genau, welche LUT fur LUT 1 oder LUT 2 verwendet wird.

Um eine LUT zu aktivieren, klicken Sie lediglich in das ,Use LUT 1 oder ,Use LUT 2 Kontrollkdstchen.
Sie konnen eine LUT durch einen Klick in das Kontrollkastchen ,Bypass LUT® (LUT umgehen) deaktivieren.

Durch Anklicken des Kontrollkdstchens ,Enable 3D LUT on loop SDI output” (3D-LUT fir SDI-Loop-Ausgang
aktivieren) kann die 3D-LUT auch auf den Durchschleifausgang lhres Konverters angewendet werden. Wenn
Sie die LUT nicht auf den Durchschleifausgang anwenden mdchten, missen Sie das Kontrollkastchen
lediglich deaktivieren.

Wenn Sie ein Smart Panel installiert haben, kdnnen Sie eine LUT muhelos mithilfe der Tasten 1 oder 2 iber
das Bedienpanel aktivieren. Driicken Sie die jeweilige Taste erneut, um die LUT zu deaktivieren.
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Was ist eine 3D-LUT?

Eine 3D-LUT oder 3D-Lookup-Tabelle (3D Lookup Table) enthélt eine Tabelle mit Informationen,
die den Farbraum eines Videos in einem 3D-Cube-Space anhand neuer Farbwerte verandert.

Der Farbwiirfel enthalt alle Variationen einer jeden Grundfarbe und ist in drei raumlichen
Dimensionen entlang der X-, Y- und Z-Achsen definiert. Das bedeutet, dass die RGB-Kanale der
SDI-Videoeingabe in der HDMI-Videoausgabe mit einer beliebigen RGB-Ausgabefarbe belegt
werden kdnnen. Es handelt sich hierbei um ein sehr wirksames Tool, da einer jeden Farbe eine
beliebige andere Farbe zugeordnet werden kann. Das ermdglicht sehr prazise Farbanpassungen,
um bspw. Displays zu kalibrieren oder um Log-Gamma-Kurven zu laden, wenn Sie am Set mit
unterschiedlichen RAW-Kameradateien arbeiten und dabei lineares Gamma sehen wollen.

Wie wirksam 3D-LUTs sein kdnnen, zeigt eine der Standard-LUTs, die lhre Videoeingabe nach
Schwarz-Weif konvertiert. Hierbei wird deutlich, dass alle RGB-Farben der Eingabe anhand der
3D-LUT lUber den HDMI-Ausgang mit schwarzen und weifsen RGB-Ausgabewerten belegt werden.
Kreieren Sie Ihre eigenen 3D-LUTs und laden Sie diese Uber die Admin-Software hoch. Mit DaVinci
Resolve kdnnen Sie sogar eine Farbkorrektureinstellung in eine 3D-LUT konvertieren und diese auf
Ihren Teranex Mini — SDI to HDMI 12G laden. Geben Sie die 3D-LUT uber den SDI-Video-
Durchschleifausgang aus und verwenden Sie lhren Teranex Mini als dedizierten 3D-LUT-
Farbprozessor. Das geht sogar dann, wenn Sie den HDMI-Ausgang nicht verwenden!

Weitere Informationen zum Erstellen einer .cube-Datei fir eine 3D-LUT finden Sie im DaVinci
Resolve Handbuch, das Sie auf der Blackmagic Design Website unter dem folgenden Link in
englischer Sprache herunterladen kénnen: www.blackmagicdesign.com/de/support.

Der ,Audio“-Reiter fur den Teranex Mini — SDI to HDMI 12G weist folgende Einstellungen auf.

»Audio Output“-Meni

Set XLR Output

Geben Sie wahlweise die Ausgabe von Analog- oder AES/EBU-Audio vor, indem Sie die Schaltflachen
~Analog®, ,AES/EBU" oder ,Timecode” im Men( ,Audio Output” markieren. Bei Auswahl von ,Timecode*”
gibt die linke XLR-Buchse Analog-Audio aus, wahrend der rechte XLR-Ausgang ein Timecodesignal ausgibt.

Je nach Ihrem vorgegebenen Ausgabemodus kdnnen Sie auswahlen, welche Audiokanale aus Ihrer
SDI-Eingabe an die Ausgédnge fur HDMI, AES/EBU-Audio oder Analog-Audio tUbermittelt werden, und deren
Verstarkung (,Gain“) pro Kanal oder Kanalpaar justieren. Wenn Sie AES/EBU-Audio Uber beide XLR-Buchsen
ausgeben, konnen Sie bis zu vier Kanédle ausgeben. Bei der Ausgabe von Analog-Audio stehen Ihnen bis zu
zwei Kanale zur Wahl. Wenn Sie die rechte XLR-Buchse zur Ausgabe eines Timecode-Signals verwenden, so
wird Uber die linke XLR-Buchse einkanaliges Analog-Audio ausgegeben.

Ihr Teranex Mini behdlt die letzten Einstellungen bei, ungeachtet dessen, ob diese Uber einen Minischalter,
ein Smart Panel oder das Teranex Setup Dienstprogramm vorgenommen wurden. Wenn Sie das Smart Panel
entfernt oder Ihre Konverter-Einstellungen uber die Software geandert haben und zur Switch-Steuerung
zurtickkehren, missen Sie die einzelnen Schalter unter Umstanden hin und her bewegen, um die neuen
Einstellungen anzuwenden.
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SDI to HDMI

Teranex Mini Converter SDI to HDMI 12G
Video Audio Configure About

Videc Output

~ Clip HOMI autpur ta legal levels

+ HDMI Instant lock

33 Point 30 LUT: Bypass LUT

O UseluTt
Use LUT 2
~ Enable 30 LUT on lsop sutput

Load 30 LUT 1: Load

Load 3D LUT 2: Load

May cause video and audio delay of less than one frame.

Monochrome

Blackmagic 46K Film to Rec709

Cancel Save

Mit Blackmagic Teranex Setup kénnen Sie Einstellungen wie HDMI-
Instant-Lock anpassen, um das Videosignal sofort neu zu synchronisieren,
wenn Sie Quellen andern oder neu verteilen, 3D-LUT-Dateien laden,

die Ausgangspegel von XLR-Analogaudio anpassen u.v.m.

Einstellungen des Teranex Mini Smart Panels

Wenn Ihr SDI to HDMI 12G Converter mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel ausgeristet ist, sind die
Menus ,Video, ,Audio® und ,Network® verfligbar. Die in diesen Men(s verfiigbaren Einstellungen sind
dieselben, wie die, die im obigen Abschnitt ,Blackmagic Teranex Setup Einstellungen® beschrieben sind.
Naheres zur Anderung von Einstellungen mithilfe des Teranex Mini Smart Panels finden Sie im Abschnitt

,Einstellungen andern®

< Video

Lock HDMI  On
LUTon Loop Off

De-embed
Adjust
Ch18&2

Gain

Analog
Ch1&2
Together
0.00 dB

Das Teranex Mini Smart Panel gibt Ihnen Zugriff auf
die gleichen Einstellungen wie Blackmagic Teranex Setup

Teranex Mini — SDI to HDMI 12G Blockschaltbild

Automatic

Input automatically
detects between
SD/HD/6G/12G-SDI

Equalizer,
Re-Clocker and
10 bit De-Serializer

o

Central Processor
B &—
o= and Firmware

Ethernet
o> Mmi’:;er *[s*[ss} Mini Switches

Customizable
®——> Video Processor -
-+ and33pt3D LUT |

|
|
|
I
|
!

!

SDI Audio
De-Embedder

SD/HD/6G/12G-SDI .—ﬂ Loop SDI Out
Cable Driver

Analog or AES/EBU
Audio Out Switch

Left Analog Out
or AES/EBU
142 Out
AES/EBU
Audio Formatter
Right Analog Out
or AES/EBU 3+4

Audio Digitalto ~ ® QO eoe

Analog with
Balanced Output

Out or Timecode

Audio
and Instant Lock

HDMI Out

'
I
I
I
I
|
I
HDMI Video and !
)
I
I
I
I

Teranex Mini — SDI to HDMI 12G

375



Teranex Mini — HDMI to SDI 12G

Ihr Teranex Mini — HDMI to SDI 12G konvertiert die Signale von HDMI-Geraten wie HDV- und Ultra-HD-
Kameras und Spielekonsolen in 12G-SDI BNC bis hin zu 2160p/60. Zusatzlich kdnnen Sie Audio wahlweise
von den HDMI-, AES/EBU- oder symmetrischen Analog-Audioeingangen einbetten. Auf diese Weise lassen
sich HDMI-Signale Uber grokere Entfernungen senden. Ideal um Signale von DMI-Consumerkameras oder

mit HDMI-Anschllssen ausgestatteten Computern nach SDI zukonvertieren.

Teranex Mini Blackrmagicdesi 0
HDMI to SDI 12G ackmagcdesign
<< 0000
1I265D7 o
HDMI IN i i
L . . L- ANALOG R- ANALOG
ETHERNET PoE+ SDI OUT SDI ouT AES/EBU AES/EBU - T/C

Mini-B USB-Port

Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit aufgespieltem Blackmagic Teranex
Setup. Hiertiber kdnnen Einstellungen angepasst und die Produktsoftware lhres Teranex Minis
aktualisiert werden.

Switches

Verstellbare Minischalter zum Andern von Einstellungen.

Status-LED

Die LED leuchtet weild, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Sie blinkt, um individuelle Konverter Uber das Blackmagic
Teranex Setup Dienstprogramm zu identifizieren.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

HDMI
HDMI-Videoeingang:

ETHERNET PoE+

Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern kénnen. Der Ethernet-Port unterstiitzt auch Power-over-
Ethernet-Plus.

SDI OUT
BNC-Buchse fir ausgehende SDI-Videosignale.

SDI OUT
Sekundare BNC-Buchse fiir die SDI-Ausgabe.
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L — ANALOG oder AES/EBU
XLR-Eingang fir den linken Kanal fur symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

R - Analog, AES/EBU oder Timecode
XLR-Eingang flr den rechten Kanal fir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.
Die Buchse ist auch fir die Ausgabe von Timecode konfigurierbar.

Die Minischalter am Teranex Mini — HDMI to SDI 12G erlauben folgende Einstellungen.

Switch 8 - ANALOG AUDIO, AES/EBU AUDIO

Stellen Sie Schalter 8 auf OFF (Aus), um symmetrisches Analogaudio einzubetten. Fir digitales AES/EBU-
Audio, stellen Sie ihn auf ON (Ein). Zum Gebrauch dieser Eingange muss Schalter 7 ebenfalls auf ON stehen.

Switch 7 — HDMI AUDIO, INPUT AUDIO

Stellen Sie Schalter 7 zur Auswahl von eingebettetem HDMI-Audio auf OFF, oder flur Analog- bzw.
AES/EBU-Audio auf ON.

o Y ov_ )
Y A

8 ANALOG AUDIO AES/EBU AUDIO

7 HDMI AUDIO INPUT AUDIO

6 INPUT AUDIO TIMECODE

5 60 TO 59.94 OFF 60 TO 59.94 ON

( FORMAT h
4 AUTO
on OOOOOCOCD
orr OOOICIImE
87 654321
3 FORCE TO HD
on OO
orr OODCICICIM
2 SELECT FORMAT BIT 1 87654321
L ] FORCE TO ULTRA HD
1 SELECT FORMAT BIT 0 B e
\ 87 654321 y

Die Schalterlegende am Boden lhres Konverters gibt Ihnen alle erforderlichen
Informationen, um die Umwandlungseinstellungen zu modifizieren

Switch 6 — INPUT AUDIO/TIMECODE

Stellen Sie Schalter 6 fur die Eingabe von Timecode Uber den rechten Kanal (R channel) der XLR-Buchse auf
ON. In der OFF-Position wird Audio empfangen.

Switch 5 - 60 TO 59.94 OFF/ON

Wenn dieser Schalter auf ON steht, erkennt Ihr Konverter jede HDMI-Videoquelle mit einer
Bildwechselfrequenz von 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde und wandelt sie automatisch in Interlaced-Video
mit 59,94 Halbbildern pro Sekunde um.

Wenn Sie bspw. den HDMI-Ausgang eines Computers an einen Mischer mit der standardmakigen
1080i-Bildwechselfrequenz von 59,94 koppeln missen, konnen Sie Schalter 5 auf ON stellen, damit Ihr
Konverter immer 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde erkennt und diese bei 59,94 Halbbildern pro Sekunde
zu 1080i konvertiert, da einige Computer 60 Bilder pro Sekunde ausgeben.

Switches 2,1 - SELECT FORMAT BIT 1,0

Wenn Sie eine HDMI-Quelle anschlieen, die sowohl Ultra HD als auch HD ausgibt, kdnnen Sie Ihren
Konverter so einstellen, dass er die Quelle zwingt, entweder das Eine oder das Andere auszugeben. Das ist
dann hilfreich, wenn Sie das Bild Ihres Desktops Uber SDI-Equipment in HD aufzeichnen oder anzeigen
wollen. Dadurch wird das Bild groker und ist leichter zu sehen.
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Auch wenn der Eindruck entsteht, dass es sich hierbei um eine Einstellung flir Up- bzw.
Downkonvertierungen handelt, geht es lediglich darum, dass Ihr Konverter Ihrem Quellgeréat vorgibt, Video in
Ultra HD oder HD auszugeben, damit Ihr Konverter das Quellvideo schlieRlich in nativer HD- oder Ultra-HD-
Aufldsung ohne vorherige Up- oder Downkonvertierung ausgeben kann.

Ob Ihr Quellvideo in HD oder Ultra HD ausgegeben wird oder ob Ihr Konverter automatisch die optimale
Auflosung hinsichtlich Ihres Quellgeréats ermitteln soll, kdnnen Sie mit den Kombinationen der Schalter 1 und
2 bestimmen. Die Kombinationseinstellungen finden Sie unten.

= AUTO - Switch 1 auf OFF, Switch 2 auf OFF
Ihr Konverter ermittelt nun die optimale HD- oder Ultra-HD-Aufldsung hinsichtlich der
Ausgabeféhigkeiten Ihres Quellgerats automatisch.

* FORCE TO HD - Switch 1 auf OFF, Switch 2 auf ON
Wenn Ihr HDMI-Quellequipment sowohl HD als auch Ultra HD ausgeben kann, wird Ihr Konverter
ihm vorgeben, HD-Video auszugeben.

* FORCE TO Ultra HD - Switch 1 auf ON, Switch 2 auf OFF
Wenn Ihr HDMI-Quellequipment sowohl HD als auch Ultra HD ausgeben kann, wird Ihr Konverter
ihm vorgeben, Ultra-HD-Video auszugeben.

Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich neben allen unter Einsatz der Switches verfiigbaren
Einstellungen Uberdies zusatzliche Einstellungen verdndern. Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils Uber
die Reiter ,Video®, ,Audio®, ,Configure” (Konfigurieren) und ,About” (Info) zu.

Né&heres Uber die Reiter ,About” und ,Configure® finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern® in diesem
Handbuch.

Der ,Video“-Reiter fur den Teranex Mini — HDMI to SDI 12G weist folgende Einstellungen auf.

sVideo Processing“-Menl

»Conversion*

Klicken Sie auf das Dropdown-Meni ,Conversion®, um die Einstellungen fur die Konvertierung lhrer SDI-
Ausgabe auszuwahlen. Die Vorgabe von ,Auto” bewirkt, dass die optimale HD- oder Ultra-HD-Auflésung
hinsichtlich Ihres Quellequipments und dessen Ausgabeféhigkeiten ermittelt wird. ,Force HD®

(HD erzwingen) und ,Force Ultra HD* (Ultra HD erzwingen) geben unabhangig von der HDMI-Eingabe
jeweils HD- bzw. Ultra-HD-Video aus. Dabei bleibt SD immer SD.

»,Frame Rate“

Nur fuir Konvertierungen von 1080p/60 zu 1080i/59,94. Wenn die Funktion ,Frame Rate* aktiviert ist, gibt sie
Ihrem Konverter vor, eine Videoquelle mit einer Bildwechselfrequenz von 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde
zu erkennen und diese automatisch in 1080i mit 59,94 Bildern pro Sekunde umzuwandeln. Setzen Sie ein
Hékchen bzw. entfernen Sie es, um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

Hilfreich ist diese Funktion, wenn Sie eine HDMI-Quelle von 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde an SDI-
Equipment anschliefken wollen, das standardmafkig 1080i mit 59,94 Bildern pro Sekunde ausgibt.

»3G Output“

Hier konnen Sie den 3G-SDI-Ausgabestandard &ndern, um die Kompatibilitat mit Equipment zu
gewahrleisten, das lediglich Level-A- oder Level-B-3G-SDI-Video empfangen kann. Level B ist die
Standardeinstellung. Diese Einstellungen sind nur dann gultig, wenn 3G-SDI-Video ausgegeben wird.

Der ,Audio“-Reiter fir den Teranex Mini — HDMI to SDI 12G weist folgende Einstellungen auf.
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L»Audio Input“-Meni

»Set XLR Input“ / ,,Set Audio Input®

Dieses Meni l&sst Sie zwischen dem XLR- und dem HDMI-Audioeingang auswahlen. Bei Auswahl von HDMI
wird das HDMI-Audio in die SDI-Videoausgabe eingebettet. Die Vorgabe von ,XLR* Idsst Sie zwischen den
Eingaben Analog-Audio, AES/EBU-Audio und Timecode auswéahlen. Hier geben Sie auch die Kanéle an, in
denen Ihre SDI-Audioausgabe einzubetten ist. Die Verstarkung (,Gain“) des Audiosignals kann hier ebenfalls

justiert werden.

Die Auswahl von AES/EBU gestattet aukerdem, die Option ,Sample Rate Converter” zu aktivieren. Ist diese
Option aktiviert, erfolgt die Abtastung lhrer SDI-Audioausgabe zwangslaufig mit 48 kHz, der korrekten
Abtastrate flr das Fernsehen.

Wenn Sie Dolby-Audio tber eine AES/EBU-Quelle konvertieren missen, deren Abtastrate an eine Referenz
gebunden ist, vergewissern Sie sich, dass Sie die Abtastratenkonvertierung deaktivieren, indem Sie das

Hakchen aus dem Kontrollkdstchen entfernen.

HDMI to SDI

videa Processing

Conversion:

video Audio Configure

Auto

Convert 60p to 59.94i

Lewel A

Teranex Mini Converter HOMI to 501 12G

About

3G Output: ) Level B (Normall

Caneel

Wahlen Sie in Blackmagic Teranex Setup auf der Einstellungsseite ,Video® zwischen
LAuto®, ,Force to HD“ oder ,Force to Ultra HD* furr die Konvertierung. Sie kénnen lhren
Konverter auch so einstellen, dass er Video mit 60 Bildern pro Sekunde erkennt und
dieses automatisch zu 59,94 Bildern pro Sekunde konvertiert, wenn er an Equipment
angeschlossen wird, das mit einer Standard-Framerate von 59,94 arbeitet.

HDMI to SDI

Audio Input

Set XLR Input:

Set Audio Inputi

Stereg Embedding:

Lefe Ch 1:

Right Ch 2:

videa  Audia Configure

@

Analog

@)

XLR

1&2

Teranex Mini Converter HOMI to 501 12G

About

Cancel

0.00 68

0.00 dB8

[

|

Justieren Sie die Pegel Ihres Analog- und AES/EBU-Audios tber
die Einstellungsseite ,Audio” in Blackmagic Teranex Setup
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Ilhr Teranex Mini behalt die letzten Einstellungen bei, ungeachtet dessen, ob diese Uber einen Minischalter,

ein Smart Panel oder das Teranex Setup Dienstprogramm vorgenommen wurden. Wenn Sie das Smart Panel

entfernt oder Ihre Konverter-Einstellungen tber die Software gedndert haben und zur Switch-Steuerung
zurlckkehren, mussen Sie die einzelnen Schalter unter Umstédnden hin und her bewegen, um die neuen
Einstellungen anzuwenden.

Wenn Ihr HDMI to SDI12G Converter mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel ausgerustet ist, sind die
Mentus ,Video, ,Audio® und ,Network® verfiigbar. Die in diesen MenUs verfiigbaren Einstellungen sind
identisch mit den im obigen Abschnitt beschriebenen.

N&heres zur Anderung von Einstellungen mithilfe des Teranex Mini Smart Panels finden Sie im Abschnitt
,Einstellungen andern“ in diesem Handbuch.

< Video < Audio
Select Format [N Analog
Rate Conversion Off Sample Rate  Converter ON
3G OQutput Level B (Normal) Adjust Together

Ch1&2 0.00dB

Gain Reset

Das Teranex Mini Smart Panel gibt Ihnen Zugriff auf die gleichen
Einstellungen wie das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm
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Ethernet i
*Lo[*[o[o} Mini Switches

with Power

Teranex Mini — SDI to Analog 12G

Mit Ihrem Teranex Mini — SDI to Analog 12G kdnnen Sie Video von Eingabequellen in SD-SDI, HD-SDI,
3G-SDI, 6G-SDI und 12G-SDI zu analogem Komponenten-, NTSC- und PAL-Video sowie symmetrischem
AES/EBU- und Analog-Audio fiir die Ausgabe konvertieren. Der interne Downkonverter lasst Sie 12G-SDI-
Videoquellen an SD- und HD- Analoggeréate anschlieken. Auch die Anbindung von Videomonitoren und
MAZen wie Betacam SP und VHS ist moglich. Sie kdnnen sogar paarweise Analogaudio von 16
herausgeldsten SDI-Audiokanalen ausgeben.
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Teranex Mini N o
SDI to Analog 12G ackmagic e3|gr18

< 00008

1265D7 o
- J
's N
Y or NTSC/PAL  B-YorS-VIDEOY R-Y or S-VIDEO C
E :
- L- ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PeE+ SDIIN SDI LOOP OUT AES/EBU AES/EBU - T/C

Mini-B USB-Port

Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit aufgespieltem Blackmagic Teranex
Setup Dienstprogramm. Hiertber kdnnen Einstellungen angepasst und die Produktsoftware Ihres
Teranex Minis aktualisiert werden.

Switches
Verstellbare Minischalter zum Andern von Einstellungen.

Status-LED

Die LED leuchtet weil, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Sie blinkt, um individuelle Konverter Uber das Blackmagic
Teranex Setup Dienstprogramm zu identifizieren.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

Y or NTSC/PAL
BNC-Buchse zur Ausgabe von analogen Komponenten-Y-, NTSC- oder PAL-FBAS-Signalen.

B-Y or S-VIDEO Y
BNC-Buchse zur Ausgabe von analogen Komponentensignalen B-Y oder S-Video V.

R-Y or S-VIDEO C
BNC-Buchse zur Ausgabe von analogen Komponentensignalen R-Y oder S-Video C.

ETHERNET PoE+

Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern konnen. Der Ethernet-Port unterstitzt auch Power-over-
Ethernet-Plus.

SDI IN

BNC-Buchse fiir eingehende SDI-Videosignale.
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SDI LOOP OUT
BNC-Ausgang fur durchgeschleifte SDI-Videosignale.

L — ANALOG oder AES/EBU
XLR-Ausgang flur den linken Kanal fiir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

R — Analog, AES/EBU oder Timecode

XLR-Ausgang fur den rechten Kanal flir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-
Audio. Die Buchse ist auch fur die Ausgabe von Timecode konfigurierbar.

Die Minischalter am Teranex Mini — SDI to Analog 12G erlauben folgende Einstellungen.

Switch 8 - ANALOG AUDIO, AES/EBU AUDIO

Stellen Sie Schalter 8 auf OFF, um symmetrisches Analog-Audio auszuwéhlen oder auf ON, um digitales
AES/EBU-Audio auszugeben.

Switch 7 — 7.5 IRE, 0.0 IRE

In den USA und anderen Léndern, wo NTSC mit einem IRE-Wert von 7,5 Ublich ist, sollte Schalter 7 auf OFF
eingestellt sein. Sollten Sie in anderen Landern arbeiten, in denen ein IRE-Wert von 7,5 untblich ist — wie
bspw. in Japan — setzen Sie Schalter 7 auf ON. Diese Einstellung betrifft nur die Ausgabe von FBAS- oder
S-Video-Signalen.

r
/a ~ SDI AUDIO SELECTION
[ _off | oN N
a : Y H H
i 14 | 12 onOOOOOCCO
8 | ANALOGAUDIO } AES/EBUAUDIO ;  orr I
: H H 87 654321
e s a0 EEOOESED
H H | OFF
7 7.5 IRE i 0.0 IRE ; i 87654321
: 912 | 5e oNOOOOIIMON
6 SMPTE H BETACAM : o e
LEVELS : LEVELS : :
i 1316 | 78 | ovOOOOCIEEC]
= A s
i COMPOSITE H H
COMPONENT i i ;
5 H S-VIDEO i ogqo | oNOOOCOMOICIO]
: T or OO MM
H _ 87 654321
4 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2 { gz | onOOOCOECIEC
o [ +orr OO
ad H H 87 654321
1 {1344 | oNOOCOCOEECIC]
3 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1 oo
PY _ 87 654321
; i on O]
2 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 0 L e T o
o B H 87 654321
1 PROCESSING | PROCESSING Toggle processing switch to step v Il 5
OFF H ON through down converter mode | )
* r Y

Die Schalterlegende am Boden Ihres Konverters gibt Ihnen alle erforderlichen
Informationen, um die Umwandlungseinstellungen zu verandern

Switch 6 - SMPTE LEVELS, BETACAM LEVELS

Stellen Sie Schalter 6 fur SMPTE-Pegel auf OFF oder fiir Betacam-Pegel auf ON. Da SMPTE-Pegel
gebrduchlicher sind und sogar Betacam SP-MAZen SMPTE-Pegel verarbeiten, sollte Betacam nur eingestellt
werden, wenn tatsachlich Betacam-Pegel verwendet werden.

Switch 5 — COMPONENT, COMPOSITE oder S-VIDEO
Stellen Sie Schalter 5 auf OFF, um analoges Komponentenvideo auszugeben oder auf ON zur Ausgabe von
FBAS- und S-Video.

Um eingehende HD-Videosignale an den S-Video- und FBAS-Ausgangen als SD anzuzeigen, muss die
Downkonvertierung durch Umlegen von Schalter 1 auf ON eingestellt sein. Analoges Komponentenvideo
untersttitzt HD- und SD-Video.
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Switch 4, 3 und 2 — SDI AUDIO DE-EMBED

Schalter 4, 3 und 2 représentieren jeweils Bit 2, 1und 0. So kbnnen Sie anhand der verschiedenen On/
Off-Kombinationen der Schalter 4, 3 und 2 vorgeben, welches Audiokanalpaar Sie von lhrer SDI-Eingabe als
Analog- oder AES/EBU-Audio ausgeben mochten.

Switch 1 - PROCESSING OFF, PROCESSING ON

Uber Schalter 1 kénnen Sie die Umwandlung des Bildseitenverhaltnisses fir die Konvertierung von Ultra-HD-
oder HD-Eingaben zu analogen SD-Ausgaben andern. Dies ist n6tig, da Ultra-HD- und HD-Formate im
16:9-Bildseitenverhaltnis vorliegen, wohingegen SD im 4:3-Format angezeigt wird.

Die drei Optionen, die Ihnen flr das Bildseitenverhaltnis zur Auswahl stehen, sind ,Anamorphotisch®,
~Center Cut* und ,Letterbox”. Diese stauchen oder schneiden das Bild bzw. fligen schwarze Balken hinzu.
Um zwischen den Optionen hin und her zu wechseln, stellen Sie Schalter 1 abwechselnd auf ON und OFF.
Jedes Mal, wenn Schalter 1 auf ON steht, springt der Bildseitenverhaltnistyp eine Option weiter.

Das Verhalten von Schalter 1 @ndert sich zudem abhangig des von lhnen verwendeten analogen
Ausgabeformats. Komponentenvideo liegt immer in Standard Definition vor. Wenn Sie also nun Schalter 1 auf
OFF stellen, wird die letzte Option zur Bildseitenkonvertierung beibehalten. Jedoch kann Komponentenvideo
auch HD-Signale unterstiitzen. Wenn Sie demnach Ultra-HD- oder HD-Video von einer SD-Quelle in eine
Komponentenausgabe konvertieren und Schalter 1 auf OFF steht, wird ein analoges HD-Breitbild-Format ohne
Umwandlung des Bildseitenverhaltnisses ausgegeben.

Anhand der nachstehenden Schalterkombinationen kdnnen Sie auswahlen, tiber welche SDI-Audiokanale
Ihr Teranex Mini — SDI to Analog 12G analoges oder digitales AES/EBU-Audio ausgibt.

Analoge Audiokanéle Switch 4 Switch 3 Switch 2 Schaltdiagramm

1und 2 OFF OFF OFF o EEEEREEsa
8 7 6 54 3 21

3und 4 OFF OFF ON BESEEEFLE
8 7 6 54 3 21

OO
5und 6 OFF ON OFF o EOCOmEme
8 7 6 54 3 21

OO cC]
7und 8 OFF ON ON or COCCmMOOC
8 7 6 54 3 21

OO
9 und 10 ON OFF OFF -« BEEEEEES
8 7 6 54 3 21

11und 12 ON OFF ON - BEEEEEET
8 7 6 54 3 21

o | | | | |
13 und 14 ON ON OFF - e
8 7 6 54 3 21

on OCOCICINEEC]

15 und 16 ON ON ON orr OO
87 654321
AES/EBU-Audiokanéle Switch 4 Switch 3 Switch 2 Schaltdiagramm

1-4 OFF OFF OFF o EEEEREEsa
8 7 6 54 3 21

on O]

5-8 OFF OFF ON or OO OmEnS
8 7 6 54 3 21
9-12 OFF ON OFF o SOCCmOme
8 7 6 54 3 21

o | | | | o | -
13-16 OFF ON ON o EOCOmOns
8 7 6 54 3 21
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Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich neben allen unter Einsatz der Switches verfiigbaren
Einstellungen Uberdies zusatzliche Einstellungen verandern.

Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils lber die Reiter ,Video, ,Audio®, ,Configure” (Konfigurieren) und
~About* (Info) zu.

Né&heres Uber die Reiter ,About” und ,Configure® finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern® in diesem
Handbuch.

Der ,Video“-Reiter fur den Teranex Mini — SDI to Analog 12G beinhaltet folgende Einstellungen.

LVideo Output“-Meni

Das Videoausgabe-Ment ermdglicht lhnen die Auswahl der Signalausgabe in ,Component*, ,S-Video® oder
~Composite“ (Komponenten-, S-Video- oder FBAS-Video) sowie die separate Einstellung der Luminanz-
und Chroma-Werte der B-Y- und R-Y-Komponenten-Pegel.

Wenn Sie die Ausgabe von S-Video und FBAS-Video vorgegeben haben, kdnnen Sie zuséatzlich zwischen
den ortsabhangigen Schwarzpegeln 7,5 IRE und 0,0 IRE auswahlen. Bei Vorgabe von Komponentenvideo
besteht die Wahl zwischen SMPTE- und Betacam-Pegeln. Da SMPTE-Pegel gebrauchlicher sind und sogar
Betacam SP-MAZen SMPTE-Pegel verarbeiten, sollte Betacam nur eingestellt werden, wenn tatsachlich
Betacam-Pegel verwendet werden.

LVideo Processing“-Meni

Im Bearbeitungsmeni geben Sie das Seitenverhéaltnis des abwértskonvertierten Videos vor. Verfligbare
Optionen sind , Letterbox®, ,Anamorphic, ,Center Cut“ oder ,No Processing” (keine Bearbeitung).

Der ,Audio“-Reiter flir den Teranex Mini — SDI to Analog 12G weist folgende Einstellungen auf.

L»Audio Output“-Menl

In diesem MenU geben Sie vor, ob auf den Audioausgéngen Analog- oder AES/EBU-Audio oder Timecode
ausgegeben werden soll und welche Kanéle aus Ihrem eingehenden SDI-Audiosignal herauszuldsen sind.
Die Verstarkung (,Gain®) des Audiosignals kann hier ebenfalls justiert werden.

Ilhr Teranex Mini behalt die letzten Einstellungen bei, ungeachtet dessen, ob diese Uber einen Minischalter,
ein Smart Panel oder das Teranex Setup Dienstprogramm vorgenommen wurden. Wenn Sie das Smart Panel
entfernt oder Ihre Konverter-Einstellungen tber die Software gedndert haben und zur Switch-Steuerung
zurlickkehren, mussen Sie die einzelnen Schalter unter Umstédnden hin und her bewegen, um die neuen
Einstellungen anzuwenden.

SDI to Analog _

Teranex Mini Converter SDI to Analog 126G

video Audin Configure About

video Qutput

sevieo ouiput:. (@H@E)

Component

AN3IOg OUTPUT Loves!

RY, ———————————— 0.00 dB8 —/

B 000 88
Levels: Q) SMPTE
Betacam

Videa Processing

Dawnconversion: @

Center Cut

Cancel Saue

Justieren Sie die Luminanz- und Chromawerte lhres Videos bzw. die Chromawerte lhres
Komponentenvideos Uber die Einstellungsseite ,Video® in Blackmagic Teranex Setup
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Right Ch 2

Stereo De-embedding:

Lefe Ch 1:

SDI to Anzlog

Teranex Mini Converter SDI to Analog 126
Videa Audia Canfigure About
Audio Gutput

SetXLR Cutpul: @@

Analog

Cancel

0.00 68

0.00dB

(&3

o]

Justieren Sie die Pegel lhres Analog- und AES/EBU-Audios tber
die Einstellungsseite ,,Audio in Blackmagic Teranex Setup

Wenn Ihr SDI to Analog 12G Converter mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel ausgerustet ist, sind die
Ments ,Video®, ,Audio® und ,Network* verfiigbar. Die in diesen Ments verflgbaren Einstellungen sind
dieselben, wie die, die im obigen Abschnitt ,Blackmagic Teranex Setup Einstellungen® beschrieben sind.
Naheres zur Anderung von Einstellungen mithilfe des Teranex Mini Smart Panels finden Sie im Abschnitt

,Einstellungen andern“ in diesem Handbuch.

< Video

> Output Level
Comp Levels
Setup

Down Convert

Component
Adjust Levels
SMPTE

7.5 IRE

Anamorphic 16x9

De-embed

Adjust
Ch1&2

Gain

Analog
Ch1&2
Together
0.00 dB

Reset

Das Teranex Mini Smart Panel gibt Ihnen Zugriff auf die gleichen Einstellungen
wie das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm
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o 3|1 2o
De-Embedder g

&= Video Converter

Automatic
SD/HD/6G/12G-SDI .—G Loop SDI Out
Cable Driver

Analog or AES/EBU
Audio Out Switch

—— oo

Left Analog Out
or AES/EBU
142 Out

Right Analog Out
or AES/EBU
3+4 Out or
Timecode

—0 -;-

Component output can switch to

S-Video and Composite

Teranex Mini Analog to SDI 12G

Mit Ihrem Teranex Mini — Analog to SDI 12G konnen Sie Video und Audio von Analoggerdten wie Betacam
SP-MAZen, HDV-Kameras und Spielekonsolen nach SD-HDI-, HD-SDI- und 12G-SDI-Video konvertieren.
Unterstitzt werden mehrere analoge Eingabeformate wie Komponenten-SD/HD, S-Video oder FBAS-NTSC
und PAL. Uber die 12G-SDI-Ausgange des Konverters ist u. a. die Einbettung von digitalem AES/EBU- oder
Analog-Audio moglich.

Teranex Mini Blackrrasiedes 8
acC agicaesign

Analog to SDI 12G s

< §000ee
126G 5507 o
Y or NTSC/PAL  B-YorS-VIDEOY R-YorS-VIDEOC ‘ ‘

O L - ANALOG R - ANALOG

ETHERNET POE+ SDI OUT SDI OUT AES/EBU AES/EBU - T/C

Mini-B USB-Port

Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit aufgespieltem Blackmagic Teranex
Setup Dienstprogramm. Hiertber kdnnen Einstellungen angepasst und die Produktsoftware lhres
Teranex Minis aktualisiert werden.
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Switches
Verstellbare Minischalter zum Andern von Einstellungen.

Status-LED

Die LED leuchtet weild, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Sie blinkt, um individuelle Konverter Uber das Blackmagic
Teranex Setup Dienstprogramm zu identifizieren.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

Y or NTSC/PAL
BNC-Buchse zur Eingabe von analogen Komponentensignalen Y, NTSC- oder PAL-FBAS-Signalen.

B-Y or S-VIDEO Y
BNC-Buchse zur Eingabe von analogen Komponentensignalen B-Y oder S-Video Y.

R-Y or S-VIDEO C
BNC-Buchse zur Eingabe von analogen Komponentensignalen R-Y oder S-Video C.

ETHERNET PoE+

Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern kénnen. Der Ethernet-Port unterstiitzt auch Power-over-
Ethernet-Plus.

SDI OUT
BNC-Buchse fur ausgehende SDI-Videosignale.

SDI OUT

BNC-Buchse fiir ausgehende SDI-Videosignale.

L — ANALOG oder AES/EBU

XLR-Eingang fir den linken Kanal fur symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

R - Analog, AES/EBU oder Timecode

XLR-Eingang fiir den rechten Kanal fir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

Die Buchse ist auch fur die Ausgabe von Timecode konfigurierbar.

Die Minischalter am Teranex Mini — Analog to SDI 12G erlauben folgende Einstellungen.

Switch 8 - ANALOG AUDIO, AES/EBU AUDIO

Stellen Sie Schalter 8 auf OFF, um symmetrisches Analog-Audio auszuwéhlen oder auf ON, um digitales
AES/EBU-Audio zu empfangen.

Switch 7 — 7.5 IRE, 0.0 IRE

In den USA und anderen Landern, wo NTSC mit einem IRE-Wert von 7,5 Ublich ist, sollte Schalter 7 auf OFF
eingestellt sein. In Landern, wo das 7,5-IRE-Setup nicht Ublich ist, stellen Sie Schalter 7 auf ON. Diese
Einstellung betrifft nur die Ausgabe von FBAS- oder NTSC-S-Video-Signalen.

Switch 6 - SMPTE LEVELS, BETACAM LEVELS

Diese Einstellung bietet die Wahl zwischen SMPTE- oder Betacam-Videopegeln. Stellen Sie Schalter 6 fur
SMPTE-Pegel auf OFF oder fur Betacam-Pegel auf ON. Da SMPTE-Pegel gebrauchlicher sind und sogar
Betacam SP-MAZen SMPTE-Pegel verarbeiten, sollte Betacam nur eingestellt werden, wenn tatsachlich
Betacam-Pegel verwendet werden.

Switch 5 — COMPONENT, COMPOSITE oder S-VIDEO

Stellen Sie Schalter 5 auf OFF, um die Eingabe von analogem Komponentenvideo auszuwdhlen oder auf ON
fur die Analogeingabe von FBAS- und S-Video.

Switch 4 - COMPOSITE, S-VIDEO

Stellen Sie Schalter 4 auf OFF, um die Eingabe von FBAS-Video auszuwé&hlen oder auf ON fiir die Eingabe
von S-Video.
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Switch 3 - SD TO HD

Stellen Sie Schalter 3 auf ON, um die Auflosung der SDI-Ausgabe von SD nach HD umzuwandeln, wenn
die eingehenden FBAS-, S-Video- oder Komponentensignale in SD vorliegen. Steht der Schalter auf OFF,
wird das Signal der Eingabeauflosung angeglichen.

Switch 2 - HD TO UHD

Stellen Sie Schalter 2 auf ON, um die Auflésung der SDI-Ausgabe nach Ultra HD umzuwandeln, wenn das
eingehende Komponentensignal in HD vorliegt. Steht der Schalter auf OFF, wird das Signal der
Eingabeauflosung angeglichen.

Switch 1 - INPUT AUDIO/TIMECODE

Stellen Sie Schalter 1fur die Eingabe von Timecode Uber den rechten Audiokanal (R channel) der XLR-
Buchse auf ON. In der OFF-Position wird Audio empfangen.

( ofFf T oN )
é : )
8 ANALOG AUDIO AES/EBU AUDIO

7 7.5 IRE : 0.0 IRE
6 SMPTE : BETACAM
LEVELS : LEVELS
i  COMPOSITE
5 COMPONENT i o VIDED
4 COMPOSITE S-VIDEO
3 | SDTOHDOFF | SDTOHDON

2 | HDTOUHD OFF | HD TO UHD ON

1 INPUT AUDIO TIMECODE
. ; J

Die Schalterlegende am Boden lhres Teranex Mini gibt Ihnen alle erforderlichen
Informationen, um die Umwandlungseinstellungen zu verdndern

Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich neben allen unter Einsatz der Switches verfligbaren

Einstellungen uberdies zusatzliche Einstellungen verandern.

Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils Uber die Reiter ,Video®, ,Audio®, ,Configure® (Konfigurieren) und
L~About* (Info) zu.

Né&heres Uber die Reiter ,About” und ,Configure” finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern“ in diesem
Handbuch.

Der ,Video*-Reiter fur den Teranex Mini — Analog to SDI 12G weist folgende Einstellungen auf.

LVideo Input“-Meni

Dieses Men gibt Ihnen die Auswahl zwischen der Eingabe von ,Component®, ,S-Video, ,Composite*
(Komponenten-, S-Video- und FBAS-Video). Stellen Sie hier auch die Luminanz- und Chroma-Pegel ein und
geben Sie die Pegel fur B-Y and R-Y Komponentensignale unabhangig voneinander ein.

Wenn Sie die Eingabe von S-Video und FBAS-Video vorgegeben haben, konnen Sie zusatzlich zwischen
den ortsabhangigen Schwarzpegeln 7,5 IRE und 0,0 IRE auswahlen.

Bei Vorgabe von Komponentenvideo besteht die Wahl zwischen SMPTE- und Betacam-Pegeln. Da SMPTE-
Pegel gebrauchlicher sind und sogar Betacam SP-MAZen SMPTE-Pegel verarbeiten, sollte Betacam nur
eingestellt werden, wenn tatsachlich Betacam-Pegel verwendet werden.
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sVideo Processing“-Menl

In diesem Menu richten Sie Umwandlungsoptionen ein, die Ihrer analogen Videoeingabe entsprechen.
Eingehende Komponentensignale kdnnen von SD nach HD sowie von HD nach UltraHD umgewandelt

werden. Eingehende S-Video- und FBAS-Signale lassen sich nur von SD nach HD konvertieren.

Der ,Audio®-Reiter fur den Teranex Mini Analog to SDI 12G weist folgende Einstellungen auf.

Analog to SDI

Teranex Mini Converter Analog to SDI 12G
video Audio Configure About
Videa Input

Set Video Input: )

Component

Analog Inpur Leveds:

RY:
B-Y:

Levels; ) SMPTE

Betacam

Videa Processing

Upcorersion: Convert S0 10 HD

Convert HD to UHD

Cancel

(€

000 6B
0.00 d8 -

0.00 a8 4

Justieren Sie die Luminanz- und Chromawerte lhres Videos
bzw. die Chromawerte Ihres Komponentenvideos tber die
Einstellungsseite ,Video® in Blackmagic Teranex Setup

Analog to SDI

Teranex Mini Converter Analog to SDI 12G

video Audia Configure About

Audio Input

Set XLR Input: @@

Analog

Stereo Embedding: | 1&2

LeftCh 1;

RightCh2: ———

Cancel

)
00—
&

0.00 o6 '

Justieren Sie die Pegel Ihres Analog- und AES/EBU-Audios Uber
die Einstellungsseite ,Audio” in Blackmagic Teranex Setup
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L»Audio Input“-Meni

In diesem MenU geben Sie vor, ob Analog- oder AES/EBU-Audio bzw. Timecode empfangen werden soll und
in welche Kanale lhrer ausgehenden SDI-Audiosignale diese einzubetten sind. Die Verstarkung (,Gain“) des
Audiosignals kann hier ebenfalls justiert werden.

Die Auswahl von AES/EBU gestattet aukerdem, die Option ,Sample Rate Conversion® zu aktivieren. Ist diese
Option aktiviert, wird die Abtastrate lhrer SDI-Audioausgabe auf 24 Bit, 48 kHz abwarts- bzw.
aufwartskonvertiert.

Ilhr Teranex Mini behalt die letzten Einstellungen bei, ungeachtet dessen, ob diese Uber einen Minischalter,
ein Smart Panel oder das Teranex Setup Dienstprogramm vorgenommen wurden. Wenn Sie das Smart Panel
entfernt oder lhre Konverter-Einstellungen tber die Software geédndert haben und zur Switch-Steuerung
zurickkehren, mussen Sie die einzelnen Schalter unter Umstédnden hin und her bewegen, um die neuen
Einstellungen anzuwenden.

Wenn Ihr Analog to 12G Konverter mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel ausgeristet ist, sind die
Menis ,Video*, ,Audio” und ,Network® verfligbar. Die in diesen MenUs verfiigbaren Einstellungen sind
dieselben, wie die, die im obigen Abschnitt ,Blackmagic Teranex Setup Einstellungen® beschrieben sind.

Naheres zur Anderung von Einstellungen mithilfe des Teranex Mini Smart Panels finden Sie im Abschnitt
,Einstellungen andern® in diesem Handbuch.

< Video < Audio
Component Analog
> Input Level  Adijust Levels Sample Rate Converter ON
Comp Levels SMPTE Adjust Together
Setup 7.5IRE Ch1&2 0.00dB
SDtoHD Off
HDto UHD Off Gain Reset

Das Teranex Mini Smart Panel gibt lhnen Zugriff auf die gleichen
Einstellungen wie das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm

Analog or AES/EBU
Audio Switch

Left Analog In e O

or AES/EBU 142
AES/EBUSample o
Rate Converter
Analog or AES/EBU
Audio Switch i

Right Analog In Aud_m_ Analog to
or AES/EBU 3+4 In! eee O Digital from

or Timecode In Balanced Input

12 Bit Digital to

Y *~—»
Analog SD/HD
Video Converter
RY ,
i
i
BY

Video Processor ® ™ Embedder ® > SD/HD/6G/12G-SDI

- Cable Driver SDI Out

i SDI Out
Customizable SDI Audio Automatic ’—ﬂ u

Central Processor
and Firmware g

usB
Eth I Component input can switch to
thernet r i
[*"s[s} Mini Switches S-Video and Composite

with Power

(¢ J:Jojo]o
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Teranex Mini — SDI to Audio 12G

Mit dem Teranex Mini SDI to Audio 12G kénnen Sie Audiosignale aus beliebigen SDI-Videoquellen

herausldsen, um sie in zwei Kandlen Analog-Audio oder in vier Kandlen AES/EBU-Digitalaudio auszugeben.

Geben Sie Signale an Audiogerate wie Audiomixer, analoge MAZen und Referenzmonitore aus.

Um zusatzliche SDI-Audiokanale auszulesen, konnen Sie einen weiteren Teranex Mini SDI to Audio 12G mit
Ihrem vorhandenen Konverter in Reihe schalten, indem Sie das zweite Gerat an seinen SDI-Ausgang
anschlieken.

s 7

Teranex Mini Blackmagicdesi n8
SDI to Audio 12G o

< (008000

126507 o
L J
s A
OPTICAL L R
AUDIO STEREO OUT
l_T
= = L - ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ SDI IN SDI OUT AES/EBU AES/EBU - T/C

Mini-B USB-Port

Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit aufgespieltem Blackmagic Teranex
Setup Dienstprogramm. Hiertber kdnnen Einstellungen angepasst und die Produktsoftware Ihres
Teranex Minis aktualisiert werden.

Switches
Verstellbare Minischalter zum Andern von Einstellungen.

Status-LED

Die LED leuchtet weil, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Sie blinkt, um individuelle Konverter Uber das Blackmagic
Teranex Setup Dienstprogramm zu identifizieren.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

Optischer S/PDIF Audioausgang
S/PDIF-Signal mit TOSLINK-Verbinder.

L — Analoger Bezugspegelausgang fiir asymmetrisches HiFi
RCA-Buchse zur Ausgabe von linkskanaligem asymmetrischen Analog-Audio.

R — Analoger Bezugspegelausgang fiir asymmetrisches HiFi
RCA-Buchse zur Ausgabe von rechtskanaligem asymmetrischen Analog-Audio.

Teranex Mini — SDI to Audio 12G
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ETHERNET PoE+

Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern kénnen. Der Ethernet-Port unterstiitzt auch Power-over-
Ethernet-Plus.

SDIIN
BNC-Buchse fiur eingehende SDI-Videosignale.

SDI LOOP OUT
BNC-Ausgang fur durchgeschleifte SDI-Videosignale.

L — ANALOG or AES/EBU
XLR-Ausgang fur den linken Kanal fir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

R — ANALOG, AES/EBU oder T/C

XLR-Ausgang fur den rechten Kanal fir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

Die Buchse ist auch fiur die Ausgabe von Timecode konfigurierbar.

Die Minischalter am Teranex Mini SDI to Audio 12G erlauben folgende Einstellungen.

Switch 8 — ANALOG AUDIO, AES/EBU AUDIO
Stellen Sie Schalter 8 auf OFF, um symmetrisches Analog-Audio auszuwéhlen oder auf ON, um digitales
AES/EBU-Audio auszugeben.

Switch 7 — OUTPUT AUDIO/TIMECODE

Legen Sie Switch 7 auf ON um, damit Timecode Uber den rechten Audiokanal (R channel) der XLR-Buchse
ausgegeben wird. In der OFF-Position wird Audio ausgegeben.

Switches 6, 5, 4 — SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2,1,0

Minischalter 6, 5 und 4 représentieren jeweils Bit 2, 1 und 0. So k&nnen Sie anhand der verschiedenen
On/Off-Kombinationen der Schalter 6, 5 und 4 vorgeben, welche Audiokandle aus dem eingehenden
SDI-Signal herausgeldst werden und in Ihre Audioausgabe einflieken sollen.

[ o | _ov )
o ' N
8 | ANALOGAUDIO | AES/EBU AUDIO

SDI AUDIO SELECTION

AES/EBU : ANALOG: SWITCHES

: : o OO0
7 OUTPUTAUDIO |  TIMECODE 4P 12 erOOmmmOOnO

87 654321

{ | ovoooomooo
58 | 34 |
6 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2 : i orr CICIMMCICICIC
o | v | FEEEEEEEE
- H - i OFF
5 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1 : 8T es a3z

: | ov IO

1316 1 78 e MO

4 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 0 5 f BT s 2T
" i | o OOMOCOOO

i %10 e OOCIMMOICIT
T 87 654321
3 : ; ! on OCOMCIMOCC]
H i 1M12 o OO
H H 87 654321

| ov OCOMECICICC

2 i O R o o [ [ T
: E E 87 65 43 21
1 : ; i on O]

i P16 o QOO
\ H y H 87 65 432 1)

Die Schalterlegende am Boden lhres Konverters gibt Ihnen alle erforderlichen
Informationen, um die Umwandlungseinstellungen zu verdndern

Teranex Mini — SDI to Audio 12G
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Analoge Audiokandle

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

1-12

13-14

15-16

AES/EBU-Audiokanile

1-4

5-8

9-12

13-16

Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich neben allen unter Einsatz der Switches verfiigbaren

Switch 6

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

Switch 6

OFF

OFF

OFF

OFF

Switch 5

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

Switch 5

OFF

OFF

ON

ON

Switch 4

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

Switch 4

OFF

ON

OFF

ON

Einstellungen uberdies zusatzliche Einstellungen verandern.

Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils tber die Reiter ,Audio®, ,Configure* und ,,About” zu.

Naheres Uber die Reiter ,About” und ,,Configure® finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern®in

diesem Handbuch.

Schaltdiagramm

on O]
Clgmim| [ | [ m=m
87 65 4321

on COCICIMOICIC]
orr CICIEECICICIC]
87 654321

on CICICIMCICICIC]
orr CICICICICIC]
87 654321

on CICICIMEOICIC]
orr CICIMCICICICI0]
87 654321

on OO0
orr IO
87 654321

on CICIMCIMOICIC]
orr CJCICIMOCICICIC]
87 654321

on CICIMEOICICI0]
orr CICICIMCICIC]
87 654321

on CICOINEECICIC]
orr OO
87 654321

Schaltdiagramm

on OOCICICICICIC]
orr CICIEECICIC]
87 654321

on OO
orf OO0
87654321

on CICICIMCICICIC]
orFr CICIICICICIC]

87 654321
on CICICIMEOICIC]

orr CICIMCICICIC10]
87 654321

Der ,Audio“-Reiter fur den Teranex Mini SDI to Audio 12G weist folgende Einstellungen auf.
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»Audio Output“-Meni

In diesem MenU geben Sie vor, ob auf den Audioausgédngen Analog- oder AES/EBU-Audio bzw.Timecode
ausgegeben werden soll und welche Kanéle aus Ihrem eingehenden SDI-Audiosignal herauszuldsen sind.
Die Verstarkung (,Gain“) des Audiosignals kann hier ebenfalls justiert werden.

Ihr Teranex Mini behdlt die letzten Einstellungen bei, ungeachtet dessen, ob diese Uber einen Minischalter,
ein Smart Panel oder das Teranex Setup Dienstprogramm vorgenommen wurden. Wenn Sie das Smart Panel
entfernt oder Ihre Konverter-Einstellungen tber die Software geandert haben und zur Switch-Steuerung
zurickkehren, mussen Sie die einzelnen Schalter unter Umstanden hin und her bewegen, um die neuen
Einstellungen anzuwenden.

ng o AUd & _
Teranex Mini Converter SDI to Audio 12G
Audio Configure About
Audia Dutput C)
Set XLR Output: @@
Analog
Stereo De-embedding: | 142 -
Left Ch 1:  s—— 0.00de 1
&
Right Ch 2;  se— 0.00 d& —
Cancel Saue

Justieren Sie die Pegel Ihres Analog-Audios und AES/EBU-Audios tber die
Einstellungsseite ,Audio” im Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm

Wenn Ihr SDI to Analog 12G Converter mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel ausgertstet ist, sind

die Menus ,Audio” und ,Network* verfligbar. Die in diesen Menus verfligbaren Einstellungen sind dieselben,
wie die, die im obigen Abschnitt ,Blackmagic Teranex Setup Einstellungen” beschrieben sind. N&heres zur
Anderung von Einstellungen mithilfe des Teranex Mini Smart Panels finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen
andern“ in diesem Handbuch.

< Audio

Analog
De-embed Ch1&2
Adjust Together
Ch1&2 0.00dB

Gain Reset

Das Teranex Mini Smart Panel gibt Ihnen Zugriff auf die gleichen
Einstellungen wie das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm

Teranex Mini — SDI to Audio 12G
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Input automatically
detects between
SD/HD/6G/12G-SDI

Equalizer,
Re-Clocker and

© * 10 bit De-Serializer

SDI In
I
I
|
Central Processor
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U5 and Firmware
Ethernet . i
T J [*L*[s[eN Mini Switches

SDI Audio

-~ =
- De-Embedder

T

Automatic

SD/HD/6G/12G-SDI
Cable Driver
Analog or AES/EBU
O -
.
O -
AES/EBU

Audio Sample Rate
Converter
nalog

Stereo Audio
Analog to Digital
Converter

Teranex Mini — Audio to SDI 12G

Mit dem Teranex Mini Audio to SDI 12G, kdnnen Sie zwei analoge Audiokanale oder vier digitale

AES/EBU-Audiokanéle in jede beliebige SDI-Videoverbindung einbetten. Dieser Teranex Mini gestattet

Loop SDI Out

Ch 1 Analog or
Ch 182 AES/EBU

FAnalcg or AES/EEU
Ch 2 Analog or
Ch 384 AES/EBU
= or Timecode Out

Stereo Out

Optical Out

Ihnen, von Geraten wie Audiomischern und analogen MAZen eingehendes Audio in SDI-Videoquellen

einzubetten, die mit SDI-Kreuzschienen und MAZen verwendet werden. Um zusétzliche SDI-Audiokanéle
einzubetten, konnen Sie einen weiteren Teranex Mini Audio to SDI 12G mit Ihrem vorhandenen Konverter

in Reihe schalten, indem Sie das zweite Gerat an seinen SDI-Ausgang anschlieken.

-

Teranex Mini

s

Audio to SDI 12G

0
Blackmagicdesign 8

126507 o

ETHERNET PoE+

STEREO IN

SDI OUT

. . L- ANALOG R- ANALOG

SDIIN

AES/EBU AES/EBU - T/C
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Mini-B USB-Port
Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit aufgespieltem Blackmagic Teranex

Setup Dienstprogramm. Hierliber konnen Einstellungen angepasst und die Produktsoftware Ihres

Teranex Minis aktualisiert werden.

Switches
Verstellbare Minischalter zum Andern von Einstellungen.

Status-LED

Die LED leuchtet weil, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Sie blinkt, um individuelle Konverter Uber das Blackmagic
Teranex Setup Dienstprogramm zu identifizieren.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

OPTICAL S/PDIF AUDIO
S/PDIF-Signal mit TOSLINK-Verbinder.

L — Analoger Bezugspegelausgang fiir asymmetrisches HiFi
RCA-Buchse zur Eingabe von linkskanaligem asymmetrischen Analog-Audio.

R - Analoger Bezugspegelausgang fiir asymmetrisches HiFi
RCA-Buchse zur Eingabe von rechtskanaligem asymmetrischen Analog-Audio.

ETHERNET PoE+

Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern konnen. Der Ethernet-Port unterstitzt auch Power-over-
Ethernet-Plus.

SDI IN
BNC-Buchse fir eingehende SDI-Videosignale.

SDI OUT
BNC-Buchse fiir ausgehende SDI-Videosignale.

L — ANALOG or AES/EBU

XLR-Eingang fur den linken Kanal fur symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

R - ANALOG, AES/EBU oder T/C

XLR-Eingang flr den rechten Kanal fur symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

Die Buchse ist auch fiir die Ausgabe von Timecode konfigurierbar.

Die Minischalter am Teranex Mini Audio to SDI 12G erlauben folgende Einstellungen.

Switch 8, 7 — INPUT AUDIO SELECTION BIT 1,0

Minischalter 8 und 7 repréasentieren jeweils Bit 1 und 0. So haben Sie anhand verschiedener On/Off-
Kombinationen der Schalter 8 und 7 die Wahl aus vier Optionen fir die Audioeingabe.

Switch 6, 5, 4 - EMBED AUDIO BIT 2,1,0

Minischalter 6, 5 und 4 repréasentieren jeweils Bit 2, 1 und 0. So kdnnen Sie anhand der verschiedenen
On/Off-Kombinationen der Schalter 6, 5 und 4 vorgeben, in welche Kanéale lhres SDI-Signals Audio
einflieken soll.

Bei der Einbettung von Analogaudio gibt es acht Kombinationen. Somit kdnnen Sie Audiosignale in die
Kanalpaare 1-2 bis hin zu 15-16 einbetten.

Bei der Einbettung von AES/EBU-Audio sind vier Kombinationen verfligbar. Sie kénnen Audiowahlweise
in die Kanéle 1-4, 5-8, 9-12 oder 13-16 einbetten.

Teranex Mini — Audio to SDI 12G

396



on OOOOCO0008]
XLR ANALOG | or mmRCICICICICIC]
87 654321
oy OO0
XLR AES/EBU | o mCI O]
87 654321
oy IOOOO0000]
RCA ANALOG orr OO
87 654321
oy IEOCOCO0O0]
OPTICAL o OO
87 654321
[ 1J SDI AUDIO SELECTION
8 INPUT AUDIO SELECTION BIT 1 AES/EBU : ANALOG SWITCHES
° Y T i ]
-4 12 or OCmMmmOICIT
7 INPUT AUDIO SELECTION BIT 0 87654321
o OOCOmOOD
58 R (o o o
87 654321
6 EMBED AUDIO BIT 2 P i i e e
912 56 ior OCIMCIMCICIT
o 87 654321
5 EMBED AUDIO BIT 1 13-16 78 :F';EEEEEEEE
° 87 654321
~o | =EEEEEEET
- OFF
4 EMBED AUDIO BIT 0 87654321
o OOmOmOOD
112 | or OOOIMOOCIT
3 SAMPLE RATE NO SAMPLE RATE 87654321
CONVERSION CONVERSION o COCOmmOCC0
B4 or OODOMOOID
87 654321
CH 2 or AES/EBU 3+4 ; CH 2 or AES/EBU 3+4
2 EMBED BYPASS 1516 ;:';EEEEEEEE
6 54 3 21
1 CH 1 or AES/EBU 1+2 : CH 1 or AES/EBU 1+2
EMBED BYPASS

Die Schalterlegende am Boden Ihres Konverters gibt Ihnen alle erforderlichen
Informationen, um die Umwandlungseinstellungen zu verandern

Switch 3 - SAMPLE RATE CONVERSION, NO SAMPLE RATE CONVERSION

Stellen Sie Schalter 3 auf OFF, um die Konvertierung der Abtastrate zu aktivieren oder auf ON, damit die
Abtastrate nicht konvertiert wird. Dieser Schalter sollte fast ausnahmslos auf OFF stehen, da dies die

Einbettung von Audio mit der korrekten Abtastrate fiir die Fernsehwiedergabe gewahrleistet.

Steht Schalter 3 auf OFF, so wird in dieser Einstellung die Abtastrate Ihres Analog- oder AES-EBU-Audios

mit einer Abtastrate von 48 kHz in die SDI-Ausgabe eingebettet.

Switch 2 — CH 2 oder AES/EBU 3+4 EMBED / BYPASS

Geben Sie nach erfolgter Auswahl Ihrer Audiokanéle Uber Schalter 2 und 1 vor, welche Kanéale eingebettet
oder deaktiviert werden sollen. Durch die Deaktivierungseinstellung konnen Sie verhindern, dass
erwiinschte Audiokanale in lhrem Audiosignal Giberschrieben werden.

Stellen Sie Schalter 2 auf ON, um Kanal 2 oder die AES/EBU-Kanéale 3 und 4 zu umgehen. Stellen Sie

Schalter 1auf ON, um Kanal 1 oder die AES/EBU-Kanéle 1und 2 zu umgehen.

Switch 1 - CH 1 oder AES/EBU 3+4 EMBED / BYPASS
Siehe Erklarung fur Switch 2.

Audioeingabequelle

XLR Analog

XLR AES/EBU

RCA Analog

Optical

Switch 8

OFF

OFF

ON

ON

Switch 7

OFF

ON

OFF

ON

Schaltdiagramm

on OO0
orr IMECIOCOCIC00]
87 654321

on CINOCIOO0000
orr IICICICICI01C00]
87 654321

on D000
orr CICICICI01C10]

87 654321
on INECIOIOC000]

(CLI | | | | | | |
87 65 43 21
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Analoge Audiokandle

1-2

3-4

5-6

7-8

1-12

13-14

15-16

AES/EBU-Audiokanile

1-4

Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich neben allen unter Einsatz der Switches verfiigbaren
Einstellungen Uberdies zusatzliche Einstellungen modifizieren. Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils
Uber die Reiter ,Audio®, ,Configure® und ,About” zu. Naheres Uber die Reiter ,About® und ,Configure® finden

Switch 6

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

Switch 6

OFF

OFF

OFF

OFF

Switch 5

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

Switch 5

OFF

OFF

ON

ON

Switch 4

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

Switch 4

OFF

ON

OFF

ON

Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern® in diesem Handbuch.

Schaltdiagramm

on OOICICICICICIC]
orr CIC IO
87 654321

on CICICIMCICIC]
orr CICIECICICIC]
87 654321

on OO0
orf IO
87654321

on OO0
orr CICIMCICICIC10]
87 654321

on OO0
orr CJCICIECICIC]
87 654321

on CICIMCIMOICIC]
orr CJCICIMOCICICIC]
87 654321

on CICIMEOICICI0]
orFr IO
87 654321

on OCONMEECICIC
orr OO0
8 7 6 543 21

Schaltdiagramm

on O]
Chgmim| [ | [ s
87 65 4321

on COICICIMOICIC]
orr CICIEECICICIC]
87 654321

on OCOICIMOICICIC]
orf IO

87 65 43 21
on CCOCIMECICIC]

orf CICIMOICICIC00]
87 654321

Der ,Audio“-Reiter fur den Teranex Mini Audio to SDI 12G weist folgende Einstellungen auf.

L»Audio Input“-Meni

Dieses Menli lasst Sie zwischen den RCA-, XLR- und optischen Eingdngen auswahlen.

Wenn Sie XLR vorgegeben haben, kdnnen Sie eine weitere Auswahl zwischen der Eingabe von Analog-,
AES/EBU- und Timecode-Signalen treffen.

Die Auswahl von AES/EBU gestattet aukerdem, die Option ,Sample Rate Conversion® zu aktivieren. Ist diese
Option aktiviert, erfolgt die Abtastung Ihrer SDI-Audioausgabe zwangslaufig mit 48 kHz, der korrekten

Abtastrate flr das Fernsehen.

Im Audioeingabe-Menu kdnnen Sie auch auswahlen, in welches Kanalpaar bzw. — im Fall von AES/EBU-
Audio — welches Kanal-Quad lhres SDI-Signals Sie den Ton einbetten mdchten. Hier justieren Sie auch die

Audioverstarkung (,Gain®).

Teranex Mini — Audio to SDI 12G
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Audio to SDI
Teranex Mini Converter Audio to 5D 12G
Audio Configure About
Audio Input 5
SetXLR Input: @@
Analog
Set Audio Ingat: @@
AR
Sterco Embedding: | 182 -
LefeCh i ——— 00088 —
&
Right Ch 2: 0.00¢8 —
Embed / Bypass: Bypas Left
Bypass Right
Cancel Sawe

Justieren Sie die Pegel Ihres Analog- und AES/EBU-Audios Uber die
Einstellungsseite ,Audio” im Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm

Kanale bzw. Kanalpaare lassen sich umgehen, wenn Sie nicht wollen, dass bereits in Ihrem SDI-Signal
enthaltener Ton Uberschrieben wird.

Ihr Teranex Mini behélt die letzten Einstellungen bei, unabhdngig davon, ob sie via Minischalter, Smart Panel
oder Uber das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm ausgefiihrt wurden. Wenn Sie das Smart Panel
entfernt oder lhre Konverter-Einstellungen tber die Software gedndert haben und zur Switch-Steuerung
zurlickkehren, mussen Sie die einzelnen Schalter unter Umstédnden hin und her bewegen, um die neuen
Einstellungen anzuwenden.

Wenn Ihr Audio to SDI 12G Converter mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel ausgerustet ist, sind die
Menus ,Audio® und ,Network*® verfligbar. Die in diesen MenUs verfligbaren Einstellungen sind dieselben,
wie die, die im obigen Abschnitt ,Blackmagic Teranex Setup Einstellungen® beschrieben sind.

N&heres zur Anderung von Einstellungen mithilfe des Teranex Mini Smart Panels finden Sie im Abschnitt
,Einstellungen andern“ in diesem Handbuch.

< Audio

Analog XLR

> Embed
> Input Level

Sample Rate Converter ON

Das Teranex Mini Smart Panel gibt Ihnen
Zugriff auf die gleichen Einstellungen wie das
Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm

Teranex Mini — Audio to SDI 12G
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Teranex Mini — 12G-SDI to Quad SDI

Mit dem Teranex Mini 12G-SDI to Quad SDI kénnen Sie ein 12G-SDI-Signal zu Quad Link SDI konvertieren,

SDI Out

Ch 1 Analog or
Ch 1&2 AES/EBU

Ch 2 Analog or
Ch 384 AES/EBU
or Timecode

Stereo In

Optical In

sodass es an Ultra-HD-Equipment angeschlossen werden kann, das vier separate BNC-Verbinder
verwendet. Diese Konvertierung ist perfekt, wenn Sie 12G-SDI-Signale in Ultra HD an vier separate HD-
Monitore wie bspw. grofke Videowande anschlielen missen. lhr Teranex Mini verfugt tber eine 12G-SDI-
Durchschleifung und Unterstitzung fur Level-A- und Level-B-3G-SDI-Equipment.

-

Teranex Mini

12G-SDlI to

A

Quad SDI

0
Blackmagicdesign 8

1265Dy o

OO

]

ETHERNET PoE+ ~ 12G-SDI IN

(0}

QUAD or DUAL LINK SDI OUT

SDI LOOP OUT

Mini-B USB-Port

Uber den USB-Anschluss kénnen Sie lhren Konverter mit einem Mac- oder Windows- Computer
verbinden, um Einstellungen anzupassen und die Software |hres Konverters zu aktualisieren.

Teranex Mini — 12G-SDI to Quad SDI
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Switches

Uber die Minischalter an der Frontblende lhres Teranex Minis kénnen Sie Einstellungen mithilfe
einer Stiftspitze andern.

Status-LED

Die LED leuchtet weifs, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein giltiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Wenn mehr als ein Teranex Mini an lhren Computer
angeschlossen ist, konnen Sie Ihren Konverter anhand des Kontrollkastchens ,Identify” im
Blackmagic Teranex Setup identifizieren. Wenn das Kontrollkdstchen aktiviertist, beginnt die LED
Ihres Konverters zu blinken.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

SDIOUT A

Dieser BNC-Verbinder gibt die folgenden Signale aus:
— SD/HD-SDI

— Single Link 3G-SDI

— Single Link 6G-SDI

— Dual-Link HD-SDI Kanal A

— Dual-Link 3G-SDI Ultra HD Kanal A

— Quad-Link HD-SDI Ultra HD Kanal A

SDIOUTB

Dieser BNC-Verbinder fiir SDI-Videoausgaben gibt die folgenden Signale aus:
— Dual-Link HD-SDI Kanal B

— Dual-Link 3G-SDI Ultra HD Kanal B

— Quad-Link HD-SDI Ultra HD Kanal B

SDIOUTC
Der BNC-Verbinder ,SDI Out C* gibt Quad Link HD-SDI Ultra HD Kanal C aus.

SDIOUTD
Dieser BNC-Verbinder wird benutzt, um Quad Link HD-SDI Ultra HD Kanal D auszugeben.

ETHERNET PoE+

Uber den Ethernetanschluss kénnen Sie lhren Teranex Mini an einen Netzwerk-Switch oder
Computer anschlieken, um mithilfe der Blackmagic Teranex Setup Software Einstellungen zu
andern. Der Ethernet-Port unterstltzt auch Power-over-Ethernet-Plus.

12G-SDI IN
Dieser Eingang unterstiitzt ein 12G-SDI-Signal auf einem BNC-Verbinder.

SDI LOOP OUT

Dieser BNC-Verbinder gibt das eingehende 12G-SDI-Signal aus, sodass Sie es an weiteres
12G-SDI-Equipment weiterleiten kbnnen.

Teranex Mini — 12G-SDI to Quad SDI
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Ihr Teranex Mini 12G SDI to Quad SDI Konverter sendet Bilddaten mit hoher Bandbreite auf unterschiedliche
Weise uUber Verbindungen mit geringer Bandbreite.

Dieses Diagramm zeigt den Unterschied zwischen Quad Link SDI, wobei Bildinformationen zwischen vier
3G-SDI-Kabeln aufgeteilt werden, um ein einzelnes Ultra-HD-Bild zu kreieren, und Quadrant-HD-Split, wobei
jeder von vier HD-Bildschirmen als Teil einer Videowand ein Viertel eines kompletten Bildes empfangt.

Dual Link 6G-SDI funktioniert genauso wie Quad Link. Auch hier wird ein komplettes Signal zwischen
mehreren Kabeln aufgeteilt. Jedoch werden hierbei nur zwei 3G-SDI-Ausgange benutzt.

eremerree O nezan O

Quad Link Quadrant HD

Die Minischalter am Teranex Mini — 12G-SDI to Quad SDI erlauben folgende Einstellungen.

Switches 8 & 7 - QUAD SDI OUTPUT

Minischalter 8 und 7 reprasentieren jeweils Bit 1 und O. Dies bedeutet ganz einfach, dass Sie durch
unterschiedliche On/Off-Kombinationen der Switches 8 und 7 festlegen kénnen, wie ein 12G-SDI-Signal in
Ultra HD unter den vier Ausgangen lhres Teranex Mini Converters aufgeteilt wird.

Unten finden Sie einige Beispielkonfigurationen flur die Konvertierung eines Ultra-HD-Signals in Quad Link,
Dual Link oder Quad HD im Split-Modus.

Handelt es sich bei der Eingabe um 12G-SDI und die Switches 8 und 7 sind auf OFF gestellt, wird in
interleaved Quad Link ausgegeben.

Handelt es sich bei der Eingabe um 12G-SDI und Switch 8 ist auf OFF, Switch 7 aber auf ON eingestellt,
werden vier HD-Quadranten ausgegeben.

Handelt es sich bei der Eingabe um 6G-SDI und Switch 8 ist auf ON, Switch 7 und 6 aber auf OFF eingestellt,
wird die Ausgabe in Dual Link 3G-SDI Level B erfolgen.

Bei einer 6G-SDI-Eingabe, bei der Switch 8 auf ON, Switch 7 auf OFF und Switch 6 auf ON eingestellt ist,
wird die Ausgabe in Dual Link 3G-SDI Level A erfolgen.

Befindet sich der Konverter im Quad-HD-Split-Modus, geben die vier Ausgénge vier unabhangige
HD-Quadranten aus, die ein komplettes Ultra-HD-Bild ergeben.

Teranex Mini — 12G-SDI to Quad SDI
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Die Schalterlegende am Boden Ihres Konverters gibt Ihnen alle erforderlichen
Informationen, um die Umwandlungseinstellungen zu verédndern

Switch 6 - 3G LEVELB/A

Uber diese Einstellung kénnen Sie den 3G-SDI-Ausgabestandard dndern, um die Kompatibilitat mit
Equipment zu gewéhrleisten, das lediglich Level-A- oder Level-B-3G-SDI-Video empfangen kann. Level B ist
hierbei die Standardeinstellung und wird zugéanglich gemacht, indem Switch 6 auf OFF gestellt wird. Stellen
Sie Switch 6 auf ON, um Level-A-Video auszugeben. Diese Einstellungen sind nur dann giiltig, wenn
3G-SDI-Video ausgegeben wird.

Quad-SDI-Ausgang Switch 8 Switch 7 Schaltdiagramm

R0
Quad HD Split OFF ON - EEEEEEEs
8 7 6 54 3 21

on ]
Quad Link OFF OFF B e e
8 7 6 54 3 21

on IO
Dual Link ON OFF orr MO
8 7 6 543 21

; IV | o |
Single Link ON ON orr OOOOOOO
87 6543 21

Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogrammes lassen sich neben allen unter Einsatz der Switches verfligbaren
Einstellungen Uberdies zusatzliche Einstellungen verédndern. Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils Uber
die Reiter ,Video®, ,Configure® (Konfigurieren) und ,About* (Info) zu.

Né&heres Uber die Reiter ,About” und ,Configure” finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern“ in diesem
Handbuch.

Der ,Video*-Reiter fur den Teranex Mini 12G-SDI to Quad SDI beinhaltet folgende Einstellungen.
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sVideo Processing“-Menl

SDI OUTPUT

Benutzen Sie dieses Men(, um zwischen den SDI-Ausgabeoptionen zu wahlen. Die Optionen ,Single Link®,
,Dual Link®, ,Quad HD Split* und ,Quad Link" sind verfligbar. Diese geben vor, wie ein 12G-SDI-Signal in Ultra
HD zwischen den vier SDI-Ausgéngen lhres Konverters aufgeteilt wird.

Wahrend ein 12G-SDI-Eingabesignal als Quad Link oder Quad HD Split ausgegeben werden kann, konnen
6G-Eingaben in vier 1,5G-Ausgaben oder zwei 3G-Ausgaben aufgeteilt werden. Eingaben in niedrigeren
Bitraten wie 3G-SDI oder 1,5G-SDI kdnnen mithilfe der Option ,Single Link“ auf alle vier Ausgénge
dupliziert werden.

3G OUTPUT

Hier konnen Sie den 3G-SDI-Ausgabestandard &ndern, um die Kompatibilitat mit Equipment zu
gewahrleisten, das lediglich Level-A- oder Level-B-3G-SDI-Video empfangen kann. Level B ist die
Standardeinstellung. Diese Einstellungen sind nur dann gultig, wenn 3G-SDI-Video ausgegeben wird.

12G SDI to Quad SDI _

Teranex Mini Converter 12G-5DI to Quad SDI

Video Configure Abourt

Videa Pracessing
SDI Qutputi | Single Link -

3G output: ) Level B (Normal)

Level &

Cancel Saue

Passen Sie lhre SDI-Ausgabeeinstellungen auf der Einstellungsseite
,Video" in Blackmagic Teranex Setup an

Einstellungen unter ,Video" und ,Network“ kénnen Uber die Frontblende modifiziert werden, wenn das
optionale Teranex Mini Smart Panel montiert ist. Die in diesen MenUs verfligbaren Einstellungen sind
dieselben, wie die, die im obigen Abschnitt ,Blackmagic Teranex Setup Einstellungen® beschrieben sind.
N&heres zur Anderung von Einstellungen mithilfe des Teranex Mini Smart Panels finden Sie im Abschnitt
,Einstellungen andern“ in diesem Handbuch.

{ Video

Level B (Normal)

SDI Qutput  Quad Link

Das Teranex Mini Smart Panel gibt Ihnen Zugriff auf die gleichen
Einstellungen wie das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm
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Automatic
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Cable Driver
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Automatic
SD/HD/6G/12G-SDI

Cable Driver

Automatic
—— SD/HD/6G/12G-SDI
Cable Driver

Cable Driver

SDI Out

SDI Out

SDI Out

TR

SDI Out

SD/HD/6G/12G-SDI

.—-ﬂ Loop SDI Out

Teranex Mini — Quad SDI to 12G-SDI

Mit dem Teranex Mini Quad SDI to 12G-SDI kénnen Sie Quad Link Ultra-HD-Equipment an das aktuellste
12G-SDI-Equipment anschlieken. So kdnnen Sie Ultra-HD-Ausgaben von vier separaten BNC-Kabeln
an ein einziges 12G-SDI-BNC-Kabel ausgeben, damit Sie die neuesten 12G-SDI Kreuzschienen,-Mischer,
-Projektoren und vieles mehr anschlieken kdnnen! Unterstitzt sowohl Level-A- als auch Level-B-3G-

SDI-Equipment.

-

Teranex Mini

oA

Quad SDI to 12G-SDI

@)
Blackmagicdesign 8

1265D7 o

O

2 0.0

ETHERNET PoE+ SDI OuT

QUAD or DUAL LINK SDI IN

SDI OUT
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Mini-B USB-Port

Uber den USB-Anschluss kénnen Sie lhren Konverter mit einem Mac- oder Windows- Computer
verbinden, um Einstellungen anzupassen und die Software Ihres Konverters zu aktualisieren.

Switches

Uber die Minischalter an der Frontblende Ihres Teranex Minis kénnen Sie Einstellungen mithilfe
einer Stiftspitze andern.

Status-LED

Die LED leuchtet weil, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Wenn mehr als ein Teranex Mini an Ihren Computer
angeschlossen ist, konnen Sie lhren Konverter anhand des Kontrollkastchens ,Identify” im
Blackmagic Teranex Setup identifizieren. Wenn das Kontrollkastchen aktiviertist, beginnt die LED
Ihres Konverters zu blinken.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

SDIIN A

Dieser BNC-Verbinder eignet sich fur die folgenden Eingabesignale:
— SD/HD-SDI

— Single Link 3G-SDI

— Single Link 6G-SDI

— Dual-Link HD-SDI Kanal A

— Dual-Link 3G-SDI Ultra HD Kanal A

— Quad-Link HD-SDI Ultra HD Kanal A

SDIINB

Dieser BNC-Verbinder eignet sich fir die folgenden Eingabesignale:
— Dual-Link HD-SDI Kanal B

— Dual-Link 3G-SDI Ultra HD Kanal B

— Quad-Link HD-SDI Ultra HD Kanal B

SDIINC
Der BNC-Verbinder ,SDI In C* wird benutzt, um Quad Link HD-SDI Ultra HD Kanal C anzuschlieken.

SDIIND
Verwenden Sie diesen BNC-Verbinder, um Quad Link HD-SDI Ultra HD Kanal D anzuschlieken.

ETHERNET PoE+

Ethernet PoE+Uber den Ethernetanschluss kénnen Sie lhren Teranex Mini an einen Netzwerk-Switch
oder Computer anschlieRen, um tber die Blackmagic Teranex Setup Software Einstellungen zu
andern. Der Ethernet-Port unterstitzt auch Power-over-Ethernet-Plus.

SDI OUTPUTS

Uber diese zwei BNC-Verbinder kénnen Sie zwei separate 12G-SDI-Signale ausgeben.
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Uber die On/Off-Einstellung von Switch 6 kénnen Sie den 3G-SDI-Ausgabestandard dndern, um die
Kompatibilitat mit Equipment zu gewahrleisten, das lediglich Level-A- oder Level-B-3G-SDI-Video empfangen
kann. Level B ist hierbei die Standardeinstellung und wird zuganglich gemacht, indem Schalter 6 auf OFF
gestellt wird. Stellen Sie Switch 6 auf ON, um Level-A-Video auszugeben. Diese Einstellungen sind nur dann
gliltig, wenn 3G-SDI-Video ausgegeben wird.

{ N\
Teranex Mini
Quad SDI to 12G-SDI
Y E— S e
[ orr | on )
y H
8
7
3G LEVELB 3G LEVEL A
6 OUTPUT (NORMAL) OUTPUT
5
4
3
2
1 5
. H J

Die Schalterlegende am Boden Ihres Konverters gibt Ihnen alle erforderlichen
Informationen, um die Umwandlungseinstellungen zu verédndern

Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich neben allen unter Einsatz der Switches verfiigbaren
Einstellungen Uberdies zusatzliche Einstellungen verdndern. Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils Uber
die Reiter ,Video*, ,Configure® (Konfigurieren) und ,About* (Info) zu.

Né&heres Uber die Reiter ,About” und ,Configure” finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern“ in diesem
Handbuch.

Der ,Video*-Reiter fur den Teranex Mini — SDI to Analog 12G beinhaltet folgende Einstellungen.

LVideo Processing“-Meni

»3G Output®

Hier konnen Sie den 3G-SDI-Ausgabestandard &ndern, um die Kompatibilitat mit Equipment zu
gewadbhrleisten, das lediglich Level-A- oder Level-B-3G-SDI-Video empfangen kann. Level B ist die
Standardeinstellung. Diese Einstellungen sind nur dann gultig, wenn 3G-SDI-Video ausgegeben wird.
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Quad SDI to 12G-SDI o

Teranex Mini Converter Quad SDI to 12G-SDI

video Canfigure Abaut

Videa Processing

36 Output: ) Level B (Normal)
Level A

Cancel Save

Passen Sie Ihre SDI-Ausgabeeinstellungen auf der
Einstellungsseite ,Video® in Blackmagic Teranex Setup an

Einstellungen des Teranex Mini Smart Panels

Einstellungen unter ,Video® und ,Network“ kdnnen tber die Frontblende modifiziert werden, wenn das
optionale Teranex Mini Smart Panel montiert ist. Die in diesen Ments verfugbaren Einstellungen sind
dieselben, wie die, die im obigen Abschnitt ,Blackmagic Teranex Setup Einstellungen® beschrieben sind.
Naheres zur Anderung von Einstellungen mithilfe des Teranex Mini Smart Panels finden Sie im Abschnitt
,Einstellungen andern® in diesem Handbuch.

< Video
Level B (Normal)

Das Teranex Mini Smart Panel gibt Ihnen Zugriff auf die gleichen
Einstellungen wie das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm

Teranex Mini — Quad SDI to 12G-SDI Blockschaltbild
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Teranex Mini — SDI Distribution 12G

Mit dem Teranex Mini — SDI Distribution 12G kénnen Sie eine einzelne SDI-Videoeingabe an bis zu acht
SDI-Ausgéange verteilen. Ihr Teranex Mini verfligt Uber die modernsten multiratefédhigen 12G-SDI-Anschlisse
mit vollem SDI-Reclocking, die dem Konverter erlauben, automatisch zwischen allen SD-,HD- und Ultra-HD-
Formaten bis zu 2160p/60 hin- und herzuschalten. Ihr Teranex Mini — SDI Distribution 12G ist ideal fir die
Verteilung eines einzelnen SDI-Signals an mehrere Gerate wie bspw. Monitore, Mischer und Kodierer.

s A

Teranex Mini Blackmasicdes| 0
SDI Distribution 12G ackmagiedesignd)

<< 900000

126501 o
SDIUT smw SDIUT SDIUT SDIUT
ETHERNET PoE+ O %

Mini-B USB-Port
Uber den USB-Anschluss kénnen Sie lhren Konverter mit einem Mac- oder Windows- Computer
verbinden, um Einstellungen anzupassen und die Software Ihres Konverters zu aktualisieren.

Switches

Uber die Minischalter an der Frontblende lhres Teranex Minis kénnen Sie Einstellungen mithilfe
einer Stiftspitze andern.

Status-LED

Die LED leuchtet weil, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Wenn mehr als ein Teranex Mini an Ihren Computer
angeschlossen ist, kdnnen Sie lhren Konverter anhand des Kontrollkastchens ,Identify” im
Blackmagic Teranex Setup identifizieren. Wenn das Kontrollkdstchen aktiviertist, beginnt die LED
Ihres Konverters zu blinken.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

SDI OUT
An die mit ,SDI Out® markierten BNC-Verbinder kdnnen Sie acht unabhangige Ausgaben an
SDI-Videoequipment anschliefzen.

Teranex Mini — SDI Distribution 12G
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ETHERNET PoE+

Uber den Ethernetanschluss kénnen Sie lhren Teranex Mini an einen Netzwerk-Switch oder
Computer anschlieken, um mithilfe der Blackmagic Teranex Setup Software Einstellungen zu
andern. Der Ethernet-Port unterstitzt auch Power-over-Ethernet-Plus.

SDIIN

Verwenden Sie diesen BNC-Verbinder, um lhre SDI-Videoquelle anzuschlieken.

Fir den Teranex Mini — SDI Distribution 12G sind keine Benutzereinstellungen erforderlich.

O—-a SDI Out
O—ﬂ SDI Out
Input automatically
detects between
SD/HD/6G/12G-SDI a ] (el
8 Outputs
a SDI IN *———> Re-Clocking
Distribution .—ﬂ SDI Out
Amplifier
O—ﬂ SDI Out
O—E SDI Out

A
[
|
|
|

Central Processor
and Firmware
usB I

Ethernet
with Power [*[s[*[s]ol Mini Switches

H A

Teranex Mini — Optical to HDMI 12G

Anhand lhres Modells Teranex Mini — Optical to HDMI 12G kdnnen Sie eine breite Palette an HDMI-
Bildschirmen und Videoprojektoren an Equipment anschlieken, das SDI-Video via Glasfaser unterstiitzt.
Ihr Konverter schaltet automatisch zwischen Eingabequellen in SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI und
12G-SDI um und wandelt die Signale in HDMI mit eingebettetem Ton sowie symmetrisches AES/EBU-Audio
oder analoge Audio-Ausgaben um. Die XLR-Buchse ,R ANALOG* kann auch zur Ausgabe von Timecode
genutzt werden.

Mit der Funktion HDMI-Instant-Lock sperren Sie die HDMI-Ausgabe, damit der Wechsel von Quellen unter
Verwendung des gleichen Formats sauber und pannenfrei vonstatten geht. Wenn Ihr Konverter einen an den
HDMI-Ausgang gekoppelten HD-Monitor oder Fernseher erkennt, an seinen SDI- bzw. Glasfaser-Eingang
aber ein Ultra-HD-Gerét angeschlossen ist, nimmt er automatisch eine Downkonvertierung der Ultra-HD-
Quelle vor. Dies ermdglicht Ihnen, diese Ultra-HD-Quelle auf einem HD-Monitor zu betrachten.

Sie kdnnen auch 3D-LUTs hochladen, um lhre konvertierte Ausgabe mit Optiken, Gradings und Farbprofilen
zu versehen. Bei der 3D-LUT handelt es sich um eine 33-Punkt-Hardware-Lookup-Tabelle, die fir prazisere
Farbmodifizierungen sorgt. Sie kann sogar Consumer-TVs akkurat kalibrieren, damit diese sich fir kritische
Farbkorrekturen einsetzen lassen.

Teranex Mini — Optical to HDMI 12G
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Die 3D-LUT beherrscht auch Farbraum-Konvertierungen und ermdglicht es, auf verschiedenen Monitoren
unterschiedliche Farbraume zu verwenden.

Im Lieferumfang lhres Teranex Mini — Optical to HDMI 12G sind zwei Standard-LUTs enthalten: eine fur Farbe
zu Schwarzweifs, die andere flr den Standardfarbraum der Blackmagic Kameras zu REC 709.

e N

Teranex Mini

.o
Optical to HDMI 12G Blackmagicdesign

< 1000800

265Dy o
~ J
( M)

HDMI OUT
= 9 9
j z
= O OPTICAL L- ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ ~  SDIIN OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C

Mini-B USB-Port

Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit aufgespieltem Blackmagic Teranex
Setup Dienstprogramm. Hiertber kbnnen Einstellungen angepasst und die Produktsoftware lhres
Teranex Minis aktualisiert werden.

Switches
Verstellbare Minischalter zum Andern von Einstellungen.

Status-LED

Die LED leuchtet weild, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Sie blinkt, um individuelle Konverter Uber das Blackmagic
Teranex Setup Dienstprogramm zu identifizieren.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

HDMI OUT
HDMI-Videoausgang.

ETHERNET PoE+

Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern kénnen. Der Ethernet-Port unterstitzt auch Power-over-
Ethernet-Plus.

SDIIN
BNC-Buchse fir eingehende SDI-Videosignale.

OPTICAL IN/OUT

LC-Verbinder fur die Ein- und Ausgabe von Video uber Glasfaser via ein optionales SMPTE-
kompatibles SDI-Glasfasermodul. Bei der Eingabe lber Glasfaser werden SD-, HD-, 6G- und
12G-SDI-Signale automatisch erkannt. Der Glasfaserausgang lasst sich zudem als
Durchschleifausgang verwenden.

Teranex Mini — Optical to HDMI 12G
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L — ANALOG oder AES/EBU
XLR-Ausgang fur den linken Kanal fir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

R — ANALOG, AES/EBU oder T/C

XLR-Ausgang fur den rechten Kanal flr symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-

Audio. Die Buchse ist auch fir die Ausgabe von Timecode konfigurierbar.

Die Minischalter am Teranex Mini — Optical to HDMI 12G erlauben folgende Einstellungen.

Switch 8 - ANALOG AUDIO, AES/EBU AUDIO

Legen Sie Schalter 8 fur die Ausgabe von symmetrischem Analog-Audio auf OFF (Aus) um. Fir digitales

AES/EBU-Audio, stellen Sie ihn auf ON (Ein).

Switch 7 — OUTPUT AUDIO/TIMECODE

Legen Sie Switch 7 auf ON um, damit Timecode Uber den rechten Audiokanal (R channel) der XLR-Buchse

ausgegeben wird. In der OFF-Position wird Audio ausgegeben.

Switches 4, 3, 2 - SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2,1, 0

Schalter 4, 3 und 2 représentieren jeweils Bit 2, 1und 0. So kbnnen Sie anhand der verschiedenen
On/Off-Kombinationen der Schalter 4, 3 und 2 vorgeben, welches Audiokanalpaar Sie von lhrer SDI-Eingabe

als HDMI-, Analog- oder AES/EBU-Audio ausgeben mochten.

Wahlen Sie anhand der nachstehenden Schalterkombinationen aus, welche SDI- bzw. Glasfaser-Audiokanale

ANALOG AUDIO

(Y~ )
ofF Y ov )
)

i AES/EBU AUDIO

SDI AUDIO SELECTION

AES/EBU : ANALOG:

SWITCHES

OUTPUT AUDIO

TIMECODE

SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2

SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1

SDI AUDIO DE-EMBED BIT 0

\.

]

14

5-8

9-12

1316 |

1-2
34
5-6
7-8
9-10
112
1314

i 15116

! on OOOOOOCD
forr OCIMMOIOIEI
H 8 7 6 54321

| on OOCImOOCIC]
o OOIMOOIOIOIE
i 87654321

oy IOMOCOOCI0
roFf OOOMOO0O0O
H 87 65 4321

{ on OOMOOOOD]
torr QOO
H 87 6 54321

| on OOOOOOEIE]
{orr OCIMMOICICICT
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{on OOCOmOCOCO0]
rorf MO0
H 87 654321

v OOOOOOOoO
{orr CICICIMOICICIC)
H 87 6 54321

| oy OCOWmOOO0
‘o DODOOICICI

8 765 4321)

Die Schalterlegende am Boden lhres Konverters gibt Ihnen alle erforderlichen
Informationen, um die Umwandlungseinstellungen zu verdndern

in das von lhrem Teranex Mini — Optical to HDMI 12G ausgegebene Signal einzubetten sind.

Analoge Audiokanile

Tund 2

3und 4

OFF

OFF

Switch 4

Switch 3

OFF

OFF

Switch 2

OFF

ON

Teranex Mini — Optical to HDMI 12G
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AES/EBU-Audiokaniéle Switch 4 Switch 3 Switch 2 Schaltdiagramm

on O]

1-4 OFF OFF OFF oFF OOOCOmmEC]
8 7 6 54 3 21
5-8 OFF OFF ON B ]
87 65 43 21

9-12 OFF ON OFF - B8eEEmeH
8 7 6 54 3 21

on OOOCICINEC]

13-16 OFF ON ON orr OO
87 65 4321
Analoge Audiokanile Switch 4 Switch 3 Switch 2 Schaltdiagramm
o | o | [
5und 6 OFF ON OFF o BEoECmOms
87 65 4321

| | | | ||
7und 8 OFF ON OFF o OEOOCmanE
87 65 4 3 21

9 und 10 ON OFF OFF o BEEEmEEs
8 7 65 4 3 21

on OOOCICIMCIEC]

11und 12 ON OFF ON o OO
8 7 6 54 3 21
i | | [ ]
13 und 14 ON ON OFF e e ]
8 7 6 54 3 21

15 und 16 ON ON ON o BooEeEE
8 7 6 543 21

Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich neben allen unter Einsatz der Switches verfiigbaren
Einstellungen uberdies zusatzliche Einstellungen verandern. Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils Uber
die Reiter ,Video*, ,Audio®, ,Configure* (Konfigurieren) und ,About” (Info) zu.

Né&heres Uber die Reiter ,About” und ,Configure” finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern® in diesem
Handbuch. Der ,Video“-Reiter fur den Teranex Mini — Optical to HDMI 12G weist folgende Einstellungen auf.

LVideo Output“-Meni

»Clip HDMI Output to Legal Levels*
Dieses Kontrollkastchen regelt das Abschneiden von Ubersteuerungen lhrer SDI- bzw. Glasfaser-Eingabe,
damit lhre HDMI-Signale im zulassigen Pegelbereich bleiben. Es sollte standardméfkig aktiviert sein.

»HDMI Instant Lock*

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Signalsicherungsfunktion HDMI-Instant-Lock zu aktivieren.
Bei eingeschaltetem HDMI-Instant-Lock wird der Ausgabefluss des HDMI-Signals auch bei Quellenwechseln
aufrechterhalten. So braucht Ihr Konverter nicht auf die Signalbereitschaft des HDMI-Fernsehers oder
-Monitors zu warten, um das Ausgabevideo darzustellen, da bereits ein gesichertes Signal vorhanden ist.
Wichtig: Diese Funktion funktioniert nur beim Wechsel zwischen Quellen mit der gleichen Videonorm.

HDMI-Instant-Lock kann kurze Verzogerungen von Video und Ton verursachen. Wo es fUr lhre konvertierte
Signalausgabe keine Verzogerung geben darf, umgehen Sie HDMI-Instant-Lock, indem Sie das
Kontrollkdstchen deaktivieren.

33-Punkte 3D-LUT

Ihr Blackmagic Teranex Mini — Optical to HDMI 12G unterstitzt LUT-Dateien im .cube-Format. Diese kdnnen
mit DaVinci Resolve oder anderen Farbkorrektur-Softwares erstellt werden, die .cube-Dateien

exportieren kénnen.
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Sie kbnnen zwei separate LUTs laden, indem Sie fiur jeden LUT-Slot auf ,Load" klicken. Wahlen Sie dann die
gewiinschte .cube-Datei von Ihrem Computer aus und bestatigen Sie mit OK. Klicken Sie auf ,Save"
(Speichern), um lhre Einstellungen zu bestatigen. Der jeweilige Dateiname erscheint neben jedem ,Load"-
Button. So wissen Sie immer genau, welche LUT fur LUT 1 oder LUT 2 verwendet wird.

Um eine LUT zu aktivieren, klicken Sie lediglich in das ,Use LUT 1“ oder ,Use LUT 2“ Kontrollk&stchen. Sie
kénnen eine LUT durch einen Klick in das Kontrollkastchen ,Bypass LUT® (LUT umgehen) deaktivieren.

Durch Anklicken des Kontrollkdstchens ,Enable 3D LUT on loop SDI output” (3D-LUT fir SDI-Loop-Ausgang
aktivieren) kann die 3D-LUT auch auf den Durchschleifausgang Ihres Konverters angewendet werden. Wenn
Sie die LUT nicht auf den Durchschleifausgang anwenden méchten, missen Sie das Kontrollkdstchen
lediglich deaktivieren.

Wenn Sie ein Smart Panel installiert haben, kdnnen Sie eine LUT mihelos mithilfe der Tasten 1 oder 2 Uber
das Bedienpanel aktivieren. Driicken Sie die jeweilige Taste erneut, um die LUT zu deaktivieren.

Was ist eine 3D-LUT?

Eine 3D-LUT oder 3D-Lookup-Tabelle enthélt eine Tabelle mit Informationen, die den Farbraum
eines Videos in einem 3D-Cube-Space anhand neuer Farbwerte verandert.

Der Farbwirfel enthalt alle Variationen einer jeden Grundfarbe und ist in drei raumlichen
Dimensionen entlang der X-, Y- und Z-Achsen definiert. Das bedeutet, dass die RGB-Kanéle der
SDI- bzw. Glasfaser-Videoeingabe in der HDMI-Videoausgabe mit einer beliebigen RGB-
Ausgabefarbe belegt werden kénnen. Es handelt sich hierbei um ein sehr wirksames Tool, da
einer jeden Farbe eine beliebige andere Farbe zugeordnet werden kann. Das erméglicht sehr
prazise Farbanpassungen, um bspw. Displays zu kalibrieren oder um Log-Gamma-Kurven zu
laden, wenn Sie am Set mit unterschiedlichen RAW-Kameradateien arbeiten und dabei lineares
Gamma sehen wollen.

Wie wirksam 3D-LUTs sein kdnnen, zeigt eine der Standard-LUTs, die lhre Videoeingabe nach
Schwarz-Weifk konvertiert. Hierbei wird deutlich, dass alle RGB-Farben der Eingabe anhand der
3D-LUT Uber den HDMI-Ausgang mit schwarzen und weiken RGB-Ausgabewerten belegt werden.
Kreieren Sie Ihre eigenen 3D-LUTs und laden Sie diese Uber die Admin-Software hoch. Mit DaVinci
Resolve kénnen Sie sogar eine Farbkorrektureinstellung in eine 3D-LUT konvertieren und diese auf
Ilhren Teranex Mini — Optical to HDMI 12G laden. Geben Sie die 3D-LUT Uber den Glasfaser-Video-
Durchschleifausgang aus und verwenden Sie Ihren Teranex Mini als dedizierten 3D-LUT-
Farbprozessor. Das geht sogar dann, wenn Sie den HDMI-Ausgang nicht verwenden!

Weitere Informationen zum Erstellen einer .cube-Datei fur eine 3D-LUT finden Sie im DaVinci
Resolve Handbuch, das Sie auf der Blackmagic Design Website unter dem folgenden Link in
englischer Sprache herunterladen kdnnen: www.blackmagicdesign.com/de/support.

Der ,Audio®-Reiter fur den Teranex Mini — Optical to HDMI 12G weist folgende Einstellungen auf.

»Audio Output“-Menl

»Set XLR Output“

Geben Sie wahlweise die Ausgabe von Analog- oder AES/EBU-Audio vor, indem Sie die Schaltflachen
~Analog®, ,AES/EBU" oder ,Timecode” im MenU ,Audio Output® markieren. Bei Auswahl von ,Timecode*
gibt die linke XLR-Buchse Analog-Audio aus, wahrend der rechte XLR-Ausgang ein Timecodesignal ausgibt.

Je nach Ihrem vorgegebenen Ausgabemodus kénnen Sie auswahlen, welche Audiokanéale aus Ihrer
SDI-Eingabe an die Ausgédnge fur HDMI, AES/EBU-Audio oder Analog-Audio Ubermittelt werden, und deren
Verstéarkung (,Gain“) pro Kanal oder Kanalpaar justieren. Wenn Sie AES/EBU-Audio tber beide XLR-Buchsen
ausgeben, konnen Sie bis zu vier Kanédle ausgeben. Bei der Ausgabe von Analog-Audio stehen Ihnen bis zu
zwei Kanale zur Wahl. Wenn Sie die rechte XLR-Buchse zur Ausgabe eines Timecode-Signals verwenden, so
wird Uber die linke XLR-Buchse einkanaliges Analog-Audio ausgegeben.
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Ilhr Teranex Mini behalt die letzten Einstellungen bei, ungeachtet dessen, ob diese Uber einen Minischalter,
ein Smart Panel oder das Teranex Setup Dienstprogramm vorgenommen wurden. Wenn Sie das Smart Panel
entfernt oder Ihre Konverter-Einstellungen tber die Software gedndert haben und zur Switch-Steuerung
zurlckkehren, mussen Sie die einzelnen Schalter unter Umstédnden hin und her bewegen, um die neuen
Einstellungen anzuwenden.

Optical to HDMI

Teranex Mini Converter Optical to HDMI 12G

Video  Audio  Configure  About

Video Input

Inpat Freferences  GF S0
Auto

Video Output
o Qip HOMI output 1o legal leveds

) HDMIinstan keck

S1pantanlUn Q) Bypass LUt

May cause viden and audio delay of Iess than one frame

Use LUT 1
seLUT 2
Enable 30 LUT on loog sutput

Load 30 LUT 1 Load Manachrome

Load 30 LUT 2 Load Blackmagic 4 6% Film to Rec709

Cancel

Save:

Mit Blackmagic Teranex Setup kénnen Sie Einstellungen wie HDMI-Instant-Lock anpassen, um
das Videosignal sofort neu zu synchronisieren, wenn Sie Quellen @ndern oder neu verteilen,
3D-LUT-Dateien laden, die Ausgangspegel von XLR-Analogaudio anpassen u.v.m.

Wenn Ihr Optical to HDMI 12G Converter mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel ausgeriistet ist, sind
die Menus ,Video®, ,Audio® und ,Network® verfligbar. Die in diesen Men(s verfiigbaren Einstellungen sind
dieselben, wie die, die im obigen Abschnitt ,Blackmagic Teranex Setup Einstellungen® beschrieben sind.
Naheres zur Anderung von Einstellungen mithilfe des Teranex Mini Smart Panels finden Sie im Abschnitt

,Einstellungen andern®.

< Video

Input Preference JFNIG]
Clip HDMI  On
Lock HDMI On
LUT on Loop Off

< Audio

Analog
De-embed Ch1&2

Adjust Together
Ch1&2 0.00dB

Gain Reset

Das Teranex Mini Smart Panel gibt Ihnen Zugriff auf die gleichen
Einstellungen wie das Blackmagic Teranex Setup
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Teranex Mini — HDMI to Optical 12G

Ihr Teranex Mini — HDMI to Optical 12G konvertiert Signale von HDMI-Geraten wie HDV-Kameras, Ultra-HD-
Kameras und Spielekonsolen bei Frameraten bis 2160p/60 nach 12G-SDI BNC oder Glasfaser. Zusatzlich
kénnen Sie wahlweise Audio von HDMI, AES/EBU oder symmetrischen Analogaudio-Eingdngen einbetten.
Auf diese Weise konnen Sie HDMI-Signale liber lange Glasfaserkabel senden. Ideal, um die Signale von
HDMI-Consumerkameras oder mit HDMI-Anschllssen ausgestatteten Computern nach SDI oder Glasfaser
zu konvertieren.

Teranex Mini

HDMI to Optical 12G B'acmagicdesigng

< 900000

126507 o
| J
-
HDMI IN
l—T .O op'nCAL L- ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ ~ SDI OUT OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C

Mini-B USB-Port

Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit aufgespieltem Blackmagic Teranex
Setup Dienstprogramm. Hiertber kdnnen Einstellungen angepasst und die Produktsoftware Ihres
Teranex Minis aktualisiert werden.

Switches
Verstellbare Minischalter zum Andern von Einstellungen.
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Status-LED

Die LED leuchtet weil, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Sie blinkt, um individuelle Konverter Uber das Blackmagic
Teranex Setup Dienstprogramm zu identifizieren.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

HDMI IN
HDMI-Videoeingang:

ETHERNET PoE+

Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern kénnen. Der Ethernet-Port unterstiitzt auch Power-over-
Ethernet-Plus.

SDI OUT
BNC-Buchse fiir ausgehende SDI-Videosignale.

OPTICAL OUT

LC-Verbinder fur die Videoausgabe Uber Glasfaser via ein optionales SMPTE-kompatibles SDI-
Glasfasermodul. Der Glasfaserausgang schaltet automatisch auf das Format der Videoeingabe um.

L — ANALOG oder AES/EBU
XLR-Ausgang fur den linken Kanal flir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

R — ANALOG, AES/EBU oder TIMECODE

XLR-Ausgang fur den rechten Kanal fur symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-
Audio. Die Buchse ist auch fir die Ausgabe von Timecode konfigurierbar.

Die Minischalter am Teranex Mini — HDMI to Optical 12G erlauben folgende Einstellungen.

Switch 8 - ANALOG AUDIO, AES/EBU AUDIO

Stellen Sie Schalter 8 auf OFF (Aus), um symmetrisches Analogaudio einzubetten. Fur digitales AES/EBU-
Audio, stellen Sie ihn auf ON (Ein). Zum Gebrauch dieser Eingange muss Schalter 7 ebenfalls auf ON stehen.

Switch 7 — HDMI AUDIO, INPUT AUDIO

Stellen Sie Schalter 7 zur Auswahl von eingebettetem HDMI-Audio auf OFF, oder fir Analog- bzw. AES/
EBU-Audio auf ON.

Switch 6 — INPUT AUDIO/TIMECODE

Stellen Sie Schalter 6 fur die Eingabe von Timecode Uber den rechten Kanal (R channel) der XLR-Buchse auf
ON. In der OFF-Position wird Audio empfangen.

Switch 5 — 60 TO 59.94 OFF/ON
Wenn dieser Schalter auf ON steht, erkennt Ihr Konverter jede HDMI-Videoquelle mit einer

Bildwechselfrequenz von 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde und wandelt sie automatisch in Interlaced-Video
mit 59,94 Halbbildern pro Sekunde um.

Wenn Sie bspw. den HDMI-Ausgang eines Computers an einen Mischer mit der standardmafigen
1080i-Bildwechselfrequenz von 59,94 koppeln missen, konnen Sie Schalter 5 auf ON stellen, damit |hr
Konverter immer 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde erkennt und diese bei 59,94 Halbbildern pro Sekunde
zu 1080i konvertiert, da einige Computer 60 Bilder pro Sekunde ausgeben.

Switches 2,1 - SELECT FORMAT BIT 1,0

Wenn Sie eine HDMI-Quelle anschlieken, die sowohl Ultra HD als auch HD ausgibt, kénnen Sie Ihren
Konverter so einstellen, dass er die Quelle zwingt, entweder das Eine oder das Andere auszugeben. Das ist
dann hilfreich, wenn Sie das Bild Ihres Desktops Uber SDI- oder Glasfaser-Equipment in HD aufzeichnen
oder anzeigen wollen. Dadurch wird das Bild groker und ist leichter zu sehen.
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Auch wenn der Eindruck entsteht, dass es sich hierbei um eine Einstellung flir Up- bzw.
Downkonvertierungen handelt, geht es lediglich darum, dass Ihr Konverter Ihrem Quellgeréat vorgibt, Video in
Ultra HD oder HD auszugeben, damit Ihr Konverter das Quellvideo schlieRlich in nativer HD- oder Ultra-HD-
Aufldsung ohne vorherige Up- oder Downkonvertierung ausgeben kann.

Ob Ihr Quellvideo in HD oder Ultra HD ausgegeben wird oder ob Ihr Konverter automatisch die optimale
Auflosung hinsichtlich Ihres Quellgeréats ermitteln soll, kdnnen Sie mit den Kombinationen der Schalter 1 und
2 bestimmen. Die Kombinationseinstellungen finden Sie unten.

— AUTO - Switch 1 auf OFF, Switch 2 auf OFF
Ihr Konverter ermittelt nun die optimale HD- oder Ultra-HD-Aufldsung hinsichtlich der
Ausgabeféhigkeiten Ihres Quellgerats automatisch.

— FORCE TO HD - Switch 1 auf OFF, Switch 2 auf ON
Wenn Ihr HDMI-Quellequipment sowohl HD als auch Ultra HD ausgeben kann, wird Ihr Konverter
ihm vorgeben, Ultra-HD-Video auszugeben.

— FORCE TO Ultra HD - Switch 1 auf ON, Switch 2 auf OFF
Wenn Ihr HDMI-Quellequipment sowohl HD als auch Ultra HD ausgeben kann, wird Ihr Konverter
ihm vorgeben, Ultra-HD-Video auszugeben.

o Y o
TR

8 | ANALOG AUDIO : AES/EBU AUDIO

7 HDMI AUDIO INPUT AUDIO

6 INPUTAUDIO i  TIMECODE

[

5 | 60T059.940FF i 60TO59.940ON
{ FORMAT

ofue

4 H AUTO

: on OOOO0O001C]
: orr OO
T 87 654321

FORCE TO HD
on OO

orr OO
87 654321

2 SELECT FORMAT BIT 1

° FORCE TO ULTRA HD
on OO

1 SELECT FORMAT BIT 0 orr IO
\ o 87 654321

Die Schalterlegende am Boden lhres Konverters gibt Ihnen alle erforderlichen
Informationen, um die Umwandlungseinstellungen zu verdndern

Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich neben allen unter Einsatz der Switches verfligbaren
Einstellungen Uberdies zusatzliche Einstellungen verédndern. Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils Uber
die Reiter ,Video®, ,Audio®, ,Configure” (Konfigurieren) und ,About” (Info) zu.

Né&heres Uber die Reiter ,About” und ,Configure® finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern®in
diesem Handbuch.

Der ,Video“-Reiter fur den Teranex Mini — HDMI to Optical 12G weist folgende Einstellungen auf.

sVideo Processing“-Menl

»Conversion*

Klicken Sie auf das Dropdown-Meni ,Conversion®, um die Einstellungen fur die Konvertierung lhrer SDI-
oder Glasfaser-Ausgabe auszuwahlen. Die Vorgabe von ,Auto” bewirkt, dass die optimale HD- oder
Ultra-HD-Aufldsung hinsichtlich lhres Quellequipments und dessen Ausgabefahigkeiten ermittelt wird.
,Force HD“ (HD erzwingen) und ,Force Ultra HD" (Ultra HD erzwingen) geben unabhéngig von der HDMI-
Eingabe jeweils HD- bzw. Ultra-HD-Video aus. Dabei bleibt SD immer SD.
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»,Frame Rate*

Wenn die Funktion ,Frame Rate* aktiviert ist, gibt sie Ihnrem Konverter vor, eine Videoquelle mit einer
Bildwechselfrequenz von 60 Bildern pro Sekunde zu erkennen und diese automatisch in 59,94 Bilder pro
Sekunde umzuwandeln. Setzen Sie ein Hakchen bzw. entfernen Sie es, um diese Funktion zu aktivieren oder
deaktivieren.

Hilfreich ist diese Funktion, wenn Sie eine HDMI-Quelle mit 60 Bildern pro Sekunde an SDI-Equipment
anschlieken wollen, das standardmakig HD mit 59,94 Bildern pro Sekunde ausgibt.

»3G Output*

In der Einstellung ,3G Output® kdnnen Sie zwischen Level-A- und Level-B-3G-SDI wahlen, um es tber
optische Signale auszugeben. Dies andert den 3G-SDI-Ausgabestandard, um die Kompatibilitat mit
Equipment zu gewahrleisten, das lediglich Level-A- oder Level-B-3G-SDI-Video empfangen kann. Level B
ist die Standardeinstellung.

HDMI to Optical

Teranex Mini Converter HDMI to Optical 12G

video Audio Configure About

Videa Processing
Conversion: | Auto -

Convert 60p to 59,941

3G output: Q) Level B (Normal)
Level A

Cancel Saue

Wahlen Sie in Blackmagic Teranex Setup auf der Einstellungsseite

LVideo" zwischen ,Auto”, ,Force to HD“ oder ,Force to Ultra HD* flir

die Konvertierung. Sie kdnnen Ihren Konverter auch so einstellen, dass

er Video mit 60 Bildern pro Sekunde erkennt und dieses automatisch

zu 59,94 Bildern pro Sekunde konvertiert, wenn er an Equipment
angeschlossen wird, das mit einer Standard-Framerate von 59,94 arbeitet.

Der ,Audio“-Reiter fur den Teranex Mini — HDMI to Optical 12G weist folgende Einstellungen auf.

L»Audio Input“-Meni

»Set XLR Input“ / ,Set Audio Input“

Dieses Mend lasst Sie zwischen dem XLR- und dem HDMI-Audioeingang auswéhlen. Bei Auswahl von HDMI
wird das HDMI-Audio in die SDI- oder Glasfaser-Videoausgabe eingebettet. Die Vorgabe von ,XLR* |dsst Sie
zwischen den Eingaben Analog-Audio, AES/EBU-Audio und Timecode auswéahlen. Hier geben Sie auch die
Kanale an, in den lhre SDI-Audioausgabe einzubetten ist. Die Verstarkung (,Gain®) des Audiosignals kann
hier ebenfalls justiert werden.

Die Auswahl von AES/EBU gestattet aukerdem, die Option ,Sample Rate Converter® zu aktivieren. Ist diese
Option aktiviert, erfolgt die Abtastung lhrer SDI- oder Glasfaser-Audioausgabe zwangslaufig mit 48 kHz, der
korrekten Abtastrate fiir das Fernsehen.

Wenn Sie Dolby-Audio tber eine AES/EBU-Quelle konvertieren missen, deren Abtastrate an eine Referenz
gebunden ist, vergewissern Sie sich, dass Sie die Abtastratenkonvertierung deaktivieren, indem Sie das
Hakchen aus dem Kontrollkastchen entfernen.

Ilhr Teranex Mini behalt die letzten Einstellungen bei, ungeachtet dessen, ob diese Uber einen Minischalter,
ein Smart Panel oder das Teranex Setup Dienstprogramm vorgenommen wurden. Wenn Sie das Smart Panel
entfernt oder Ihre Konverter-Einstellungen tber die Software geédndert haben und zur Switch-Steuerung
zurickkehren, miussen Sie die einzelnen Schalter unter Umstédnden hin und her bewegen, um die neuen
Einstellungen anzuwenden.
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Audio Input

SetMLR Input:

Set Audio input:

Stereo Embedding:

Left Ch 12

Right Ch Z:

HDMI to Optical

Teranex Mini Converter HDMI to Optical 12G

video Audio Configure About

@

Analog ATS/EDU

@

XLR

0.00 8B

0.00 d8

Cancel Save

Lo,

Justieren Sie die Pegel Ihres Analog- und AES/EBU-Audios Uber die
Einstellungsseite ,Audio” im Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm

Wenn Ihr HDMI to Optical 12G Converter mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel ausgeristet ist,
sind die Menus ,Video®, ,Audio® und ,Network® verfugbar. Die in diesen Menus verfugbaren Einstellungen

sind identisch mit den im obigen Abschnitt beschriebenen.

N&heres zur Anderung von Einstellungen mithilfe des Teranex Mini Smart Panels finden Sie im Abschnitt

,Einstellungen andern“ in diesem Handbuch.

< Video

Select Format

Rate Conversion

3G Output

Auto
Off

Level B (Normal)

< Audio

Sample Rate
Adjust
Ch1&2

Gain

Analog
Converter ON
Together

0.00 dB

Reset

Das Teranex Mini Smart Panel gibt hnen Zugriff auf die gleichen
Einstellungen wie das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm
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Optical Out

Teranex Mini — Optical to Analog 12G

Mit Ihrem Teranex Mini — Optical to Analog 12G k&nnen Sie Video von Eingabequellen in SD-SDI, HD-SDI,

3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI und Glasfaser zu analogem Komponenten-, NTSC- und PAL-Video sowie
symmetrischem AES/EBU- und Analog-Audio fir die Ausgabe konvertieren. Der interne Downkonverter
lasst Sie 12G-SDI-Videoquellen via BNC oder Glasfaser an SD- und HD- Analoggeréte anschliefken. Auch
die Anbindung von Videomonitoren und MAZen wie Betacam SP und VHS ist moglich. Sie kdnnen sogar
paarweise Analogaudio von 16 herausgeldsten SDI- und Glasfaser-Audiokandlen ausgeben.

( )
Teranex Mini Blackmagicdesi ]
o | 19N
Optical to Analog 12G ackmagiedesignQ
< 000000
126507 o
| J
'd \
Y or NTSC/PAL  B-YorS-VIDEOY R-Y or S-VIDEO C ‘ ‘
l— o O OPTICAL L - ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ SDI IN OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C
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Mini-B USB-Port

Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit aufgespieltem Blackmagic Teranex
Setup Dienstprogramm. Hierliber konnen Einstellungen angepasst und die Produktsoftware Ihres
Teranex Minis aktualisiert werden.

Switches
Verstellbare Minischalter zum Andern von Einstellungen.

Status-LED

Die LED leuchtet weil, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Sie blinkt, um individuelle Konverter Uber das Blackmagic
Teranex Setup Dienstprogramm zu identifizieren.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

Y or NTSC/PAL
BNC-Buchse zur Ausgabe von analogen Komponenten-Y-, NTSC- oder PAL-FBAS-Signalen.

B-Y or S-VIDEO Y
BNC-Buchse zur Ausgabe von analogen Komponentensignalen B-Y oder S-Video V.

R-Y or S-VIDEO C
BNC-Buchse zur Ausgabe von analogen Komponentensignalen R-Y oder S-Video C.

ETHERNET PoE+
Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern konnen. Der Ethernet-Port unterstitzt auch Power-over-

Ethernet-Plus.

SDI IN
BNC-Buchse fir eingehende SDI-Videosignale.

OPTICAL IN/OUT

LC-Verbinder fur die Ein- und Ausgabe von Video uber Glasfaser via ein optionales SMPTE-
kompatibles SDI-Glasfasermodul. Bei der Eingabe lber Glasfaser werden SD-, HD-, 6G- und
12G-SDI-Signale automatisch erkannt.

Der Glasfaserausgang lasst sich zudem als Durchschleifausgang verwenden.

L — ANALOG oder AES/EBU
XLR-Ausgang fur den linken Kanal fiir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

R - ANALOG, AES/EBU oder T/C
XLR-Ausgang fur den rechten Kanal flir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-
Audio. Die Buchse ist auch fur die Ausgabe von Timecode konfigurierbar.

Die Minischalter am Teranex Mini — Optical to Analog 12G erlauben folgende Einstellungen:

Switch 8 — ANALOG AUDIO, AES/EBU AUDIO
Stellen Sie Schalter 8 auf OFF, um symmetrisches Analog-Audio auszuwéhlen oder auf ON, um digitales
AES/EBU-Audio auszugeben.

Switch 7 - 7.5 IRE, 0.0 IRE

In den USA und anderen Léandern, wo NTSC mit einem IRE-Wert von 7,5 Ublich ist, sollte Schalter 7 auf OFF
eingestellt sein. Sollten Sie in anderen Landern arbeiten, in denen ein IRE-Wert von 7,5 untblich ist — wie
bspw. in Japan — setzen Sie Schalter 7 auf ON. Diese Einstellung betrifft nur die Ausgabe von FBAS- oder
S-Video-Signalen.
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Switch 6 —- SMPTE LEVELS, BETACAM LEVELS

Stellen Sie Schalter 6 fir SMPTE-Pegel auf OFF oder fiir Betacam-Pegel auf ON. Da SMPTE-Pegel
gebrduchlicher sind und sogar Betacam SP-MAZen SMPTE-Pegel verarbeiten, sollte Betacam nur eingestellt
werden, wenn tatsachlich Betacam-Pegel verwendet werden.

Switch 5 — COMPONENT, COMPOSITE oder S-VIDEO

Stellen Sie Schalter 5 auf OFF, um analoges Komponentenvideo auszugeben oder auf ON zur Ausgabe von
FBAS- und S-Video. Um eingehende HD-Videosignale an den S-Video- und FBAS-Ausgéangen als SD
anzuzeigen, muss die Downkonvertierung durch Umlegen von Schalter 1 auf ON eingestellt sein. Analoges
Komponentenvideo unterstitzt HD- und SD-Video.

7
/a ~ SDI AUDIO SELECTION
[ _off 1 _oN e
a H N H H
i 14 | 12 onOOOOOCCO
8 | ANALoGAuDIO | AES/EBU AUDIO ;  orr I
H H H 87 654321
e s e EEOOESED
H H | OFF
7 7.5 IRE i 0.0 IRE ; i 87654321
: 912 | 5e oNOOOOIIMON
6 SMPTE H BETACAM i i o CICIICIRMCIE]
LEVELS : LEVELS : :
i 1346 ¢ 7.¢ | onOOCICOCImEEC]
= A
i COMPOSITE ; H
COMPONENT i i ;
5 H S-VIDEO i gqo | ovOOOCOIMOICIC
: { o OO I
H _ 87 65 4321
4 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2 { gz | onOOOCOECIEC
_ ¢ 112 e OOOOOmMOO
ad H H 87 654321
1 {1344 | oNOOCOCOEECIC]
3 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1 oo
PY _ 87 65 4321
: i on Il
2 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 0 L e T o
H : 87 654321
. ;
1 PROCESSING | PROCESSING Toggle processing switch to step v Il 5
OFF : ON through down converter mode mm

Die Schalterlegende am Boden lhres Konverters gibt Ihnen alle erforderlichen
Informationen, um die Umwandlungseinstellungen zu verandern

Switch 4, 3 und 2 - SDI AUDIO DE-EMBED

Schalter 4, 3 und 2 représentieren jeweils Bit 2, 1und 0. So kbnnen Sie anhand der verschiedenen
On/Off-Kombinationen der Schalter 4, 3 und 2 vorgeben, welches Audiokanalpaar Sie von lhrer SDI- oder
Glasfaser-Eingabe als Analog- oder AES/EBU-Audio ausgeben méchten.

Switch 1 — PROCESSING OFF, PROCESSING ON

Uber Schalter 1 kénnen Sie die Umwandlung des Bildseitenverhaltnisses fur die Konvertierung von Ultra-HD-
oder HD-Eingaben zu analogen SD-Ausgaben andern. Dies ist n6tig, da Ultra-HD- und HD-Formate im
16:9-Bildseitenverhaltnis vorliegen, wohingegen SD im 4:3-Format angezeigt wird.

Die drei Optionen, die Ihnen flr das Bildseitenverhaltnis zur Auswahl stehen, sind ,Anamorphotisch®,
,Center Cut“ und ,Letterbox*“. Diese stauchen oder schneiden das Bild bzw. fligen schwarze Balken hinzu.
Um zwischen den Optionen hin und her zu wechseln, stellen Sie Schalter 1 abwechselnd auf ON und OFF.
Jedes Mal, wenn Schalter 1 auf ON steht, springt der Bildseitenverhaltnistyp eine Option weiter.

Das Verhalten von Schalter 1 &ndert sich zudem abhéngig des von Ihnen verwendeten analogen
Ausgabeformats. Komponentenvideo liegt immer in Standard Definition vor. Wenn Sie also nun Schalter 1
auf OFF stellen, wird die letzte Option zur Bildseitenkonvertierung beibehalten. Jedoch kann
Komponentenvideo auch HD-Signale untersttitzen. Wenn Sie demnach Video von einer SD-Quelle in eine
Komponentenausgabe konvertieren und Schalter 1 auf OFF steht, wird ein analoges HD-Breitbild-Format
ohne Umwandlung des Bildseitenverhéltnisses ausgegeben.
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Anhand der nachstehenden Schalterkombinationen kénnen Sie auswéhlen, iber welche SDI-Audiokanale
Ihr Teranex Mini — Optical to Analog 12G analoges oder digitales AES/EBU-Audio ausgibt.

Analoge Audiokanile Switch 4 Switch 3 Switch 2 Schaltdiagramm

o | || | | | o |
1und 2 OFF OFF OFF o OO
87 65 4 3 21

| | | o | [
3und 4 OFF OFF ON o BEEOEmEmas
8 7 65 4 3 21

o || o o | o o
5und 6 OFF ON OFF o BEEEEEEs
8 7 6 54 3 21

7und 8 OFF ON ON o BEEOEmeEE
8 7 6 543 21

9 und 10 ON OFF OFF s S e ]
8 7 6 54 3 21

OCOCOCONCIEcC]
1und 12 ON OFF ON o oo EEes
87 65 4 3 21

on OO

13 und 14 ON ON OFF orr OO
87 654321
o | | | | =

15 und 16 ON ON ON e o
87 654321

AES/EBU-Audiokanile Switch 4 Switch 3 Switch 2 Schaltdiagramm

1-4 OFF OFF OFF o BEEOCmmEe
8 7 6 54 3 21

| - ]
5-8 OFF OFF ON o OEECmmes
8 7 6 54 3 21

o | | o o | o
9-12 OFF ON OFF o SOOCmOmE
8 7 65 43 21

o | o [ -
13-16 OFF ON ON B e ]
8 7 6 54 3 21

Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich neben allen unter Einsatz der Switches verfligbaren
Einstellungen Uberdies zusatzliche Einstellungen veréndern.

Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils liber die Reiter ,Video®, ,Audio®, ,Configure® (Konfigurieren) und
~About“ (Info) zu.

Né&heres Uber die Reiter ,About” und ,Configure” finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen &ndern“in
diesem Handbuch.

Der ,Video*-Reiter fur den Teranex Mini — Optical to Analog 12G beinhaltet folgende Einstellungen.

LVideo Output“-Meni

Das Videoausgabe-Ment ermdglicht lhnen die Auswahl der Signalausgabe in ,Component*, ,S-Video® oder
~,Composite® (Komponenten-, S-Video- oder FBAS-Video) sowie die separate Einstellung der Luminanz- und
Chroma-Werte der B-Y- und R-Y-Komponenten-Pegel.

Wenn Sie die Ausgabe von S-Video und FBAS-Video vorgegeben haben, kénnen Sie zuséatzlich zwischen
den ortsabhangigen Schwarzpegeln 7,5 IRE und 0,0 IRE auswaéhlen. Bei Vorgabe von Komponentenvideo
besteht die Wahl zwischen SMPTE- und Betacam-Pegeln. Da SMPTE-Pegel gebrauchlicher sind und sogar
Betacam SP-MAZen SMPTE-Pegel verarbeiten, sollte Betacam nur eingestellt werden, wenn tatsachlich
Betacam-Pegel verwendet werden.
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sVideo Processing“-Menl

Im Bearbeitungsment geben Sie das Seitenverhaltnis des abwartskonvertierten Videos vor. Verfligbare
Optionen sind , Letterbox*, ,Anamorphic, ,Center Cut“ oder ,No Processing” (keine Bearbeitung).

Der ,Audio“-Reiter fur den Teranex Mini — Optical to Analog 12G beinhaltet folgende Einstellungen.

Optical to Analog _
Teranex Mini Converter Optical to Analog 12G

Video Audio Configure About
Video Input
Input Preference; 501 ©Q Aute
Video Output 3

setVide DUR Gye@)

Component s-videa Composite
Analog Output Levels; —— 0.00 dB
RY: —— 000dE
&
BY: e ooods
Levels: @ SMPTE Betacam

Video Processing

Downconversion: III

off Letterbax Anamorphic  Center Cut

Cancel Save

Justieren Sie die Luminanz- und Chromawerte lhres Videos
bzw. die Chromawerte Ihres Komponentenvideos tber die
Einstellungsseite ,Video® in Blackmagic Teranex Setup

Optical to Analog -
Teranex Mini Converter Optical to Analog 12G

Video Audio Configure Abaut
Audio Output O
Set XLR Output: @@
Analog

Stereo De-embedding: 182 v
Left Ch 1: 0.00dB ]
&
Right Ch2: ——— no0ds
Cancel Save

Justieren Sie die Pegel Ihres Analog- und AES/EBU-Audios Uber
die Einstellungsseite ,Audio” in Blackmagic Teranex Setup
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»Audio Output“-Meni

In diesem MenU geben Sie vor, ob auf den Audioausgangen Analog- oder AES/EBU-Audio bzw. Timecode
ausgegeben werden soll und welche Kanéle aus Ihrem eingehenden SDI-Audiosignal herauszuldsen sind.
Die Verstarkung (,Gain“) des Audiosignals kann hier ebenfalls justiert werden.

Ihr Teranex Mini behdlt die letzten Einstellungen bei, ungeachtet dessen, ob diese Uber einen Minischalter,
ein Smart Panel oder das Teranex Setup Dienstprogramm vorgenommen wurden. Wenn Sie das Smart Panel
entfernt oder Ihre Konverter-Einstellungen tber die Software geandert haben und zur Switch-Steuerung
zuriickkehren, mussen Sie die einzelnen Schalter unter Umstanden hin und her bewegen, um die neuen
Einstellungen anzuwenden.

Wenn Ihr Optical to Analog 12G Converter mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel ausgeristet ist,

sind die Ments ,Video®, ,Audio® und ,Network* verflugbar. Die in diesen Menis verfligbaren Einstellungen
sind dieselben, wie die, die im obigen Abschnitt ,Blackmagic Teranex Setup Einstellungen® beschrieben
sind. Naheres zur Anderung von Einstellungen mithilfe des Teranex Mini Smart Panels finden Sie im Abschnitt
,Einstellungen andern® in diesem Handbuch.

< Video < Audio
Input Preference NG Analog
Output Component De-embed Ch1&2
> Output Level Adjust Levels Adjust Together
Comp Levels SMPTE Ch1&2 0.00dB
Setup 7.5 IRE
Down Convert  Off Gain  Reset

Das Teranex Mini Smart Panel gibt Ihnen Zugriff auf die gleichen
Einstellungen wie das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm

Analog or AES/EBU
Audio Out Switch

—— eeo

Left Analog Out
or AES/EBU

AES/EBU 142 Out

Audio Sample Rate

SDI In Converter
Right Analog Out
AES/EB!
Input automatically Stereo Audio '—O oo osrm Osl/lt otj
detects between Analog to Digital D
SD/HD/6G/12G-SDI T
. Equalizer, 10 bit HD to
Optical Re-Clockerand @——»  SDDown
Out/In

!

Central Processor SDI Audio 12 Bit Digital to

USB o—» e - Analog SD/HD
and Firmware N De-Embedder Video Converter -

! | RY
| )

O e N oot J | !

thernet _ | (PPOOO Q@ -~ Lo 4 2

2 it Power Mini Switches sttt ity g gy tgtogfeyfeglon e =57

Component output can switch to

S-Video and Composite

10 bit De-Serializer .- Converter -~
|
|
|
|
|
'

H O B 0
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Teranex Mini — Analog to Optical 12G

Mit Ihrem Teranex Mini — Analog to Optical 12G kénnen Sie Video und Audio von Analoggeraten wie
Betacam SP-MAZen, HDV-Kameras und Spielekonsolen via BNC oder Glasfaser nach 12G-SDI fur die
Ausgabe konvertieren. Unterstitzt werden mehrere analoge Eingabeformate wie Komponenten-SD/HD,
S-Video oder FBAS-NTSC und PAL. Uber die 12G-SDI- und Glasfaser-Ausgange des Konverters ist u. a.
die Einbettung von digitalem AES/EBU- oder Analog-Audio maglich.

e B

Teranex Mini

... 0
Analog to Optical 12G BlackmaglcdeS|gn8

< (00008

126507 o
g J
-
Y or NTSC/PAL  B-YorSVIDEOY R-Y orS-VIDEO C
l— ™
- [o) OPTICAL L- ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ SDI OUT OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C

Mini-B USB-Port

Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit aufgespieltem Blackmagic Teranex
Setup Dienstprogramm. Hiertber kdnnen Einstellungen angepasst und die Produktsoftware Ihres
Teranex Minis aktualisiert werden.

Switches
Verstellbare Minischalter zum Andern von Einstellungen.

Status-LED

Die LED leuchtet weil, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Sie blinkt, um individuelle Konverter Uber das Blackmagic
Teranex Setup Dienstprogramm zu identifizieren.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

Y or NTSC/PAL

BNC-Buchse zur Eingabe von analogen Komponentensignalen Y, NTSC- oder PAL-FBAS-Signalen.

B-Y or S-VIDEO Y
BNC-Buchse zur Eingabe von analogen Komponentensignalen B-Y oder S-Video Y.

R-Y or S-VIDEO C
BNC-Buchse zur Eingabe von analogen Komponentensignalen R-Y oder S-Video C.
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ETHERNET PoE+

Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern kénnen. Der Ethernet-Port unterstiitzt auch Power-over-
Ethernet-Plus.

SDI OUT
BNC-Buchse fur ausgehende SDI-Videosignale.

OPTICAL OUT

LC-Verbinder fur die Videoausgabe Uber Glasfaser via ein optionales SMPTE-kompatibles SDI-
Glasfasermodul. Der Glasfaserausgang schaltet automatisch auf das Format der Videoeingabe um.

L - ANALOG oder AES/EBU
XLR-Eingang ftr den linken Kanal fur symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

R — ANALOG, AES/EBU oder T/C

XLR-Eingang fiir den rechten Kanal fir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

Die Buchse ist auch fiir die Ausgabe von Timecode konfigurierbar.

Die Minischalter am Teranex Mini — Analog to Optical 12G erlauben folgende Einstellungen:

Switch 8 - ANALOG AUDIO, AES/EBU AUDIO

Stellen Sie Schalter 8 auf OFF, um symmetrisches Analog-Audio auszuwéhlen oder auf ON, um digitales
AES/EBU-Audio zu empfangen.

Switch 7 - 7.5 IRE, 0.0 IRE

In den USA und anderen Landern, wo NTSC mit einem IRE-Wert von 7,5 Ublich ist, sollte Schalter 7 auf OFF
eingestellt sein. In Landern, wo das 7,5-IRE-Setup nicht Ublich ist, stellen Sie Schalter 7 auf ON. Diese
Einstellung betrifft nur die Ausgabe von FBAS- oder NTSC-S-Video-Signalen.

Switch 6 — SMPTE LEVELS, BETACAM LEVELS

Diese Einstellung bietet die Wahl zwischen SMPTE- oder Betacam-Videopegeln. Stellen Sie Schalter 6 fur
SMPTE-Pegel auf OFF oder fur Betacam-Pegel auf ON. Da SMPTE-Pegel gebrauchlicher sind und sogar
Betacam SP-MAZen SMPTE-Pegel verarbeiten, sollte Betacam nur eingestellt werden, wenn tatsachlich
Betacam-Pegel verwendet werden.

[ _OoFF ] ON ]
y : )
8 | ANALOGAUDIO | AES/EBU AUDIO

7 7.5 IRE 0.0 IRE

6 SMPTE BETACAM
LEVELS 5 LEVELS

5 COMPONENT COMPOSITE

4 COMPOSITE S-VIDEO

3 SD TO HD OFF SD TO HD ON

2 HD TO UHD OFF HD TO UHD ON

1 INPUT AUDIO TIMECODE
. : J

Die Schalterlegende am Boden Ihres Teranex Mini
gibt Ihnen alle erforderlichen Informationen, um die
Umwandlungseinstellungen zu verandern
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Switch 5 — COMPONENT, COMPOSITE oder S-VIDEO

Stellen Sie Schalter 5 auf OFF, um die Eingabe von analogem Komponentenvideo auszuwdhlen oder auf ON
fur die Analogeingabe von FBAS- und S-Video.

Switch 4 - COMPOSITE, S-VIDEO

Stellen Sie Schalter 4 auf OFF, um die Eingabe von FBAS-Video auszuwé&hlen oder auf ON fiir die Eingabe
von S-Video.

Switch 3 — SD TO HD

Stellen Sie Schalter 3 auf ON, um die Aufldsung der SDI- oder Glasfaser-Ausgabe von SD nach HD
umzuwandeln, wenn die eingehenden FBAS-, S-Video- oder Komponentensignale in SD vorliegen. Steht
der Schalter auf OFF, wird das Signal der Eingabeaufldsung angeglichen.

Switch 2 - HD TO UHD

Stellen Sie Schalter 2 auf ON, um die Auflésung der SDI- oder Glasfaser-Ausgabe nach Ultra HD
umzuwandeln, wenn das eingehende Komponentensignal in HD vorliegt. Steht der Schalter auf OFF,
wird das Signal der Eingabeauflosung angeglichen.

Switch 1 - INPUT AUDIO/TIMECODE

Stellen Sie Schalter 1 fur die Eingabe von Timecode Uber den rechten Audiokanal (R channel) der XLR-
Buchse auf ON. In der OFF-Position wird Audio empfangen.

Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich neben allen unter Einsatz der Switches verfiigbaren
Einstellungen uberdies zusatzliche Einstellungen verandern.

Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils Uber die Reiter ,Video®, ,Audio®, ,Configure® (Konfigurieren) und
L~About* (Info) zu.

Né&heres Uber die Reiter ,About” und ,Configure” finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern“ in diesem
Handbuch. Der ,Video“-Reiter fur den Teranex Mini — Analog to Optical 12G weist folgende Einstellungen auf.

LVideo Input“-Meni

Dieses Ment gibt Ihnen die Auswahl zwischen der Eingabe von ,Component®, ,S-Video, ,Composite*
(Komponenten-, S-Video- und FBAS-Video). Stellen Sie hier auch die Luminanz- und Chroma-Pegel ein und
geben Sie die Pegel fir B-Y and R-Y Komponentensignale unabhangig voneinander ein.

Wenn Sie die Eingabe von S-Video und FBAS-Video vorgegeben haben, kdnnen Sie zusatzlich zwischen
den ortsabhangigen Schwarzpegeln 7,5 IRE und 0,0 IRE auswahlen.

Bei Vorgabe von Komponentenvideo besteht die Wahl zwischen SMPTE- und Betacam-Pegeln. Da SMPTE-
Pegel gebrauchlicher sind und sogar Betacam SP-MAZen SMPTE-Pegel verarbeiten, sollte Betacam nur
eingestellt werden, wenn tatsdchlich Betacam-Pegel verwendet werden.

sVideo Processing“-Menl

In diesem Menu richten Sie Umwandlungsoptionen ein, die Ihrer analogen Videoeingabe entsprechen.

Eingehende Komponentensignale kdnnen von SD nach HD sowie von HD nach UltraHD umgewandelt
werden. Eingehende S-Video- und FBAS-Signale lassen sich nur von SD nach HD konvertieren.

Der ,Audio“-Reiter fur den Teranex Mini — Analog to Optical 12G beinhaltet folgende Einstellungen.
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Analog to Optical
Teranex Mini Converter Analog to Optical 12G

Video Audio Configure About

Video Input D

Set Videa Input: @

Composite

Analog INput Levels: e 0.00dB
RY: e oo0ds  —
@
R — opode
setup: ) 751RE 0.0IRE

Video Processing

Upconversion: Convert 5D to HD

Cancel Save

Justieren Sie die Luminanz- und Chromawerte lhres Videos
bzw. die Chromawerte Ihres Komponentenvideos Uber die
Einstellungsseite ,Video" in Blackmagic Teranex Setup

Analog to Optical
Teranex Mini Converter Analog te Optical 12G

Video Audio Configure About

Audio Input 9

Set XLR Input: @@

Analog

Sterec Embedding: | 182 -
Left Ch 1: =—— 000dB  —
&
Rt Ch 2: s ooods  —
Cancel Save

Justieren Sie die Pegel Ihres Analog- und AES/EBU-Audios Uber
die Einstellungsseite ,Audio” in Blackmagic Teranex Setup

LAudio Input“-Meni

In diesem MenU geben Sie vor, ob Analog- oder AES/EBU-Audio bzw. Timecode empfangen werden soll und
in welche Kanale lhrer ausgehenden SDI- oder Glasfaser-Audiosignale diese einzubetten sind. Die
Verstarkung (,Gain“) des Audiosignals kann hier ebenfalls justiert werden.

Die Auswahl von AES/EBU gestattet aukerdem, die Option ,Sample Rate Conversion® zu aktivieren. Ist diese
Option aktiviert, wird die Abtastrate lhrer SDI-oder Glasfaser-Audioausgabe auf 24-Bit, 48 kHz ab- bzw.
aufwaértskonvertiert.

Ihr Teranex Mini behdlt die letzten Einstellungen bei, ungeachtet dessen, ob diese Uber einen Minischalter,
ein Smart Panel oder das Teranex Setup Dienstprogramm vorgenommen wurden. Wenn Sie das Smart Panel
entfernt oder lhre Konverter-Einstellungen tber die Software geandert haben und zur Switch-Steuerung
zurickkehren, mussen Sie die einzelnen Schalter unter Umstéanden hin und her bewegen, um die neuen
Einstellungen anzuwenden.
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Wenn Ihr Analog to Optical 12G Converter mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel ausgeristet ist,
sind die Menus ,Video®, ,Audio® und ,Network® verflugbar. Die in diesen Menus verflugbaren Einstellungen

sind dieselben, wie die, die im obigen Abschnitt ,Blackmagic Teranex Setup Einstellungen® beschrieben sind.

Naheres zur Anderung von Einstellungen mithilfe des Teranex Mini Smart Panels finden Sie im Abschnitt
,Einstellungen andern“ in diesem Handbuch.

< Video < Audio
Component Analog
> Input Level  Adjust Levels Sample Rate Converter ON
Comp Levels SMPTE Adjust Together
Setup 7.5IRE Ch1&2 0.00dB
SDtoHD Off
HD to UHD Off Gain Reset

Das Teranex Mini Smart Panel gibt Ihnen Zugriff auf die gleichen
Einstellungen wie das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm

Analog or AES/EBU
Audio Switch
eee O

Left Analog In
or AES/EBU 1+2

AES/EBU Sample
Rate Converter

Analog or AES/EBU

Audio Switch i
Right Analog In Audio Analog to

or AES/EBU 3+4 In eee O ChgiE e
or Timecode In Balanced Input
-
|
]
i
|
|
% . - A .
a P EERIE D | Customizable SDI Audio Automatic .—ﬂ sprout
Analog SD/HD ®———" \ideoProcessor " Embedder ®———» SD/HD/6G/12G-SDI
E RY ._‘ Video Converter ‘ r>= Cable Driver .—E Optical Out
; | )
a - — ‘
I
Central Processor | |
and Firmware  _ _ _ _ _ _  _  _  _ _ _ _ _ g
o o]
. I ‘Component input can switch to
thernet Vi "
Gy T gagaa Mini Switches S-Video and Composite

Teranex Mini — Optical to Audio 12G

Mit dem Teranex Mini Optical to Audio 12G kdnnen Sie Audiosignale aus beliebigen Videoquellen in den
Formaten SD, HD, Ultra-HD-Glasfaser oder 12G-SDI herausl8sen, um sie in zwei Kandlen Analog-Audio oder
in vier Kanalen AES/EBU-Digitalaudio auszugeben. Geben Sie Signale an Audiogerate wie Audiomixer,
analoge MAZen und Referenzmonitore aus.

Um zusatzliche SDI-Audiokanale auszulesen, konnen Sie einen weiteren Teranex Mini SDI to Audio 12G mit
Ihrem vorhandenen Konverter in Reihe schalten, indem Sie das zweite Gerét an seinen SDI-Ausgang
anschlieken.
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Teranex Mini Blackmagicdesi (@]
Optical to Audio 12G ackmagcdesgng

<< 800000

126507 o
L J
s A
OPTICAL L R
AUDIO STEREO OUT
o
L © =0
fo) O OPTICAL L - ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ SDIIN OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C

Mini-B USB-Port

Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit aufgespieltem Blackmagic Teranex
Setup Dienstprogramm. Hiertber kdnnen Einstellungen angepasst und die Produktsoftware Ihres
Teranex Minis aktualisiert werden.

Switches
Verstellbare Minischalter zum Andern von Einstellungen.

Status-LED

Die LED leuchtet weil, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Sie blinkt, um individuelle Konverter Uber das Blackmagic
Teranex Setup Dienstprogramm zu identifizieren.

Strom
Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

Optischer S/PDIF Audioausgang
S/PDIF-Signal mit TOSLINK-Verbinder.

L — Analoger Bezugspegelausgang fiir asymmetrisches HiFi
RCA-Buchse zur Ausgabe von linkskanaligem asymmetrischen Analog-Audio.

R - Analoger Bezugspegelausgang fiir asymmetrisches HiFi
RCA-Buchse zur Ausgabe von rechtskanaligem asymmetrischen Analog-Audio.

ETHERNET PoE+

Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern kénnen. Der Ethernet-Port unterstitzt auch Power-over-
Ethernet-Plus.

SDI IN
BNC-Buchse fir eingehende SDI-Videosignale.
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OPTICAL IN/OUT

LC-Verbinder fur die Videioein- und -ausgabe Uber Glasfaser via ein optionales SMPTE-kompatibles
SDI-Glasfasermodul. Bei der Eingabe Uber Glasfaser werden SD-, HD-, 6G- und 12G-SDI-Signale
automatisch erkannt. Der Glasfaserausgang ldsst sich zudem als Durchschleifausgang verwenden.
L — ANALOG or AES/EBU

XLR-Ausgang fur den linken Kanal fiir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

R - ANALOG, AES/EBU oder T/C
XLR-Ausgang fur den rechten Kanal flir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-
Audio. Die Buchse ist auch fir die Ausgabe von Timecode konfigurierbar.

Die Minischalter am Teranex Mini — Optical to Audio 12G erlauben folgende Einstellungen.

Switch 8 - ANALOG AUDIO, AES/EBU AUDIO

Stellen Sie Schalter 8 auf OFF, um symmetrisches Analog-Audio auszuwéhlen oder auf ON, um digitales
AES/EBU-Audio auszugeben.

Switch 7 — OUTPUT AUDIO/TIMECODE

Legen Sie Switch 7 auf ON um, damit Timecode Uber den rechten Audiokanal (R channel) der XLR-Buchse
ausgegeben wird. In der OFF-Position wird Audio ausgegeben.

Switches 6, 5, 4 — SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2,1,0

Minischalter 6, 5 und 4 reprédsentieren jeweils Bit 2, 1 und 0. So kdnnen Sie anhand der verschiedenen
On/Off-Kombinationen der Schalter 6, 5 und 4 vorgeben, welche Audiokanéle aus dem eingehenden
SDI- bzw. Glasfaser-Signal herausgelost werden und in lhre Audioausgabe einflieken sollen.

SDI AUDIO SELECTION

r
(or T on )
AES/EBU | ANALOG: SWITCHES

r ; A H
i i § oy OOOOoOOE
8 | ANALOGAUDIO | AES/EBU AUDIO o2 EECCEEEE
H B H 87 654321

7 7.5 IRE 0.0 IRE 58 34 on EEEEEEEE
- H ! H H 87 654321

: 012 | s5¢ | ONEOHOOOOEOIO
6 SMPTE ; BETACAM i P %"???,???

LEVELS i LEVELS : :

= o 7e oEOESEEmD

5 COMPONENT i composre 87654321
H S-VIDEO i gqo | ovOOOCOIMOICIC

H H i o IO

87 654321

4 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 2 on OOOCONCIEC]
P12 o OOOOOmOO
A . . 8 7 6 543 21
3 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 1 1344 | onOOCOCOWMECIC]

: orr OOICICOCICIMO]
: 87 654321

2 SDI AUDIO DE-EMBED BIT 0 P16 oL 55%55;;5

1 PROCESSING | PROCESSING Toggle processing switch to step » Il D
\ OFF H ON through down converter mode jmm
- Y

Die Schalterlegende am Boden Ihres Konverters gibt Ihnen alle erforderlichen
Informationen, um die Umwandlungseinstellungen zu veréandern
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Analoge Audiokandle

1-2

3-4

5-6

7-8

1-12

13-14

15-16

AES/EBU-Audiokanile

1-4

Mithilfe des Teranex Setup Dienstprogramms lassen sich neben allen unter Einsatz der Switches verfiigbaren
Einstellungen uberdies zusatzliche Einstellungen verandern.

Greifen Sie auf diese Einstellungen jeweils tber die Reiter ,Audio®, ,Configure* und ,,About” zu.

Né&heres Uber die Reiter ,About” und ,Configure® finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen andern®in

diesem Handbuch.

Der ,Audio“-Reiter fur den Teranex Mini — Optical to Audio 12G weist folgende Einstellungen auf:

»Audio Output“-Meni

In diesem Menl geben Sie vor, ob auf den Audioausgangen Analog- oder AES/EBU-Audio bzw. Timecode
ausgegeben werden soll und welche Kanéle aus lhrem eingehenden SDI- bzw. Glasfaser-Audiosignal
herauszuldésen sind. Die Verstarkung (,Gain®“) des Audiosignals kann hier ebenfalls justiert werden.

Ihr Teranex Mini behdlt die letzten Einstellungen bei, ungeachtet dessen, ob diese Uber einen Minischalter,
ein Smart Panel oder das Teranex Setup Dienstprogramm vorgenommen wurden. Wenn Sie das Smart Panel
entfernt oder lhre Konverter-Einstellungen tber die Software geandert haben und zur Switch-Steuerung
zurickkehren, mussen Sie die einzelnen Schalter unter Umstéanden hin und her bewegen, um die neuen

Einstellungen anzuwenden.

Switch 6

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

Switch 6

OFF

OFF

OFF

OFF

Switch 5

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

Switch 5

OFF

OFF

ON

ON

Switch 4

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

Switch 4

OFF

ON

OFF

ON
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Optical to Audio

vides  Audio Configure

Audia Qutput

Set XLR Output: @@

Analog

Stereo De-embedding: 1&2

Leff Ch1: ——

Right Ch2: =i

Teranex Mini Converter Optical to Audio 12G

About

Justieren Sie die Pegel Ihres Analog- und AES/EBU-Audios Uber die
Einstellungsseite ,Audio” im Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm

Einstellungen des Teranex Mini Smart Panels

Wenn Ihr Optical to Audio 12G Converter mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel ausgerustet ist, sind
die Menus ,Audio” und ,Network* verfligbar. Die in diesen Menus verfligbaren Einstellungen sind dieselben,
wie die, die im obigen Abschnitt ,Blackmagic Teranex Setup Einstellungen” beschrieben sind. N&heres zur
Anderung von Einstellungen mithilfe des Teranex Mini Smart Panels finden Sie im Abschnitt ,Einstellungen
andern“ in diesem Handbuch.

< Audio

Analog

De-embed Ch1&2

Adjust Together
Ch1&2 0.00dB

Gain Reset

Das Teranex Mini Smart Panel gibt lhnen Zugriff auf die gleichen
Einstellungen wie das Blackmagic Teranex Setup Dienstprogramm

Teranex Mini — Optical to Audio 12G Blockschaltbild

A 0 8

a
~

and Firmware

with Power

Equalizer,
Re-Clocker and

Ethernet j (*s*lo[o} Mini Switches

Optical Out/In
Input automatically
detects between
SD/HD/6G/12G-SDI
SDI In
© * 10 bit De-Serializer
|
|
|
-
usB Central Processor - — — — — — — — — — — — — —

Analog or AES/EBU

. Ch 1 Analog or
Ch 1&2 AES/EBU

l
:
E

®~ Analog or AES/EBU
Ch 2 Analog or

—QO eoe Ch 3&4 AES/EBU
or Timecode Out
AES/EBU i
Audio Sample Rate }
(- Converter '
SDI Audio ~——n Analog or AES/EBU

»  De-Embedder

:

Converter

L
.
;—L Stereo Audio q S
Analog to Digital

®~ Analog or AES/EBU

—Q eee O Optical Audio Out
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Teranex Mini — Audio to Optical 12G

Mit dem Teranex Mini Audio to Optical 12G kdnnen Sie zwei analoge Audiokandale oder vier digitale AES/
EBU-Audiokanale in eine beliebige Videoverbindung einbetten, die SD, HD, Ultra HD oder DCI 4K SDI
unterstitzt. Dieser Teranex Mini gestattet Ihnen, eingehendes Audio von Geraten wie Audiomixern und
analogen MAZen in Glasfaser einzubetten, um Verbindungen Uber grokere Entfernungen herzustellen.
Um zusatzliche SDI-Audiokanéle einzubetten, kdnnen Sie einen weiteren Teranex Mini — Audio to Optical
12G mit Threm vorhandenen Konverter in Reihe schalten, indem Sie das zweite Gerat an seinen Glasfaser-
bzw. SDI-Ausgang anschlieken.

e )

Teranex Mini Blackmasicdes| (@)
Audio to Optical 12G ackmagiedesign

< 1000800

126507 o
| J
e A
OPTICAL L R
AUDIO STEREO IN
T
l—T fo) O O OPTICAL L - ANALOG R - ANALOG
ETHERNET PoE+ SDIIN OUT/IN AES/EBU AES/EBU - T/C

Mini-B USB-Port

Dient zum Anschluss eines Mac- oder Windows-Rechners mit aufgespieltem Blackmagic Teranex
Setup Dienstprogramm. Hiertber kbnnen Einstellungen angepasst und die Produktsoftware lhres
Teranex Minis aktualisiert werden.

Switches
Verstellbare Minischalter zum Andern von Einstellungen.

Status-LED

Die LED leuchtet weild, wenn der Konverter mit Strom versorgt wird, und griin, wenn ein gultiges
eingehendes Videosignal erkannt wird. Sie blinkt, um individuelle Konverter Uber das Blackmagic
Teranex Setup Dienstprogramm zu identifizieren.

Strom

Eingebaute IEC-konforme C14-Buchse zur Versorgung mit 90-240-Volt Wechselstrom.

OPTICAL S/PDIF AUDIO

S/PDIF-Signal mit TOSLINK-Verbinder.

L — Analoger Bezugspegelausgang fiir asymmetrisches HiFi
RCA-Buchse zur Eingabe von linkskanaligem asymmetrischen Analog-Audio.

R — Analoger Bezugspegelausgang fiir asymmetrisches HiFi
RCA-Buchse zur Eingabe von rechtskanaligem asymmetrischen Analog-Audio.
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ETHERNET PoE+

Zum Anschluss an einen Netzwerk-Switch oder Computer, damit Sie Einstellungen mithilfe des
Teranex Setup Dienstprogramms andern kénnen. Der Ethernet-Port unterstiitzt auch Power-over-
Ethernet-Plus.

SDIIN
BNC-Buchse fiur eingehende SDI-Videosignale.

OPTICAL IN/OUT

LC-Verbinder fur die Videoein- und -ausgabe Uber Glasfaser via ein optionales SMPTE-kompatibles
SDI-Glasfasermodul. Bei der Eingabe tber Glasfaser werden SD-, HD-, 6G- und 12G-SDI-Signale
automatisch erkannt. Uber den Glasfaserausgang wird das konvertierte Videomaterial mit
eingebettetem Audio versehen.

L — ANALOG OR AES/EBU
XLR-Eingang ftir den linken Kanal fur symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.

R — ANALOG, AES/EBU oder T/C

XLR-Eingang fiir den rechten Kanal fir symmetrisches Analog-Audio oder digitales AES/EBU-Audio.
Die Buchse ist auch fiir die Ausgabe von Timecode konfigurierbar.

Die Minischalter am Teranex Mini — Audio to Optical 12G erlauben folgende Einstellungen:

Switch 8, 7 — INPUT AUDIO SELECTION BIT 1,0

Minischalter 8 und 7 représentieren jeweils Bit 1und 0. So haben Sie anhand verschiedener On/Off-
Kombinationen der Schalter 8 und 7 die Wahl aus vier Optionen fir die Audioeingabe.

Swi